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. WSTEP.

Niniejsza dokumentacjg opracowano przez firm¢ SLAWEX — Laboratorium Drogowe,
ul. T. Kosciuszki 7/31, 39-460 Nowa Deba.
Podstawg prawna wykonania badan geologicznych i dokumentacji stanowia:
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie
okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitamym sa odpowiednie na cmentarze.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o:
- rozporzadzenia jw.,
- wizj¢ lokalna terenu,
- wiercenia otworéw badawczych (geotechnicznych) oraz badania makroskopowe gruntéw,

- literaturg geologiczna i normy: PN-86/B-2480, PN-81/B-03020, PN-81/B-04481.

. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU.

2.1 Lokalizacja wykonywanych prac geotechnicznych.

Migjsca otworéw dokumentacyjnych uzgodniono ze zleceniodawca. Szczegdlowa

lokalizacjg otworu uwidoczniono na mapie dokumentacyjnej (Zat. 2).

2.2 Powierzchnia i potozenie

Analizowany teren przeznaczony pod rozbudowe cmentarza parafialnego Parafii
sw. Wojciecha zlokalizowany jest w miejscowosci Trzesn w wojewodztwie podkarpackim,
w powiecie mieleckim, w gminie Mielec.

Powierzchnia gminy Mielec wynosi 12 212 ha, co w skali wojewodztwa stanowi 2,8%
Wedlug podzialu fizyczno-geograficznego Kondrackiego (1998), gmina jest polozona
w obrgbie Prowincji Karpat i Podkarpacia, na obszarze najwigkszego makroregionu

Podkarpacia Potnocnego, czyli Kotliny Sandomierskiej. Granice gminy obejmujg obszar



czterech mezoregionéw: Niziny Nadwislanskiej, Doliny Dolnej Wistoki, Plaskowyzu
Tarnowskiego oraz Plaskowyzu Kolbuszowskiego. Kotlina Sandomierska polozona jest
w dorzeczu Wisty, do ktdrej uchodza rzeki karpackie, w tym Wistoka, ktorej stozek napltywowy
sigga az do granic gminy. Charakterystyczne dla Kotliny Sandomierskiej jest wystegpowanie
rozleglych komplekséw lesnych, bedacych pozostalosciami Puszczy Sandomierskiej, ktora
jeszcze w okresie sredniowiecza pokrywata calg kraine

Rozpatrywany obszar polozony jest w mezoregione Nizina Nadwislanska. Nizina
NadwiSlafiska rozprzestrzenia si¢ w dolinie rzeki Wisty. Wypelniaja ja osady stozka
naplywowego Wistoki oraz osady rzeczne i starorzecza, pod ktorymi leza utwory morskiego
miocenu. Powierzchnia mezoregionu opada w kierunku pétnocno wschodnim, od okoto

160 m n.p.m. w okolicach Czajkowej do okoto 151 m n.p.m. w rejonie Suchorzowa.

2.3 Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym gmina Mielec jest polozona w obrgbie Zapadliska
Przedkarpackiego, rozleglego obnizenia powstalego u podndéza Karpat, wypekhionego
utworami miocenskimi o znacznej miazszosci. Region Kotliny Sandomierskiej jest
zbudowany z osadéw morza miocenskiego, itow, itotupkéw i piaskéw o znacznej migzszosci,
zalegajacych na utworach starszego pochodzenia ery paleozoicznej i mezozoicznej. W okresie
czwartorzedu utwory okresu miocenskiego zostaly pokryte osadami dyluwialnymi, ktore
zostaly naniesione przez lodowiec i sptywajace z niego rzeki. Sa to gliny, piaski i zwiry, w tym
m.in. glazy narzutowe. Charakterystycznymi elementami krajobrazu dla dzialalno$ci lodowca
sa wydmy morenowe, piaszczyste wzniesienia jak tez zapadliska, w ktérych powstaly
podmokte faki i torfowiska na obszarach zarosnigtych jezior. Utwory wodno-lodowcowe gliny
1 piaski gliniaste oraz piaski i zwiry wystgpujg w obrebie terasy wysokiej. Piaski czyli utwory
eoliczne, budujace wydmy wystepuja w obrebie terasy wysokiej oraz we wschodniej czgsci
gminy. Utwory rzeczne - piaski, zwiry oraz mady wyksztalcone jako gliny, gliny pylaste
lokalnie piaszczyste oraz pyly i pyly piaszczyste. Lokalnie wystepujg réwniez wkiladki
namulow o zrézZnicowanej migzszosci. Jest tu jedynie jedno udokumentowane zloze itow
krakowieckich, w kategorii ,,B”. Sg one wykorzystywane na potrzeby produkcji ceramiki
budowlanej. Ztoze to znajduje si¢ w zachodniej czeéci gminy, w poblizu drogi z Mielca do
Tarnowa. Natomiast wzdtuz rzeki Wisltoki, na obszarze terasu zalewowego wystepuja

czesciowo wydobywane piaski rzeczne.



Na rozpatrywanym terenie wystgpuja glownie osady rzeczne (fluwialne, aluwialne)

piaski i zwiry ze Zlodowacenia potnocnopolskiego.

2.4 Rzezba terenu.

Rzezba terenu gminy Mielec zostala uksztaltowana glownie wskutek ruchow
gorotworczych oraz w wyniku dziatalnosci lodowca (Zlodowacenie poOnocnopolskie).
W wyniku obnizenia si¢ skorupy ziemskiej podczas ruchdéw gérotwdrczych dominujacych w
erze kenozoicznej obszar dzisiejszej Kotliny Sandomierskiej zostal zalany wodami morza
miocenskiego. Morze to w okresie czwartorzedu ustapilo pod wpltywem nadchodzacego od
polnocy lodowca. W czasie ustgpowania zlodowacenia rzeki karpackie nanosily na
obszarze, wraz z wodami, mul i piasek. Rzezba terenu zostala uksztaltowana wskutek ich
dziatalnoSci erozyjnej. Rozpatrywany teren to terasy rzeczne, tj. obnizenie i réwniny

akumulacji wodne;j.

2.5 Wody podziemne

Podstawowy poziom wodonos$ny gminy wystepuje w czwartorzedowych utworach
piaskow i zwirdw. Jego zwierciadto ma charakter swobodny, a glgboko$¢ ustabilizowana, waha
sig¢ na poziomie od ponizej 1,0 do ponizej 5,0 m ppt. Natomiast na znacznej powierzchni gminy
wystepuja dosy¢ ptytko wody gruntowe. Jest to poziom okoto od 1,0 do 2,0 m ppt, na tyle niski,
ze powoduje znaczne ograniczenia w lokalizacji zabudowy. Brak warstw izolujacych wody
podziemne na znacznej powierzchni gminy powoduje wystepowanie zanieczyszczen
w niektorych ujeciach wod podziemnych. Tylko cze§é obszaru gminy jest izolowana przez
warstwe ifow krakowieckich. Gmina Mielec lezy na obszarze wystepowania zasobnych wod
podziemnych. W gminie zlokalizowany jest jeden, ze 180 wyodrgbnionych na terenie kraju,
tzw. Glowny Zbiorik Wéd Podziemnych ,,Debica-Stalowa Wola-Rzeszéw” o numerze 425.
Jest to najwigkszy zbiornik w regionie. Zostat on wyznaczony w czwartorzedowych utworach

na wschod od Wistoki.



2.6 Wody powierzchniowe

Obszar gminy jest polozony w dorzeczu Wisly, a przeptywajaca przez gming karpacka
rzeka Wisloka jest prawym jej doptlywem. Przez gming przebiega granica wododziahu.
Centralng cz¢s¢ gminy odwadniana jest przez Wistoke, ktorej doptywy to m.in. Stara Wisnia,
Babulowka z dopltywami oraz kanaty Row Graniczny i Row Chorzelowski. Kierunek sptywu
wody jest pdolnocny. Sie¢ wodna gminy typowa dla zachowanego starorzecza -dosyé
rozwinigta, jednak o niewyraznym zarysie. Obszar gminy jest pociety licznymi ciekami oraz
oczkami wodnymi- pozostato§ciami starorzecza Wistoki. Rzeki podkarpackie charakteryzuja
si¢ zmiennos$cia Scisle zwiazang z porami roku. Wiaze sie to z okresem ekstremalnie wysokich
lub niskich odptywéw powodziowych. Wistoka czesto wylewa po dtugotrwalych opadach lub
roztopach. Jest obwalowana w granicach gminy prawie na catej dlugosci. Wody Wistoki
utrzymuja si¢ w grupie wod zanieczyszczonych zarowno pod wzgledem bakteriologicznym
i chemicznym. Glownymi Zrédlami zanieczyszczen sg osrodki miejskie zlokalizowane

w gomym i Srodkowym biegu rzeki oraz zrzuty $ciekéw bytowych.

2.7 Gleby

Gmina Mielec charakteryzuje si¢ wystgpowaniem gltéwnie gleb pochodzenia
bielicowego, wytworzone z piaskow, glin i ilow oraz utworéw pylowych i piaskow
wydmowych. W wigkszo$ci sa to gleby ubogie, nalezace do niskich klas bonitacyjnych.
Natomiast w dolinie rzeki Wistoki pojawiaja si¢ zyzne mady. Na obszarze gminy wystepuja
glownie kompleksy gleb pseudobielicowych - na podiozu piaszczystym oraz brunatnych
wlasciwych, brunatnych kwasnych, czarnych ziem wiaSciwych, czarnych ziem
zdegradowanych, szarych ziem, mad brunatnych, czamoziemnych gleb murszowych
i mineralnych. Przewazaja gleby wytworzone z glin i pytéw tzw. wylugowane. Pod wzgledem
zroéznicowania gleb o réznym poziomie przydatnosci dla rolnictwa i zyzno$ci obszar gminy
mozna podzieli¢ na dwie czgSci. Tereny polozone w poéinocno-zachodniej, zachodniej
i potudniowej czgsci charakteryzujq sig korzystnymi warunkami dla rozwoju rolnictwa. Zwarte
kompleksy gleb pochodzenia mineralnego, zaklasyfikowanych do wysokich klas bonitacyjnych
[I-TVa sg potozone w zachodniej czg¢§ci gminy, wzdtuz doliny Wistoki. Wystepuja w pasie
obszaru ciagnacym si¢ od Bozej Woli, Ksiaznic, Podleszan, Woli Mieleckiej az do

Rzedzianowic. Obszar gminy w czg$ci poludniowo-zachodniej, pdinocno-zachodniej
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1 wschodniej charakteryzuje si¢ niekorzystnymi warunkami dla rozwoju rolnictwa. Wystepuja
tu zwarte kompleksy gleb pochodzenia organicznego, zaklasyfikowane do klas bonitacyjnych
V-VI, wystgpuja glownie w poludniowo-zachodniej czg¢éci gminy w okolicach Podleszan,

Ksiaznic, Goleszowa

2.8 Klimat

Obszar gminy jest polozony w ,,Sandomiersko-Rzeszowskiej Dzielnicy Klimatyczne;.
Srednie wartosci cech klimatycznych przedstawiaja sie nastgpujaco:
- $rednia temperatura roczna wynosi okoto 8,1 — 8,6 st. C;
- roczna ilo$¢ opaddw osiaga 700 — 730 mm;
- okres wegetacyjny trwa okoto 190 — 220 dni;
- amplituda $rednich temperatur miesigcznych wynosi 21,7 st. C;
- pokrywa $niezna utrzymuje si¢ $rednio 60 dni;
- pbzne przymrozki wystepuja czgsto w maju;
-przewaga wiatrow zachodnich i potudniowo-zachodnich.
Obszar gminy charakteryzuje si¢ topoklimatem witasciwym dla obszaréw plaskich o
dobrych warunkach klimatycznych. Warunki solarne sg dobre i przecigtne, warunki termiczne

okresla sig¢ jako dobre i wilgotnosciowe, a warunki przewietrzania rowniez naleza do dobrych.

lil. OPIS PRAC BADAWCZYCH.

Prace terenowe tj. wizja lokalna terenu, wiercenia geologiczne otworow
geotechnicznych, badania makroskopowe oraz badanie zawartosci weglanu wapnia gruntu

przeprowadzono w dniu 03.09.2015 r.

W ramach prac badawczych wykonano:

a) czternascie otworow badawczych (geotechnicznych) na dziatkach nr ewid. Nr: 820/2;
703/3; 702/3; 815/4; 700/3; 699/1; 698; 697; w m. Trzesn, gmina Mielec, pozwalajacych na
scharakteryzowanie warunkoéw gruntowo — wodnych podtoza budowlanego.

b) badania makroskopowe gruntdéw, okreslajac geneze, strukturg, rodzaj gruntu i jego

cechy geotechniczne zgodnie z PN-86/B-2480 i PN-98/B-04481



c) pomiary zwierciadla wody w wykonanym otworze,

d) badanie zawartosci weglanu wapnia zgodnie z PN-B-04481.

IV. WARUNKI GEOLOGICZNO INZYNIERSKIE

Charakterystyka warunkoéw geologiczno — inzynierskich (gruntowo — wodnych),
opracowana zostala na podstawie wiercenia otworéw badawczych, wykonanych badan
makroskopowych gruntu oraz materialow archiwalnych.

Parametry podloza gruntowego okreslono metodg C wg PN-81/B-03020.
Otwor nr 1
W wykonanym otworze badawczym do glebokosci 3m, pod warstwa humusu znajduje
warstwa piasku srednioziarnistego o migzszo$ci 1,05m, mato wilgotna, $rednio zageszczona

barwy ciemno brazowej, kolejno warstwa piasku sredniego barwy jasno zottej. W otworze nie

stwierdzono poziomow wodonosnych.

Tabela parametréw fizyko - mechanicznych:

Nr | Rodzaj warstwy | Symbol | Stan warstwy | Wilg. [ Dy
w-wy warstwy [g/cm’] [°]
| Humus H = - - .
11 Piasek $rednioziarnisty Ps B Szg Mw 1,8 36,2
11 Piasek $rednioziarnisty P Szg Mw 1,8 37,7
[
Otwor nr 2.

W wykonanym otworze badawczym znajduje sig¢ nasyp niekontrolowany sktadujacy sie
glownie z piasku z wtraceniami gliny oraz gruzu budowlanego, kolejno warstwa humusu

nastepnie piasek srednioziarnisty barwy zé6tto — rdzawej, mato wilgotny, Srednio zaggszczony.




Tabela parametrow fizyko - mechanicznych:

Nr Rodzaj warstwy Symbol] Stan warstwy | Wilg. P D,
wW-wy warstwy [g/cm?] [9]

III | Nasyp niekontrolowany Nnb = . = =

I Humus H = & - =
II | Piasek $rednioziarnisty P Szg Mw 1,8 37,2
Otwoér nr 3

W wykonanym otworze badawczym znajduje si¢ nasyp niekontrolowany sktadujacy
sig gtownie z piasku oraz gruzu budowlanego miazszosci okoto 1,2m, kolejno warstwa
humusu nastgpnie piasek drobnoziarnisty z wtraceniami zwiru mato wilgotny, $rednio
zageszczony barwy szarej, dalej znajduje si¢ piasek Srednioziarnisty, wilgotny barwy zotte;j.

Otwor zakonczono na glebokosci 3m.

Tabela parametréw fizyko - mechanicznych:

Nr Rodzaj warstwy | Symbol | Stan warstwy = Wilg. p @,
W-WYy warstwy [g/cm’] [

III | Nasyp niekontrolowany Nnb - - . .

| Humus H . < u =
IV | Piasek drobnoziarnisty Pd SZg \YY 1,69 37,1
I Piasek $rednioziarnisty Ps Szg Mw 1,92 34,6




Otwor nr 4

W wykonanym otworze badawczym znajduje si¢ nasyp niekontrolowany sktadujacy

si¢ glownie z piasku oraz gruzu budowlanego miazszosci okoto 0,65m, kolejno warstwa

humusu 0,3m nastgpnie piasek drobnoziarnisty z wtraceniami zwiru mato wilgotny, $rednio

zageszczony barwy szarej, dalej znajduje sig piasek $rednioziarnisty, wilgotny barwy zoltej,

warstwa jest nawodniona. Otwor zakonczono na glgbokosci 3m.
Piezometryczny poziom wody:

Nawiercony — 2,15m

Ustalony — 1,95m

Tabela parametrow fizyko - mechanicznych:

Nr Rodzaj warstwy | Symbol | Stan warstwy | Wilg. p D,
W-Wy warstwy [g/cm?’] [°]
III | Nasyp niekontrolowany  Nnb 5 - R -

1 Humus H = = & s
IV | Piasek drobnoziarnisty Pd Szg W 1,69 36,9
11 Piasek srednioziarnisty Ps Szg Nw 1,92 33,8
Otwor nr 5

W wykonanym otworze badawczym pod warstwa humusu 0,27m znajduje si¢ gleba

piaszczysta migzszo$ci okoto 0,25m, kolejno warstwa piasku Srednioziarnistego barwy zotto

rdzawej, mato wilgotny, srednio zageszczony, dalej znajduje sig piasek drobnoziarnisty,

nawodniony barwy jasno zoltej. Na glgbokosci okoto 1,7 m.p.p.t wykryto saczenia wod

gruntowych. Otwor zakonczono na glebokosci 3m.

Tabela parametrow fizyko - mechanicznych:

Nr Rodzaj warstwy | Symbol | Stan warstwy | Wilg. P D,

W-Wy warstwy [g/cm’] [°]
1 | Humes | H®H | - - | . -
I Vv Gleba piaszezysta H Ln - = &

II | Piasek érednioziarnisty PS Szg w 1,84 ) 35,1

IV | Piasek drobnoziarnisty Pd Ln Nw 1,92 34,2
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Otwor nr 6

W wykonanym otworze badawczym pod warstwa gliny i humusu 0,15m znajduje sig
gleba piaszczysta miazszoéci okolo 0,25m, kolejno warstwa piasku drobnoziarnistego jasno
szarej, wilgotny, $rednio zageszczony, dalej znajduje sie piasek drobnoziarnisty, nawodniony
barwy zottej. Na glgbokosci okoto 1,9 m.p.p.t wykryto saczenia wod gruntowych. Otwor

zakonczono na glebokosci 3m.

Tabela parametrow fizyko - mechanicznych:

Nr Rodzaj warstwy = Symbol | Stan warstwy | Wilg. p Dy
wewy warstwy [g/em’] []
I Glina + Humus H+G - " " -
\Y Gleba piaszezysta H Ln - ; "
v Piasek drobnoziarnisty Pd Szg w 1,98 34,7
11 Piasek $rednioziarnisty Ps Ln Nw 1,92 33,9
Otwoér nr 7

W wykonanym otworze badawczym pod warstwg niekontrolowanego nasypu o
migzszosci 0,35m znajduje sig piasek srednioziarnisty, barwy zétto-rdzawej, wilgotny o
miazszosci 1,45m Srednio zaggszczony, kolejno warstwa nawodnionego jasno z6ltego piasku
drobnoziarnistego. Otwor zakonczono na glebokosci 3m. Na glebokosci 2,05m stwierdzono

saczenia wod gruntowych.

Tabela parametréw fizyko - mechanicznych:

Nr Rodzaj warstwy JSymbol Stan warstwy | Wilg. p Dy
| W-wy warstwy [g/em’] [

111 Nasyp niekontrolowany Nnb = ~ - -

11 Piasek §rednioziarnisty PS Szg W 1,84 35,3

IV | Piasek drobnoziarnisty Pd Ln Nw | 1,92 33,9

| - | | e )
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Otwor nr 8

W wykonanym otworze badawczym pod warstwg humusu o miazszosci 0,27m
znajduje sig¢ piasek $rednioziarnisty, barwy zo6tto szarej, mato wilgotny o migzszosci 1,23m
srednio zageszczony, kolejno warstwa nawodnionego szarego piasku drobnoziarnistego.
Otwor zakonczono na glgbokosci 3m.

Piezometryczny poziom wody:
Nawiercony: 1,85m

Ustalony: 1,70m

Tabela parametrow fizvko - mechanicznych:

Nr Rodzaj warstwy | Symbol | Stan warstwy | Wilg. p Dy
W-Wy warstwy [g/em’] [l
I Humus H - - - -
I | Piasek Srednioziarnisty PS Szg W 1,89 34,5
IV | Piasek drobnoziarnisty Pd Ln Nw 1,93 33,2
Otwor nr 9

W wykonanym otworze badawczym pod warstwa humusu o migzszosci 0,35m
znajduje si¢ piasek drobnoziarnisty, barwy zolo szarej, mato wilgotny o migzszosci 1,15m
srednio zageszczony, kolejno warstwa nawodnionego szarego piasku drobnoziarnistego
barwy szarej barwy szarej. Otwor zakonczono na glebokosci 3m.

Piezometryczny poziom wody:
Nawiercony: 1,90m

Ustalony: 1,75m
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Tabela parametrow fizyko - mechanicznych:

Nr‘ | Rodzaj warstwy Symbol‘m Stali warstwy i 7W}lg. T p_- D,
W-Wy warstwy [g/cm’] [°]
1 Humus H - - - -
IV | Piasek drobnoziarnisty Pd Szg Mw 1,90 34,8
IV | Piasek drobnoziarnisty Pd Ln Nw 1,90 33,7
Otwor nr 10

W wykonanym otworze badawczym pod warstwa humusu o migzszosci 0,25m
znajduje si¢ piasek Srednioziarnisty, barwy szaro rdzawej, mato wilgotny o migzszosci 1,15m
luzny, kolejno warstwa nawodnionego szarego piasku drobnoziarnistego. Otwor zakonczono
na glgbokosci 3m.

Piezometryczny poziom wody:
Nawiercony: 1,85m

Ustalony: 1,55m

Tabela parametrow fizyko - mechanicznych:

Nr Rodzaj warstwy = Symbol | Stan warstwy | Wilg. P D,
W-wy warstwy [g/em?’] [°]
1 Humus H - - - -
[I | Piasek $rednioziarnisty PS Ln W 1,89 33,3
IV | Piasek drobnoziarnisty Pd Ln Nw | 1,92 32,7
|
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Otwoér nr 11

W wykonanym otworze badawczym po warstwa humusu o miazszosci 0,26m znajduje sie
luzny malo wilgotny rdzawy piasek, kolejno warstwa drobnoziarnistego szarego piasku

grubosci 1,27m, dalej piasek drobnoziarnisty szaro zotty nawodniony.

Tabela parametrow fizyko - mechanicznych:

Nr Rodzaj warstwy | Symbol | Stan warstwy | Wilg. p D,
W-wy warstwy [g/em’] [°]
1 Humus H - - - -
II | Piasek érednioziarnisty Ps i Mw - -
IV | Piasek drobnoziarnisty Pd Szg Nw 1,84 34,1
IV | Piasek drobnoziarnisty Pd Ln Nw 1,91 31,6
Otwor nr 12

W wykonanym otworze badawczym po warstwa humusu o miazszosci 0,10m znajduje

si¢ luzny suchy rdzawy piasek, kolejno warstwa drobnoziarnistego szarego piasku grubosci

0,5 barwy rdzawo zéltej, mato wilgotny — §rednio zaggszczony, dalej piasek drobnoziarnisty

szaro zOtty nawodniony. Na glebokosci 1,7m.p.p.t stwierdzono saczenia wod gruntowych.

Tabela parametrow fizyko - mechanicznych:

Nr Rodzaj warstwy Symbol | Stan warstwy | Wilg. p @,
W-Wy warstwy [g/em?) [9]
I Humus H = - - -
11 Piasek srednioziarnisty Ps Ln S - -
IV | Piasek drobnoziarnisty Pd Szg Mw 1,85 34,1
v Piasek drobnoziarnisty Pd Ln Nw 1,91 31,6
S ] :

14



Otwor nr 13

W wykonanym otworze badawczym pod warstwa humusu o wysokosci 0,3m znajduje
si¢ rdzawo szary piasek $rednioziarnisty, luzny, mato wilgotny kolejno pakiet piasku
drobnoziarnistego z czego warstwa ta do gigbokosci okoto 1,6m jest wilgotna dalej juz

nawodniona. Na glebokosci 1,65 stwierdzono saczenia wod gruntowych.

Tabela parametréw fizyko - mechanicznych:

Nr Rodzaj warstwy = Symbol | Stan warstwy | Wilg. p D,
W-WYy warstwy [g/em’] [°]
I Humus H . - - -
II | Piasek srednioziarnisty Ps Ln Mw - -
IV | Piasek drobnoziarnisty Pd o Ln A% % 1,85 32,7 |
IV | Piasek drobnoziarnisty Pd Ln Nw 1,85 32,6
Otwor nr 14

W wykonanym otworze badawczym pod warstwa humusu o wysokosci 0,25m
znajduje sig rdzawo szary piasek $rednioziarnisty, luzny, mato wilgotny kolejno pakiet piasku
drobnoziarnistego z czego warstwa ta do glgbokosci okoto 1,55m jest wilgotna dalej juz

nawodniona. Na glebokosci 1,60 stwierdzono saczenia wod gruntowych
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Tabela parametréow fizyko - mechanicznych:

Nr Rodzaj warstwy | Symbol | Stan warstwy | Wilg. | p @, |
W-WYy warstwy [g/em?] [°]
I Humus | H i - . -
II | Piasek srednioziarnisty Ps Li Mw - R
IV | Piasek drobnoziarnisty Pd Ln W 1,85 32,8 N
IV | Piasek drobnoziarnisty Pd Ln Nw 1,85 32,4

V. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH
PODLOZA GRUNTOWEGO WRAZ Z PROGNOZA WPLYWU
INWESTYCJI NA SRODOWISKO, WNIOSKI | UWAGI.

Po analizie przeprowadzonych badan stwierdza sig, iz badany teren kwalifikuje si¢ jako
teren pod rozbudowg istniejacego cmentarza parafialnego, pod warunkiem nadsypania ternu
o okoto 1 m. w celu uzyskania wymaganej miazszosci gruntu zalegajacego nad pierwszym
poziomem wodono$nym. Rozbudowa cmentarza nie naruszy w sposéb trwaly warunkow

gruntowo — wodnych.

Wiercenia badawcze, badania préb gruntéw, wizja lokalna terenu dostarczyly
wystarczajacych danych do oceny podioza gruntowego w zwiazku z czym stwierdza sig

1 zaleca co nastgpuje:

1. W celu ustalenia warunkéw gruntowo — wodnych terenu dla budowy Cmentarza
Parafialnego Prafii Sw. Wojciecha, Trzesn 276, 39-331 Chorzeléw wykonano :
- czternascie otworow badawczych (geotechnicznych) pozwalajace na scharakteryzowanie
warunkéw gruntowo — wodnych podloza budowlanego w stopniu wystarczajacym do celu,
ktérym maja shuzy¢,
- przeglad terenu,

- analizg literatury i materiatdw archiwalnych,
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- badania makroskopowe przewierconych gruntéw zgodnie z normg PN-81/04481,

- badanie zawartosci CaCO3 w gruncie zgodnie z normg PN-81/04481.

2.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przyjeto na podstawie powszechnie
stosowanych zalezno$ci oraz doswiadczen wlasnych w oparciu o nadania
makroskopowe zgodnie z normg PN-81/B-03020 (metoda C).

Na omawianym terenie, w trakcie prowadzonych prac badawczych do glebokosci
rozpoznania tj. 3,00 m, stwierdzono wystepowanie poziomu wodonosnego na
glebokosci okoto 1,65 p.p.t.

Pierwszy poziom wod gruntowych zostal nawiercony na glebokosci:

- 1,5mp.p.t. wOB-10,

-1,6 m p.p.t. w OB-13 i OB-14,

-1,7mp.p.t. w OB-51 OB-12,

- 1,8 mp.p.t. w OB-11,

-1,9mp.p.t. w OB-7, OB-8 i OB-9,

-2,0mp.p.t. w OB-4.

Kierunek sptywu wod gruntowych w strong potudniowo-wschodnim, spetnia warunki
lokalizacji cmentarzy, tj. nie jest nachylone ku zabudowaniom lub ku zbiornikom albo
innym ujgciom wody stuzacym za zrédlo zaopatrzenia w wode do picia i potrzeb
gospodarczych.

Prace terenowe wykonywane byly w okresie bezdeszczowym. Wystgpowanie waod
gruntowych moze ulec zmianie w zaleznosci od pory roku oraz ilo$ci opadéw
atmosferycznych i wahad si¢ w przedziale +0,4m

Glgboko$¢ wystgpowania zwierciadta wod gruntowych (wg. Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Komunalnej z dn. 25.08.1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sa odpowiednie na cmentarz) narzuca konieczno$é nadsypania
terenu o ok. 1 m. W wyniku tego dzialania uzyska si¢ wymagana migzszo$¢ gruntu
zalegajaca nad pierwszym poziomem wodono$nym, tj. minimum 2,5 m od powierzchni
terenu do wspomnianego poziomu wodonosnego. W istniejacych warunkach
morfologicznych konieczne jest uzyskanie rzednej 256,6 m n.p.m.

Normowa glgbokos¢ przemarzania gruntu dla badanego terenu wynosi H, = 1,0m
Rozmieszczenie wydzielonych warstw przedstawiono na kartach dokumentacyjnych
otworu badawczego (Zatl. 3).

Zaobserwowano wystgpowanie warstw gruntdw jednorodnych  genetycznie
1 litologicznie, zalegajacych poziomo.
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10.

11.

12.

12

14.

15.
16.

W badanym podiozu stwierdzono wystepowanie gruntow przepuszczalnych 1 bez
zawartosci weglanu wapnia (piaski $rednie 1 piaski drobne).

Na podstawie danych archiwalnych stwierdza sig, ze kwasowos¢ gruntu wystgpujacego
w podlozu wynosi kolejno: dla piaskéw Srednich pH = 6,7 1 dla piaskéw drobnych
pH = 64.

Lokalizacja projektowanego cmentarza nie ma negatywnego wplywu na zabudowg
mieszkaniowq. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ w odleglosci okoto
90 m. Teren w granicach od 90 do 150 m odleglosci od cmentarza posiada sieé
wodociggowa 1 wszystkie budynki korzystajace z wody sg do tej sieci podlaczone.
Powyzszy teren zasilany jest wylacznie z sieci wodociagowej, ktorej zZrodlo zasilania
znajduje si¢ poza zasig¢giem strefy cmentarza (500 m).

W odleglosci nie mniejszej niz 500 m od rozpatrywanego terenu nie ma uje¢ wod
podziemnych, ani woéd powierzchniowych o charakterze zbiornikéw wodnych do
zaopatrzenia w wode.

Bezposrednio na rozpatrywanym terenie nie wystgpujg wody powierzchniowe,
w najblizszym odlegtosci od inwestycji znajduje sig¢ rzeka Bobulowka w odleglosci
okoto 3 km na pdélnocny wschod od planowanej inwestycji.

Rozpatrywany teren nie jest terenem zagrozonym powodzia, nie podlega on zalewom.
Typ inwestycji 1 panujace tu warunki gruntowo-wodne pozwalaja na zaliczenie obiektu
do Ikategorii geotechnicznej — zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych.
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StAWEX -Laboratorium Drogowe P.U.H.
Ul. T. Kosciuszki 7/31
39-460 Nowa Deba

NIP 793-144-90-42

tel. 663 066 655  tel/fax: (15) 855 57 43 www.laboratoriumslawex.pl

KARTA

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Trzesn 276, 39-331 Chorzelow.

Miejsce badania: Punkt 1 wg. planu sytuacyjnego.

Nazwa zadania: Rozbudowa Cmentarza Parafialnego Prafii Sw. Wojciecha,

Data: 02.09.2015
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StAWEX -Laboratorium Drogowe P.U.H.

Ul. T. Kosciuszki 7/31

39-460 Nowa Deba

tel. 663 066 655  tel/fax: (15) 855 57 43 www.laboratoriumslawex.pl
NIP 793-144-90-42

KARTA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Nazwa zadania: Rozbudowa Cmentarza Parafialnego Prafii Sw. Wojciecha,
Trzesn 276, 39-331 Chorzelow. Otw. OB-2
Miegjsce badania: Punkt 2 wg. planu sytuacyjnego. Data: 02.09.2015
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KARTA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Nazwa zadania: Rozbudowa Cmentarza Parafialnego Prafii Sw. Wojciecha,
Trzesn 276, 39-331 Chorzelow. Otw. OB-3
Miejsce badania: Punkt 3 wg. planu sytuacyjnego. Data: 02.09.2015
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Zat. 4d

SEAWEX -Laboratorium Drogowe P.U.H.

Ul. T. Kosciuszki 7/31

39-460 Nowa Deba

tel. 663 066 655  tel/fax: (15) 855 57 43 www.laboratoriumslawex.pl
NIP 793-144-90-42

KARTA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Nazwa zadania: Rozbudowa Cmentarza Parafialnego Prafii Sw. Wojciecha,
Trzesn 276, 39-331 Chorzelow. Otw. OB-4
Miejsce badania: Punkt 4 wg. planu sytuacyjnego.
Data: 02.09.2015
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Zal. d4e

39-460 Nowa Deba

SEAWEX -Laboratorium Drogowe P.U.H.
Ul. T. Kosciuszki 7/31

Miejsce badania: Punkt 5 wg. planu sytuacyjnego.
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Nazwa zadania: Rozbudowa Cmentarza Parafialnego Prafii Sw. Wojciecha,
Trzesn 276, 39-331 Chorzelow. Otw. OB-5

Data: 02.09.2015
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KARTA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Nazwa zadania: Rozbudowa Cmentarza Parafialnego Prafii Sw. Wojciecha,
Trzesn 276, 39-331 Chorzelow. Otw. OB-6
Miejsce badania: Punkt 6 wg. planu sytuacyjnego. Data: 02.09.2015
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Nazwa zadania: Rozbudowa Cmentarza Parafialnego Prafii Sw. Wojciecha,
Trzesn 276, 39-331 Chorzelow. Otw. OB-7
Miejsce badania: Punkt 7 wg. planu sytuacyjnego. Data: 02.09.2015
g OPIS MAKROSKOPOWY i
z = @ ‘5
5 = > = 3 g
g |2 | -3 £ g | & 5|z §
= = g8 & o S| & | g =
2 E & 5 BB = z : g B8 b ke E 173
£ EE |EgE |93 2| & Rodzaj gruntu : S| 3|E|%8| & | &
- g § |8 S8 - S k] @ = | = |5 ‘" g
ze| 22 [ESE .| 243 ® | B z | 2 21 g | 8
53 §§ g3 Bl 82| 8 2l 2] £ | &
8 s & B : 2 )
gH| 53|58 cfe| £E2 | 5 Slals| 2| 2
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
B ¢ 10 Nasyp nickontrolowany:
Ey 0.3 0.35 Humus + glina - - N N
+
04 gruz budowlany
0’8 PRy
i 8 Piasek z6lto -
ig |- 148 érednioziarnisty (Ps) e | V| [V -
16_] .-
x5 RN
% L] 125 | Piasek drobnoziamisty | 2T [ aw | - | | 1e2] -
e | PelREN (Pd) z6ta
2,8 |
32 |
Koniec otworu na 3m
3.6_
4,0 |
44 |




Zat. 4h

SEAWEX -Laboratorium Drogowe P.U.H.

Il

UL T. Kosciuszki 7/31 ===
39-460 Nowa Deba e
tel. 663 066 655  tel/fax: (15) 855 57 43 www.laboratoriumslawex.pl — ?
NIP 793-144-90-42 =

KARTA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Nazwa zadania: Rozbudowa Cmentarza Parafialnego Prafii Sw. Wojciecha,
Trzesn 276, 39-331 Chorzelow. Otw. OB-8
Miejsce badania: Punkt 8 wg. planu sytuacyjnego. Data: 02.09.2015
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Trzesn 276, 39-331 Chorzelow.

Miejsce badania: Punkt 9 wg. planu sytuacyjnego.

Nazwa zadania: Rozbudowa Cmentarza Parafialnego Prafii Sw. Wojciecha,

Data: 02.09.2015
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Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla budowy Cmentarza
Parafialnego Prafii Sw. Wojciecha, Trzesn 276, 39-331 Chorzeléw

Miejsce badania: Punkt 10 wg. planu sytuacyjnego.

Data: 02.09.2015
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Nazwa zadania: Rozbudowa Cmentarza Parafialnego Prafii Sw. Wojciecha,

Trzesn 276, 39-331 Chorzelow.

Miejsce badania: Punkt 11 wg. planu sytuacyjnego.

Otw. OB-11

Data: 02.09.2015
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Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla budowy Cmentarza
Parafialnego Prafii Sw. Wojciecha, Trzesn 276, 39-331 Chorzelow

Miejsce badania: Punkt 12 wg. planu sytuacyjnego.

Otw. OB-12

Data: 02.09.2015

g OPIS MAKROSKOPOWY e
ES © 'S
] | =2 &
3 = e =}
5 kg - B £ 2 | £ e 5
E |2 52 g s | 2|3 s| 5| 2
=@ 5 B o= - = 2 = ~ z 17
Sl EflEie (gn | B3| e~ | B |E|E|2|Z|E] -
5| E2|EE5. 2% -8 | § 213|6|8| 5| 8
2E| 2 (B85 2Ec| B2 | 2 2ls)12| 35| &
eb| hg 225 BEE )| £2 p =&l S| =2 &
1 2 3 4 5 6 I 8 10 Xl 12 ] 13 14 15
>
E & 10 0.3- 0,10 Humus R B B R B B B
o
R 0,4 0,14 Piasek (Ps) szara s - In - -
Prasek rdzawo-
0,50 .. - 1,85 -
08 : drobnoziamnisty (Pd)  |z6ha ks 578 :
12
16 |
2,25 | Piasek drobnoziarnisty szary nw - | In]19])] - -
% 20 |50 (Pd)
24
8. |
33 |
Koniec otworu na 3m
36|
4.0




StAWEX -Laboratorium Drogowe P.U.H.

Ul. T. Kosciuszki 7/31

39-460 Nowa Deba

tel. 663 066 655  tel/fax: (15) 855 57 43 www.laboratoriumslawex.pl
NIP 793-144-90-42

KARTA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Nazwa zadania: Rozbudowa Cmentarza Parafialnego Prafii Sw. Wojciecha,
Trzesn 276, 39-331 Chorzelow. Otw. OB-13
Miejsce badania: Punkt 13 wg. planu sytuacyjnego. Data: 02.09.2015
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Nazwa zadania: Rozbudowa Cmentarza Parafialnego Prafii Sw. Wojciecha,
Trzesn 276, 39-331 Chorzeldw. Otw. OB-14
Miejsce badania: Punkt 14 wg. planu sytuacyjnego. Data: 02.09.2015
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Zat. 5 Wykaz objasnien i symboli.

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
N - nasyp + domieszki
nB - nasyp budowlany If przewarstwienia (wkiadki)
nN - nasyp nicbudowlany / na pograniczu
( ) w nawiasie okre$lenie uzup. dot. skiadu nasypu,
GRUNTY RODZIME ORGANICZNE rodz. gruntéw organicznych, petrografii skal
O-1 - numer wiercenia
H - grunt prochniczy 2%< I_ < 5% 283,00 - rzgdna wiercenia
Nmp, Nmg - namuly piaszczyste, namuly gliniaste
5% <1..<30% OPROBOWANIE WIERCENIA
Gy gytie, namuly z zawartoécig CaCO,> 5%
T torfy I_>30% NNS - probka o naturalnej strukturze
WB, WK - wegle brunatme, wegle kamienne NW - prébka o bnej wilgotnokoi

GRUNTY RODZIME MINERALNE (NIESKALISTE) WG - prbba iy, grianton]
° )

KW - zwietrzelina
KWg - zwictrzelina gliniasta OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KR - rumosz " ”
KRg - ramosz gliniasty % - swobodny poziom wody gruntowej
KO - otoczaki !
2 - swir 21 - ;nmmctryczny pornom wody (PPW) ustalony
2g - swir gliniasty w czasie wiercenia i gigbokodé
Po - pospéika
Pog - 6lka gliniasta
98- P & 31 - nawiercony poziom wody gruntowej i gicbokoéé
Pr - piasek gruboziamisty ’
Pi_ el il )
Pd - piasek drobnoziaristy » ik RN
Pn — piasek pylasty
Pg - piasek gliniasty ¥9 “anczenie wody
ap - pid piaszczysty —
0 LA OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAR
gp - ﬁ::.na piaszczysta
- ghin: Rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg:

Gn - ghna py_lasu )
Gpz - g_hna piaszczysta zwigzla SLVT - udarowo-obrotowa
Gz - glina zwigzla SL (SD-10) - lekka whbijana
Gnz - glina pylasta zwigzla
:p H il piaszczysty OZNACZENIE STANU GRUNTU
In - il pylasty W, - wilgotmos¢ naturalna

1,, - stopien zageszczenia
GRUNTY SKALISTE 1, - stopien plastycznoéé

. . ¥
ST - skalisty twardy f _i’;ﬁ::g Obﬁﬁmm“ Lo
5 s ’ zja [kPa)

SM - skalisty migkki ; ¥

@, - kat tarcia wewnetrznego [°]

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Pc - piaskowce

E, - modul pierwotnego odksztalcenia gruntu |kPa|
M, - edometryczny modul sciliwosci pierwotnej [kPa|
R.- wytrzymalo§¢ na Sciskanie [kPa) lub [MPa]

L - hupki

il - itohupki INNE OZNACZENIA

KW - zwietrzelina L :

m - margle —= - granice litologicano - stratygraficzne

Il - numer warstwy geotechnicznej

ZLECENIODAWCA:

Parafia Sw. Wojciecha

w Trzesni

Rozbudowa Cmentarza Parafialnego Parafii
sw. Wojciecha, Trzesn 276, 39-331 Chorzelow
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