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Lp. Wyszczegdlnienie Jedn.| Tlosé Opis
I 1 | Zbiornik przepompowni szt. 1 Polimerobeton
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4 | Prowadnice kpl. | 2 Stal nierdzewna
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.. .. 1 ] 6 | Kolano sprzegajace DN8O szt. 2 Zeliwo epoxy
18 7 | Podstawa kolana sprzggajecego szt. 2 Zeliwo epoxy
8 | Zespot sygnalizacji suchoobiegu ialarmu | szt. 1 Sygnalizatory ptywakowe
I, 9 | Zespot sygnalizacji poziomu szt. 1 Sonda hydrostatyczna
IR I e v i T . SR N 10 | Wiaz szt. | 1 Stal nierdzewna
. 11 | Kominki wentylacyjne szt. 1 Stal nierdzewna
N 12 | Rozdzielnica kpl. | 1 Obudowa szafy IP 66
FC w : 13 | Pomost obstugowy szt. 1 Stal nierdzewna
|| 'k | 14 | Kolano DN8O szt. 2 Zeliwo
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25T brak ¢ % 169,40 /
, “‘ [l adee |
03 qu _, N ._. ;j
Rn3 brak L“ ‘ 68 Obliczanie wysokosci pierscienia wyporowego dla zb. z PMB
aZ’| 270 ? Dzb-s$rednica zbiornika m]  ——- 1,20
22 | 200 ? g PR
> 116820 g 13 % Gr-grubos¢ Scianki zbiornika [mm] -—- 40,00
n 3 I ? o s e, (T
2000 w “ = Rwe.rzedna wod gruntowych [m] 169,90
v || = 2, 4,20 Rpna-dna zbiornika m] - 167,05
168,20 B _._._ Y 35 DNA [m]
i Ral 2 Y arseu Qzb- ciezar zbiornika M == 2,09
w j @h A MAX o.ﬁ Hg -fundamentu 110) 0,70
9 7
“ /h "“ Oi — = -
1,15 7 U s [H-wysokosé zbiornika 1500  [m] - ] 4,20
v I T_\ﬂTJLN YJ “m Suchobieg
9 v 4 0,
’ S P7 1 167,20
g R, ‘R 167,05
NS = y
Wentylacja g , I
s — “ N H
Kgt wyprowadzenia wentyoc /| / ._.. BE s e tat i 2
TJE ] \\INMW{ ‘
2=
a=1430
Rurociag o= 2000
.Er Zhiornik posadowi¢ no podsypce /
Zwirowej lub na chudym betonie
Po posadowieniu zbiornika wyladé
Rozdziainica RZS \ - pierscien betonowy ¢ 2000 x{H— ]
Odlegfosde posadowienii
od w.m\a‘w.bu%m“wa...r y
. Projekt Budowlan
Kat posadowienia RZS "ADIR" Sp. z o.0. Kielce ” Y
/ Kot nao? Data 04.2019r
(gt _napfywy : .
Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz Rys. 43
z przepompowniami $ciekow dla m. Ksiaznice, gm. Mielec Skala

Adres obiektu: m. Ksiaznice- gmina Mielec
Przedmiot rys.: Schemat budowy przepompowni $ciekow P4.

Projektowal: mgr inz. Jarostaw Markiton Upr Nr AG.11.4/20/7131-2/377/01
Projektant sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych

Sprawdzil: mgr inz. [zabela Stachurska Upr Nr KI.-129/2002
Projektant sieci, instalacji 1 urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych
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