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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot realizacji przedsgwzigcia

Planowana jest budowa sieci kanalizacji grawitagyjrtocznej wraz z przgczami

i przepompowniamiciekdw w miejscoweci Ksiaznice, gm. Mielec.

1.2. Inwestor:
Gmina Mielec, ul. Gtowackiego 5, 39-300 Mielec.

1.3. Biuro Projektéw
PPUH ,ADIR” Sp. z 0.0. Al. Na Stadion 50, 25-127ekGe.

1.4. Przedmiot opracowania

Opracowanie oki&a warunki geotechniczne pod &iekanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i cdinieniowej oraz przepompownie sieciowe i przydomoweaz z
odprowadzeniem do istnigiej kanalizacji sanitarnej na dzialce nr ew. 26%2
miejscowdci Ksiaznice Gm. Mielec.

1.5. Wykonawcy prac geotechnicznych

Specjalistyczne prace wiertnicze pod obiekty kaaaji sanitarnej wykonata firma
wiertnicza QWIERT Kielce, ul. Kalinowa 27 w dniabk6.07. 2018r.
tacznie zrealizowano zakres oki@ny przez Projektanta ADIR:

* 4 otwory pod sié kanalizacji sanitarnej szt. ogétem — 11 mb,
e 5 otwordéw pod przepompownie sieciowaekdw o gebokasci 5 mb, ogotem — 25 mb,
* 9lacznie wykonano otworéw geotechnicznychyczhym metrau — 36 mb.

Prace dokumentacyjne zrealizowano w 3 egz. w werapierowej zawierage
niezledne materialy geotechniczne zgodnie z rozgdweniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietn2012r., w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow hdaoych (Dz. U z 2012r., poz
463).

Opracowanie sktadaest czsci tekstowej oraz niezilnych zadcznikéw graficznych.



1.6. Dokumenty zwjzane wykorzystane w opracowaniu

a. Karta Informacyjna Przedsizi¢cia sporgdzona przez PPH-UADIR”

b. Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r., w sprawie ustalenia geotechnichnywarunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U z 2012r., poz. 463).

c. Szczego6towa Mapa Geologiczna Polski w skali DB0, ark. 952 Mielec.

1.7. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z rozpormlzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospé&dar
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., & 4.1. drugdadgoria geotechniczna, posadawiane w

prostych warunkach gruntowo-wodnych (& 4.1. pki 23.2).

2. TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

2.1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedewzigcia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnéjocznej jest inwestyagjliniowa,
podziemm i ma na celu odprowadzangeiekow sanitarnych do istnigjej oczyszczalni
sciekéw w Mielcu z nieruchomigi potazonych na terenie miejscodm Ksiaznice.

Przedsiwziecie to ma charakter celu publicznego, ktorangibedzie podniesieniu

standardu spoteczno-gospodarczego.

Skala przedsgwziecia
a. taczna dlugéc¢ planowanej sieci kanalizacyjnej sanitarnej wyradsi8000 mb, w tym:

» kanalizacja grawitacyjna — 6300 mb.

» kanalizacja ttoczna — 1700 mb.
b. llos¢ sieciowych przepompowiciekow — 5 szt:
c. llos¢ przylczy kanalizacyjnych — ok. 130 szt.
d. llos¢ odprowadzanychsciekédw komunalnych do oczyszczalni po wybudowaniu
zaprojektowanej kanalizacji wynadicdzie 65ni/dob:
Lokalizacja przedsigwziecia: m. Kshznice — na dziatkach prywatnych a zakw pasach
drogowych drog powiatowych i gminnych.
Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej apstlo istniegcej kanalizacji sanitarnej na
dzialce nr ewid. 1365/2 w miejscowm Podleszany oraz na dzialce nr ewid. 269/2 w

miejscowdci Ksiaznice.



2.2. Istniejacy stan gospodarkisciekowej
Projektowana ste kanalizacji sanitarnej grawitacyjnosnieniowej stanowi
uzupetnienie istniggej sieci, z paiczeniem do istnigcej na dzialce nr ewd. 269/2 w

miejscowdci Ksiaznice i zbiorczym odprowadzeniem do ista@gj oczyszczalni w Mielcu.

2.3. Zakres inwestycji

a. Powierzchnia zajmowanej nieruchofop a take obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposob ich wykorzystania.

« Kanalizacja sanitarna jest obiektem liniowym; ruggcbeda utozone pod ziemi w
wykopie liniowym o 4cznej dtugéci 8000,0 mb. o szerokoi 1,5 m.

« Powierzchnia zata przez kanalizagjw fazie budowy — 12000,0m

* Inwestycja kdzie usytuowana w pasach drogowych, gdzie nie ¢pygt zadna
Szata rélinna, w dziatkach prywatnych o charakterze budomta oraz czsciowo
przez dziatki prywatne, aytkowane na bieco przez ich wigcicieli jako grunty
orne, gdzie nie wyspuja chronione gatunki &in, zwierzt i grzybow.

b. Inwestycja nie przewiduje wycinki drzew. Te¢adsanalizacji przebiegaga przez tereny

gruntbw ornych m#na zaprojektow@ omijajac drzewa a w razie potrzeby, na etapie
realizacji korygowa ja w stopniu nie stanowtym duwej skali trudnéci technicznej
(dopuszczalne zmiany nieistotne).

c. Budowana kanalizacja sanitarna, ktora jest inyegstpodziema, w zaden sposob nie
zmieni sposobuaytkowania terenu. Po uteniu rurocagéw i zasypaniu wykopow tereny te

zostam przywrécone do stanu pierwotnego.

2.4. Rodzaj technologiiw odniesieniu do istniegej i planowanej dziatalrioi)

a. Projektowana kanalizacja sanitarna ¢tddj przedmiotowym przedsizicciem ledzie
dziata& w systemie grawitacyjno-@ieniowym przy pomocy sieciowych przepompowni
sciekdw. Whczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej npstdo istniejcej kanalizaciji
sanitarnej na dzialce nr ewid. 269/2 w miejscésioKsiaznice i dz. nr 1365/2 w
miejscowdci PodleszanyScieki z przedmiotowej kanalizacjiea odprowadzane do
istniejacej oczyszczalnikciekbw w Mielcu. Gminny Zaktad Gospodarki Komunglwe
Mielcu, obstugujcy sieci kanalizacyjne na terenie Gminy Mielec, ipda umow z
Miejskim Przedsjbiorstwem Gospodarki Komunalnej w Mielcu na odBidiekow z terenu
catlej Gminy Mielec, w ktorej sktad oprécz 12 innysbtectw wchodzi midzy innymi
miejscowad¢ Ksiaznice, ktorej dotyczy opiniowany projekt sieci kamatji sanitarnej

grawitacyjnej i cdnieniowej wraz z przyiczami i przepompowniandciekow.



b. Rurocigi kanalizacji sanitarnejgola w catcci z tworzyw sztucznych (rury i uzbrojenie),
ktére zapewniaj szczelné¢ rurocagu oraz g materiatem inertnym wzegllem srodowiska
gruntowo-wodnego. Rodzaj materiatéw przych do budowy ruroagdéw grawitacyjnych —
to rury z PCV dérednicach odb 160 mm dod 200 mm, natomiast do budowy rurggpdw
cisnieniowych — t rury PE érednicach odb 90 mm do 110 mm. @bokas¢ posadowienia
rur kanalizacyjnych énieniowych wynosi bedzie od 1,5 do 2,2 m ppt. natomiasttgikas¢
posadowienia rur kanalizacji grawitacyjnej, w zalaci od spadkéw terenu na danym
odcinku kanalizacji, wynoéibedzie od 1,4 do 4,5 m ppt.

c. Przepompowniéciekdéw planowaneasjako kompletne obiekty, ktore zainstalowarned
na terenie ogrodzonym, utwardzonym, w zbiornikaghoimerobetonu i zasilane gatem
NN z najblizszej stacji trafo. Skladajsic ze zbiornika czerpalnego, instalacji hydraulicznej
z pompami oraz ukfadu sterowania. Parametry Pompals dobrane aby jedna z nich

zapewniata 100% wymaganej wydajop a druga stanowita 100% czynrezerve.

d. W celu zabezpieczenia przepompowoaiekow w terenach zagju wody powodziowej
Q1%, zbiorniki przepompownigbla wyniesione o 200 mm ponad poziom wody Q1%, aby
zapobiec przedostawaniuesdo wewntrz wéd powodziowych. W celu zabezpieczenia
studzienek kanalizacyjnych przed zalaniem przewidi ich wyniesienie powiej rzednej
zwierciadta wody o prawdopodolgwie przewyszenia Q1% lub zastosowanie wtazéw

specjalnych, szczelnych namienie wody wys{pujace z zewatrz.

e. Roboty ziemne przy ukfadaniu ruragdw keda wykonywane gtdwnie mechanicznie, w
cze$ci metoda przewiertu lub przecisku a w pozostalgjs@ wykopem otwartym za
pomoa koparek. Wykopy otwarte¢bla zabezpieczone szalunkami. W miejscach kolizji
oraz w zblkeniach z istnieicym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne powinng by
wykonywane ¢cznie. Metoda przewiertu lub przeciskgdbie stosowana w miejscach
przegé¢ kanalizacy sanitara pod drogami o nawierzchni utwardzonej oraz podamow

melioracyjnymi.



3. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLO ZA GRUNTOWEGO
POD TRASE KANALIZACJI SANITARNEJ | PRZEPOMPOWNI E
SCIEKOW

3.1. Warunki gruntowo-wodne

3.1.1. Geneza osadow okékajacych warunki geologiczne podiga gruntowego.

Obszar ohjty przedsgwzigciem w miejscowéci Ksiaznice usytuowany jest w
dolinie rzeki Wistoki, w gsiedztwie lewobrzenego watu przeciwpowodziowego rzeki

Genez osadow rzecznych okdla Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali
1:50 000 ark. 952 Mielec. Oprac. przeastaowy Instytut Geologiczny w Warszawie.

Zgodnie z przyjta nomenklatug geologicza podtaze gruntowe budgj mutki/mada
rzecznal/, piaski i gliny pochodzenia rzecznego dehuwialnego tarasow nadzalewowych
3,5-6,0 m nad poziom Wistoki.

Usytuowanie obszaru na tarasie rzeki ma jedrimizewptyw na poziom wod
gruntowych zwazanych wgzami hydraulicznymi z wahaniami rzeki poprzez stadziom
gruntow piaszczystych oraz wkiadki piaszczyste welole poziomu gruntéw spoistych,
/mady rzecznej/; st wody gruntowe majcharakter lekko nagtiych.

Osady dolinne — stratygraficznie zaliczane vy cytowanej Mapy do neogenu-

holocenu.

3.1.2. Warunki gruntowo-wodne pod sieciowe przepongwhnie sciekow.
3.1.2.1._P-1(Rys.2) poditae rozpoznane do 5 m ppt.

a. Poditage pod przepompowai buduje kompleks naprzemianlegtych warstw gruntow
spoistych i sypkich:

. Warstwe glebows (0) pomingto w opisie z uwagi na oboyaek ponownegoaycia w-
wy przy odtworzeniu pierwotnej powierzchni terenu,

. 0,4-1,8 mppt. glina tpl (warstwa 5.4),

. 1,8-2,9 m, piasek drobny, zag, naw, (warstwa 3.3),

. 2,9-3,6 m glina, tpl (warstwa 5.4),

. 3,6-4,1 m piasek drobny, naw, zag (warstwa 3.3),

. 4,1-5,0 m it, mw, pzw (warstwa 6.2)

b. Warunki wodne ok&ono w miesacu lipcu 2018 roku w okresie panagj suszy, a

poziom zwierciadta wod gruntowych oceniono jakdnis



. | poziom nawiercony — 2,2 mppt. ustalony — 1,8 mppt piaskach drobnych,
nawodnionych, zalegagych pom¢dzy dwoma poziomami stabo przepuszczalnych
glin,

. Il poziom nawiercony — 3,6 mppt. poziom ustalong,2 mppt. w piaskach drobnych,

nawodnionych, zalegajych pomedzy gérnym poziomem glin i ggowym itow.

3.1.2.2._P-ARys.2) poditae rozpoznane do 5 m ppt.
a. Podlge gruntowe pod przepompownbuduje kompleks osadéw adiacych sé od
uktadu w P-1:

e 0,0-0,4 mppt. warstwa glebowa do odtworzenia piémejgpowierzchni terenu,

* 0,4-0,9 m piasek drobny, mw, In (warstwa 3.1),

* 0,9-5,0 m glina, glina pylasta i glina pylasta @& pl-tpl-pzw (warstwy 5.1, 5.2,

5.4),

» Brak tu przewarstwigpiaskow i glin jak w P-1.
b. Warunki wodne s limitowane cytowanymi warunkami gruntowymia@tbrak statego
poziomu wod gruntowych:

* Saczenie (wyciek) wod na gbokasci — 4,3 mppt.

3.1.2.3._P-3Rys. 2) podiae rozpoznane do 5 mppt.
a. Poditae gruntowe pod przepompowrtuduje kompleks gruntow o odmiennym uktadzie
warstwowym:

e 0,0-0,2 mppt. gleba do odtworzenia powierzchni,

* 0,2-2,9 m glina, tpl (warstwa 5.4),

e 2,9-5,0 m piasekredni szg-zg, naw (warstwy 3.5-3.6).
b. Warunki wodne limituje warstwa piask&nednich tzw. podglinowa, nawodnionych, nie
przewierconych pouej 5 mppt:

» Zwierciadto nawiercone — 3,1 mppt., zwierciadtoalste — 2,9 mppt. hydraulicznie

zwiazane z wodami powierzchniowymi rzeki Wistoki.

3.1.2.4._P-4Rys. 3) podiae rozpoznane do 5 m ppt.
a. Podilge gruntowe pod przepompownbuduje kompleks naprzemianlegtych warstw
gruntow sypkich i gliniastych:

* 0,0-0,2 mppt. warstwa glebowa do odtworzenia piénejgpowierzchni terenu,

* 0,2-1,2 m glina pylasta, tpl (warstwa 5.2),



 1,2-1,6 m piasek drobny, w-mok, szg (warstwa 3.2),

 1,6-2,8 mglina, w, pl (warstwa 5.3),

* 2,8-3,3 m piasekredni zg, mw (warstwa 5.5),

* 3,3-3,8 m glina piaszczysta, w, pl (warstwa 5.5),

e 3,8-5,0mit MW, pzw (warstwa 6.2).
b. Warunki wodne ok&ta uktad warstw z gruntdw spoistych i sypkich — niolaw:

» Saczenie (wyciek) wod — 1,6 mppt.,

e Staly poziom woéd gruntowych: zw. nawiercone — 2,Bpim zw. ustalone — 2,3

mppt.

3.1.2.5. P-HRys. 3) podiae rozpoznane do 5 mppt.
a. Podlae gruntowe pod przepompownbuduje kompleks naprzemianlegtych warstw
gruntow sypkich i gliniastych:

* 0,0-0,3 mppt. warstwa glebowa do odtworzenia piénejovarstwy podiga,

* 0,3-1,6 m glina pylasta, tpl (warstwa 5.2),

» 1,6-2,2 m piasek drobny i pylasty, mok, szg (waas8a2),

e 2,2-3,0 mglinaw, pl (warstwa 5.3),

* 3,0-3,8 m piasekredni zg, naw (warstwa 3.6),

e 3,8-5,0 m it siwy, mw, pzw (warstwa 6.2).
b. Warunki wodne w podiu okrela wzajemny wielopoziomowy uktad warstw gruntow
spoistych i sypkich:

» Saczenie (wycieki) wéd — 2,2 mppt.

e Staly poziom wod gruntowych w piaskagtednich: zw. nawiercone 3,0 mppt, zw.

ustabilizowane 2,2 mppt.

3.1.3. Warunki gruntowo-wodne pod sié kanalizacji grawitacyjno-ttocznej;

Cytowane warunki ustalono na podstawie odwiertovowao pod sié kanalizacji

jak i wiasciwe profile wiertnicze pod przepompownie.

3.1.3.1. Odcinek okrglony profilami P-1, P-2, otwor 3 (Rys. 2);
a. W profilu gruntowym P-1 do 5 m ppt. zalega napranlegty kompleks gruntow
spoistych — glin i sypkich — piaski drobne repraaerane przez warstwy: 5.4 i 3.3.

Smg profilu 4,1-5,0 poftielaj ity, zw (warstw 6.2) W P-2 w eZci stropowej do
0,9 m ppt. zalega gleba (0) i piasek drobny In éivea — 3.1).



Cate podtae 0,9 fo 5 m ppt. zalegagliny (5.4), gliny pylaste (5.1) i pylaste ate
(5.2).
W otworze 3 do 2,5 m w przelocie 0,4-2,3 zalegaatpl (5.4), aw smu 2,3-2,5m
ppt. piasek drobny, szg, mok (3.2).
b. W P-1 stwierdzono dwa poziomy wod gruntowych.taviedzyglinowych:
e 2,2/1,8 m ppti 3,6/2,9 m ppt. ograniczone w swyaskgju gruntami spoistymi, a w
Spmgu item (6.2).
W P-2 nie stwierdzono do 5 m ppt. statego poziomad yyruntowych, a jedynie
saczenie (wyciek) wod — 4,3 m ppt.
W otworze 3 w przelocie 2,3-2,5 m ppt. j.w. stwiezdo jedynie gczenie (wyciek)
wod na gtbokasci — 2,3 m ppt.
3.1.3.2. Odcinek okrglony profilami otworéw (Rys. 2).
a. W profilu gruntowym otwory 3 do 2,5 m i P-3 dorbstwierdzono uktad warstw typu
grunty spoiste w stropie 0,2-2,9 m ppt. (P-3) i-B,8 m (otw. 3) warstwy 5.4, a calyagp
otworu budug piaski drobne (warstwa 3.2rednie, nawodnione 2,9-5,0 m ppt. (warstwy
3.5i3.6).
b. Warunki wodne ok&ta poziom podglinowy w przelocie 2,9-5,0 m (P-3agki srednie
nawodnione: 3,1/2,9 m ppt.d&enie (wyciek) wod w otw. 3 nagiokasci 2.3 m ppt.
3.1.3.3. Odcinek okrélony otworami nr 1 (wtgcznie do istniepcej kanalizacji) do 3 m i
nr2 do 2,5 m (Rys. 1).
a. W profilu gruntowym otworu nr 1 i 2 zalega wogtie warstwa nasypow budowlanych o
miazszasci 0,1 m (warstwa 1.2) i warstewka piaskow drobnlyctwarstwa 3.1).
W przelocie 0,4-2,1 m ppt. (otw. 1) i 0,1-2,5 m.pjoitw. 2) zalegaj grunty spoiste
(warstwy 5.7 1 6.2).
W otworze 1 poriej gkbokasci 2,1 m ppt. zalega do 3,0 m warstwa piaskéw
srednich, nawodnionych, zag. nie przewierconych pErgkebokadsci 3,5 m (warstwa 3.6)
b. Warunki wodne na odcinku otw. 1 — otw.g2zsGznicowane:
W otw. 1 — staty poziom wod gruntowych w piaskacédnich — 2,7 m ppt. a w otw.
2 brak wod gruntowych (otwor suchy).
3.1.3.4. Odcinek okrélony otworami P-4, otwér 5, P-5 (Rys. 3).
a. W profilu gruntowym odcinka jest powtarzalny adkt warstw geologicznych:
naprzemianlegte warstwy gruntéw spoistych i sypkich
* Pod warstw glebows (0) miazszaici 0,2-0,4 m zalega warstwa gliny pylastej, tpl w
przelocie 0,2-0,4 do 1,6 m ppt. (warstwa 5.2),
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* Pod 1-szym poziomem glin w przelocie 1,2-1,6 m JRid 1,6-2,2 m (P-5) zalega
warstwa piaskow drobnych, mok. szg (warstwa 3.2).
* Druga warstwa glin, plast. W przelocie 1,6-2,8 m4jPdo 2,2-3,0 m (P-5)
stanowica (warstw 5.3),
* W przelocie 2,8-3,0 m do 3,3-3,8 m ppt zalegaiaski srednie, nawodnione, zg
(warstwa 3.6),
e Ostatni spgowy poziom gruntow spoistych w przelocie 3,3-3,%pt. do 5 m (nie
przewiercono) stanowigliny piaszczyste (warstwa 5.5) oraz ity pzw (Waes6.2).
b. Warunki wodne w odcinku limituje wielopoziomowwzajemny uktad gruntéw spoistych
I sypkich:
e Saczenie (wyciek) woéd — 1,6 mi 2,2 m,
e Staly poziom wod gruntowych w piaskaétednich: zw. nawiercone: 2,8 — 3,0 m
ppt., zw. ustabilizowane: 2,2-2,3 m ppt.
Poziom ten jest hydraulicznie ziany z wodami powierzchniowymi rzeki Wistokiagt

nalezy si¢ liczy¢ z okresowymi wahaniami poziomu waéd gruntowych.

3.2. Podziat gruntow poditga na warstwy geotechniczne.

3.2.1. Zasady podziatu na warstwy.

Podstawowe kryteria podziatu okl® norma PN-81/B-03020 i Wytyczne podziatu
opr. Przez Geoprojekt Katowice:
a. Geneza gruntéw:
e Geneza gruntéw — osady dolinne rejonu tarasu zalegyo rzeki Wistoki, okrdone
geologicznie jako mada rzeczna ozng@owanym skiadzie litologicznym,
e Wiek utworéw — g to osady miode zaliczane do neogenu-holocenu wgeno
nomenklatury,
* Rodzaj gruntow wg klasyfikacji normy PN-86/B-02480 Grunty budowlane,
okreslenia i opis gruntow,
e Stan gruntéw z uwzgtinieniem czynnikdw stabildoi podiaza w warunkach
wptywu czynnika wodnego wdd gruntowych i wod powsniowych rzeki
Wistoki, bedacych w zalenosci hydrauliczne.

b. Zasady norm okétajace podziat gruntéw na warstwy:
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» Wiasciwosci podstawowych parametréw: il I okreslono wg metody A — normy tj.

bezpdrednich bada polowych

I. — z préby wateczkowania zamieszczonej na profatgchnicznym odwiertu (zat.
.1 - 11.2),

Io — wg pomiaru nacisku wiertta na grunt i czasu zeanaci danego gruntu.

* Pozostate parametry gruntu: Wi ,fu, Cu, E, Mo i C ustalono wg metody B normy

tj. korelacyjnych cech gruntu z nomogramoéw normtgrd& zestawiono w formie

zbiorczej w Tabeli rozdz. 3.2.2.

3.2.2. Tabela normowych parametrow
objasnieniami

fizyczno-mechaoznych gruntéw podiaa z

Numer | Rodzaj Wn | & én Cu |F° M° Stopieéd | Stan
warstwy | gruntu % |tm®> |J |KPa |MPa|"| G gruntu
(symbol) I Io

1.1 nN - - - - - - - 0,30 In
1.2 nB - - - - - - - | 0,70 zg
2.1 Nmp 30| 1,85] - - - - - 030 - pl
2.2 Nmg 35 1,90 - - - - - 0,44 - pl
3.1 Pd 28 1,70 29 - 31 4p - - 0,30 In
3.2 Pd 24 1,75 30 - 36 46 - - 0,40 Sz
3.3 Pd 14 1,85 31 - 62 80 0,70 ZQ
3.4 Ps 16 1,80 32 - 58 70 0,30 In
3.5 Ps 22 2,00 33 - 10( 20 - - 0,65 sZ
3.6 Pr//Pripg 18 2,05 35 - 12 140 - - 0,F/5 Z
4.1 Pg 16 2,10 13 12 15 20 C 0,35 p
4.2 Pg 13 2,15 14 15 17 2b C 0,25 tp
4.3 T/7p 22 | 200 12| 11| 15| 19 C| o035 - pl
4.4 TI/7Ip 20 | 2,07 | 14| 13| 18| 25 C| 0725 - tpl
5.1 G 25 2,00 13 12 15 27 C 0,32 - pl
5.2 Gr 22 2,00 13 18 31 33 C 0,1b - tpl
5.3 G 21 2,50 17 30 23 28 B 0,27 - pl
54 G 20 2,10 19 33 34 42 B 0,15 - tp
55 Gp 17 | 2,10 | 17| 30| 23| 28 B| 030 - pl
5.6 Gp 16 2,20 19 34 35 45 B 0,12 tp
57 Gpz 11 2,25 22 40 50 6b B <0 - pz
6.1 | 27 2,00 12 55 20 35 D 0,0b - tpl
6.2 I 30 1,95 13 60 22 40 D <0 - pzw

* Objanienia: Nmg — namut gliniasty, Nmp — namut piasatgyPd — piasek drobny, Ps

— piaseksredni, Pr/pg — piasek gruby gliniasty, Pg — piagkkiasty, J1 — pyt, JIp — pyt

piaszczysty, @ — glina pylasta, @z — glina pylasta zwarta, G — glina, Gp — glina

piaszczysta, Gpz — glina piaszczysta zwarta, Wnlgomos¢ naturalna % § — grstasé

objetosciowa t/nt, dn — kit tarcia wewntrznego °, Cu — spdéjé kPa, E° - modut
pierwotnego (ogdlnego) odksztatcenia gruntu MPa, M°edometryczny modut
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scisliwosci pierwotnej (ogolnej) MPa, G — grupa konsolidakji— stopi@é zag:szczenia,
I — stopié plastycznéci, stan gruntu — pl plastyczny, tpl — twardoplagty, pzw —
potzwarty, In — liny, szg —§rednio zagszczony, zg — zagzczony, 0-6 numer warstwy
geotechnicznej.

4. USTALENIE KATEGORII BUDOWLANEJ GRUNTOW PODLO ZA
Podstawa ustalenia wg KNR 2-01.

a. Nasyp niebudowlany Il
b. Nasyp budowlany (gruz, szlaka, nasyp drogowy) 0

c. Gleba uprawna I
d. Grunty stabo spoiste (grupa konsolidacji C) Il
e. Gruntyrednio i zwezto spoiste (C) 0
f. Grunty bardzo spoiste (D) v
g. Grunty sypkie: piaski drobn&ednie i grube nawodnione Il

Uwaga: d, e, f — mada rzeczna i namuty organiczne

f — pierwotne podize doliny rzecznej Wistoki.

5. OKRESLENIE WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH WYKONAWSTWA
ROBOT ZIEMNYCH

a. O wykonawstwie rob6t budowlanych na obszarzgseoecici Podleszany — Ksknice
decyduj co najmniej dwa czynniki:
* Termin maliwej realizacji prac wynikajcy z przestanek przyrodniczych: od 15
sierpnia do 15 marca, co wynika z terminow ochrptakow 15 marca — 15 sierpnia,
 Prace ziemne odbywajsic na tarasie nadzalewowym rzeki Wistoki, co jest
znacznym utrudnieniem dla sptu budowlanego.
b. Czynniki gruntowe podi@a w postaci wyspowania tzw. Mady rzecznéjednio do 2,0
mppt., sktadajcej sk z gruntéw spoistych krednio spoistych — zaliczanych do grupy
konsolidacji C:
 Powoduje to ostabienie #wosci gruntéw podiga w przypadku zawodnienia po
opadach czy naturalnych wylewach powodziowych r2ékstoki: jest to zasig

strefy 1% wod zalewowych.
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» Praktycznie w cytowanym okresie oraz po zimowyckiagpach wod pamiegowych
teren jest trudny nie tylko dla sptm budowlanego, ale réwriedla sprztu
rolniczego.

c. Pozornie — ograniczenie przyrodnicze w okreste marzec — 15 sierpiebgdzie
sprzyjapce dla robot terenowych o czym decyduje m.in.:

* Prace hda prowadzone po sianokosac¢hjwach i wykopkach,
 Okres panej jesieni i zimy bdzie sprzyjajcy do pracy cizkich maszyn

budowlanych z uwagi naturalne ,utwardzenie” padiderenu przez zamrdz, czy
niski lub brak stanu wod podziemnych i gruntowych,
* Uniknie sk kontaktow z drobsfaur przy wykonywaniu wykopow itp.
» Podobnie konfliktow z lokalnymi wigicielami dziatek.
d. Wykonywanie wykopow ziemnych wymaga systematggen szalowaniascian w
gruntach stabo spoistych z grupy konsolidacji C,zapuszczanidcianki szczelnej pod
przepompownie min. 1 m padj gicbokasci posadowienia.
e. Parametry fizyczno-mechaniczne warstw gruntogissgch i niespoistych zamieszczono

w formie tabelarycznej w rozdziale 3.2.2.

Sporadzit:

mgr Andrzej Rybka
upr. CUG 070599
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