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ST-00 Wymagania Ogolne

OZNACZENIA ZAKRESU PRAC WG WSPOLNEGO
St OWNIKA ZAMOWIE N:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowgyciggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, awgmsdrog, lotnisk i kolei, wyrbwnywanie terenu

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiobiektow budowlanych; roboty

ziemne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45113000-2 Roboty na placu budowy

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowgogagow i rurocagéw do
odprowadzariciekdw

45232420-2 Roboty w zakresieiekoOw

45232423-3 Przepompownieiekow

45400000-1 Roboty wykazeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, robatynrie

45100000-8 Przygotowanie terenu pod bugow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z budow sieci kanalizacji sanitarnej, budaevprzepompowni

sciekOw wraz z zagospodarowaniem jej terenu.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentpczetargowej i stanowi jeden
z dokumentéw kontraktowych przy zleceniu i realjgaob6t zwikzanych - nazwa i

lokalizacja podana w tytule dokumentaciji.

1.3. Zakres robot ollych Specyfikag Technicza.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwyymagania ogoélne dotygze
realizacji rob6t budowlanych sieci kanalizacyjnej s zgodne ze Standardami

Dokumentéw Przetargowych zawartych w ékie Zamowié Publicznych.

1.4. Okrélenia podstawowe (tj. definicje p@j uzywanych w Specyfikacji
Technicznej)

Dziennik budowy - opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, sti@acy do notowania wydarhezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robot, kazgwania poledei zalecé, oraz
korespondencji technicznej pagdzy Zamawiaggcym, Wykonawe i Projektantem.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania

robotami i do reprezentacji w sprawach realizagjitkaktu.

Ksiega obmiaru akceptowany przez Zamawiaggo zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do wpisywania przez Wykonawcobmiarow wykonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych aatnikow. Wpisy w ksjdze obmiaréw
podlegay potwierdzeniu przez Zamawiggego (dla robét dodatkowych i zamiennych).
Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niegdne do wykonywania rob6t. Zgodne

z dokumentagj projektowo- kosztorysosy zaakceptowane przez Zamaweggo.
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Polecenie Zmawiagego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

przedstawiciela Zamawigjego dotycace sposobu realizacji robot lub innych spraw
dokumentaciji projektowe].
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem dokumentacji

projektowe.

1.5 Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz ich zgodio z
dokumentagj projektows, specyfikaci techniczia i poleceniami Zamawiagego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.
Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych przaeka
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplaeiej dokumentacji kontraktowej.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiapgo egzemplarz dokumentacji projektowe.

Dokumentagj powykonawcz sporadzi Wykonawca na whasny koszt.

1.5.3 Zgodné robot z dokumentagijprojektow i specyfikacy technicza.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznaazordodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawi@go stanowi czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione clibby w jednym z nichgobowhzujace dla Wykonawcy tak jakby byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie peowykorzystywa bteddéw lub opuszcze w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobgany jest powiadoni
Zamawiajcego, ktory dokona odpowiednich zmian i1 poprawek. pYzypadku
rozbieznosci opis wymiarow jest waniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie-
wykonywane roboty oraz dostarczone materialy raubyé zgodne z dokumentac]
projektowg i specyfikacy technicza. Dane okrglone w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej powinny byuwazane za wielkéci docelowe, od ktorych
dopuszczalne as odchylenia w ramach oldlenego przedzialu. Cechy materiatdw i
elementéw obiektow i budowli powinny &yednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z

okreslonymi wymaganiami.
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1.5.4 Zabezpieczenie materiatow i sz
Wykonawca jest zobowrany zabezpieczyuzywany przy realizacji zadania sptzi
materialy zgodnie z obowZujacymi przepisami prawa. Koszt zabezpieczenia i

dozorowania placu budowy ponosi wykonawca.

1.5.5 Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca robét instalacyjnych ma obanek zn& i stosow& w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotygze ochronysrodowiska naturalnego. Powinny zdsta

podgte odpowiednidrodki zabezpieczage przed:

zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekbw wodnychtapyi, paliwami, olejami,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrianmy gazami

przekroczeniem norm hatasu

mazliwoscia powstania pzaru

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacprm okrglonych odpowiednimi
przepisami ochronyrodowiska obcjzaja Wykonawe robét. Wody powierzchniowe i
gruntowe nie mog by¢ zanieczyszczone w czasie robét. Baza gipre transportu mae

zost& zlokalizowana na terenie zaplecza budowy. Wykom@awe powinien stosowa
innej technologii robot, na wgzym poziomie hatasu, miokrelona w decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realig@czedstwziccia.

1.5.6 Ochrona przeciwparowa
Wykonawca kdzie przestrzeda przepisbw ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako

rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykwoy.

1.5.7 Ochrona wtasol publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na i nad powierzchnziemi i za uradzenia
podziemne, oraz uzyska od wdeieli tych uradzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i uradzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobaweny jest przewidzierezerw czasowy w
harmonogramie robot na wszelkiego rodzaju robotyzakresie przefeenia instalaci

podziemnych i powiadordi Zamawiajcego oraz wigciciela uzbrojenia o zamiarze
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rozpoczcia robot. Wykonawcadolzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnimziarzadzea podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych przez Zamawego.

1.5.8 Ograniczenia ohgien osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje ¢sido ustawowych ogranicaeobchzenia na é przy transporcie
materiatldw i wyposzenia na i z terenu robot. Wykonawoadbie odpowiadat za napraw
wszelkich robdt uszkodzonych w wyniku przewozu nemtme obcizonych pojazdow i

tadunkoéw.

1.5.9 Bezpieczestwo i higiena pracy.

Bezpieczastwo i higier pracy okréla Plan BIOZ. Podczas realizacji robot Wykonawca
powinien przestrzegawszystkich przepisow dotygeych bezpiecaestwa i higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrow@az nie spetniagych
odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedny odziez dla ochronyzycia i
zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla wapnia bezpieczsstwa
publicznego. Roboty dola wykonywane z zachowaniem Planu BIOZ oraz Inforinac]
dotyczicej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozpgzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. z 10Z0Q3r.) i Rozporazdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materiaty i urdzenia
uzywane do rob6t od daty ich rozpecia do daty wydania potwierdzenia zéaknenia
robot przez Zamawiagego. Wykonawca duzie utrzymywdé roboty do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinn@ pyowadzone w taki sposéb, aby obiekty i
budowle lub ich elementy byly w zadawalajm stanie przez caly czas do momentu
odbioru ostatecznego.slieWykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na
polecenie Zamawiagego powinien wznowiroboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24

godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.11 Stosowaniegdo prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy prawa i prawa miejscowego oraz
inne przepisy i wytyczne, ktorey sv jakikolwiek sposdb zwizane z robotami idalzie w
peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykotewxdzie przestrzegat praw
patentowych i bdzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkisvymaga
prawnych odngénie ich wykorzystywania, a o swoich dziataniach ppsdb cigly bedzie

informowat Zamawiajcego.

1.5.12 ROwnowznos¢é norm i przepisdw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia
maja materiaty, spr&t i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadaroty, lkda
obowihzywa® postanowienia najnowszego wydania lub poprawioneggdania
powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie mpi@stanowiono inaczej. Magby¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zajpegwoe zasadniczo réwny
lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wgziejszej ich akceptacji przez

Zamawiajcego.

2. MATERIALY

2.1.7Zrodba uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wylsetaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do rob6t Wykonawca ptaedsszczegétowe informacje
dotyczice zrodta ich wytwarzania, zamawiania Ilub wykonywaniagdpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do ich zatwierdzaniagz Zamawiajcego.
Zatwierdzenie partii materialdw z daneg@dia nie oznacza automatycznie, wszystkie
materialy z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do
prowadzenia badaw celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob agoly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacii

projektowej w czasie pogiu robaot.

2.2. Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanwywiezione przez Wykonawc z
terenu budowy. Kaly rodzaj robdt, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie
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zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wetayzyko, licac sk z ich nie
przyjecciem i brakiem zaptaty.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeriio czasu ich wbudowania
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhasmeja jakas¢ i whasciwosé do
robot i byty dostpne do kontroli przez Zamawigiego. Miejsca czasowego skladowania
materiatéw leda zlokalizowane w olabie terenu budowy, w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawe.

3. SPRET

Wykonawca zobowizany jest do zywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét. Spek uzywany do rob6t musi
by¢ zgodny z ofed Wykonawcy, musi odpowiadapod wzgédem typéw i ilgci
wskazaniom zawartych w projekcie organizacji rob&taakceptowanym przez
Zamawiajcego. Liczba i wydajnig sprzitu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji projektowej, warunkach koktra i
wskazaniach Zamawigego w terminie przewidzianym umaw Sprzt bedacy
wilasnacia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotoyed do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska, przepisami dotygzymi jego uytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca
dostarczy Zamawiagemu kopie dokumentédw potwierdzeych dopuszczenie stz do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisamarigitowe uycie sprztu jest
mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja jgktowa, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiapgo. Jakikolwiek spet, maszyny i urgdzenia oraz
narzdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy, zostgqumzez Zamawiagego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wikiwosci przewaonych

materiatdbw. Dobdrsrodkow transportowych Wykonawca przedstawia do plkagi
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Zamawiajcego. Liczbarodkdéw transportu drizie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie
zasadami okkgonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zammajpcego w
terminie przewidzianym umaw Przy ruchu po drogach publicznych pojazdydd
spetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego. WykonawcedZie na
biezaco 1 na wiasny koszt usuwawszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych i dojazdach dooiyd

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z warunkami umowy oraz
za jaka¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, izh zgodnéé z
dokumentagj-projektona, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektengamizacji
robét oraz poleceniami Zamawiaggo. Wykonawca ponosi odpowiedzial®oza
doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysmkowszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i kdnymi okréglonymi w dokumentacji projektowej lub

przekazanymi na @inie przez Zamawiag¢ego.

5.2. Wspotpraca Zamawigego i Wykonawcy.

Zamawiajcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachazanych z jakécia
robdt, ocen jakasci materiatow i posfpem roboét, a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretagj dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicgneraz
dotyczicych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu pgr2é/ykonawe. Jest on
upowaniony rownie do kontroli wszystkich roboét i kontroli wszystkichnateriatow
dostarczonych na budew produkcg materiatdw. Zamawiagy powiadomi Wykonawgo
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiakpboty, ktore nie spetnigwymaga
jakaosciowych okrélonych w dokumentacji projektowej i w specyfikatgichnicznej. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawigly uwzgkdni wyniki bada& materiatéw i roboét, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,swliadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywae na rozwzam
kwestk. Polecenia Zamawigego powinny b§ wykonywane nie piniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przexdwawe pod graba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykenca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewniania jakorobot

Do obowiazkoéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajcego programu zapewnienia j&kf w ktoérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mavosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarayue]
wykonywanie robét zgodnie z dokumentacja projektowspecyfikaci techniczna oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zarapgego. Program zapewnienia

jakosci powinien zawier&

organizacje wykonywania robot

termin i sposob prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowamat - zasady BHP

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)

- sposoOb oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a take wyckhganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i ferprzekazywania tych informaciji
Zamawiagcemu

- wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wypogsaniem w mechanizmy sterowania i aolizenia

pomiarowo-kontrolne

- sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jak&gi robot.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich gapwaniem i wykonaniem, aby
osiagm¢ zatazom jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok oraz
jakos¢ materiatdbw. Zapewni on odpowiedni system kontkelaczapc personel, spet.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamayeyaj maze zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonania jest
zadowalajcy. Wykonawca musi przeprowadzomiary i badania materiatdw oraz robo6t z
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czgstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikagbot. Minimalne wymagania co do
zakresu badai ich czstotliwosci sa okreslone w normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaly one tam oktene, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewrd wykonanie zgodnie z umaw Wykonawca dostarczy Zamawgegmu
swiadectwa, ze wszystkie stosowane wgdzenia i sprgt badawczy posiadaj wazna
legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajwvymaganiom norm
okreslajacych procedur bada. Wszystkie koszty zwezane z organizowaniem i

prowadzeniem badamateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza¢hyowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej,
stosowéa mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptwn przez
Zamawiajcego. Przed przysgpieniem do pomiarow lub baslaWykonawca powiadomi
Zamawiajcego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub bamaRo wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich wyniki do akceptacji Zamawiggego.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca musi przekazywaZamawiagcemu kopie raportu z wynikami badgak
najszybciej, nie pMiej jednak ni terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib
Wyniki bada beda przekazywane Zamawigjemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowh.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
- certyfikat na znak bezpiearwa wskazujcy, ze zapewniono zgod&é z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepisow i dokumentow technicznych.
- deklaragt zgodndci lub certyfikat zgodngxi z
o Polsky Normg, lub
o0 Aprobat techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych ngtanowiono

PN, jezeli nie @ objcte certyfikacy okreslona powyzej i ktére spetnig
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wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla iktcéh w/w dokumenty
nie & wymagane, kada partia dostarczona do robé¢dbie posiada
dokumenty, okrdajace w sposoOb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musz posiada w/w dokumenty wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetraigych wymagéa beda odrzucone.

6.6. Dokumenty Budowy

Dokumenty budowy naly prowadzé zgodnie z Rozporzizeniem Ministra Infrastruktury
Z 26.06.2002r (Dz.U. z 17.04.2002r.)

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obagujacym Zamawiajcego i

Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy kibaca okresu

gwarancyjnego. Zatzone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyepbwinny

by¢ oznaczone kolejnym numerem anika i opatrzone dati podpisem Kierownika

Budowy i Zamawigjcego. Do Dziennika Budowy nalewpisywa w szczegolngi:

dat przekazania Wykonawcy placu bodowy

dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej

uzgodnienie przez Zamaw4BpgoO programu zapewnienia j&kD i
harmonogramoéw robot

termin rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw robot

przebieg rob6t w formie istotnych informaciji - agi i polecenia Zamawigiego
daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymaro@ot

zgtoszenia i daty odbiorow robot zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych
i koncowych odbioréw robot

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej

dane dotyczce czynnéci geodezyjnych

dane dotyczce sposobu realizacji zabezpieczenia robot

dane dotycze jakdci materiatbw, pobieranych prébek oraz wyniki
przeprowadzonych bada

inne informacje istotne dla przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powibgc¢

przedizone Zamawiajcemu do ustosunkowaniagsDecyzje Zamawiagego wpisane do
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Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczenieimprzygcia lub zagciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowyligoie Zamawiajcego do
ustosunkowania &i Projektant nie jest jednak stepkontraktu i nie ma uprawnedo
wydawania poleadeWykonawcy robat.

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na bugoprotokoty przekazania placu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimimnenumowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokotgarad i ustate korespondencja na
budowie.

Dokumenty powinny b§ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowidni
zabezpieczonym. Zagigtie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziaaywpm.

Wszystkie dokumenty budowy powinnydgawsze dogpne dla Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Przy umowie ryczaltowej nie ma obawku prowadzenia obmiaru robot. Obmiar robot

bedzie przeprowadzany tylko w kwestiach spornych.

7.2. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot myska
akceptagg Zamawiajcego. Jeeli sprzt wymaga bada atestuycych to Wykonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa legalizacyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robat.
W zalenosci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty pagig
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawggo przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

b) odbior czsciowy

c) odbior kaxcowy

d) odbior ostateczny
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8.2. Odbiér robdt zanikagych

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonanych roboét, ktore w dalszym procesie reajizategma zakryciu. Rdzie on
dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogoélnego paegu robot. Odbioru dokonuje Zamawsay.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ustalenia ogoélne:

Zgodnie z  harmonogramem  rzeczowo-finansowym  zaakegmym  przez

Zamawiajcego i warunkami umowy.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specydjkaechnicznej
Koszt dostosowania ¢gido wymagéa Warunkéw Kontraktu i Wymaga Ogolnych

zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wskigs warunki okrélone w w/w

dokumentach, a w szczego#eow kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nayevycent:

ustawienie tymczasowego oznakowania swietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czagoly dostarczonym
przez Zamawiajcego

- optlaty dzierawy terenu

- przygotowanie terenu

- tymczasow przebudow urzadzex obcych
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizaewjihu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie, i ustiei tymczasowych oznakowa

pionowych, poziomych, bariegwiatet

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego

Podobnie jak w przypadku budowy objazdéw i przefaedtak i ilosci Robo6t

dotyczice ich rozbiorki zostaty uwzglinione w ilgciach odpowiednich pozyciji

Przedmiaru Robot.
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9.4. Zaplecze budowy

Na czas trwania Kontraktu Wykonawca jest zolxany uradzi¢ i utrzymywa& w
dobrym stanie biuro (pomieszczenia Kierownika buglownspektora Nadzoru), wraz z
Szatniami i sanitariatami, towarzysym wyposaeniem i sprztem, z parkingiem dla
pieciu samochoddéw oraz drogami dojazdowymi utrzymyvmaingo czasu zakazenia
Robat.

Wszystkie pomieszczenia biurowexdqa utrzymywane przez Wykonawcw naleytej
czystaci i sprawndgci przez okres tytkowania.

Wykonawca wyposay Zaplecze layniera w uzgodnione z nim meble i sgrzoraz

odpowiednio zabezpieczy przed kradzie

9.5. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skiada ¢siz niezlegdnych instalacji, urgzei, biur, placow
sktadowych oraz drog dojazdowych i wesmanych potrzebnych do realizaciji
wymienionych Robdét.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkisztp eksploatacyjne zazane z
uzytkowaniem powyszego Zaplecza i jego wypasaia.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecieysskich uradzer, biur, placéw,
zabezpiecag oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwptaego.

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlaneD&r 243 z 2010r, poz. 1623)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach bwdaych (Dz.U. Nr 92, poz.881)

3. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nri3z.163 z pgniejszymi zmianami)

4. Warunki Kontraktu

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacjidotyczce]
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ z 26.06.200Bz.U. z 10.07.2003r.)
6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennikeudowy z dnia
26.06.2002r. (Dz.U. z 17.04.2002r.)

7. Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz11.10.2002r.)

8. Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavenia 02.04.2001r. w

sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojeniartareraz ZUDP.

PPUH ,ADIR” Sp. z 0.0., 25-127 Kielce, Al. Na Stadi50 15



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ksigznice, gm. Mielec

ST-01 KANALIZACJA SANITARNA

KLASYFEIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA
ZAMOWIE N:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowyciggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, awgmsdrog, lotnisk i kolei, wyrbwnywanie terenu

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidtkektéw budowlanych; roboty

ziemne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45113000-2 Roboty na placu budowy

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowgogagow i rurocagéw do
odprowadzarsiciekdw

45232420-2 Roboty w zakresieiekow

45232423-3 Przepompownieiekow

45400000-1 Roboty wykazeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, robatynrie

45100000-8 Przygotowanie terenu pod bugow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejvgymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z budow sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttoez z

przykanalikami i przepompowniaréciekOw w miejscowsci Ksiaznice, gmina Mielec.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentpcgetargowej i stanowi jeden
z dokumentéw kontraktowych przy zleceniu i realjgaob6t zwihzanych - nazwa i

lokalizacja podana w tytule dokumentaciji.

1.3. Zakres robo6t oblych Specyfikag Technicza.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania dotycce realizacji
robot:
* budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
* budowy kanalizacji sanitarnejscieniowej
e budowy przepompowriciekOw
I sa zgodne z DokumentacProjektow (opis techniczny i rysunki).

1.4. Okrdlenia podstawowe (tj. definicje pgj uzywanych w Specyfikacji
Technicznej)

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegjzgodne z okrdeniami w
obowigzujacych Polskich Normach i ST ,Wymagania Ogolne”

1.5. Ogolne wymagania
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz ich zgodfio
z dokumenta@ projektows, specyfikacja technicani poleceniami Zamawiagego.

Pozostate ogdlne warunki dotyce rob6t podano w ggci ogoélinej specyfikacii.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i sktadowania

podano w cgsci 0ogolnej specyfikacii techniczne;.

2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

2.2.1. Ruryi ksztattki PVC SN8 SDR 34spednicy@ 200x5,9mm i@l60x4,7mmdo
taczenia na uszczejlelastomerow odporm na dziatanie substancji wygpujacych
w sciekach a take agresywne dziatanie wod gruntowych

2.2.2. Rury i ksztaltki PE 100 RC SDR 1%rednicy 200 x 11,9 mm

2.2.3. Rury ochronne stalowe@dnicachp 355x8,8mmgp 323x8,0mm¢273/8,0 mm

2.2.4. Studnie kanalizacyjne rewizyjpd.200 i(p1000 betonowe

2.2.5. Studnie kanalizacyjne inspekcypé25 z tworzywa

2.2.6. Zasuwy DN 100, DN 80 kotnierzowe z obuddeleskopow i skrzynks do

armatury

2.3. Budowa kanalizacji sanitarnemieniowe;j

2.3.1. Ruryiksztaltki PE 100 SDR 1%mdnicy@110 x 6,6mm + ksztattki: kolana,
redukcje, tuleje, kotnierzowe tej samej klasy

2.3.2. Ruryrur PE 100 RC SDR 1%rednicy®90 x 5,4 mm 110 x 6,6 mm

2.3.3. Rury ochronne stalowe@dnicy®219x6,3mm

2.3.4. Studnie kanalizacyjne rewizyjpd 500

2.3.5. Studnie kanalizacyjne rozpne ¢ 1000 i@ 600 z tworzywa

2.3.5. Czyszczak rewizyjny DN 100 z oglmem hydrantowym

2.3.6. Zasuwa DN 100 nowa z trzpieniem niewznogzym

2.4. Budowa przydomowej przepompowniekOw

Parametry techniczne przydomowej przepompowni:

- zbiornik kpl. PE f800x2500 z wtazem lekkim z mjilenu, z wejciem pod rug
kanalizacyja PVC160 i wygciem pod rug 27;
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- armatura kpl. 1 x Dn 50 (zawor zwrotny kulowywza kulowy odcinaicy, zwiesie
hakowe, nasada stackar 52 itd);

- uktad sterowania wraz z ptywakowymi wgkéami poziomu (wydcznik réznicowo
pradowy, zasilacz 24V, wytznik silnikowy, wyhcznik gtéwny, gniazdo 230V, licznik
czasu pracy pompy, sygnalizator optyczny, pi@aiik pracy automatycznej¢aznej).

- pompa daciekdédw o mocy 1,1 kW i zasilaniu tréjfazowym, prase ttoczne 27, kabel
L=10 mb, przelot pompy swobodny f50, wirnik typutéx. Pompa zostanie
zamontowana w sposob uptiviaj acy jej wyjecie i opuszczenie bez konieczob
wchodzenia do wgirza zbiornika.

Automatyczm prag pompowni steruje sterownik w oparciu o sygnatyskayane z
wytacznikow ptywakowych. Stany awaryjne przepompowmz@petnienia, przegtenia,
awarie pompy, zasilania lub vagiznikdw ptywakowych) komunikowane sptycznie na
wyswietlaczu LCD sterownika poprzez miganieswyetlacza i akustycznie przez
brzgczyk.

2.5. Budowa i parametry sieciowych przepomposenekow

Wszystkie przepompowniesciekdw zaprojektowano jako kompletne obiekty
przeznaczone do transportu hydrauliczneggeekow sanitarnych do punktu odbioru.
Sktadaj sic ze zbiornika czerpalnego, instalacji hydrauliczmepompami oraz ukiadu
sterowania.

2.5.1. Charakterystyka poszczegdélnych elementéoepgampowniciekow

e zbiornik
Zbiorniki zaprojektowano jako monolityczne z polirbetonu asrednicach wew.: g 1500
i grubdéci scianki 50 mm, g 1200 i grubai scianki 40.
Przepompownie w terenie zielonym wyniesione 0,2ath ziemg.
Zbiorniki posiadaj otwory dla rurocigu doptywowego i ruroggu ttocznego oraz kége
do podhczenia wentylacji i rozdzielnicy wykonane wedtuiglywidualnego zamdwienia.
Przepompownia wyposana lgdzie w pilyt stropowa — zelbetows z otworem na wiaz,
ktdrego wymiar musi hy dostosowany do wymiarOw pomp zapew:igjich swobodny
monta 1 demonta. W pompowniach zlokalizowanych w terenie zielonyaz lekki

wykonany ze stali kwasoodporne,;.
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* pompy
Pompy g opuszczane do patenia roboczego po prowadnicach rurowych zapeweyah
wiasciwa orientacg przestrzenmpomp i utatwiagcych jej samoczynne sgigniccie z
uktadem ttocznym. Pompy zatapialne wypassge w wirniki odrodkowe posiadaj
swobodny przelotp 80. W zwhzku z tym wszelkie zanieczyszczenia o wymiarach
nieprzekraczagych wartdci swobodnego przelotuasbez przeszkod przettaczane do
rurociagu ttocznego. Pompy posiadapgraniczniki temperatury w trzech fazach uzwioje
stojana silnika oraz wytznik wilgotngciowy

e piony ttoczne
Piony ttoczne w przepompowni wykonane ze stalideewnej (kotnierze aluminiowe
powlekane) grednicach nominalnycpB0. Piony ttoczne posiadazabudowane zawory
zwrotne kulowe, zasuwy z klinem gumowanym, a wdagstlacza gwintowe $ ze stali
kwasoodpornej. Piony pagizone § do kolektora wlotowego. Przy zabudowie dwdch
pomp zalepione jest wdpie srodkowe ale mze ono by wykorzystane do wykonania
préby cénieniowej rurocigu ttocznego -okresowego czyszczenia rugeittocznego -
odwadniania ruroggu ttocznego (gdy ten posiada spadek w kierunkegompowni).

e obieg ptuczcy
Na jednym z piondéw tlocznych zamontowany jest figjz ktérego wyprowadzone jest
odgatzienie z zasuw i przewodem skierowanym w kierunku dna przepompown
Koncowka tego przewodu jest zagi pod lktem do ptaszczyzny dna i wyprowadzona
stycznie do ptaszcza zbiornika. Obieg phayzumaliwia okresowe usuwanie osadow z
dna zbiornika. Jedna z pomp pracuje w obiegu w&enym, a druga ttoczy wzruszone
osady.

e prowadnice
Do kolan sprzgajacych zapewniajcych automatyczne pgdzenie pompy z pionem
ttocznym g mocowane prowadnice rurowe pomp wykonane zerggidzewne;.

e ziaczasrubowe
Wszystkie z4czasrubowe ze stali kwasoodpornej.

» deflektor

Deflektor ttumicy naptywsciekow ze stali kwasoodpornej;
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» konstrukcje stalowe ze stali nierdzewnej
Przepompownia posiada ngstijace konstrukcje stalowe wykonane ze stali nierdzgwne
pomost obstugowy uchylny zzarowa krata przeciwpdlizgowa, drabina do zéfia na
pomost, deflektor ttumacy naptyw, konstrukcje wsporcze.

» fancuchy pomp i ptywakéw
tancuchy pomp i ptywakow ze stali kwasoodporne;.

* wentylacja przepompowni
Wentylacg przepompowni stanowi rura wywiewrg@l10 PVC zakaczona wywiewl i
filtrem higienizacyjnym (wktad filtra - wgiel aktywny). W przypadku przepompowni
przejazdowych rura wywiewna wyprowadzongdhie poza pas nawierzchni drogowej i
osadzona na betonowym cokole.

* uktad sterowania

Kompletny uktad sterowania obudow wykonara z niepalnego tworzywa

poliestrowego umieszczema przepompowni lub dla przepompowni przejazdowyaeh
betonowym cokole zlokalizowanym w pahliprzepompowni. Kada z szaf
sterowniczych oparta jest na sterowniku programoyalumaliwiajacym podhczenie
monitoringu. Sterowanie pompami odbywa sv trybie automatycznym na podstawie
sygnatow z sond ptywakowych oraz sondy hydrostatgrZ drednikiem jest sterownik,
ktory nadzoruje prace pompowni, informuje o staraehryjnych, take wskazuje
godziny pracy pomp. Posiada zabezpieczenia pongniabe pomg przed przegrzaniem,
nadmiernym pgdem, take bardzo wane zabezpieczenie przed suchobiegiem. W
rozdzielnicach stosowana jest przemieftrzahczania pomp.

Sterownica standardowo wypasaa w:

sterowanie w trybie automatycznym oparte na steiku przemystowym z

zintegrowanym wiwietlaczem,

- sygnat sterucy — sonda hydrostatyczne + regulatory ptywakowe,

- licznik godzin pracy pomp ( dla kdej pompy osobny, realizowane w sterowniku
PLC),

- zabezpieczenie zwarciowe i przgsniowe,

- zabezpieczenie #dicowo-prdowe,
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- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem i nadmgim padem,
- kontrola kolejnéci i symetrii faz zasilania,

- zabezpieczenie przed zanikiem fazy zasgikyj

- zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy,

- sygnalizacjawietlna i &wigkowa standw alarmowych, rownigv przypadku

zaniku napgcia zasilania,
- gniazdo 230V,

- grzatka z termostatem.

Szafy posiadajwewretrzng tablio; synoptycza, na ktérej umieszczona:s
- przehcznik trybu pracy RCZNA-WYL ACZONA-AUTOMATYCZN,

- wytacznik gtéwny,

- lampki kontrolne: zasilanie i kolejg@faz poprawna, praca pompy, awaria -w
przypadku jakiegokolwiek stanu alarmowego w przepowni.
Dodatkowo szag nalezy wyposary¢ w gniazdo do podjczenia przewdnego agregatu

pradotworczego.

* monitoring przepompowni
Monitoring przepompowni projektujeesiv oparciu o system GSM-MRT (system
sterowania i monitorowania przepompowoaiekOw w trybie on-line w oparciu o transmis;j
danych GPRS).
W sktad systemu wchodz
» rozdzielnica zasilafo-sterujca wraz z wyposaniem,
» modut zdalnej transmisji danych z podtrzymaniemi ¢@a:
- zaprogramowany sterownik do sterowania p@zepompowngciekow,
- modem GPRS,
- aktywowana karta SIM zainstalowana w sterownikis{erowniku znajduje si
modem GSM/GPRS),
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- zasilacz stabilizowany 230V A&-24V DC/1,25A razem z akumulatorem
buforujpcym umaliwiajacym zasilanie sterownika w przypadku zaniku zaglan
podstawowego,

- dwupasmowa 900/1800 MHz antena do modemu GSM/GPRS

- modut fadowania akumulatora.

» stacja operatorska do monitorowania i zdalneg@®i@nia prag przepompowni w
trybie on-line z wykorzystaniem technologii GPRStdmsmisji danych.

- komputer PC,

- modem GPRS,

- program wizualizacji graficznej monitorowanychekiow umaliwia:

- obserwagj aktualnego stanu obiektow

—wykonanie dla kadego obiektu analizy czasu pracy pomp, zaistniatych
awarii  (pomp, zasilania, komunikacji), aktualnegoziomu sciekéw,
wartasci pradu, stanu komunikacji i in. w zaleosci od wyposaenia
rozdzielnicy,

— wykrycie wtamania (otwarcie drzwi rozdzielnicy).

Oprogramowanie niezldne do sledzenia | sterowania pracprzepompowni
instalowane jest na komputerze klienta. Na ekram@nitora odwzorowany jest petny
aktualny stan monitorowanych obiektow. System zim@a wykonanie dla kadego
obiektu analizy czasu pracy pompy, czasu pracy dmghdu pompy, awarii, stanu
wytacznikdw termicznych pomp, kontkolpracy sterownika i innych wiadorfm w
zaleznosci od wyposaenia przepompowni (wiamanie do obiektuagmpobierany przez
pompy, cénienie w rurocigu ttocznym i in.) i dziki temu pozwala na szybkeakcg w
momencie pojawieniagpierwszych sygnatow o nieprawidtowej pracy przepowmni.
System ten pozwala tai& na zdalne sterowanie p#gaprzepompowni oraz przesytanie
wiadomaci SMS na telefon komérkowy w sytuacjach alarmowygsbwstatych na

monitorowanym obiekcie.

2.5.2. Parametry poszczegolnych sieciowych przepampsciekow:
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Przepompownidciekdéw P1.

llos¢ sciekow doptywagcych do przepompowni wynd@sbedzie 0,53 I/s;

Dobrano przepompowgio nasg¢pujacych parametrach:

Dane przepompowni

Maksymalny dopiyw Sciekow Qs 0,53 [s]
Rzedna terenu Rt 171,20[m]
Rzedna dna rurociqgu doplywowego Rn1 167,80[m]
Srednica rurociagu doplywowego D1 200,00 [ mm ] .
Kat rurociagu doplywowego a1 90 "] Typ pompy.
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn2 168,30[m] | WydajnoS¢ nominalna ‘ 8,00 [ifs]
Srednica rurociagu doplywowego D2 200,00{ mm] | Nominaina wysokosC podnoszenia 4.80 [m]
Kat rurociagu doplywowego @ 2 2701°] Nominalna moc siinika napedowego 1,10 [kW]
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn3 brak[m] | Oproty pompy - 1405,00 [obrimin]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak[ mm] | Dopuszczaina liczba wiaczen pompy 1573[ 1]
Kat rurociagu doplywowego o 3 prak| °] Liczba wigczen pompy w przepompowni 3,72[1h]
Rzedna osi rurociagu tocznego Rrt 169,20 {m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 167,80 [m]
Rzedna kolektora tiocznego Rkt 163,50 [m Rzedna gornego poziomu sciekow Rmax 167,40 {m]
Cisnienie w kolektorze ocznym Put 0.00 [MPa ] | Rzedna dolnego poziomu Sciekdw  Rmin 167,20 [m]
Rzedna posadowienia Kp 166,65(m ] Rzedna dna zbiornika Rd 166,80 [m]
. i JDJRIOSC retencyjna czynna vret 0,23 1m3]
ZblOrnylk o Czas napeiniania Tp 7,11 {min]
Wysokos¢ zbiornika Hz 475 [m] | wysokosc retencyjna r 0,20 {m|
Srednica zbiormnika Dw 1,20 [m] | Zapas alarmowy G 040 [m]
Rzeczywiste parametry pracy 4 o100 2 pompy

Wydajnost catkowita przepompowni 4.54 5,07 {Us]

Wydajnos¢ pompy 4,54 2,54 [Ifs]

Rzeczywista wysokost podnoszenie 6,94 8,05 m]

Calkowita moc pobierana z sieci 1,40 2,36 (kW]

Sprawnos¢ agregatu 0,22 0,17 -

Czas pompowania 0.94 0,83 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,0860 0,1292 [kWhim3]

Koszt jednostkowy 0,0258 0,0388 [PLN/m3]

=Elementy uktadu ttocznego

Wydajnos¢ obliczeniowa Q=

4,54 [I/s]

f’racuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu lHosc Srednica wew.[mm]  Opor [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,06 0,90

1 Rura PE 90x5,4 373 79,2 4,58 0,92
Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 5,07 {s] Pracuja 2 pompy

Lp. Nazwa elementu losc Srednica wew.[mm]  Opor [m] V oprzept. [m/s]

Pion  Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,02 0,50

1 Rura PE 90x5,4 373 79,2 573 1,03
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Przepompownidciekéw P2.

llos¢ sciekow doptywagcych do przepompowni wynosi 5,05 I/s;

Dobrano przepompowgio nasg¢pujacych parametrach:

Dane przepompowni

Maksymalny doplyw ciekow Qs 0,53 [/s]
Rzedna terenu Rt 171,20 m]
Rzedna dna rurociagu doptywowego Rn‘ 167,80 [m]
Srednica rurociagu doplywowego D1 200,00 [ mm ] .
Kat rurociagu doptywowego a1 90{°] TYQ pompy.
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn2 168,30{ m | Wydgjnoéc’ nominaina 8.00 [Us]
Srednica rurociagu doplywowego D2 200,00 mm] | Nominaina wysokosc podnoszenia 4,80 {m]
Kat rurociagu doplywowego a 2 270(°] Nominalna moc siinika napgdowego 1,10 [KW]
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn3 brak{m] | Obroty pompy ) ‘id{}f,og [obr/min]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak[ mm ] Qapuszczalna .I;czba wiaczen pompy 15,73 [ 1]
Kat rurociagu doplywowego a3 brak[ °] Liczba wigczen pompy w przepompowni 3,72{ 1]
Rzedna osi rurociagu ttocznego Rrt 169,20 {m ] Rzedna poziomu alarmowego Ra 167,80 [m]
Rzedna kolektora tiocznego Rkt 16950 {m] Rzedna gornego poziomu sciekow  Rmax 167,40 {m]
Cisnienie w kolektorze ttocznym Pyt 0.00 [MPa ] | Rzedna doinego poziomu $ciekéw Rmin 167,20 [m]
Rzedna posadowienia Rp 166,65{m ] Rzedna dna zbiornika Rd 166,80 {m]
i . LDJEISC retencyjna czynna vret 0,23 {m3]
Zblorl"l(lk o Czas napeiniania Tp 7.11 [min]
Wysokosc zbiornika Hz 475 [m] | wysokosc retencyjna + 0,20 {m]
Srednica zbiornika Dw 1,20 [m] | Zapas alarmowy G 040 {m]
RZECZ)/WISTE parametry pracy 1pompa 2 pompy
Wydajnosc catkowita przepompowni 4,54 5,07 [iis]
Wydajnos¢ pompy 4,54 2,54 [Is)
Rzeczywista wysokost podnoszenie 6.94 8,05 [m]
Catkowita moc pobierana z sieci 1,40 2,36 [kw]
Sprawnosc agregatu 0.22 0,17 [
Czas pompowania 0.34 0,83 [min]
Zuzycie jednostkowe energii 0,0860 0,1292 kWh/im3]
Koszt jednostkowy 0,0258 0,0388 [PLN/m3]
o =
Elementy ukladu ttocznego Wydajnosé obliczeniowa Q= 4,54 [lis] Pracuje 1 pompa
ip. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew [mm]  Opér [m] V przept. [mis]
Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,06 0,90
1 Rura PE 90x5 4 373 792 4,58 0,92
Wydajnosé obliczeniowa Q= 5,07 [lis] Pracuja 2 pompy
Lp. Nazwa elementu llosc Srednica wew [mm]  Opér [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,02 0.50
1 Rura PE 90x5 4 373 792 573 1,03
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Przepompownidciekéw P3.

- llos¢ sciekdw doptywagcych do przepompowni wynosi 4,70 I/s;

Dobrano przepompow@o nasg¢pujacych parametrach:

Dane przepompowni

Maksymaliny doplyw Sciekéw Qs 4,70 {Us]
Rzedna terenu Rt 169,60 m]
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn1 166,60 m ]
Srednica rurociagu doplywowego D1 200,00 { mm] -
Kat rurociagu doplywowego o 1 270 (9] Typ pompy:
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn2 167.60{m] Wydgjnoéé nomina!r?a ‘ 8.00{i/s]
Srednita m[ociagu dop?ywrowega D2 200*00{ mm } Nomlnalﬂa WYSGKQSC pOdﬂOSZEﬂia 48& iln;
Kat rurociagu doplywowego a2 90[°] Nominaina moc silnika napedowego 1,10 (kW]
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn3 brak[m] | Obroty pompy , 1405,00 [obr/min]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak[ mm ] Qopuszczaina 'liczba wigczen pompy } 15,73{Wh}]
Kat rurociagu doplywowego a3 brak| ¥ Liczba wigczen pompy w przepompowni 6,53[ 1]
Rzedna osi rurociggu tocznego Rrt 167,90 {m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 166,60 [m]
Rzedna kolektora tlocznego Rkt 168,70[m] | Rzedna gornego poziomu sciekow Rmax 166,20 [m]
Ciénienie w kolekiorze tlocznym Pyt 000 [MPa] | Rzedna dolnego poziomu Sciekéw  Rmin 16595 [m]
Rzedna posadowienia Rp 16540[{m] Rzedna dna zbiomika Rd 165,55 [m]
. . UDJetosc reencyjna czynna vrel 044 |ms]
Zbiornik Czas napelniania Tp 1,57 [min]
Wysokos¢ zbiornika Hz 3,95 [m] | wysokost retencyjna r 025 |m]
Srednica zbiomika Dw 1,50 {m] Zapas alammowy G 040 [m]
RZ&CZ}{WISte parametry pracy 1pompa 2 pompy
Wydajnos¢ calkowita przepompowni 6,41 7.93 {is]
Wydajnost pompy 6,41 3,97 {Uis]
Rzeczywista wysokos¢ podnoszenie 5,80 7,28 Im]
Catkowita moc pobierana z sieci 1.55 2,69 kW]
Sprawnos¢ agregatu 0,24 0.21[]
Czas pompowania 431 2,28 [min]
Zuzycie jednostkowe energii 0,0870 0,0942 KWh/m3]
Koszt jednostkowy 0.0201 0,0283 [PLN/m3]
Elementy uktadu tlocznego Wydajnosc obliczeniowa Q= 6,41 [Uis] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu llosc Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przept. [m/s}]
Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,12 1,27
1 Rura PE 110x6,6 346 96,8 2,93 0,87
Wydajnoé¢ obliczeniowa Q= 7,93 [i/s] Pracujg 2 pompy
Lp. Nazwa elementu Hosc Srednica wew.[mm] QOpor [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,058 0,79
1 Rura PE 110x6,6 346 96,8 4,48 1,08

PPUH ,ADIR” Sp. z 0.0., 25-127 Kielce, Al. Na Stadi50 26



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ksigznice, gm. Mielec

Przepompownidciekéw P4.

- llos¢ sciekdw doptywagcych do przepompowni wynosi 3,84 I/s;

Dobrano przepompow@o nasg¢pujacych parametrach:

Dane przepompowni

Maksymalny doplyw Sciekow Qs 3,84 [Us]
Rzedna terenu Rt 171,50 [ m]
Rzedna dna rurociagu dopiywowego Rn1 168,20 [m]
Srednica rurociagu doplywowego D1 20000 [mm] | T ompVv:
Kat rurociagu doplywowego o 1 901 °] PP Py
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn2 168,20{m] | Wydajnost nominaina _ 8.00[Vs]
Srednica rurociagu doplywowego D2 200,00{ mm] | Nominaina wysokos¢ podnoszenia 4,80 [my]
Kat rurociagu doplywowego a 2 270[°] Nominaina moc silnika napedowego 1,10 [kW]
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn3 brak[m] Obroty pompy ) . 1405,00 jobrmin]
Srednica rurociggu doplywowego D3 brak [ mm ] Qopuszczalna 'I;czba wigczen pompy ) 15,73{ /h]
Kat rurociagu doplywowego « 3 brak| ¥ Liczba wigczen pompy w przepompowni 1060[1/n]
Rzedna osi rurociagu ttocznego Rrt 165940 [m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 168,20 [m]
Rzedna kolektora tiocznego Rkt 16966 [m] | Rzedna gornego poziomu sciekow Rmax 167,90 {m]
Cisnienie w kolektorze tiocznym Pt 0,00 [MPa] | Rzedna dolnego poziomu $ciekdw Rmin 167,60 [m]
Rzedna posadowienia Rp 167,05[m] | Rzedna dna zbiomika Rd 167,20 [m]
. . UDJelosc retencyjna czynna vret 034 |ms]
Zbiornik Czas napelniania Tp 1,47 [min]
Wysokosc zbiornika Hz 4,20 {m] | wysokosc retencyjna r 0,30 |mj
Srednica zbiomika Dw 1,20 [m] | zapas alamowy G 030 [m]
Rzeczywiste parametry pracy 1pompa 2 pompy

Wydajnosc calkowita przepompowni 8,01 10,41 {U's]

Wydajnosc pompy 8.01 5,20 5]

Rzeczywista wysokos¢ podnoszenie 4.86 6,54 [m]

Catkowita moc pobierana z sieci 1,58 2,93 kW]

Sprawnos¢ agregatu 0,24 0,23

Czas pompowania 1.36 0,86 {min]

Zuzycie jednostkowe energil 0,0552 0,0783 kKWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,0168 0,0235 {PLN/m3]

Elementy uktadu tlocznego

Wydajnos¢ obliczeniowa Q=

8,01 [/s]

Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew.Jmm]  Opér [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,19 1,59

1 Rura PE 90x5.4 68 79.2 2,60 1,63
Wydajnosé obliczeniowa Q= 10,41 [I/s] Pracujg 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0.08 1.04

1 Rura PE 90x5.4 68 79,2 440 2.1
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Przepompownidciekdéw P5.

- llos¢ sciekdw doptywagcych do przepompowni wynosi 3,66 I/s;

Dobrano przepompow@o nasg¢pujacych parametrach:

Dane przepompowni

Maksymalny doplyw Sciekow Qs 3,66 {Vs]
Rzedna terenu Rt 171,50 m]
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn' 168,50 {m]
Srednica rurociagu doplywowego D1 20000{mm] | T mpv:
Kat rurociagu doplywowego a1 2701(°] yp pompy:
Rzedna dna rurociagu doptywowego Rn2 169,20{m] | Wydajnost nominaina _ 8,00 [Vs]
Srednica rurociagu doplywowego D2 200,00{ mm] | Nominalna wysokosc podnoszenia 4,80 [m]
Kat rurociagu doplywowego a 2 90{°] Nominalna moc silnika napedowego 1,10 [kW] »
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn3 brak[m] | Obroty pompy , 1405,00 [obr/min]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak[mm] | Dopuszczaina liczba wiaczen pompy 15,73[1m]
Kat rurociagu doplywowego a3 brak ¥ Liczba wigczen pompy w przepompowni 6,38 [1/n]
Rzedna osi rurociagu tocznego Rrt 169,50 {m] | Rzedna poziomu alarmowego Ra 168,50 {m]
Rzedna kolekiora tlocznego Rkt 16980[{m] | Rzedna gornego poziomu sciekow Rmax 168,30 [m]
Cisnienie w kolektorze tiocznym Pyt 0.00 [MPa] | Rzedna dolnego poziomu $ciekéw Rmin 167,95 [m]
Rzedna posadowienia P 167,40{ m] Rzgdna dna zbiomika Rd 167,55 [m]
. UDJETOSC retencyjna czynna vret 040 {m3]
Zbloﬂjﬁk Czas napelniania Tp 1,80 [min]
Wysokosc zbiornika Hz 4,30 [m] | wysokosc retencyjna r 0,35 {m]
Srednica zbiomika Dw 1,20 i m } Zapas aiaﬂnowy G 0,20 1m ]
Rzeczywiste parametry pracy .0 5 o000
Wydajnosé calkowita przepompowni 5,61 6,49 [Vs]
Wydajnos¢ pompy 5.61 3,24 [s]
Rzeczywista wysokost podnoszenie 8,29 7.69 [m]
Catkowita moc pobierana z sieci 1,50 2,53 (kW]
Sprawnosé agregatu 0.24 0,20 [}
Czas pompowania 3,38 2,33 [min]
Zuzycie jednostkowe energii 0,0741  0,1082 [KWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0222  0,0325 [PLN/m3]
Elementy uktadu tfocznego Wydajnosé obliczeniowa Q= 561 {i/s] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu Hosc Srednica wew.Jmm]  Opoér [m] V przept. Im/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,10 112
1 Rura PE 90x5.4 231 79,2 434 1,14
Wydajnost obliczeniowa Q= 6,49 [is] Pracuja 2 pompy
Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew [mm]  Opér [m] V przept. [m/s]
Pion Pion flocz 80 kompl 2 80,00 0,03 0,65
1 Rura PE 90x5,4 231 79,2 5,80 1,32
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Przepompowniaciekéw P6.

- llos¢ sciekdéw doptywagcych do przepompowni wynosi 3,26 I/s;

Dobrano przepompowgio nasgpujacych parametrach:

Dane przepompowni

Maksymalny dophyw Sciekaw Qs 3,26 [s]
Rzedna terenu Rt 172,30 [m]
Rzedna dna rurociggu dopiywowego Rn1 168,80 [m]
Srednica rurociagu doplywowego D1 200,00 [mm ] .
Kat rurociagu doplywowego o 1 90[°] Typ pompy:
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn2 169,30[m] Wyd.ajnoé.f: nemina!n-a _ 6,00 [Vs]
Srednica rurociagu doplywowegn D2 200,00[ mm] | Nominaina wysokost podnoszenia 4.80 [m]
Kat rurociagu doplywowego o 2 1801 °] Nominalna moc silnika napedowego 1,10 [kW]
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn3 brak[m] Obroty pomgy i i i [(_’br"m'"]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak [ mm ] D_ﬂpuszczalnaallcma wigczen pompy ] 15,73[ 1/h]
Kat rurociagu doplywowego o3 brak| | Liczba wigczen pompy w przepompowni 2,51 [ 1/n]
Rzedna osi rurociggu tlocznego Rrt 170,20 [m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 168,80 [m]
Rzedna kolektora tlocznego Rkt 17040[m] | Rzedna gomego poziomu Sciekow Rmax 168,50 [m]
Cisnienie w kolektorze tiocznym Pyt 0.00[MPa] | Rzedna dolnego poziomu Sciekdw  Rmin 16820 [m]
Rzedna posadowienia Hp 167,65[m] | Rzgdna dna zbiomika Rd 167,80 [m]
: 4 UDJjetosc retencyjna czynna vret 034 |m3]
ZbiDT’E_"l_ik Czas napeliniania Tp 1,73 [min]
Wysokosc zbiornika Hz 4,40 [m] | wysokosc retencyjna r U330 |mj
Srednica zbiomika Dw 1.20 [ mI Zapas a!am’gow G 0,30 [m ]
Rzeczywiste parametry pracy Y gompa ¥ porigy

Wydajnos¢ calkowita przepompowni 7.24 8,12 [I's]

Wydajnost pompy 7.24 4 56 [I/s]

Rzeczywista wysokost podnoszenie 5,30 6,93 [m]

Catkowita moc pobierana z sieci 1,58 2,81 [kW]

Sprawnosé agregatu 0,24 0,22 [

Czas pompowania 1.42 0,96 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,0804 0,0857 [KWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,0181 0,0257 [PLN/m3]

Elementy ukladu ttlocznego

Wvydajnosc obliczeniowa Q=

7.24 [Us]

Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew_[mm] QOpor [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompit 1 80,00 0.16 1,44

1 Rura PE 90x5,4 94 79,2 294 1,47
Wydajnosc obliczeniowa Q= 9,12 [is] Pracujg 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llose Srednica wew.[mm] Qpor [m] V przepl. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,06 0,91

1 Rura PE 50x5 4 94 79,2 467 1,85
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2.5.3. Zagospodarowanie terenu sieciowych przepampiciekow.

» Ogrodzenie terenu przepompowni zaprojektowano g&pdarwaty.
Projektuje st ogrodzenie panelowe przettaczane. Panele zgrzesyanérutow
pionowych i poziomychg5 mm w forng kraty o oczkach 50 x 200 mm. Stupki wykonane
sa z ksztattownika prostatnego 60x40x2 mm, zamktego od gory zdepka z tworzywa
sztucznego. Stupki zabetonowane w ziemi.
Wejscie i wjazd obstugi na teren pompowni — beatiwvuskrzydtove szerokéci 4,0 m z
funkcja furtki. Brama wyposzona w zamek na klucz i klarnakJedno skrzydto petni
funkcje furtki. Konstrukcja ramy bramy wykonana jest zfpraamknigtych 60x40 mm.
Stupki wykonane z ksztattownika 100x100 mm. Wypehne bramy stanowi panel
zgrzewany przettaczany.
Teren przepompownrciekOw naley trwale oznakowapoprzez umieszczenie na
ogrodzeniu tabliczek informacyjnych zgodnie z obgaujacymi przepisami.
UWAGA:
Przy wykonywaniu ogrodzenia dla przepompowciekéw P5 zlokalizowanej na terenie
placu szkolnego naky dodatkowo wykonafurtke wegciowg na teren boiska w miejsce

likwidowanego wejcia, ktore znalazto giw obrebie terenu przepompowrtiekow.

Teren przepompownrciekow P1 i P2 w olgbie ogrodzenia utwardziwvarstwg kruszywa
tamanego 0-31.
Teren przepompowriciekow P5 w obgbie ogrodzenia utwardznawierzchri z kostki
brukowej betonowej grudoi 8 cm.
Konstrukcja nawierzchni:

* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (czerwagra8 cm,

* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechde 0-31,5 mm

gr.15cm,

» piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 Mpa gr 15 cm.

2.6. Odtworzenie nawierzchni drég

PPUH ,ADIR” Sp. z 0.0., 25-127 Kielce, Al. Na Stadi50 30



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ksigznice, gm. Mielec

Po zakaczeniu robdt istnigce nawierzchnie drog gminnych i wegtrznych
nalezacych do prywatnych wkgicieli nalezy przywrdcit do stanu pierwotnego.
Nawierzchnie odtwarzaneds w tej samej technologii jak istniga nawierzchnia. Petna
konstrukcja nawierzchni odtwarzanediie na catej szerokoi wykopu + ewentualne
ubytki spowodowane robotami ziemnymi.

Konstrukcja nawierzchni jezdni nad zasypanym wykope
» warstwascieralna z betonu asfaltowego (0/8 mm) gr. 4 cm.
* warstwa wizaca z betonu asfaltowego (0/12,8 mm) gr. 4 cm.
» podbudowa z kruszywa kam. tamanego 0/31,5 mm statdnego mechaniczne
gr.15cm

» podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizog@ameechaniczne gr. 35cm

3. SPRET
Do wykonania rob6t budowlanych sieci wodno-kanaiypaej, wykonawca powinien
wykaza& sic mazliwoscia korzystania co najmniej z paszego sprau:
b) koparka gsienicowa 0,60 m3
c) koparka chwytakowa 0,40 m3
d) spycharkagsienicowa 55kW (75 KM)
e) zagszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h
f) samochdéd dostawczy 0,9 t
g) samochod skrzyniowy do 5t
h) samochdd skrzyniowy 5 — 10t
i) samochod samowytadowczy 5 t
j) przyczepa dhaycowa 10t
k) zuraw samochodowy 4 t
l) zuraw samochodowy 5 -6t
m) maszyna do wierégpoziomych
n) ubijak spalinowy
0) pompa spalinowa do pompowania wody z wykopu
p) agregat igtofiltrowy
gq) wibromtot spalinowy

r) walec samojezdny do naprawy nawierzchni
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyaze transportu zostaty przedstawione wsczogolnej

specyfikacji technicznej.

Dobor transportu technologicznego nglerzeprowadz w uzgodnieniu z

Zamawiagcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t podano gga@ngolnej specyfikacii

technicznej.

5.2 . Wykonywanie robét ziemnych

5.2.1. Roboty ziemne dla kanatéw sanitarnych

Przed przyspieniem do robo6t ziemnych nale powiadomé uzytkownikow
istniejacego uzbrojenia o terminie rozpecm budowy i prace wykonywapod ich
nadzorem

Sprawdzt zgodnd¢ rzednych terenu istnieggego z przygtymi w projekcie
Zlokalizowa przebieg istnieicego uzbrojenia podziemnego, w szczegdno
gazocagow, kabli telekomunikacyjnych, energetycznychecswodocagowych
Zlokalizowa przebieg napowietrznych linii energetycznych wsettku do osi
budowanych kolektoréw

Wytyczenie osi uktadanych ruragdbw kanalizacyjnych nabky zlecic jednostce
wykonawstwa geodezyjnego

Catas¢ wykopu dla kanalizacji sanitarnej naje wykona& w spadku zgodnie z

profilami podiznymi umieszczonymi w projekcie budowlanym.

Roboty ziemne wykorta zgodnie z norm PN-98/S-02205. Zagzczaie gruntu
w wykopach wykonywé& warstwami o grubgei odpowiedniej dla zastosowanego
sprztu zagszczajcego. Przy zasypywaniu przewodéw nzje uzyskad wskanik
zag:szczenia a=0,98-1,0 (podsypka, obsypka i zasypRa).zasypaniu wykopow
naleey sprawdzé wskanik zag:szczenia gruntu. Dla gruntow nigmgch i

stabongnych naley zastosowacatkowita wymiare gruntu.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewathley wykona warstwami z

jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnieniaopaykGrubéé ubijanej
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warstwy nie powinna przekraczal/3 srednicy rury. Zasypk wykopu powyej
warstwy ochronnej dokonuje ¢siwarstwami z jednoczesnym zggczeniem |
ewentualn rozbiorky umocni@é $cian wykopu. Rozebranie umocnies@an powinno
nastpowa z zachowaniem ostraosci - rownolegle z zasypk ze wzgédu na
mozliwos$¢ obsungcia st wykopu.

- Przejcia poprzeczne ruraggdw pod drogami o nawierzchni asfaltowej ngle
wykona: metod, przewiertu lub przecisku, pozostate przekopem djwa Na zagcie
pasa drogowego uzyskaezwolenie od zaszlcy drég.

- Pas drogowy naly zabezpieczyi oznakowé na czas wykonywania robét, zgodnie z
wytycznymi w projekcie organizacji ruchu .

- Prace ziemne na skeaywaniach z istnigcym uzbrojeniem podziemnych wykonygva
pod nadzorem aytkownika uzbrojenia i zgodnie z warunkami zapisanyw
uzgodnieniach bramowych.

- Prace ziemne na skemwaniach z wodoggiem: rue wodochgowa nalery
zabezpieczy przez podwieszenie. Przy zasypie mglewrocic uwag na dokladne
podbicie rury wodoeigowej, prace naky wykonywa recznie.

- Prace ziemne na skrmywaniach z kablami energetycznymi wykonywacznie, z
zachowaniem wymaganormy PN-76/E-05125

- Prace ziemne w poblli i na skrzgowaniach z istnigca sieca gazows wykonywa
recznie, w sposob podany w § 144 i 145 Rozpdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r — w sprawie bezpieigeva i higieny podczas wykonywania robot
budowlanych, pod nadzorem Gazowni w Mielcu.

- Roboty ziemne w rejonie kolizji z sigcdrenarsk zaleca s wykonywa recznie.
Przed wykonaniem robot ziemnych nglevykona odkrywki w celu zlokalizowania
rurociagdw drenarskich. W przypadku uszkodzenia sieci ahskiej natychmiast
zabezpieczy ja przed zamuleniem poprzez zaczopowanie materialéracyjnym a
nastpnie naprawd. Rurki drenarskie w miejscach uszkoflizetozy¢ w korytkach
drewnianych zakotwionych w gruncie rodzimym min5 @n, ziem¢ pod korytkami
zagscic a nasgpnie cald¢ obsypa& grubym zwirem aby unikaé¢ ich uszkodzenia.
Naprawy sieci drenarskiej nalewykona bezwzgédnie z materiatu z jakiego zostaty
wykonane zbieracze aszki drenarskie (rurki drenarskie ceramiczne).

- Wykonawca jest zobowzany do ochrony i zabezpieczenia znajdygh s¢ na terenie

inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i punktéwrgcanych.
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- Roboty ziemne zwrzane z uktadaniem i morem przewoddw kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych (PVC, PE) nale wykonywa zgodnie z ustaleniami normy
brarzowej BN-83/8836-02.

- Prace ziemne nalg prowadz¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montawych cz.ll Instalacje Sanitarne i Przemystowe” z

uwzglkdnieniem wszystkich uwag zawartych w uzgodnien@etz przepisow BHP.

5.2.2. Roboty ziemne dla przepompowetiekow

Wykopy pod zbiornik wykonywaotwarte, zabezpieczoseianka szczela oraz
rozporami stalowymi, rozmieszczonymi rownomiernéewysokdci wykopu. Ramy
rozporowe zabezpieczyrzed ich obrianiem.

Ze wzgkdu na wysoki poziom wod gruntowych po posadowigmaepompowni
nalezy wykon& piercien wyporowy z betonu o wymiarach podanych na@adnych
rysunkach. Gibienie wykopu wykonywé&mechanicznie, tj. przyayciu koparki z
osprztem chwytakowym. Po agjnicciu projektowanego poziomu dna wykopu, aglaa
nim utazy¢ 30 cm grubéci warstwe filtracyjna zezwiru, pospoiki lub grysu kwarcowego 5
—8 mm w celu odprowadzenia doptyaeg] ewentualnie do wykopu wody gruntowej do
studzienki zbiorczej zlokalizowanej w naroku wykopu. Po wykonaniu wykopu zbiornik
posadowt na podsypce lub na chudym betonie.

Zasypk wykopu wykonywaé ziemi wydobyt z wykopu i zagszcz& mechanicznie
kazda warstwe o grubgci 20 —3- cm do 90 — 100% wg. Proctora.

Odwoz nadmiaru ziemi, samochodami — wywrotkami.

5.2.3. Roboty ziemne i posadowienie studni kaneayigg/ch.

W przypadku posadowienia studni kanalizacyjnychobetvych na gruntach sypkich
wystarczy tylko dodatkowe degzczenie gruntu w strefie monta studzienki. W
przypadku studni zabudowywanych w jezdni &agzanie wykona nalery bardzo
starannie z zastosowaniemeatich zagszczarek. Jest to niegine poniewa kota
pojazdow najedzajace na pokrywy studzienek posadowionych na stab@szagonym
podiaczu powodowatyby jego dodatkowe z@gczanie | osiadanie studzienki. Po
doktadnym zagszczeniu rzdna poditea pod studzienk powinna by taka aby rzdna
kinety studzienki byla wasza od rzdnej dna przewodu (o okoto 10 mm). Nie rgle
dopuszczéa do przegibiania wykopu, jeeli wystapi taka sytuacja wkgiwy poziom dna
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uzysk& nalezy przez utgenie warstwyzwiru i jego staranne zagzczenie lub utzenie
warstwy piasku stabilizowanego cementem (proparkfgo 1 : 10).

Po zmontowaniu studzieak zasypéd gruntem sypkim, fatwo zagzczajgcym Sk.
Zasypyw& rownomiernie na catym obwodzie rury trzonowej. &xgzenia zasypki
dokonywa& warstwami nie grubszymi hi30 cm. zapewsii stopiéh zag;szczenia gruntu
odpowiedni do wyspujacych warunkéw gruntowo—wodnych oraz zpéejszego

obciazenia zewntrznego.

5.2.4. Odwodnienie wykopoéw

Roboty montaowe musz by¢ wykonywane w wykopach o podio
odwodnionym. Odwodniony stan podé pozwala na uformowanie zalgienia pod rug,
monta zilacz, jak te utrzymanie przewidzianych projektem spadkow kandleteli
wystapi naptyw wody gruntowej do wykopu nale ja odpompowywa z dna wykopu
pompm spalinows lub elektrycza. Przy duym naptywie wody gruntowej do wykopu
nalezy zastosowa odwodnienie wgibne wykopu tj. za pomaczestawu igtofiltrow. 1lé¢
igtofiltrow, ich rozstaw, gibokas¢ zapuszczania oraz #6 pracupcych agregatow
pompowych pracagych jednoczénie naley dostosowa do rzeczywistych warunkéw na
budowie. Odwodnienie uzalei¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz
bezpieczéstwa prowadzenia robét ze wegdu na ludzi lub na istnigga infrastruktue

techniczia znajdujca sie w poblizu wykopow.

5.3. Wykonywanie robét montawych

5.3.1. Roboty montawe dla kanalizacji sanitarnej

- Roboty montzowe naley wykonywa& w suchym wykopie. Rury kanalizacyjne
powinny by ukfadane w otwartym, umocnionym wykopie na podsyp@skowej i
obsypywane zagzczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich be&rpdnim
uktadaniem naley wewnatrz i na zewatrz starannie oczgi¢. Przed paiczeniem rur,
bose kdace naley smarowa srodkami utatwiagcymi wciskanie rur. Rury powinny
by¢ wsunkte osiowo na kacowke uprzednio utéonej (zamontowanej).

- Pohczenia rur i ksztaltek z PE nale wykonywa& za pomog zgrzewania
doczotowego. Rury PVCatzy¢ nalery kielichowo z zastosowaniem piereniowych
uszczelek elastomerowych. Przy wykonywaniuapp#h z armatug nalezy stosowé
gwintowane 4aczniki przegjciowe. W zalenosci od rodzaju tworzywa z ktérego
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wykonane g rury, zmiany kierunkéw prowadzenia przewodéw malevykonywa
przy wzyciu facznikow lub gécia na zimno lub na gaco.

- Calas¢ robot montaowych wykong zgodnie z instrukgj projektowania, wykonania,
odbioru oraz eksploatacji instalacji ruragowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu oraz wedtug Katalogu Techniego danego producenta

- Przed przyspieniem do badai uruchomieniem umdzer naleey dokona przeghdu
zamontowanych ugzizer co do zgodnsxi z dokumentagj

- Kanalizacg grawitacyjra przed zasypaniem nale podd& probie szczeln@i przez
eksfiltracg i infiltracje, zarowno kanatu jak i studzienek, zgodnie z PN-E840. W
przypadku wystpienia przeciekOw podczas przeprowadzania probyesagci nalezy
je usund i ponownie przeprowadzicah proke od pocatku.

- Kanalizacg cisnieniona po utazeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem alabezpieczenia przed
poruszaniem gi przewodu nakey podd& probie hydraulicznej. Gnienie prébne na
szczelné¢ wynosi 1,5 raza w stosunku ddmienia roboczego, nie mniej jednakz ni
1,0 Mpa.

- Po zakdczeniu prac montawych, w odlegtéci ok. 0,40m nad ruroggiem naley

utozy¢ tasme ostrzegawcz polietylenows z wkiadlg stalowa

5.3.2. Roboty monta@we przepompowniciekdw
Montaz i uruchomienie przepompowniciekOw naley wykonywa $cisle wg

instrukcji producenta przepompowni.

5.4 . Odtworzenie nawierzchni

Po zakdczeniu robot istniace nawierzchnie drog gminnych i wegtrznych
nalezacych do prywatnych wkeicieli nalezy przywrdoct do stanu pierwotnego.

Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej asfaltowejkaryane powinno hy w ten
sposOb aby droga przebiegata w tym samym miejsquzed rozpoaxiem inwestycji. W
rozwigzaniu wysokéciowym naley dostosowéa rzedne do istnigjcych. Pochylenia
podiuzne i poprzeczne odbudowywanych drég pozestaz zmian. Niweletdrog naley
dowiazat do elementéw drogi nie uszkodzonych w trakcie m@dzenia prac
budowlanych. Zachowanalezy poziomy wszystkich zjazdoéw z drogi oraz ataria
przegé dla pieszych. Nawierzchnie odtwarzangldow tej samej technologii jak warstwa

PPUH ,ADIR” Sp. z 0.0., 25-127 Kielce, Al. Na Stadi50 36



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ksigznice, gm. Mielec

scieralna istnigjcej nawierzchni. Petna konstrukcja nawierzchni @dana bdzie na
cate] szerokgxi jezdni.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia ja&korobot.

6.2. Zasady kontroli jakéai robat.

6.3. Pobieranie prébek

6.4. Badania i pomiary

6.5. Raporty z bada

6.6. Badania prowadzone przez zamayeego
6.7. Certyfikaty i deklaracje

6.8. Dokumenty budowy
Zgodnie ze specyfikagjogolm, specyfik robét i dokumentagjprojektows.

7. OBMIAR ROBOT
7 .1. Zasady obmiaru robot

7.2. Uradzenia i sprgt pomiarowy
Zgodnie ze specyfikagjogolm i specyfikacy robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu
Odbiorowi podlegay:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelné¢ polaczenr rurocagow

- szczelné¢ studzienek kanalizacyjnych

8.2. Odbidr czsciowy:

a) odbiorowi czsciowemu naley podd& elementy urgdzehr instalacji, ktorych w
wyniku postpu robot, sprawdzenie jest nieative lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgsczowego powinien by sporadzony
protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy
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8.3. Odbidr kacowy:

a) przy odbiorze kicowym wykonanej sieci kanalizacyjnej z prgmgami i
przepompowni sciekdbw naley przeditayé protokoty odbiorow cgciowych i
préb szczelnéri, a take sprawdz zgodnd¢ stanu istnigjcego z dokumentag;
technicza po uwzgkdnieniu udokumentowanych ogpstw oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéchnicznych

b) w szczegolnai nalezy skontrolowa

- uzycie wiaciwych materiatow i elementéw wdzen, przedstawiaic
atesty, certyfikaty wiadectwa zgodri@i wystawione przez producentéw

- prawidtowa¢ wykonania pajczen

- zgodnd¢ montau obiektéw i elementow na przepompowaiekow z
dokumentagj projektowa

- zgodnd¢ zagkbienia i spadku ruroagéw z dokumentagjprojektowy

- zgodnd¢ wykonania instalacji sterowniczych na przepomposgrekow z
dokumentagj projektowg

c) przediay¢ projektows dokumentag powykonawcz

d) przediay¢ geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz potwierdzomr przez
Powiatowy Grodek Dokumentacji Geodezyjnej i KartograficzneMielcu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ogolnymi wymaganiami podanymi w ST ,Wyraag Ogolne”

10. PRZEPISY | NORMY ZWI AZANE

10.1. Przepisy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlaneD&r 243 z 2010r, poz. 1623)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach bwdaych (Dz.U. Nr 92, poz.881)

3. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nri3z.163 z pgniejszymi zmianami)

4. Warunki Kontraktu

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacjidotyczcej

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ z 26.06.2008z.U. z 10.07.2003r.)
6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennikeudowy z dnia
26.06.2002r. (Dz.U. z 17.04.2002r.)

7. Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz11.10.2002r.)
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8. Rozporzadzenie Ministra RRIB z dnia 02.04.2001r. w sprawendezyjnej ewidencji

sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

10.2. Normy
PN-68/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymagantakresie wykonania i badania

przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zieriiigmagania i badania przy

odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oilania, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizaeyWymagania i badania przy

odbiorze.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanainsch.

PN-81/C-89203
PN-87/H-74051
PN-74/C-89200
PN-91/B-10729
BN-72/3233-72
BN-86/8971-08

Ksztattki kanalizacyjne z niepfikbwanego polichlorku winylu.
Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagariadania.

Rury z nieplastyfikowanego pdbcku winylu. Wymiary
Kanalizacja. Studzienki kanalyjae.

Prefabrykowana przykrywedbetowa

Prefabrykaty budowlane z betdtnggi betonowe kelbetowe.

PN-88/H-74080/01 Wpusty uliczrieliwne.

PN-86/B-09700
PN-88/B-32250
PN-86/B-06712
PN-90/B-14501
PN-58/C-96177
PN-88/6731-08
PN-88/B-06250

10.3. Inne

Bloki oporowe.

Materiaty budowlane. Woda do hétei zapraw.
Kruszywa mineralne do betonu.

Zaprawy budowlane zwykie.

Lepik asfaltowy bez wypetniactpsswany na gaco.
Cement, Transport i przechowyiani

Beton zwykly.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd-Montaowych

Opracowat: mgr in. Krzysztof Bielecki
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