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WYMIAR Hs studni CONCRET 31000 od
1000mm do 3350mm.

ELEMENTY POSREDNIE - KREGI, ZWEZKI,
PEYTY REDUKCYJNE I PRZYKRYWOWE

TYP

[mm]

Ku 1000.220 1000

Ku 1000.200 1000 S0

Ku 1000720 1000 750
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Ku 10001000 1000 TG

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA STUDNI KANALIZACYJNYCH

ZGODNIE Z PN-EN 1917 oraz Aprobats Techniczng AT/2001-02-1112-01:

1. Studnia zioZona tylko z dwéch elementéw:
8) dennica monolityczna w systemie PERFECT z betomu SCC.
b) zwiediczenie studni kregozwezks z betonu SCC.

2, Tylkojednopohmsumelhelqu.

3. Jeden dostawca
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5. Nasigkliwoéé do 4%

6. Wodoszczelnosé W 12.

7. - klasa ekspozycji do XF4.

8. Odpomoé¢ na agresje chemiczng - kiasa ekspozycji XAl

podwéjne - stalowe powlekane.
12, Tolerancja wymiaréw - zgodnie z dokumentacjg techniczng.
13. Maksymalne pionowe obcigZenie studni do 900 kN.
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Gmina Mielec ul. Glowackiego 5 39-300 Mielec

"Prachbudowa drogi gminne] nr 16320 w m. Ksiginice w zakresio budowy
szerokefel dregl,

Inwestor
Obiekt choduiks, reguiacil pezsbudowy sjaxdéw eres
Brania STADIUM OPRACOWANIA Skala 1:50
DROGI DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 05.2016¢.
Projektant mgrint. Beata BARSZCZ | PDK/A0SS/POODVIO | natiasssanh
Nazwa Rysunek
; Szczeg6l studni 31000 Nr




