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PRZYKLAD ROZWIAZANIA TYPOWEGO WPUSTU
ULICZNEGO Z OSADNIKIEM

ZASTOSOWANIE:

DO ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
Z JEZDNI ULICZNYCH | PLACOW DO
KANALOW DESZCZOWYCH

MATERIALY:
1. - WPUST ULICZNY ZELIWNY PRZEJAZDOWY,

2.

e o » o

TYP CIEZKI WG. PN/H-74081

- KREGI BETONOWE SREDNICY 50cm Z BETONU

ZWIROWEGO KLASY B25 WYSOKOSC
30 LUB 50 cm WG. KB1 - 22.2.6/6/

- PIERSCIEN ZELBETOWY @65cm Z BETONU WIBROWANEGO

KLASY B20, STAL ZBROJ. St0S

- PIERSCIEN ZELBETOWY PODTRZYMUJACY @65cm Z BETONU

WIBROWANEGO KLASY B20, STAL ZBROJ. St0S

- PLYTA FUNDAMENTOWA GRUBOSCI 15cm WYKONANA

Z BETONU KLASY B16

- PODSYPKA Z TLUCZNIA LUB ZWIRU GRUBOSCI 7cm

Gmina Mielec ul. Glowackiege 5 39-300 Mielec

"Pracbudewa dregl gminne] nr 16320 w m. Ksiginice w zakresio budowy
chodniks, regulacii szerokeéci drogl, pracbudowy sjandéw eraz
pracbudowy edwodnienia”

STADIUM OPRACOWANIA Skala 1:50
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Szczeg6l wpustu ulicznego 9400 ﬂm--..n




