D 05.03.26a "POSZERZENIE ISTNIEJ ACEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ Z ZASTOSOWANIEM
GEOKOMPOZYTU "

1. WSTEP

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SS&)wsymagania dotyee wykonania i odbioru robét zagdanych
Z poszerzeniem istnigjej nawierzchni asfaltowej z zastosowaniem geokayipo
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jd&kument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzzebudowy drog gminnycbbejmup wykonanie i odbior
poszerzenia istniggej nawierzchni, o noavkonstrukcg poszerzenia z nawierzchrasfaltovs.
Poszerzenie polega na:
» sfrezowaniu starej nawierzchni,
» wykonaniu koryta pod poszerzenie,
» wykonaniu warstw podbudowy na poszerzeniu,
» skropieniu istnigjcej warstwy emulgj asfaltova
* ulozeniu geokompozytu,
* przykryciu go now warstwy wiazaca i §cieralry .
Wykonanie paiczenia ma zapobiec (lub co najmniej opié) wystpieniu na powierzchni jezdni poprzecznego
pekniecia, odbitego od spoiny na kragzi pohczenia.
1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadef s¢ z kilku warstw, stiaacych do przejmowania i rozktadania na pagto
obcizen od ruchu pojazdow.

1.4.2.Warstwa nawierzchni — element konstrukcji nawieri@ibudowany z jednego materiatu.
1.4.3.Warstwascieralna — gorna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.4.Warstwa wizaca — warstwa nawierzchni aizy warstwy $cieralma a podbudow.

1.4.5.Podbudowa — gtéwny element konstrukcyjny nawierkahiozony w jednej lub kilku warstwach.

1.4.6.Poszerzenie nawierzchni — sposob konstrukgjizaty nows nawierzchrg poszerzenia z nawierzchristniepca,
majacy na celu zagwarantowanie tej samejnusci (trwatosci zmeczeniowej) obu agci i zapobiegajcy wyshtpieniu na
powierzchni jezdni poditnego gkniecia.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wieae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyiqp6tsztywnych”, GDDP — IBDiM, Warszawa 1997.

1.4.8.Emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej faalyspergowanjest asfalt, a fagzciagta jest woda lub roztwér wodny, o
ile nie ustalono inaczej.

1.4.9.Geokompozyt — geosyntetyk, skiagtaj sk z siatki z wtdkien mineralnych pgizonej z geowtéknip z wiékien
syntetycznych.

1.4.10.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1{ pi.
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlbepkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2.1. Zgodnda¢ materiatéw z dokumentacprojektowy

Materiaty do wykonania rob6t powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej &b
2.2.2.Materiaty do wykonania robot

Do wykonania rob6t naky uzy¢:
— geokompozyt, wzmacnigy nawierzchrg na linii styku starej i nowej nawierzchni,
— emulsg asfaltows do zhczenia geokompozytu z nawierzchni

Ponadto przy konstruowaniu pokenia nowej i starej nawierzchni wystija materiaty, z ktérych zbudowana
bedzie nowa konstrukcja poszerzenia.

2.2.3.Geokompozyt

Pod ling styku starej nawierzchni i nowego poszerzenia Ayaleastosowé& geokompozyt, stanowdy
polaczenie siatki z widkien mineralnych (np. poliestymh, szklanych) z geowldékninwytworzorn z wiokien
syntetycznych (polipropylenowych, polietylenowyalb Ipoliestrowych) eigtych wzmacnianych mechanicznie poprzez
iglowanie, stabilizowanych przeciw promieniowaniv.UGeokompozyt musi mée deklarowane przez producenta
przeznaczenie do wzmacniania nawierzchni asfaltviypp@niania powstawania gkan w nawierzchni.

Wytrzymatai¢ na rozciganie geokompozytu powinna wynési 100 kN/m,



Wydtuzenie przy zerwaniu wzdipasma powinno wynask 3%.

Temperatura ngknienia geokompozytu powinna byizsza od temperatury uktadania warstgieralne;.

Diugos¢ geokompozytu powinna esisktad@ z odcinkéw przycinanych z dostarczanych rolek. r&za¢
geokompozytu powinna By godna z dokumentacja projektpw

2.2.4.Emulsja asfaltowa

Do zhczenia geokompozytu z asfaltawwarstwy nawierzchni naltey stosowé kationows emulsg
modyfikowary polimerem, spetniafa wymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dotysze kationowych emulsji asfaltowych modyfikowanyailimerami (wg [7])

Wymagania dla emuls;ji
. Metoda C60 BP3 ZM lub
Wyma_ganla badania Jednostka C60 BP4 ZM C60 BPS ZM
techniczne
wg normy Zakres Zakres
Klasa gy Klasa y i
wartaici wartaici
PN-EN - 50 do 100
Indeks 13075-1 3lub 4 lub 70 do 130 5 120 do 180
rozpadu [6]
Zawarta¢ PN-EN o
lepiszcza 1428 2] 0/%6(m/m) 5 58 do 62 5 58 do 62
Czas
wyplywu dla 1F2)8NA:§,EI4] s 1 TBR” 1 TBR”
@ 2 mm
w 40°C
Pozostaté¢ PN-EN o
na sicie 05 1429[3) | (MM 1 TBR 1 TBR
mm
Trwatos¢ po 7
. PN-EN o
dniach 1429 [3] Y%(M/m) 1 TBR 1 TBR
magazy-
nowania
. PN-EN 0
Sedymentacjal 12847 [5] Y%(M/m) 1 TBR 1 TBR

a) Emulsg mozna rozciécza woda, do stzenia asfaltu nie nszego ni 40%(m/m)

b) Nie dotyczy emulsji rozcigezanej wod na budowie

TBR (To be reported) — do zadeklarowania (producemite dostarcz§ odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego
zobowhzany)

Przykiad oznaczenia kationowej emulsji asfaltowej:

C60 BP3 ZM - kationowa emulsja asfaltowa o zawaittepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu modyfikoego
polimerami, o klasie indeksu rozpadu 3, przeznaaztmziczania warstw nawierzchni.

2.2.5.Materialy wysgpujace przy budowie poszerzenia nawierzchni

Materialy wysépujace przy budowie poszerzenia nawierzchni powinng Zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej i dostosowane do rodzaju warstw istitiej nawierzchni.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne"dii] 3.

Przy wykonywaniu rob4t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaie mozliwoscia korzystania
ze sprztu dostosowanego do przigj metody robaot, jak:
—  pity do cicia betonu asfaltowego,
— frezarki do betonu asfaltowego,
— miot pneumatyczny, sprarka powietrza,
— skrapiarka emulsji asfaltowej zaznie prowadzomlanc spryskujca, ze zbiornikiem na lepiszcze,
— ew. ukladarka geokompozytu, ugtigzviajaca rozwijanie go ze szpuli oraz s®do cécia geokompozytu,
— sprzt pomocniczy, jak oskardy, topaty, szczotki itp.

Zaleca s}, aby skrapiarka byta wypasana w uradzenia pomiarowo-kontrolne, pozwale¢ na sprawdzenie
i regulowanie: temperatury,stiienia, obrotow pompy dozgej lepiszcze, pdkosci poruszania siskrapiarki oraz iléci
dozowanego lepiszcza. Skrapiarka powinna zapeéwioiaktadanie lepiszcza z toleramci 10% w stosunku do ifoi
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zalazonej. Zbiornik na lepiszcze powinien dyizolowany termicznie, tak aby bylo move zachowanie statej
temperatury lepiszcza.

Sprzt do budowy nowej nawierzchni powinien dgostosowany do rodzaju warstw nawierzchni, ustalbn
w dokumentacji projektowe;.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinienctmaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagandnegj [1] pkt 4.

Geokompozyt nalg transportowé& w rolkach owingtych folia w celu zabezpieczenia go przed uszkodzeniem
w czasie transportu i skladowania na budowie, aetgdtzed negatywnym dziataniem ultrafioletowego pgesniowania
stonecznego. Rolki powinny bByprzewaone w pozycji pionowej lub ufmne poziomo, nie wcej niz w trzech
warstwach. Podczas transportu i sktadowaniazgabbiront materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Wsieza
wytadowania geokompozytu Zeodka transportu nie nate dopuci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowania z
folii.

Emulsja asfaltowa mie by transportowana w cysternach, skrapiarkach, betzkamych opakowaniach, pod
warunkiem,ze nie leda korodowaty pod wptywem emulsji i niestla powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinnycby
przedzielone przegrodami na komory o pojegshalo 1 nd, ktére powinny mié wykroje umaliwiajace przeptyw
emulsji. Zbiorniki do przewozu emulsji powinny dgzyste i nie zawietaresztek innych lepiszczy.

Transport materialtdbw do budowy nowej nawierzchmwimien by zgodny z ustaleniami dla calego
budowanego odcinka drogi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 0000@Vymagania ogdine” [1] pkt 5.

Spos6b wykonania rob6t powinien dyggodny z dokumentagjprojektova i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzystéd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfngmdanych
w zahcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmayj

roboty przygotowawcze,

rozbiérke starej nawierzchni,

utozenie na poszerzeniu nowych warstw podbudowy,

utozenie geokompozytu i warstw asfaltowych,

roboty wykaiczeniowe.

Przed przysipieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lubkaza Inspektora

Nadzoru:

— ustal¢ lokalizacg robét, wyznacz§ oraz oznaczy linie styku istniejcej nawierzchni i nowej konstrukcji

poszerzenia,

— ew. przeprowadtziobliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczegdtowego wytyczenia rob6t oraz ustleni

danych wysokéciowych,

— usuryé przeszkody.

Istniepca nawierzchng nalery sfrezowé (grubcé¢ frezowania podana w dokumentacji projektowej). Od
wyznaczonej linii styku poszerzenia i starej nawdéni, naley wykona koryto do gkbokdsci przewidzianej
dokumentagj projektows, przy wyciu sprztu mechanicznego lulgeznego.

Do przygotowanych koryt natg doprowadzi nowe warstwy poszerzenia podbudowy. Stare powieliec
warstw naley oczycic.

Wykonanie konstrukcji warstw nawierzchni powinnalpowiadgé wymaganiom wisciwych specyfikaciji
technicznych, okridonych w dokumentacji projektowe;.

Na odpowiednio utzonej i zagszczonej podbudowie nake
— skropi emulsp asfaltows, wedtug pktu 2.2.4, pas szerdkbokoto 0,3 m wikszy niz szeroké¢ geokompozytu,

ktéry ma by utozony),

— ulozy¢ geokompozyt o szerokoi zgodnie z dokumentacja projektaw

—  przykry¢ catas¢ fragmentu nawierzchni nad geokompozytem powarstvg scieralm.

Przy wyzej wymienionych czynniiach obowdzuja nastpujace zalecenia:

— ukifadanie geokompozytu moa prowadz wytacznie podczas suchej pogody; geokompozyt nieenim¢ mokry
i pozostawiony na noc bez przykrycia warstasfaltovs; temperatura powietrza powinna wynosio najmniej
+10°C,

— ilos¢ lepiszcza do skropienia (sklada g lepiszcza do nasycenia poiHo okoto 100 + 250 g/fefektywnego
lepiszcza — asfaltu oraz lepiszcza do nasyceniaig&ainy w geokompozycie oznaczanegdéwiadczalnie wg [9])
moze orientacyjnie wynosi 1100 + 1600 g/m w zalenosci od stanu podim i masy powierzchniowej
geowtokniny; widciwa ilos¢ powinien podéa dostawca lub producent wyrobu,

— dobre zespolenie geokompozytuasisdnimi warstwami nawierzchni uzyska,sjdy: podiae kedzie czyste, suche
(przed skropieniem), réwne (tak aby wyréb do nipgoylegat),

— geokompozyt powinien kyuktadany strom z siatky do podigda, po rozpadzie emulsji asfaltowej i odparowaniu
wody; czas oczekiwania na odparowanie powiniehthki, aby pozostaty asfalt miat konsystenigkko klepca,

arLONE



powierzchnia skrapiana emulsisfaltova powinna by czysta — wszelkie zanieczyszczenia glikruszywem itp.
powinny zostéa usuntte przed skropieniem,
czeSci geokompozytu zanieczyszczone smarem i olejemzpabycia¢, a miejsca te naty powtérnie skropi wraz
z brzegiem otaczagego wyrobu i wklgi w nie prostoktna fate geokompozytu o wymiarach zapewn@jch
przykrycie wycgtego otworu z zaktadem okoto 0,10 m,
w przypadku 4czenia paséw geokompozytu szer@kpoprzecznego zaktadu wynosi 0,10 + 0,15 m, prancz
dolna warstwe zaktadu naliy skropit dodatkowo lepiszczem w #oi okoto 0,400 g/rh
przy recznym ukfadaniu geokompozytu zaleca, siezpérednio po jego ulzeniu, przejazd jednokrotny walcem
ogumionym (ew. stalowym) w celu ustabilizowaniaggmptazenia,
w przypadku powstania faldy w geokompozycie malga przecié i zatlazy¢ w kierunku ukfadania warstwy
nawierzchni asfaltowej,
przed utlgeniem warstwy wizacej i scieralnej na geokompozycie najenaprawt miejsca odklejone, faidy,
pecherze i rozdarcia,
ruch pojazdéw roboczych po rozniu geokompozytu powinien ygraniczony do minimum przy przestrzeganiu
zakazu gwaltownego hamowania igdania, aby nie fatdowéawvyrobu.

Konieczne jest zapewnienie prawidtowe]j impregnapjizyklejenia geokompozytu do podin Jeeli uzyskanie

tego nie jest mdiwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnigfale), to naley zrezygnowé z zastosowania tej technologii,
bowiem niewlaciwe jej wykonanie meze by powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale megiszczy pofczenie
warstw).

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektowa i ST. Do rob6t wykéczeniowych

naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:

odtworzenie przeszkod czasowo ustyth,
niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robétmoosci, np. zatrawienia,
roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogo[d¢’pkt 6.
Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:
uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasdw (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE Aobkiem budowlanym B, certyfikat zgodieg deklaract
zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materialtdw wykonane przez dostawtidy i
ew. wykong witasne badania wdaiwosci materialdbw przeznaczonych do wykonania robotredine przez
Inspektora Nadzoru,
sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do ptasi.
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie robot podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Cestotliwos¢ bada | Wartasci dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodn& granic terenu robét z 1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji
dokumentacj projektova projektowej
2 | Wyznaczenie linii styku starej i nowej nawierzchn 1 raz Linia prosta
poszerzenia P
3 | Rozbidrka starej nawierzchni Ocenagta Wg pktu 5.4
4 | Utozenie nowych warstw podbudowy Iw. Wg pkiu 5.5
5 | Skropienie emulsgjasfaltows podtaza pod
geokompozyt Jw. Wg pktu 5.6
6 | Ulozenie geokompozytu Jw. Wg pktu 5.6
7 | Ulozenie nowej warstwy waizacej i scieralnej
nawierzchni Jw. Wg pktu 5.6
8 | Wykonanie robét wykiczeniowych Ocena gita Wg pktu 5.7

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000M\/magania ogdélne” [1] pkt 7.
Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) poszerzenia nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.08\3@nagania ogoine” [1] pkt 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— oczyszczenie nawierzchni,
—  skropienie nawierzchni emudsasfaltow,
— ulozenie geokompozytu.
Odbidr tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D 00.00.00 ,Wgerda ogdélne” [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” [k .
Cena wykonania 1 frutozenia poszerzenia nawierzchni obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robot,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— rozebranie istnigcej nawierzchni,

— wykonanie koryta,

— ulozenie nowych warstw podbudowy,

— przygotowanie podiza do utgenia geokompozytu,

— skropienie podiza emulsy asfaltowvs,

— ulozenie geokompozytu,

— ulozenie nowej warstwy wizacej i scieralnej,

— wykonanie wszystkich robo6t wedtug wymagdokumentaciji projektowej, ST i specyfikacji teatuniej,

— oczyszczenie miejsca rob6t i upadkowanie terenu przylegtego,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprau.
Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesp@zekazywane Zamawigemu

i sa usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzyse, ktore g niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.
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