D-05.03.05/c. WARSTWASCIERALNA NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO, DLADROG O
RUCHU KR1.

1. Wskp.
1.1. Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacghtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstwicieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego dla Istyeji: Przebudowa drogi

gminnej nr 10320 w m. Ksiaznice w zakresie budowy chodnika, regulacji szerokgi drogi, przebudowy zjazddw oraz budowy
odwodnienia.

1.2. Zakres stosowania STWIORB.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stosowanggkestdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizacii
robét wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00."Wymaganigolne”.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyprowadzenia rob6t przy
wykonywaniu warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN- 13108-1.

1.4. Okre&lenia podstawowe.
Definicje i okrélenia wg odpowiednich norm i STWIORB D-00.00.00.yiagania ogélne".
1.5. Ogodlne wymagania dotyece robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fgkich wykonywania oraz za zgodito
z dokumentagijprojektows, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru
Ogodlne wymagania dotygz robo6t podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymaganiéliog'.
2. Materialy.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw.

Warunki ogolne stosowania materiatow podar®T WIORB D-00.00.00 "Wymagania
ogolne".

2.2. Kruszywa.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na waystieralm nawierzchni drogi o ruchu
KR1stosuje sikruszywa tamane i naturalne.

Stosowane kruszywa maspeig wymagania zawarte w niniejszej STWIORB.
2.2.1. Kruszywo tamane, granulowane - grysy.
Grysy kl. l'ill gat. 1i 2.

Przy stosowaniu gryséw wapiennych kichi ilos¢ nie mae by wicksza ni 50 %
projektowanej zawa#gai frakcji powyzej 2 mm. Resztpowinny stanowi grysy
niewapienne Kkl. I lub II.

Wymagania podstawowe podano w TablicacB $TWIORB.
2.2.2. Kruszywa tamane drobne - piasek tamany i kriszywo drobne granulowane.
Kruszywo z surowca skalnego litego.
Wymagania przedstawia Tablica 3.
2.2.3. Kruszywo naturalne.
Wymagania dla kruszywa naturalnego -kigsodano w Tablicy 4.
2.2.4. Wypehiacz.

Wypetniacz podstawowy wapienny wg PN-626504.
Wymagania podano w Tablicy 5.



2.3.

Asfalt.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej ¢fbj niniejszz STWIORB naley stosowa asfaltdrogowy 50/7Q
obligatoryjnym dodatkiendrodka adhezyjnego posiadeggo aprobat technicza wydam przez IBDIiM.

Srodek adhezyjny nahy stosowd zgodnie z warunkami podanymi w aprobacie techaifz
Niniejsza STWIORB uwzgtinia tylko lepiszcza produkowane i dgste w kraju.
Zastosowanie innych lepiszczyaani€ miejsce pod warunkiem spetnienia wymagarmy PN-EN- 12591:2002
(V) lub po uprzednim uzyskaniu dla danego prodagrtobaty technicznej wydanej przez IBDiM.
Wymagania dla asfaltu drogowego w Tablicy 6

3. Sprzt.

3.1

Ogolne warunki stosowania sprgu.

Og0lne warunki stosowania sgrzpodano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogélne”
Sprezt, maszyny i uradzenia nie gwarantgge zachowania wymagagakasciowych
rob6t zostanprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i mg@aszczone do robét.

3.2. Wytwornia mieszanki betonu-asfaltowego. (@czarka )

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Wytwornia musi posiadaetne wyposzenie zapewniafe whaciwg jakasé
wytwarzanej mieszanki. Dopuszczawgytwarzanie mieszanki w otaczarce
gwarantujcej wiaciwe wysuszenie, wymieszanie oraz dozowanie pogptagch
sktadnikow.

Wytwarzanie mieszanki nie st odbywa wytacznie przy stosowaniu automatycznego dozowanialsiaw.
Wytwadrnia powinna posiaélaasobnik do czasowego przechowywania gotowej mdszelem zapewnienia
ciagtosci produkciji.

Uktadarki

Uktadanie mieszanki nie st odbywa przy wyciu uktadarki sterowanej
elektronicznie o wydajdoi skorelowanej z wydajriaia wytwarni i posiadajcej
nasfpujace wyposaenie:

- automatyczne sterowanie pozwata na ulgenie warstwy zgodnie z zaon
niwelet i grubccia,
- podgrzewarptyte wibracyjm do wstpnego zagszczenia.

Uwaga - przy robotach na odcinkach zagtinh wykonywanych catszerokdcia,
szerok& stotu powinna b§ dostosowana do szerdkonawierzchni.
Walce do zagszczania.

Do zagszczania mieszanek betonu-asfaltowegozyadtosowd walce statyczne ogumione i walce mieszane z
przedni osh gltadky wibracyjm i tylng ogumiora.

Zaleca gistosowanie zestawu walca gtadkiego stalowego @Glawego z walcem ogumionym oraz na
wygtadzenie walca dwuwatowegoedniego.

Walce musgby¢ wyposaone:

- w sprawny system zwiknia watéw przy #yciu ptynu, w celu niedopuszczenia do
przyklejania s mieszanki (dot. walcéw stalowych) ,

- w fartuchy ostonowe két (dot. walcéw ogumionychxelu utrzymania ich temperatury,

- w urzadzenia umeliwiaj ace regulagj cisnienia w oponach w czasie watowania.

- we wskaniki wibracji czstotliwosci drga i sity wymuszagcej (dot. walcow
wibracyjnych),

- w balast umaliwiajacy zmiarg obciazenia.

Inny sprzt.
Wykonawca jest zoboaziany do utrzymania na budowie takiego spriak:

skrapiarka, szczotki, pita do obcinaniastay mieszanki, wiertnica do pobierania
prébek.

Sprat pomiarowy.



Na budowie musigiznajdowé do dyspozycji nadzoru komplet przyddw
pomiarowych jak: tata, Klin, $aa, niwelator, termometr itp.

4. Transport.
Warunki og6lne transportu podano w STWIORBOD:00.00 "Wymagania ogolne".

Transport mieszanki powinien spetnr@stpujace warunki:

- mana wywa¢ wytacznie samochodéw samowytadowczych ,

- samochody powinny bylwzej tadowndgci tj. min. 10 Mg

- powierzchri wewrgtrzng skrzyni samochodu nafe przed zatadunkiem spryska
niezkdnej ilosci srodkiem zapobiegagym przyklejaniu & mieszanki ,

- samochody mugby¢ wyposaone w plandeki, ktérymi przykrywagsimieszank w
czasie transportu ,

- skrzynie samochodéw powinnydgostosowane do wspoétpracy z uktadank
czasie roztadunku.

- czas transportu mieszanki od zatadunkwdéadunku nie powinien przekra€za godzin
z jednoczesnym spetnieniem warunku zachavagimaganych wigiwosci i wymaganej
temperatury przy wbudowaniu.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robét podano w SODRB D-00.00.00 "Wymagania ogoélne".

5.2. Organizacja robot.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoouaéiceptacii projekt organizacii i
harmonogram rob6t uwagdhiajace wszystkie warunki w jakichetda wykonywane
roboty nawierzchniowe.

5.3. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowych
5.3.1. Recepta laboratoryjna.

Za wykonanie receptury odpowiada Wykorawabot, ktory przedstawia fo
akceptacji Kierownika Projektu co najmma 2 tygodnie przed rozpagdem robot.

Wraz z receptanalezy dostarczy wyniki bada laboratoryjnych poszczegélnych
sktadnikéw , prébki materiatow pobran@mecndci Inspektora Nadzoru do wykonania
bada kontrolnych przez Inwestora oraz 3 préby miesan.rasf. zagszczone wg metody
Marshalla zgodnie z Takliar 7 STWIORB. Produkcja me sk rozpoca¢ i odbywa jedynie
na podstawie zatwierdzonej receptuReceptury powinny hijopracowane dla
konkretnych materiatow, zaakceptowanyghzez Inspektora Nadzoru do wbudowania
i przy wykorzystaniu reprezentatywnychrébek tych materiatow.

Przy projektowaniu nafg kierowa: si¢ podanymi w STWIORB wymaganiami odimie
sktadu mieszanki i jej véeiwosci.

Zmiana dostawy skladnikdw mieszanki matreo-asfaltowe] w czasie trwania
robdt wymaga akceptacji Inspektora Nadzmaz opracowania nowej receptury i jej
zatwierdzenia.

5.3.2. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltovwye

Mieszanka mineralno-asfaltowa na wagsteieralmy dla ruchu KR1 powinna
spetni@wymagania zawarte w Tablicy 7 STWIORB.

5.3.3. Wymagania dla mieszanki mineralne;.
Mieszanka mineralna powinna speiniggmagania zawarte w Tablicy 8 STWIORB, a jej
uziarnienie powinnogimiesci¢ w krzywych granicznych uziarnienia podanych w
Tablicy 9 STWIORB.

5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

5.4.1. Dozowanie sktadnikow.



Urzadzenia dozujce otaczarki powinny zapewizgodnd¢ uziarnienia i zawartei asfaltu
z zatwierdzanreceptus.

Srodek adhezyjny powinien bydozowany do asfaltu w ieiach okrélonych w recepcie.

5.4.2. Temperatury wytwarzania mieszanki¢C):

Asfalt 50/70 140 - 160
mieszanka 135 - 165 (bémminio przed wysyiy)

Maksymalna temperatura gmego kruszywa nie powinna dywyzsza o wgcej niz 300C od maksymalnej
temperatury mieszanki mineralno-bitumicznej.

5.5. Przygotowanie podiga.

Podtae powinno mié odpowiedni profil. Powierzchnia podia przed uteeniem warstwy
powinna b§ sucha i oczyszczona zzliego kruszywa, piasku i pytu przy pomocy szczotek

mechanicznych lub kompresora zgodnie z vganeami STWIORB D.04.03.01 "Oczyszczenie
i skropienie warstw konstrukcyjnych".

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.6.1. Warunki atmosferyczne.
Uktadanie warstwycieralnej musi odbywasie w sprzyjajcych warunkach

atmosferycznych tj. przy suchej i ciedegodzie, w temperaturze poxey 10°C.
Zabrania siukladania mieszanek w czasiaegtych opadoéw deszczu.

5.6.2. Bezpiecagstwo robot.

Wykonawca zobowizany jest do opracowania sposobu organizacji ruchu
drogowego, oznakowania odcinka robétriqed odpowiedzialnit za
bezpieczstwo ruchu na drodze.

Zaleca giaby dzienna dziatka robocza byta wykonywana cs#erokécia jezdni,
bez wydizenia jednej potowy.

5.6.3. Uktadanie.

Przed przyspieniem do ukladania powinnabwyznaczona niweleta.

W przypadku warstwégieralnej niwelet okresla powierzchnia warstwy wiacej
lub wyréwnawczej, na ktduktada st warstwe scieralm o rownej zatagonej
grubéci i projektowanymi spadkami poprzecznymi.
Piyt wibracyjm uktadarki naley podgrz& przed rozpocxiem pracy.

Uktadanie mieszanki muse sidbywa w sposob aigly, bez przestoju, z jednostajn
pedkoscia w granicach 2-4 m na minut

Uktadarka powinna bystale zasilana w mieszantak, aby w zasobniku zawsze
znajdowata simieszanka.

5.6.4. Temperatura zagszczanej mieszanki.

Pocztkowa temperatura mieszanki w czasieegazgzenia powinna wyndasnie
mniej nt 125°C.

5.6.5. Zagszczanie nawierzchni.

Zagszczanie nalgy przeprowadzapocawszy od krawdzi kusrodkowi nawierzchni.
Na watowanwarstwe nalezy najezdza¢c kolem nagdowym.
Walowanie nalgy rozpoczyna walcem gtadkim, a naginie wprowadzawalec ogumiony.
Manewry walca natg przeprowadzaptynnie, na odcinku juzag:szczonym.
Pedkos¢ przejazdu walca powinna bjednostajna 2 - 4 km/h na patau i 4 - 6 km/h w  dalszej fazie
watowania.
Walce wibracyjne powinny néiessprawne urgdzenia regulujce zakres stosowanej
czstotliwosci wibracji (33 - 35 Hz), a pierwsze przywatowapigwinno by wykonane przy
uyciu walca statycznego.
Sprzt zag;szczajcy nie mae by parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasoggjgnicia do
temperatury, przy ktérej stajy na warstwie spet nie spowoduje odciskéw i deformaciji.

5.6.6. Wykonanie zczy.



Zhcza poprzeczne wynikgje z dziennej dziatki, natg wykona: przez réwne,

pionowe obetie i nast¢pnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczeniedipteed
uszkodzeniem.

Zhcza podhane, wynikajice z rozkladania mieszanki pot@wzerokdci jezdni, naley réwno,
pionowo obat i posmarowa lepiszczem. Lokalizacjaadzy podhinych kolejnych warstw
nawierzchni powinna byrzesunita o okoto 20 cm, aby nie zachodzity na siebie.
Zaleca siaby dzienna dziatka robocza byta wykonywana ca#terokécia jezdni, bez
wydtiania jednaj potowy.

5.7. Wymagania dla ut@gonej warstwy nawierzchni.
5.7.1. GrubGé warstwy.

Grubé&¢ rzeczywista utéonej warstwy po zagzczeniu powinna ldgynie mniejsza
od grubgxi zalazone).

5.7.2. Réwné¢ warstwy nawierzchni w kierunku podtuznym.

Do oceny rownéci podiuznej warstwyscieralnej nalgy stosowa jedm z nast-
pujacych metod:

a) pomiar z wykorzystaniem faty i klina, okienych w obowazujacej normie.

Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m.

Wymagana rowrsé podtuzna jest okrélona przez wartéei odchyler rownasci,
ktére nie magby¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanaeyich 95 % oraz
100 % liczby wszystkich pomiaréw na badanyduioku. Przez odchylenie
réwndci rozumie si najwieksz odlegta¢ miedzy tat a mierzon powierzchni.
Wartdci odchyley, wyrazone w mm, okréa tabela:

Rodzaj warstwy Procent liczby pomiaréw
Konstrukcyjnej 95 % 100 %
w-wa scieralna <6 <7

Wymagania dotycce réwndci podiwnej powinny by spetnione w trakcie wykonywania robét i po ich
zakaczeniu.

5.7.3. Rbwné¢ warstwy w kierunku poprzecznym.

Do pomiaru poprzecznej rowoio warstwy podbudowy powinna bgtosowana metoda
réwnowzna metodzie z wykorzystaniem faty i klina, otemych w obowazujacej normie.

Pomiar powinien bByvykonywany nie rzadziej aico 5 m, a liczba pomiaréw nie

meae by mniejsza ni 20. Wymagana rowré poprzeczna jest okilena przez

wartéci odchyleé réwnaci, ktére nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw

stanowtych 90 % i 100 % liczby wszystkich pomiaréw naldaym odcinku.

Odchylenie réwioi oznacza najwksz odlegia¢ miedzy tat a mierzon

powierzchai w danym profilu. Wartéci odchyle, wyrazone w mm, okréa tabela:

Rodzaj warstwy 90 % 100 %
Konstrukcyjnej
w  w-wascieralna <6 <9

5.7.4. Spadek poprzeczny nawierzchni.
Dopuszczagspdchylenia od projektowanego spadku poprzeczne@cb %.
5.7.5. Szerok&t nawierzchni.

Szerok@ warstwy nawierzchni powinna byie mniejsza od szerok@
zaprojektowanej i nie elisza od niej ri 5 cm.

5.7.6. Wymagania dotycgce wyghdu nawierzchni.

Wyghd zewretrzny nawierzchni powinien lgyjednolity tj. bez miejsc porowatych,
tuszczeych st, przebitumowanych, bez dgan.

5.7.7. Zhcza nawierzchni.



Spoiny poditne powinny by wykonane w osi drogi.

Spoiny poprzeczne powinnycbhyykonane w linii prostej.

Z obu stron spoiny warstwy przylegag powinny by w jednym poziomie, a pod
wzgtdem réwndci spoiny warstwycieralnej powinny speintawymagania jak cata
warstwacieralna.

Spoiny powinny kiscisle zwiazane i jednorodne z powierzchniarstwy.

5.7.8. Zagszczenie nawierzchni.

Wskanik zag;szczenia utbonej warstwyscieralnej nawierzchni powinien wyndési
> 98 %.

6. Kontrola jakosci robot.

Wykonawca zobowkany jest do wykonania petnego zakresu hatda budowie.
Laboratorium Wykonawcy musi byyposaone w niezbhdna aparatug umazliwiajaca
przeprowadzenie batlprzewidzianych w STWIORB.

Badania obejmaijcaty proces budowy i powinny byvykonywane z agstotliwoscia
gwarantujca zachowanie wymaggakosci robot, jednak nie rzadziejinpodano w STWIORB.

6.1. Kontrola jakosci materiatow.
Kontrola jakéci materialéw obejmuje badania:

a) analiza sitowa kruszyw tamanych i glgeie ich gatunku na podstawie PN-B-11112
b) analiza sitowa i okdlenie gatunku kruszyw naturalnych wg PN-B-11113

¢) analiza sitowa i ocena jdkbmaczki wg. PN-61/S-96504.

d) widciwosci uzytego asfaltu zgodnie z Takhdié STWIORB.

6.1.1. Czstotliwosé badan.

Pochodzenie kruszywa i lepiszcza oragdkbs¢ podlegag akceptaciji Kierownika
Projektu. Wykonawca powinien przedstawiaz z receptuarpetne wyniki bada
jakdci materiatow uytych w recepturze.

Z przygotowanych do produkcji materiatpabierane i dostarczone do laboratorium
Zamawiaicego probki, celem zbadania zgoékriach cech z STWIORB.

W trakcie produkcji badanie ja@kbmateriatdéw przeprowadzacdila kazdej dostawy
zgodnie z pkt. 6.1.

6.2. Kontrola jakosci produkcji mieszanki min.-asfaltowej:

Kontrola jakéci produkcji mieszanki min.-asf. obejmuje:

a) skiad mieszanki min.-asf. - zgodita@ receptug w granicach okrdonych w STWIORB

odchytek, na podstawie ekstrakcji wg PN-EN-12@9Vietody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Oznaczanie skladu ziarnowego.

Dopuszczalne odchylenia od zaprojektowanej daé@ poszczegolnych grup frakcji

(w zatwierdzonej recepturze) przy badaniu pohedsj prébki metoal ekstrakcji , % m/m :
- dlaasfaltu +0,5%

- dla frakcji ponkej 0,075 mm (#) +£2,0%
- dla frakcji powyej 2,0 mm () +50%

b) stabilnag¢ i odksztatcenie wg BN-70/8931-09 na prébkach wgd¥alla ,
c) sprawdzenie warunkéw atmosferycznych,
d) sprawdzenie temperatury asfaltu, kruggywieszanki min.-asf. w trakcie produkciji.
6.2.1. Czstotliwos¢ badan i pomiarow:
a) badanie sktadu mieszanki min.-asf.
Przy kontroli jakei produkcji mieszanki min.-asf. badanie zgl@rzeprowadzaco

kade 500 Mg wyprodukowanej mieszanki, lecz nie rigjdaz raz dziennie.
Badanie natg przeprowadz&ana prébce mieszanki pobranej za uktadark



b) stabiln@ i odksztatcenie.
Powysze parametry ustalagdiazdorazowo przy zmianie sktadu produkowanej
mieszanki (nawet 1 sktadnika) i pronkoli jakasci wyprodukowanej mieszanki co
najmniej 1 raz dziennie.
Badania przeprowadza sa 3 rownolegle pobranych i ubitych prébkach.

¢) sprawdzenie warunkéw atmosferycznyatyakzy temperatury i stanu pogody na
X budowie i jest przeprowadzane i odnotowysveo najmniej 1 raz dziennie przed
y rozpocgciem uktadania nawierzchni, przez Wykonawc

d) sprawdzenie temperatury sktadnikéwtbgvej mieszanki min.-asfaltowej.

Pomiar temperatury asfaltu i kruszywvadery wykonywa z doktadnécia do +10C co
najmniej co godzirpodczas produkcji mieszanki.

Ponadto pomiar temperatury gotoweajsranki naley wykonywa na kadym
przygotowanym do wysyiiodku transportowym.

Odpowiednidokumentagj prowadzi Wykonawca.

6.3. Kontrola jakosci utozonej nawierzchni.

a) sprawdzenie temperatury mieszanki nsfatoowej w trakcie zaggzczania wg PN — EN
12697-13

b) wskanik zag:szczenia wg PN-67/S-04001 pkt. 3.1.

¢) obgtos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni zgodnie z PMS6G4001.

d) szerok& warstwy - pomiar bezgoedni t&ma.

e) grubé¢ warstwy - pomiar bezgoedni t&ma (na budowie) i suwmiagk(w laboratorium).

f) rébwndé¢ warstwy w kierunku poprzecznym dgrofilowa.

g) réwné¢ warstwy w kierunku poditnym mierzona tati klinem.

h) spadek poprzeczny nawierzchry fabfilowa.

i) sprawdzenie ¢dnych niwelety warstwy nawierzchni za poramiwelatora.

j) ocena wizualna nawierzchni.

6.3.1. Czstotliwosé badai i pomiaréw.

a) Sprawdzenie temperatury mieszanki-aufi..
W trakcie zagzczania dotyczy przede wszystkim temperatury qikowej
zagszczanej mieszanki.

Pomiar natg wykonywa z doktadnécia +20C, za ukfadark co najmniej 1 raz dla
kadej dostarczonej na budewartii mieszanki.

b) Wskanik zag:szczenia.
Badanie to wykonujezsia probce wyeiej z gotowej nawierzchni po jej
zagszczeniu i ostygRciu, z czstotliwoscia - minimum 1 prébka z kalych
rozpoczych 500 mb pasa ruchu. Wycie probki powinno nagpi¢ w godzinach
porannych, kiedy nawierzchnia ni jeszcze nagrzana. Do wgcia probki naley
uywat mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczmébki w stanie nienaru-
szonym.

¢) Sprawdzenie zawaitowolnej przestrzeni w nawierzchni.
Obowazuja zasady jak przy badaniu wgkeka zagszczenia.

d) Szerolki warstwy nawierzchni.
Sprawdzenie szerdkbwarstwy dokonuje giprzez pomiar bezgredni ta&ma
miernicz, co 100 m prostopadle do osi drogi.

e) Grub& warstwy nawierzchni.
Naley sprawdza w czasie uktadania - co najmniej raz na 26Q po zagszczeniu
oraz na prébkach wytsich z nawierzchni wg zasad i zestotliwoscia jak dla
wskanika zagszczenia nawierzchni.

f) Réwné¢ warstwy podbudowy w profilu podiaym.
Pomiar lati klinem nie rzadziej i co 10 m. Badanie wykonywane jest w celach
odbiorczych i obowzuja zasady jak przy pozostatych badaniach odbiattzy

nawierzchni.

g) Sprawdzenie rowém warstwy w kierunku poprzecznym oraz spadkow
poprzecznych.



Pomiary nalg przeprowadz&énie rzadziej ni co 5 m, a liczba pomiaréw nie t®
by mniejsza ni 20.

h) Kontrola stanu zewtnznego nawierzchni.
Sprawdzenie wyglu zewrtrznego warstwy nawierzchni nalewykona przez
bezpwednie ogédziny.
W czasie budowy najesprawdzé wyglad warstwy na diugi odcinka ledacego w
budowie.
Po zakiwzeniu budowy nalsy sprawdzt wyglad warstwy na catej diugoi
wykonanego odcinka.

6.4. Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i bada.

Wszystkie pomiary i wyniki baflanusz by¢ opracowane w sposob uzgodniony z
Kierownikiem Projektu.
Dokumenty te stanowvintegralr cze$¢ operatu kolaudacyjnego robét. Spmiza s¢ je
w dwéch egzemplarzach - oryginat dla Zam@eego i kopia dla Wykonawcy.

7. Obmiar robot.

Jednostkobmiarow jest 1 M warstwyscieralnej okrélonej grubdci.

Obmiar rob6t polega na okleniu faktycznego zakresu rob6t oraz obliczeniu

rzeczywistych iléci wbudowanych materiatow.
Obmiar rob6t obejmuje roboty zawarte w umowri@z dodatkowe i nieprzewidziane,
ktorych potrzebwykonania uzgodniono w trakcie robot, peday Wykonawa a
Zamawiajcym. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w sposOledény w warunkach
kontraktu.

Sporadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadwotrybie ustalonym w

warunkach kontraktu.

8. Odbidr rob6t.

8.1. Odbiory robot powinny by¢ dokonywane zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w
STWIORB D-00.00.00

Odbiér ostateczny polega na ocenigcilgakasci i wartcsci sprzedanej wykonanych
robot.
Przedmiotem odbioru ostatecznegaenm¢ tylko catkowicie zakaczony obiekt.

8.2. Badania i pomiary w odbiorach robét.

Podstawdo oceny jakéci robét ¢ wyniki bada i pomiaréw w zakresie i ikei
okrélonej niniejsa STWIORB.

Badania i pomiary do celéw odbiorczych prosvadza laboratorium Zamawiaaggo na
probkach pobranych przez Wykonawcobecnéci Inspektora Nadzoru w miejscach
przez niego wskazanych.

Badania i pomiary obejmaj

a) sktad mieszanki min.-asf. oraz skltadqmgaficzny mieszanki mineralnej
b) wskanik zag:szczenia

¢) wolna przestraev nawierzchni

d) gruba¢ nawierzchni

e) stabilng¢ i odksztatcenie

f) cechy geometryczne nawierzchni

Badania wymienione w pkt.: a, b, c, d, ykenuje s¢ na probkach wyetych z
nawierzchni nie rzadziejae kazdych rozpocgych 500 mb pasa ruchu.

Badanie sktadu petrograficznego mieszankenalnej dotyczy sprawdzenia zgodaoio
Z materiatami zatwierdzonymi w recepturze.

Badanie wymienione w pkt. e - wykonuje sa prébkach pobranych i zegczonych
przez Wykonavecw obecnéci  Inspektora Nadzoru.

Czstotliwos¢ bada - nie rzadziej i z kazdych rozpocztych 500 mb pasa ruchu.

Do kadego badania natg pobr& rownolegle i zagsci¢ 3 probki wg metody Marshalla.



Rowné¢ w profilu podhznym - pomiar  punktowy tati klinem , w obecnéi Inspektora
Nadzoru .

Pozostate cechy geometryczne, wymienio®TWIORB, sprawdza do celéw odbiorczych
Inspektor Nadzoru.

9. Podstawa ptatnéci.

Platné¢ za 1 M wykonanej warstwycieralnej nalgy przyjmowa zgodnie z obmiarem
i ocen jakasci wykonanych robét.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- zakup materiatéw,

- dostarczenie materiatow,

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwiertkj recepty laboratoryjnej,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- skropienie podi@ lepiszczem,

- mechaniczne roztenie mieszanki zgodnie z zaprojektowanubdcia, niwelet, i
spadkami poprzecznymi, zagczenie, obetie i posmarowanie krawlzi (ew.
posmarowanie ufdzer obcych w obgbie nawierzchni),

- przeprowadzenie nieginych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w STWIORB.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.
1/ PN-EN 13108-1 - Mieszanki amalno asfaltowe — Wymagania — beton asfaltowy .
2/ PN-61/S-96504 - Drogi samabtwe. Wypeltniacz kamienny do mas
bitumicznych.
3/ PN-EN 13043 - Kruszywomdaszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

4/ PN-B-11113:1996 - Kruszywo malee. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

5/ PN-EN-12591:2002 - Asfalty drogowe

6/ PN-78/B-06714 - Kruszywa snialne. Badania.

7/ PN-EN 12697-13 - Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych asfaltowych —
Pomiar temperatury

8/ BN-68/8931-04 - Drogi samodbwe. Pomiar réwrigi nawierzchni planografem
i tata.

9/ PN-67/S-04001 - Drogi sahmaowe. Metody badamas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.

10/ BN-70/8931-09 - Drogi sahodowe i lotniskowe. Oznaczanie stab#cid

odksztatcenia mas mineralno-asfaltowych.
10.2. Inne dokumenty.

1/ Katalog typowych konstrukcji nawierzepodatnych i pétsztywnych IBDiM - 1997.

2/ OST D-05.03.05. Wa-wa 2001.

3/ Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999r
Dziennik Ustaw Nr 43, 1999 r. poz.430.

4/ WT Nawierzchnie asfaltowe na drogaahligznych.

Tablica 1.

Wymagania klasowe dla kruszywa tamaneggranulowanego
rgava $cieralna ruch KR2

Lp | Wyszczegdlnienie wiciwosci Wymagania

1. |Scieralndg¢ w bebnie kulowym:

a) dla gryséw ze skat magmowych i przecotmaych




- po petnej liczbie obrotow, % ubytek masy, niecej niz 35

- po 1/5 petnej liczby obrotéw % ubytek masstosunku do
ubytku masy po pelnej liczbie obrotéw, wiecej niz:

30

b) dlagrysu ze skat osadowych

- po petnegj liczbie obrotéw, % ubytek masy, niecej niz
- po 1/5 petnej liczby obrotéw % ubytek masgtosunku do 35
ubytku masy po petnej liczbie obrotow, wiecej niz:

Nasikliwos¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, % nigceiiniz: 30

2. |- dla kruszyw ze skat magmowych i przectmaych:
frakcja 4-6,3 mm
frakcja powyej 6,3 mm

- dla kruszyw ze skat osadowych
15
Odporng¢ na dziatanie mrozu, % ubytku masy, 1,2
nie wiecej niz:
3,0
- dla kruszyw ze skat magmowych i przecotmaych
3. |- dla kruszyw ze skat osadowych

Odporng¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bérpdniej, %
ubytku masy nie vgcej niz: 2,0
50
- dla kruszyw ze skat magmowych i przecimaych
4. |-dla kruszyw ze skat osadowych 10,0
30,0

Tablica 2.
WYMAGANIA GATUNKOWE DLA GRYSU
ruch KR2

Wyszczegolnienie wéciwosci Wymagania

1. Skilad ziarnowy
a) zawarté¢ ziarn mniejszych 10,075 mm,
odsianych na mokro dla frakcji, % masy,
nie wecej niz;
- w grysie 6,3 - 20,0 mm
-w grysie 2,0 - 6,3 mm 2,5
4,0
b) zawartéc frakcji podstawowej dla frakciji,
% masy, nie mniej fai
- w grysie 6,3 - 20,0 mm
-w grysie 2,0 - 6,3 mm
85
) zawartdé¢ podziarna dla frakcji, % masy, 80
nie wigcej niz:
- w grysie 6,3 - 20,0 mm
-wgrysie 2,0 - 6,3 mm

d) zawarté¢ nadziarna, % masy, nie gtiej niz: 10
15
Zawartag¢ zanieczyszczeobcych, % masy, nie
wigcej niz: 10
2. | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, % masy, nie
wigcej niz: 0,2

3. | Zawartag¢ zanieczyszczeorganicznych, 30
barwa cieczy nie ciemniejsza
niz wzorcowa




Tablica 3.
Wymagania dla piasku tamago i kruszywa
drobnego gralowanego

Lp. |Wyszczegodlnienie wkgiwosci Wymagania

piasek tamany

kruszywo

granulowane

1. Zawartag¢ zanieczyszczeobcych, % masy,
nie wigcej niz: 0,1 0,1
2. | Wskanik piaskowy, nie mniejszy #i
a) dla kruszywa z wyjtkiem wapieni 65 65
b) dla kruszywa z wapieni 40 40
3. | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, nie ciemniejsza hi
barwa cieczy wzorcowa
4. | Zawartag¢ nadziarna, % masy, nie ¢gej niz: 15 15
5. | Zawarta¢ frakcji 2,0 — 4,0 mm, % masy, powsj - 15
Tablica 4.
Wymagania dla piasku natuhaego
Lp. Wyszczegolnienie wigiwosci Wymagania

1. Skilad ziarnowy:

a) zawartd¢ ziarn mniejszych od 0,075 mm
% masy, nie wicej niz: 5

b) zawart@¢ nadziarna, % masy nie gaej niz: 15

2. | Zawart@g¢ zanieczyszczeobcych, % masy,

nie wigcej niz: 0,1
3. | Wskanik piaskowy, wegkszy od 65
4. | ZawartG¢ zanieczyszczeorganicznych barwa nie

ciemniejsza ri
barwa wzorcowa

Tablica 5.
Wymagania dleypetniacza
Lp. Wymagania Wypetniacz
1. Zawarta¢ czastek ziarn mniejszych, od,
% masy, nie mniej i
- 0,3mm 100
- 0,074 mm 80
2. | Wilgotnoi¢, % nie wicej niz: 1,0
Tablica 6.

Wigiwosci asfaltu drogowego 50/70vg PN-EN- 12591 :2002
Z dostosowaniedo warunkéw polskich




Lp. | Wia $ciwosci | Metoda badania | Wymagania
\Wgeiwosci obligatoryjne
1 | Penetracja w temperaturze 25 0,1 mm PN- 50-70
EN
1426
2 | Temperatura nknienia , °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaptonu , nie mniegni °C PN-EN 22592 230
4 | Zawartd¢ sktadnikéw rozpuszczalnych , PN-EN 12592 99
nie mniej ni %m/m
5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) PN-EN 12607-1 0,5
nie wiecej niz %m/m
6 | Pozostala penetracja po starzeniu , nie mniej ni % PN-EN 1426 50
7 | Temperatura neknienia po starzeniu ,nie mniegni  °C PN-EN 1427 48
WRaiwosci specjalne krajowe
8 | Zawartd¢ parafiny , nie wicej niz % PN-EN 12606-1 22
9 | Wzrost temperatury rknienia po starzeniu, nie PN-EN 1427 9
Wiecej niz °C
10 | Temperatura tamliv&zi ,nie wiccej niz °C PN-EN 12593 -8
Tablica 7.

Wymagania dla betonu asfaltowego warstwacieralna ruch KR2

Wiasciwosci Wymagania

Stabilng¢ probek wg metody Marshalla w temp 60
zag:szczonych 2 * 50 uderseaibijaka, kN >55
Odksztalcenie prébek jw. , mm

20-50
Wolna przestrze@w probkach jw. % viv

15-45
Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw. , %

75,0 - 90,0
Wolna przestrzgw warstwie, % v/v

15-50

Tablica 8.
Wymagania dla mieszanki mineralnej w betonie asfeowym warstwa $cieralna ruch KR2

Uziarnienie Zawarté¢ w mieszance mineralnej - % masy
mieszanki frakcja kruszywa
powyzej 2 mm poniej 0,075 mm tamane
0/16 lub 0/12,8 36 - 65 7-11 powyzej 40
Tablica 9.

Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mieralnej oraz orientacyjne zawartdci asfaltu do
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego ruch KR2

Wymiary oczek sit Mieszanka mineralna, mm
#, mm 0/20 | 0/161ub 0/12,8




Przechodzi przez:

25,0 100-100
20.0 88-100 100-100
16.0 78-100 90-100
12.8 6893 80-100
9.6 59-86 69-100
8,0 54-83 62-93
6.3 4878 56-87
4.0 4070 4576
2.0 2959 3564
0.85 20-47 2650
0,42 13-36 19-39
0,30 10-31 17-33
0,18 7-23 13-25
0,15 6-20 12-22
0,075 5-10 7-11
Orientacyjne zawartgi 5,0-6,5 5,0-6,5

asfaltu w MMA




