D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALIST YCH.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB, ssymagania dotyere wykonania i odbioru Robét zymanych z wykonaniem
wykopow w gruntach nieskalistych dla Inwestydfirzebudowa drogi gminnej nr 10320 w m. Ksjznice w zakresie
budowy chodnika, regulacji szerokdci drogi, przebudowy zjazdéw oraz budowy odwodnier.

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowyantraktowym przy zlecaniu i realizacji Robo6t
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot ugtych w STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotygzowadzenia wykopow w gruntach kategorii |-V w zzdie:
-wykopéw pod konstrukejnawierzchni, poboczy, chodnikéw, zjazdow
-wykopéw pod kanalizacje deszczgvstudnie wpustowe, przepusty, kiganiki, obrzeza

1.4. Okrédlenia podstawowe

10. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robthionych odpaddéw przemystowych,
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.
11. Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.
12. Wysokosé nasypu lub gkbokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.
13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdozone poza pasem robét ziemnych, jednak w
obrebie pasa robét drogowych.
14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@lgzoene poza pasem robot drogowych
15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegia)ntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypow anagch prac zwazanych z tragdrogova.
16. Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:
Is=Pd /Pds
gdzie:
Pd - gstas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, [Mg/%
Pds - maksymalnaegtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrdona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481zgba do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie
z normy BN-77/8931-12 [Mg/n |

1.4.8. Wskaznik r6 znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= d6o/d1o
gdzie:

de0 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm] do
- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrgmm]

Pozostale oki&enia - & zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampbdanymi w
STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jekavykonywanych Robo6t oraz za ich zgodéa dokumentagj
projektova, STWIORB oraz z poleceniami Inspektora Nadzorudl@g wymagania dotyaze robot podano w STWIORB
D.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt 1.5.

Przed przyspieniem do wykonania robot ziemnych nglezakaczy¢ wszelkie Roboty przygotowawcze.
Zakres Robo6t przygotowawczych i wymagania doigez ich wykonania ok&ono w STWIORB w dziale
D.01.00.00. ,Roboty przygotowawcze".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pude STWIORB D.00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt 2.



2.2. Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&zi podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzg¢dem wysadzinowdéci wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegolnienie Jedn.  Grupy gruntéw
wiasciwosci niewysadzinowe wpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty |- piasek pylasty malo wysadzinowe
- Zwir - zwietrzelina gliniasta - glina piaszczysta
- pospoéitka - rumosz gliniasty zwiezla, glina zwgzia,
- piasek gruby - zwir gliniasty glina pylasta zwizta
- piaseksredni - pospoika gliniasta |- i, it piaszczysty, it
- piasek drobny pylasty
- zuzel nierozpadowy bardzo wysadzinowe

- piasek gliniasty
- pyl, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta, glina

glina pylasta
- it warwowy
2 Zawartgé¢ czastek £ 0/
0,075 mm
£0,02 mm < 15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarng¢ bierna <1,0 >1,0 >1,0
Hkb m
4 Wskanik piaskowy > 35 <25
WP od 25 do 35

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢hbyzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do bydmasypoéw mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowinadmiar objtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzo

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwpnie kedac nadmiarem olgjosci rob6t ziemnych, zostaty
za zgod Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawmoza teren budowy z przeznaczeniem innym budowa
nasypow lub wykonanie prac ebjch kontraktem, Wykonawca jest zobamany do dostarczenia rownoiveej objtosci
gruntéw przydatnych zerédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektodzbia.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypoélreslone w STWIORB D-02.03.01, powinny byvywiezione
przez Wykonawe na odklad. Zapewnienie terenéw na odktad zyatey obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru zeonakazé pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérydasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrégi.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdélne dotycce spratu

Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogllplet: 3.
3.2. Sprzt do wykonania Robot

Do wykonania wykopéw naky stosowa:
- koparki,
-topaty, szpadle i drobny spitzreczny,
-samochody samowytadowcze do transportu gruntwdkéad,
-drobny sprzt do zagszczania tj. ubijaki i mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORTU
4.1. Ogolne zasady dotyezre transportu

Ogolne zasady dotyaee transportu podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagagolne" pkt. 4.
4.2. Sposoby transportu

Do transportu gruntu nalg stosowa samochody samowytadowcze, transport na miejsciaenubywé si¢



taczkami.

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwglflieniem wymogow bezpiecastwa, zar6bwno w
obrebie pasa robét drogowych, jaki poza nnodki transportowe poruszgie sé po drogach poza pasem drogowym powinny
spetig& odpowiednie wymagania w zakresie parametrow changkupcych pojazdy, w szczegélém w odniesieniu do
gabarytow i obeizenia na 6. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikgie z niedotrzymania wymienionych poiy warunkdw
obciazaja Wykonawe.

Zwigkszenie odleglxi transportu ponad waldo zatwierdzone nie mi@ by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkszone odlegkri nie zostaly wczaniej zaakceptowane nasmie
przez Inspektora Nadzoru.

Odwdz materiatu na koszt wykonawcy. Odlégtodwozu na koszt i wg. uznania wykonawcy .

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Robo6t
Ogollne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB DM@O0. "Wymagania ogolne" pkt. 5.
5.2. Odwodnienie Rob6t ziemnych
5.2.1. Odwodnienie pasa Robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer stanowicych elementy systeméw odwadm@jch ugtych w projekcie
podstawowym, Wykonawca powinien wyk@narzadzenia, ktére zapewnbdprowadzenie wéd opadowych poza obszar rob6t
ziemnych tak, aby zabezpieczgrunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykooawna obowizek takiego wykonania
Robét, aby powierzchniom wykopow i nasypow nade catym okresie trwania Robdt spadki poprzeczngodiuzne
zapewniajce prawidiowe odwodnienie.

Jeili wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravateprzydatnéc,
Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntéw i zagpienie ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt faddachkolwiek
dodatkowych opfat ze strony Zamawi@ggo za te czynioi, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniglych zbiornikbw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi wtadzami.

Wody opadowe i gruntowe naleodprowadat poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.3. Wykopy w gruntach nieskalistych
5.3.1. Zasady prowadzenia Rob6t

Wykopy naley wykona& z zachowaniem wymagalotyczicych doktadnéci, okrelonych w p. 5.3.4.

Sposéb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantoigh stateczn& w catym okresie prowadzenia Robét, a
naprawa uszkodse wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykoigh, podcécia lub innych odsgpstw od
dokumentacji projektowej obgia Wykonawe robot ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow iy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. Odspajanie i transport tgmirprzydatnych, przewidzianych do budowy nasypéwilepuszczalne
tylko woéwczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniqmac sprztu gwarantujcego rozigenie i zagszczenie gruntu
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej WBDRB. O ile Inspektor Nadzoru dofmi czasowe skladowanie
gruntéw naley je odpowiednio zabezpieazyprzed nadmiernym zawilgoceniem.zék grunt jest zamarzetly nie naley
odspajé go do gébokasci okoto 0,5 metra powaej projektowanych ranych robét ziemnych.

5.3.2. Wymagania dotygee zagszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych 6rokziemnych powinno spetria wymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (Is), podane w paskej tablicy.

3
Strefa korpusu Minimalna waigé Is
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od 1,00
powierzchni korony robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyth maj wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is, podanych w tablicy j.w.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w powyszej tablicy nie mogby¢ osigniete przez bezpwednie
zagszczenie gruntéw rodzimych, to najepodpé srodki w celu ulepszenia gruntéw podéy umdaliwiajace uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia. Méliwe do zastosowanidrodki, o ile nie g okreslone w STWIORB,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacjpéksorowi Nadzoru.

5.3.3. Ruch budowlany



Nie naley dopuszczado ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile gédbearstwy gruntu (nadktadu) powej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych & czynnaéé¢ budowlam. Moze odbyw# sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spohwjp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych pasey warunkéw
obcikza Wykonawe robét ziemnych.

5.3.4. Dokladné& wykonania wykopéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od ogjgktowanej nie mze przekraczax 2 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mze sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm, a krawdzie dna wykopu nie
powinny mie€ wyraznych zatama.

Pochylenie skarp nie nme sk rézni¢ od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka.
Maksymalna gibokas¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie meoprzekraczal0 cm przy pomiarze fat3 metrowy,
albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub
okreslone przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Odklady

5.4.1. Warunki ogolne

Odktad stanowi nadmiar adipsci gruntow w stosunku do ofipsci gruntéw przewidzianych do wbudowania.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to widciwosci materialdw przeznaczonych do przewiezienia nidaatj materiaty te powinny
by¢ w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypanigwatsztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego
poszerzenia nasypoéw lub na odktad. Roboty powinmywykonane zgodnie ze wskazéwkami Inspektora Nadzoru

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana przez Inspektora Nadzoruellaniejsce odkiadu zostato wybrane przez
Wykonawe, musi ono by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Nieameod tego Wykonawca musi uzyskagod;
wiasciciela terenu.

Odktad powinien by uformowany w pryzra o wysokdci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony
od 2 do 5%.

Odktady powinny b¥ uksztattowane, aby harmonizowaly z otagegn terenem. Powierzchnie odktadéw powinny
by¢ obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmangytki rolne lub lgne.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewieaiena odktad powinno I8y przerwane o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny unietiiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutovmaing STWiIORB
lub podanymi przez Inspektora Nadzoru.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca ipew uzyské akceptag Inspektora Nadzoru. Jeli
wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklazez Wykonawe zajdzie konieczn@ dowiezienia gruntu do
wykonania nasypow, to koszt tych czydciow caldici obchza Wykonawe.

5.5. Wykopy pod studzienkisciekowe i przykanaliki

Przewiduje si wykonanie wykopéw wskoprzestrzennych, umocnionych. Wykopy aslevykona i zabezpieczy
zgodnie z DokumentagjProjektows oraz Rozpormzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.200%uow sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

Sciany wykopu nalgy zabezpieczy w zalenoici od gkbokaici, za pomog bali drewnianych iz wyprasek
stalowych, przy znacznychetiokadsciach wykopy nalgy zabezpieczyyza pomog grodzic stalowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakdéci Rob6t

Kontrola jakdci Rob6t powinna by przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdélnymi podanynSTWIORB
D.00.00.00.

6.2. Kontrola jakosci Robot

Kontrola Przed przyspieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien spragrawidtowdé wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych.

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadgistematyczne badania kontrolne i dostardampie ich
wynikow do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Kdhawca powinien wykoraw zakresie i z cgtotliwoscia
gwarantugca zachowanie wymagadotyczcych jakéci Robot.

Inspektor Nadzoru ni® pobierd probki gruntéw oraz materiatow i prowadhadania niezalmie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki niezalenych bada wykaza, ze wyniki bada Wykonawcy g niewiarygodne, to Inspektor



Nadzoru mae polect Wykonawcy lub niezalsemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luttatkowych badaalbo
moze opiera sie wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédri®obdt z niniejszymi STWIORB. Catkowite koszty
takich powtérnych lub dodatkowych badigoobierania prébek zostaponiesione przez Wykonawic

6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.3.1. Dokumenty kontrolne

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robimnych nalgy wpisywa do:
17. dziennika laboratorium Wykonawcy,
18. dziennika budowy,
19. protokotéw odbiorow Robo6t zanikajych lub ulegajcych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poled@ntioli zgodndci z wymaganiami STWiIORB okémnymi w
punkcie 5 oraz z dokumentagrojektows. Szczeg6la uwag; nalezy zwrécki na:

-wtasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,

-wtasciwe ugcie i odprowadzenie wygdiow wodnych.

6.3.3. Sprawdzenie jakoi wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania jakm wykopow polega na kontrolowaniu zgodob z wymaganiami ok&onymi w niniejszej
STWIORB oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasiatkoli szczegdlm uwag; nalery zwrdcic na:

20. odspajanie gruntdw w sposab nie pogarszaajch wiaciwosci,

21. zapewnienie stateczfw skarp,

22. odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét iigiowykonaniu,

23. doktadna¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie),

24. zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agan okreslonych w p. 5.

6.3.4. Sprawdzenie jako wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odkfadu polega na sprawdzagudndci z wymaganiami oki&onymi w p.2. oraz 5.4. niniejszej
STWIORB i w Dokumentacji Projektowej. Szczegplnwag: nalezy zwrécié na:

25. prawidlowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
26. odpowiednie wbudowanie gruntu,
27. whasciwe zagospodarowanie (rekultywecpdktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru Robo6t
Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D@OM"Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows Robét zwizanych z wykonaniem wykopow jest metr &genny [rr3].
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru Robot

Poszczegodlne elementy rob6t ziemnych jako ulegajakryciu podlegajodbiorom Robét zanikagych, a caty korpus
drogowy odbiorom: agciowemu i kaicowemu wedtug zasad podanych w STWIORB D.00.00'9@ymagania
ogolne" pkt 8.

8.2. Odbidr Robot

Roboty ziemne uznajeesia wykonane prawidtowo gdy 2godnie z DokumentagcProjektova.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6ine dotyece platnaici

Ustalenia ogdine dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogoinkt: g.

9.2. Cena jednostki obmiarowej



Cena 1 metra szeiennego [n?f] wykonania wykopéw Robot drogowych obejmuje:
-prace pomiarowe,
-wykonanie wykopow z transportem na odklad,
-plantowanie i profilowanie dna wykopu, rowéw, gkaigodnie z DokumentacProjektove,
-zageszczenie powierzchni wykopu do wiellad podanej w STWIORB,
-odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
-wykonanie zabezpieczenia wykopu,
-rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O&emia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probrekigw.
3. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapdci bierne;j.
4. PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5. BN-64/8931-01 Oznaczenie wsgkiéka piaskowego.
6. BN-64/8931-02naczanie modutu odksztalcenia nawierzchni i padfyzez obeaizenie

plyta.
7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbidr rob6t ziemnych dla drég saglgb ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

9. Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¢awa 1998.
10 . Katalog typowych konstrukcji nawigini podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997
11. Wytyczne wzmacniania pozhogruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.



