D.05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WAR STWA WI AZACA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiIORB, svymagania dotycze wykonania i odbioru Robét zaganych z
wykonaniem warstwy wizacej z betonu asfaltowego dla Inwestyc;ji:

Przebudowa drogi gminnej nr 10320 w m. Ksjznice w zakresie budowy chodnika, regulacji szerokai
drogi, przebudowy zjazdéw oraz budowy odwodnienia.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargow§ontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robdt obgtych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB obejmujwszystkie czynnici mapce na celu wykonanie warstwy
wiazace]j wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 2014 8% | Nawierzchnie asfaltowe

Z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwgagia gr. w-wy 6 cm AC16W-

1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia - konstrukcja skladap st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu pojazdéw na podie.

Warstwa wizaca - warstwa nawierzchni gazy warstw scieralm a podbudow.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - oilenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wriyl na najwikszy

wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32.

Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltow&tdvej kruszywo o uziarnieniu gtym lub niecagtym

tworzy struktue wzajemnie klinujca sie.

Uziarnienie - sklad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przech@myzh przez okrdony

zestaw sit.

Kategoria ruchu - obgkenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg

~Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych" GDDP-IBDIM [68].

Wymiar kruszywa - wielké& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: B5<mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: R mm, ktdrego waksza cz$¢ pozostaje na sicie0,063 mm.

Pyt - kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

Wypetniacz - kruszywo, ktérego gkisza cz$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypekliacz mirgza
kruszywo, ktére sktada iz wypetiacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz
dodany -wypetniacz pochodzenia mineralnego, wypkodany oddzielnie).

Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktérej &yator nadaje dodatnie tadunkiastkom zdyspergowanego
asfaltu.

Symbole i skréty dodatkowe

ACP - beton asfaltowy do warstwy podbudowy,

D - gorny wymiar sita (przy okétaniu wielkdsci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiaciwosé uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producerierjej nie
okreslag),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reponpedducent mee dostarczy odpowiednie informacije,
jednak nie jest do tego zobawany), IRI - (International

Roughness Index) gdzynarodowy wskanik réwnasci, MOP - miejsce obstugi

podr&nych.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce Robot

Pozostate okigenia podane w niniejszej STWIORB ggodne z normami, wytycznymi i oléteniami
podanymi w STWIORB D 00.00.00. ,Wymagania Ogolpét 1.5.

2. MATERIALY



2.1. Ogodlne zasady dotyexe materiatdw
Ogoblne zasady dotygze materiatow podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagagodlne" pkt. 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje sitemuych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy 1. Oprocz lepiszcz wymienionychtaklicy 1 mana stosowa& inne lepiszcza nienormowe
wedtug aprobat technicznych.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwyiazacej z betonuasfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszeza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR1-KR2 | ACIIW.ACI6W 50/70
KR3 -KR4 | ACI6W. AC22W 35/50, 50/70,
wielorodzajowy
35/50, 50/70

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltdw drogowvch wg PN-EN 12591 [27]

Lp. Wilasciwosci Metodﬂ Rodzaj asfaltu
badania 35/50 | 50/70
1 2 3 4 5
WEASCIWOSCI OBLIGATORYINE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 PN-EN 1426 [21] 3550 | 50=70

mm
2 | Temperatura miekniema °C PN-EN 1427 [22] 5058 | 46+54

3 | Temperatura zaplonu,

°C PN-EN 22592 [62] 240 230

nie mniej miz

4 | Zawartosc skladmkow
rozpuszczalnych, % PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej Mz m'm

5 | Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub % PN-EN 12607-1 0.5 0.5
przyrost), m'm [31]

nie wiecej mz

6 | Pozostala penetracja po
starzeniu, nie mmniej miz
7 | Temperatura miekniema
po starzeniu, nie mniej
niz

% PN-EN 1426 [21] 53 50

°C PN-EN 1427 [22] 52 48

WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawarto$¢ parafiny,

AWattosc p: % | PNEN12606-1 | 22 | 22
me wigce) mz [30]
9 | Warost temp. °c_ | PNEN1427[22] | 8 9

2.5. Materiaty do uszczelnienia pejczen kraw ¢dzi

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w zdym czasie oraz spoin stanaeych pohczenia rénych materiatéw lub
pofaczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni luly pgraniczajcymi, naley stosowa
emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do zlhczenia warstw konstrukcji

Do zhkczania warstw konstrukcji nawierzchni nafe stosowa kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug\8ORB 04.03.01.
3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoinkt' f
3.2. Sprat stosowany do wykonania roboét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zateici od potrzeb, powinien wykaZasic mozliwoscia
korzystania ze speau dostosowanego do przigj metody robot, jak:
wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgéym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkciji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,



uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rovaiaktadanej warstwy,
skrapiarka,
walce stalowe gtadkie,
walce ogumione
szczotki mechaniczne i/lub inneadeenia czyszece,
samochody samowytadowcze z pragikim brezentowym lub termosami,
spkg drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne zasady dotyeze transportu

Ogolne zasady dotygee transportu podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymaygagolne" pkt. 4.
4.2. Transport materiatdw

Asfalt naley przewoz¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyczaopatrzonych w
urzadzenia umeliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatarailmiernym zawilgoceniem.
Wypetniacz nalgy przewozé w sposdb chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgen@Eem.
Wypetniacz luzem powinien By przewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dpewwozu
materiatdw sypkich, umidiwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa ni® by transportowana w zamkitych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkier®e nie keda korodowaty pod wptywem emulsji i nieetla powodowalty jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowiaz metali lekkich
(moze zachoddi wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszank betonu asfaltowego nale dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zahesci od
postpu rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbadhieymn mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygniciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbuddsampowinna zapewnéa utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnik@ywanych do transportu mieszanki powinnylogyste, a do
zwilzania tych powierzchni mma wywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywgie szkodliwie na mieszagk

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogoblne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB D@OO. "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inspektoroadzaoru do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej. Uziarnienie mies&zamineralnej oraz minimalna zawastolepiszcza podaners
w tablicach 4.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegcamishego i famanego, to najeprzyjaé proporcg
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.
Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podaaesstablicach 5 oraz 6.

Tablica 4.  Uziarnienie mieszanki mineralnej oaz zawartas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy wiazacej i wyrbwnawczej, dla ruchu KR1-KR4 [65]

Wiasciwosé \ Przesiew, [% (m/m
AC11W KR1-KR2 AC16W KR1-KR2
Wymiar sita #, [mm] od do od do
31, - - - -
22,2 - - 10C -
16 100 - 90 100
11,2 9C 10C 65 80
8 6C 85 - -
2 3C 55 25 55
0,12t 6 24 5 15
0,06: 3,C 8,C 3,C 8,C




Zawartage
lepiszczay
minimum*-

Bmin4,6

Bmin4,4

" Minimalna zawarté lepiszcza st okéona przy zaleonej g;stasci
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/mJezeli stosowana mieszanka mineralna ma
inna gestas¢ (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawaxblepiszcza podan

wartcs¢ nalery

Odporna¢ na dziatanie
wody

C.1.1,ubija
nie, 2x35 uderze

PN-EN 12697-12
[35],
przechowywanie w

40°C zjednym cyklem zamiania,

a)

badanie w 25°C

ITSRso

ITSR80

a) Ujednolicor procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

Tablica 6. Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wizacej i
wyréwnawczej, dla ruchu KRER4 [65]
Warunki
zag:szczania
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania AC16W AC22W
13108-20
[48]
Zawartg¢ wolnych C.1.3,ubijani PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmin4,0 max Vmin 4,0 max
przestrzeni e, 2x75 uderze 7,0 7,0
PN-EN 12697-22, metoda
Odporgjﬁé na deformacje C.1.20, B  w powietrzu, PN- "TSAR 0,3
trwate PRDAIR dekl
watowanie, EN 13108-20, 0,3
PRDAIRde
ki
-P D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38]
P98 100
PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na dziatanie wodyc.1.1,ubijani przechowywanie w 40°C
e, 2x35 Z jednym cyklem ITS80 ITSR80
uderzé zamraania, badanie w 25°¢/
a) Grub@ piyty: AC16, AC22 60mm.
b) Ujednolicon procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2014e&l

Nawierzchnie asfaltowe

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow naleey wytwarza& na gogco w otaczarce (zespole maszyn iadzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie skladnikébw mieszanki mineralno-asfaltowejotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z reeepiboca, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tenipgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo ozmgm uziarnieniu lub pochodzeniu nae dodawa

odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nadg przechowywd w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewnagym utrzymaniezadanej temperatury z doktadsmig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) mieze przekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego 25/55-60 oraz 190°C dfalau drogowego 35/50
Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinncé wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperatgrwiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturaszainki mineralnej nie
powinna by wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;jgoejl w
tablicy 7. W tej tablicy najisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejtalostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asteftdezpdrednio po wytworzeniu w

wytwaorni.



Tablica 7. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 Asfalt 50/70 Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 PMB 25/55-60 od 140 do 180

od 155 do 195
od 140 do 180
od 140 do 180

Sposo6b i czas mieszania skladnikbw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhirdbwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwdrni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sola deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, $davosci objetosciowe) z
zachowaniem braku #zaic w ich wiaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podida

Podtaze pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego powinn@ bg catej powierzchni:
ustabilizowane i nine,
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
wyprofilowane, réwne i bez kolein,
suche
Wymagana réwng podiwna jest okrdona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada drogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwoonie
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 8.

Tablica 8. Maksymalne nieréwnéci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltow
(pomiar fata 4-metrowa lub réwnowaznga metods)
Maksymalna
Klasa drogi Element nawierzchni nieréwna¢ poditaza
pod warstw wiazaca
[mm]
G Pasy: ruchu, dodatkowe, agkania i
wytaczania, postojowe, jezdnigcknic, 10
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 12

Jezeli nieréwndci s3 wigksze nk dopuszczalne, to nadg wyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiaga oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni luh pgraniczajcych powinny by
zgodne z dokumentagcprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Wykonane w podizu taty z materialu 0 mniejszej sztywgod (np. faty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
naley usuraé, a powstale w ten sposéb ubytki wypétmateriatem o wigciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypetnbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidénzia podida powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podta naley wypetnic odpowiednim materiatlem, np. zalewami drogowymi ingdPN-
EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobawany do przeprowadzenia na
wniosek Irzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wdenie zgodnii wtasciwosci wyprodukowane;j
mieszanki z recept W tym celu nalgy zaprogramow& otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu
automatycznym produkowamieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu
sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtoda sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwa segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naly zgromadazt w silosie lub zatadowana
samochdd. Prébki do batlaalery pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#ireslona w PN-EN 12697-
27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzymier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny



Przed przysipieniem do wykonania warstwy aiacej i wyrOwnawczej z betonu asfaltowego
Wykonawca winien wykornana wniosek layniera odcinek prébny celengaislenia organizacji wytwarzania i
uktadania oraz ustalenia warunkéw gszrzania.

Odcinek prébny powinien lgyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasico najmniej 500 m2, a diugbco najmniej 50 m. Na odcinku probnym Wykonawca
powinien wy¢ takich materiatow oraz spytu jakie zamierza stosowao wykonania podbudowy.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyhiera technologii wbudowania i
zag:szczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadoi nawierzchni jest uzat@eione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich
wspOtpracy w przenoszeniu obgénia nawierzchni ruchem. Podeo powinno by skropione lepiszczem. Ma to
na celu zwgkszenie pajczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczeniee@ wnikaniem i
zaleganiem wody radzy warstwami. Skropienie lepiszczem padioprzed uléeniem warstwy wizacej i
wyréwnawczej z betonu asfaltowego powinné lasykonane zgodnie z STWIORB 04.03.01.

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywa na podidau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podi@ pod rozktadapwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopeyinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.
Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows nalezy wbudowywa& w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 9. Temperatura
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszcza siukladania mieszanki
mineralno-asfaltowe] asfaltowej podczas silneganiéyv > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwgcdodatkiem obmajacym temperatwr mieszania i
wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia na wyso&sci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot przed przygtieniem do w czasie robét
robot
Warstwa wizaca i wyrbwnawcza 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy podbudowy powinny speétnigarunki podane w tablicy 10.

Tablica 10. Wiasciwosci warstwy AC

Typ | wymiar mieszanki Projektowana grubo Wskaznik zag:szczenia [%] Zawartag¢ wolnych
warstwy technologiczne przestrzeni w warstwie
[cm] [%(v/V)]
AC11W, KR1-KR2 4,0-10,0 > 98 3,0-6,0
AC16W, KR1-KR2 5,0-10,0 > 98 3,0-6,0
AC16W, KR3-KR4 5,0-10,0 > 98 40-7,0
AC22W, KR3-KR4 7,0-10,0 > 98 40-7,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozktadask wyposaom w uktad
automatycznego sterowania grgbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteech projektove. W
miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢achsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny kbyréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naley stosowdé walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania logd pkt 6.
6.2. Badania przed przysqpieniem do Robét



Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:
uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE hmakiem budowlanym B, certyfikat zgodig
deklaracg zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatébw wykonane przez dostawtd i
ew. wykona wlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotiedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#ykonawca przedstawia Inspektorowi i do akceptacji
6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Uwagi ogoine

Badania dziel sie na:
badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawngpektora).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jaka¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfalth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow
do uszczelnig itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefge, pohczenia itp.) spetniajwymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z njdmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisyw&g w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do
wymagah kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usuit.
Wyniki badan Wykonawcy naley przekazywé zleceniodawcy na jegaadanie. Inspektor nadzoru ne
zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie baddlykonawcy. W razie zastrzen Inspektor nadzoru nie
przeprowadzi badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.
Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:
pomiar temperatury powietrza,
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
(36]),
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykaz iléci materiatéw lub grubii wykonanej warstwy,
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe
pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
pomiar parametrow geometrycznych warstwy,
ocena wizualna jednorodizd powierzchni warstwy,
ocena wizualna jako wykonania paiczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne as badaniami Inspektor, ktérych celem jest sprawdzemizy jaké¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iskladnikow, lepiszczy i materiatéw do uszczeitnigp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,apoénia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.
Wyniki tych bada s3 podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hiada miejscu budowy zajmujegsi
Inspektor w obecniwi Wykonawcy. Badania odbywgjsie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykoej z niej warstwy podano w tablicy
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a)do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 m nawierzchni
jedna
prébka; w razie potrzeby liczba prébekiaaosta zwickszona
(np.
nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
b)w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawgac przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.



Inspektor i Wykonawca decydujvspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznatzedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowy.z& odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rienpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka

budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada@ kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe @ powtérzeniem badiakontrolnych, co do ktdrych istnigjzasadnione atpliwosci
ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychdaid
Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezatelaboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.
Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi poneBibna, na ktérej niekorzy
przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1. Uwagi ogolne

Wiasciwosci mieszanki naley ocenig na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczkowsgnie warstwy asfaltowej). Witkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy amfelf.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubd¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 12697[88] oraz ilas¢ wbudowanego
materiatu na okrdona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od projektu o
wartasci podane w tablicy 12, przy czym catkowity pakisarstw asfaltowych nie nie by mniejszy od
projektowanego o wcej niz 5%.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgii sredniej wartéci grubdgci warstwy z reguty naley
przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. Inspektor ma prawo sprawdmicinki czsciowe. Odcinek cgciowy
powinien zawier& co najmniej jeds dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgiciowego obowizuja te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje skredni arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadzgrubdci
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkwgzowym.

Tablica 12. Dopuszczalne odchytki grubiei warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni,

) Warunki oceny
A- Srednia z wielu oznacaegrubdici oraz ilasci
1.- dwy odcinek budowy, powierzchnia gkisza
2
niz 6000 m lub

- droga ograniczona krasnikami,

2
powierzchnia wgksza nk 1000 m lub

2.- maly odcinek budowy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wymne wskanikiem zagszczenia oraz zawadmia wolnych
przestrzeni, nie m@ przekrocz§ wartaci dopuszczalnych podanych w tablicy 10. Dotyczy kardego
pojedynczego oznaczenia danejdgtavosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].



6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawart@d¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie zmowykroczy poza wartéci
dopuszczalne podane w tablicy 10.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigidada nie rzadziej ni co20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj + 0,5%.
6.4.2.5. Rown& podhwzna i poprzeczna

Do oceny réwnéci podtwnej warstwy podbudowy nawierzchni drég wszystkidasktechnicznych
nalezy stosowa metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyodbwnowanej wyciu taty i klina,
mierzac wysoka¢ przeswitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana
réwnaos¢ podiwna jest okrélona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67] - dla warstwy wiacej drogi klasy G wart@ odchyler rownadici podtuznej ma
wynosi max 8mm.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni drésgystkich klas technicznych nale
stosowé metod: z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej wyciu faty i klina. Pomiar
nalezy wykonywat w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nad¢tgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziejco
10 m. Wymagana rowié poprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu dotycacym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne [67] - dla warstwy wiacej drogi klasy G warté odchylé rowndci
poprzecznej ma wynasmax 8mm.

6.4.2.6. Pozostale wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzHaj jezdni, nie meze sk rozni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 5 cm.
Rzedne wysokéciowe, mierzone co 25 m na prostych i co 25m napositwnej i krawedziach, powinny b§
zgodne z dokumentacprojektovs z dopuszczatntolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiarow nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,paeinno réni¢ sig od dokumentacji projektowej o 5 cm.
Ztacza poditune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng thwvne i zwazane, wykonane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny hyw jednym poziomie.
Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢hgdnorodny, bez sgan, deformacji, plam i
wykrusze.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotygre obmiaru Robdt
Ogoblne zasady dot. obmiaru Robét podano w STWIORE)DO0.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiaru 5
Jednostl obmiaru jest metr kwadratowy (mwykonanej warstwy waizacej lub wyréwnawczej ACW.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogoblne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D@OM. "Wymagania ogélne" pkt. 8.
8.2. Odbiér Robdt

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows i STWIORB jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstaw ptatndci
Ogoblne ustalenia dot. podstaw ptatcigpodano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogoélpkt'9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1 mwarstwy wizacej lub wyréwnawczej z betonu asfaltowego (AC Wejotwuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,
oczyszczenie i skropienie pozdo
dostarczenie materiatow i sgitz,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
ew. wykonanie préby technologicznej i odcipkébnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowe) ransport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokryciertaasfaltowa krawedzi urzdzei obcych i krawznikow,
roziazenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obcécie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiaréw i badamymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie spegu.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy

1/ PN-S-96025: 2000 - Drogi samochodowe i lotniggoNawierzchnie asfaltowg/ymagania.
2/ PN-EN-13108-1 - Mieszanki mineralno-asfaltowgrifdgania czs¢ 1. Beton asfaltowy
3/ PN-EN-12591 - Asfalty i produkty asfaltowe. Wggania dla asfaltow drogowych

4/ PN-EN-13043 - Kruszywa do mieszanek bitumiciniypowierzchniowych utrwafestosowanych na drogach,

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyshuthu

10.2. Inne dokumenty

Rozporglzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadhogi publiczne i ich usytuowgnie.(Dz.U. Nr 43999 r., poz.
430).
Wymagania Techniczne ,Kruszywa WT-120
Wymagania Techniczne WT-2 2014sckl ,, Mieszanki mineralno-asfaltowe . Wymaganiahaiczne”

Wymagania Techniczne ,Kationowe enmabsgfaltowe na drogach publicznych” WT-3 Emulsjaléswve



