STWIORB D.03.02.01
D.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjsze] Szczegdtowe] Specyfikacji Techniczne (SST) sg szezegdlowe wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowe] w ramach opracowywanego tematu :
Przebudowa drogi gminnej nr 10320 w m. Ksiainice w zakresie budowy chodnika, regulacji szerokosci
drogi, przebudowy zjazdéw oraz budowy odwodnienia.

12. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacyi robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robdt zawarty w niniejszej Szezegdtowe] Specyfikacji dotyczy prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowe] 1 obejmuje:

- montaz kanatéw deszczowych z rur z tworzyw sztucznych fi 400,
- montaz przykanalikow deszezowych z tworzyw sztucznych f 200 od projektowanych wpustow

- ulicznych do projektowanych kanatéw deszczowych,
- montaz studni rewizyjnych ,, prefabrykowanych z kregéw betonowych,

- zasypka kanatu piaskiem,
- montaz studni sciekowych (wpustow)
- montaz studni ogrodowych (wpustow)
- wykonanie prob szczelnosci kanatow deszezowych,
Zasypanie kanatu gruntem z odktadu

1.4. Okre§lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow

opadowych.

1.4.2 Kanaly

Kanat - lintowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdw opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszezowego z siecia kanalizac)i deszezowe).

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli 1
prawidiowe) eksploatac)i kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacvjna zlokalizowana na zatlamaniach osi kanatlu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odeinkach prostych.

Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwaoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Osadnik - element Zelbetowy z czescia osadnikowa stuzaca do zatrzymywania osadow
z odwadnianej jezdni.

1.4.3.5. Wylot do rowu - element na koncu kanatu lub przvkanalika odprowadzajacy wody deszezowe
do rowu

1.4.3.6. Studnia wpadowa - studzienka z osadnikiem w dnie oraz z osadnikami oraz kratami na wlocie
stuzaca do odbierania wod opadowych bezposrednio z rowdw przydroznych.

1.4.3.4 Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekow opadowych, spltywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.3.7. Wylot - odeinek koncowy przewodu, ktorym Scieki sa odprowadzane bezposrednio do
oczyszezalni lub do odbiomika sciekow.
Pozostate okreslenia stosowane sg zgodne z normami oraz definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00. -
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»Wymagania Ogolne” pkt 1.4.

1.4.4 Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza cze$é studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé
komory roboczej jest to odleglo$é pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

Wihaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.
1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w 38T D-00.00.00 ‘Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 7.5,

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materialdéw podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 2.
Materialy do budowy poszezegolnych elementow nabywane sa przez Wykonawce u Wytworcy. Kazdy material
musi posiadac deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng Wytwarcey, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z

odpowiednimi normami.

21 Materialy stosowane przy wykonywaniu rur kanalizacyjnych

- Do budowy kanalow i przykanalikéw deszezowych przyjeto rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
kielichowe taczone na fabryczne uszezelki, zapewniajace szczelne i pewne polaczenie, o srednicach
wewnetrznych fi 0,60m, £0,50m, fi 0,2m, fi 0,16m.

- piasek do wykonania podsypki, zasypki 1 obsypki kanalizacyi,

- wypraski stalowe do umocnienia Scian wykopu,

- grodzice stalowe do umocnienia §cian wykopu,

- rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych typu PE o srednicy fi 375, fi 500, i 600,

- redukcja ekscentryczna PE

- planka poliuretanowa i sznur konopny do wykonania uszczelnienia kratek sciekowvch 1 studni
kanalizacyjnych,

- materialy pomocnicze.

2.2. Materialy stosowane przy wykonywaniu studni rewizyjnych, studzienek $ciekowych i wpustow
ogrodowych:

- Wpusty uliczne zeliwne - powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124 [1].

- Wpusty uliczne DN 500 kregi betonowe 500

- Kregi betonowe prefabryvkowane - na studzienki rewizyjne stosowane sagprefubrykowane kregi betonowe o
srednicy 1000 1 1200m, wysokosci 30 cm lub 60 em, z betonu klasy C 20/25, wg KB 1-22.2.6 (6).

- Studzienki kanalizacyjne przyjeto z prefitbrykowanych (monolityeznych) elementow betonowych 1

Zelbetowych o wytrzymatosci klasy nie mmiejsze) mz C35/45 wodoszezelnosc (W-8), nasiakliwosc ponize) 4% 1

mrozoodpornosci (F-50).

- Pierscienie zelbetowe prefabrykowane - pierscienie powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C

16,20 zbrojonego stulg StOS.

- Plyty zelbetowe prefubrykowane - plyty powinny mie¢ grubosé 0.11 mi by¢ wykonane z betonu wibrowanego

klasy C 16/20 zbrojonego stulg StOS.

- Plyty fundamentowe zbrojone - plyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaé grubosé 15 cm 1 by¢

wykonane z betonu klasy C 12/15.

- Projektowane studzienki rewizyjne na kanatach deszczowych nalezy wyposazyvé w zeliwne okragle wlazy



STWIORB D.03.02.01

600mm klasy D (400kIN), z fabrycznie osadzona wktadka uszczelniajaca z

PE oraz ryglowaniem i zabezpieczeniem przed kradzieza. Whazy zlokalizowane poza utwardzona

nawierzchnig nalezy obetonowac lub wybrukowaé w promieniu 1,0m od ich skraju.

- Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z norma PN - EN 124:2000, zastosowane wlazy
powinny byc zgodne z powyzsza norma.

- Kregi taczyc z elementem dna oraz pomigdzy sobg za pomoca odpowiednich uszezelek gumowych.
Pierscienie dystansowe laczyé za pomoca zaprawy cementowe] marki 80 wedtug PN-90/B-1450 1.

- Projektowane studzienki kanalizacyjne wykonaé zgodnie z PN-B-10729: 1999r.

- Kruszywo na podsypke - podsypka moze byé wykonana z tiucznia lub zwiru. Uzyty materiat na

podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-EN 13043, PN-EN
12620.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techmiczne, deklaracje
zgodno$cl 1 badania. Wykonawca przedtozy je do akceptacyi Inspektorowi Nadzoru przed sprowadzeniem
materialow na plac budowy.

Materialy nie posiadajace niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajace wymogom okreslonym w
aprobatach technicznych nie moga by¢ wbhudowane i powinny by¢ usunigte z placu budowy na koszt Wykonawcey.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STW1ORB D-00.00.00. | Wymagania Ogolne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonywania prac montazowych

- weilagarka reczna lub mechaniczna,

- koparka,

- phyta wibracyjna,

- samochody samowytadowcze 1 skrzyniowe,
- dzwig samojezdny,

- spycharka,

- sprzet pomocniczy do montazu rur,

- maszyna przewiertowa.

31. Rury kanalowe

Rury mozna przechowywadé na przestrzeni otwarte] wlozone jedno - lub wielowarstwowo, w pozyci lezace).
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i réwna, z mozliwoscia odprowadzenia wody opadowej.
Magazynowanie 1 sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajace) 1,2 m. W przypadku rur
kielichowych kolejne warstwy powinny by¢ uktadane na przemian koncdéwkami --kielichami.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy wlozy¢ na podktadach drewnianych..
Pier§cienie uszezelniajace ,, Zlaczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w swoich kontenerach w
ciemnym 1 chtodnym miegjscu.

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyze) wymienione materialy brezentem, by uchronic je przed
iszezeniem pod wplywem zbyt niskie) temperatury.

3.2 Kregi

Sktadowanie kregéw moze sig odbywaé na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, Ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa. Wysoko$¢ nie powinna przekraczac 1,8 m.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszezegdinych stosdw wyrobdw lub pojedynczych kregow.
Transport kregow powinien odbywac sig samochodami w pozyeji wbudowania lub prostopadle do pozycii
whudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywniena przez
zastosowanie przektadek, rozporow 1 klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich matenatow.

3.3. Wlazy

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposcb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukfadac na paletach po 10 szt.
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i1taczyc tasma stalowa.

Wlazy kanalowe by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny bvé
posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona 1 odwodniona.

34 Kruszywo

Podloze sktadowiska powinno by¢ wyrdwnane, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem zlokalizowane jak
najblize] wykonywanego odeinka kanalizacyi.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORE D-00.00.00 | Wymagania ogdlne” pkt 4.
Dowoz materiatu na koszt wykonawey. Odleglosé dowozu materialu na koszt 1 wg uznania wykonawey.
S. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w STWiORE D-00.00.00 -Wymagania ogolne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot wzgledniajacy
wszystkie warunki wjakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.

51 Roboty przygotowawcze

Wykonawca robdt przed przystapieniem do robdt ziemnych powinien zapoznaé sig z projektem zagospodarowania
terenu.

Trasa kanalizacyi oraz lokalizacja studzienek 1 wpustow powinna by¢ wyznaczona przez uprawnionego geodete za
pomocy kotkdw osiowych z gwozdzami.

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt nalezy wykonaé recznie przekopy probne w migjscach skrzyzowan z
istnigjacym uzbrojeniem podziemnym, t]. energetycznym, telekomunikacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym
w celu dokladnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywiste] wysokosci posadowienia, po czym zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem pod nadzorem ich wtascicieli.

52. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN -B-06050:1999.

Wykopy pod projektowane kanaly oraz przykanaliki deszczowe nalezy w calosci wykonac recznie z mozliwoscia
stosowania mechanicznego sprzetu do transportu urobku. Wykopy waskoprzestrzenne, suche o obnizonym
zwierciadle wody gruntowej, o $cianach pionowych umocnionych na catej wysokosci. Umocnienie $cian
wykonywac przy obnizonym zwierciadle wody. Odeinki, gdzie brak jest uzbrojenia podziemnego moina wykonac
mechanicznie. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sig
obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian 1 uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego glebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabespieczy¢ prezed uszkodzeniem, w sposob

uzgodniony z uzvtkownikami uzbrojenia.

Urobek gruntow piaszezystych z wykopow z catego zakresu robot nalezy skladowaé obok wykopow.

Przed przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu - tolerancgja dla
rzednych dna wykopu 43 cm.

5.2.1. Posadowienie przewodow

Projektowane kanaly oraz przykanaliki deszczowe nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowe;.

Bezposrednio przed utozeniem rur dno wykopu nalezy przegrabic w celu usunigeia ewentualnych kamieni 1
wigkszych frakeji gruntu.

Niezaleznie od sposobu wykonywania robot memnych formowanie podioza wykonad recznie.

W migjscu usytuowania kielichow przygotowac dotki montazowe.

Badania podloza naturalnego zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997.

Ulozone kanaly nalezy zabezpieczyé obsypka ochronng z piasku sredniego zageszczonego. Grubosé obsypki
ochronnej - 3 Ocm. Stopien zageszczema obsypki winien by¢ kontrolowany 1 wynosi¢ wg standardowe) proby
Proctora 1=88%, co odpowiada §5% wg zmodyfikowane]j proby Proctora.
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Obsvpki ochronne] bezposrednio nad przewodem nie zageszczaé mechanicznie. Obsypke ochronng wykonywac
warstwami co 15¢m.

7e wzgledu na mozliwosé naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy zachowac nastepujacy
sposab ich wykonania:

- obsypke wykonywacé warstwami zjednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu

- zageszezenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie

- po zageszczeniu pierwsze] warstwy utozyc kolejna, zdemontowac szalunek w jej obrebie, zagescic M.

5.2.3. Zasypka wykopow i zageszczenie

Przewody nalezy zasypywaé warstwami piasku sypkiego bez grud, kamieni, gruzu, czesel roslinnych itp.w sposéh
reczny do wysokosci 20cm powyzej klucza, a nastepnie mechanicznie gruntem rodzimym z wykopow.

Zasypki powinno wykonywac si¢ bardzo starannie, ubijajac lekko zwilzony grunt warstwami o grubo$ci max
10cm, z dokdadnym zaggszezeniem poszezegolnych warstw. Szczegdlnie doktadnie nalezy zagescic warstwe po
bokach rur.

Uzyty material i sposéb zasypania nie moze spowodowaé uszkodzenia utozonych przewoddw.

Stopien zageszezenia poszezegolnych warstw gruntu powinien by¢ kontrolowany przez uprawnionajednostke
stuzby geotechniczne). Wykonawee robdt zobowigzuje sig do zaggszezenia gruntu dla uzyskania stopnia
zageszezenia Wz = 0,97+1,00, jak dla budowy drog o ruchu bardzo cigzkim.

Zasypke 1 je) zageszezenie nalezy wykonac zgodnie z instruke)g producenta (dostawey), ktorego rury
zastosowano.

5.3. Roboty instalacyjno . montazowe

Przy wykonywaniu kanalizacji nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w normie PN-EN 1610:2002
{Budowa 1 badanie przewodow kanalizacyjnych) ., »Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych" COBRTT INSTAL 2003 zeszyt nr 91 instrukeji wykonania 1 odbioru zewnetrznej siect
kanalizacyjne) tego producenta, ktdrego rury zastosowano.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegad:

- wymogow zawartych w warunkach 1 uzgodnieniach poszezegodlnych uzytkownikdw oraz uwag
koncowych,

- wymogow zawartych w normach PN-B-06050:1999 1 PN-B- 1 ¢736:1997,

przepisow BHP przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych,

- nstruke)i sktadowania, budowy 1 montazu wydanych przez producentdw, ktorych matenaty zastosowano.
Do robdt montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyrdwnaniu i wyprofilowaniu podtoza. Przed
opuszezeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié ich stan techniczny (nie moga miec uszkodzen ami wad).

W trakecie montazu nalezy zwracaé uwage na to, aby rury przylegaty na cale) dlugo$ci do podtoza. Szczegilng
uwage nalezy zwréci¢ na prawidiowosé wykonania polaczen 1 uszezelnien rur.

Montaz wszystkich rur 1 studzienek, ich obsypke, zasypke 1 zageszezenie wykonac zgodnie z instrukeya
producenta, ktérego asortyment zastosowano.

5.3.1. Kanaly

Przewody kanalizacyjne nalezy uklada¢ zgodnie z PN-EN 16102002, Rury przed opuszczeniem do wykopu
nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi i sprawdzi¢ c¢zy nie ulegly uszkodzeniu. Do wykopu nalezy je
opuscic za pomocy jedne) lub dwdch lin. Uktadaé je nalezy zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
w os1 wykopu ,, tak aby przylegaty scisle do podioZza na co naymniej 1/3 obwodu symetrycznie do osi. Pod
zlaczami kielichowymi nalezy wykonad odpowiednie gniazda w celu uszczelnienia zlaczy. Poszezegélne rury
nalezy unieruchomic (przez obsypanie gruntem w srodku dtugosci rury) 1 podbié z obu stron, aby rura nie mogta
zmieni¢ polozenia do czasu wykonania uszezelnienia ztaczy.

Z.a pomoca taw celowniczych 1 pionu, uprzednio zatozonych reperow pomocniczych lub innego sprzgtu
mierniczego, nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ ulozenia rury. Odchytka osi ulozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ £20 mm, a odchytka spadku £ 10 mm - przy

pomiarze rzednych w studzienkach. Po zakonczeniu robdt otwarty koniec uloZzonego rurociagu nalezy
zabezpieczy¢ pokrywa. Po odbiorze czgsciowym 1 badaniu szezelno$a, rury nalezy wykonaé zasypke do takie
wysokoscl, aby znajdujacy sig nad nimi grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.3.2. Studzienki kanalizacyjne
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Studzienki kanalizacyjne z prefabrykatow betonowych i1 zelbetowych nalezy montowac w gotowych,
odeskowanych 1 odwodnmonych wykopach, na podtozu rodzimym piaszezystym lub podsypcee piaskowe], w
zaleznosel od warunkow gruntowo - wodnych. Montaz studzienek nalezy prowadzié zgodnie 2 warunkam
technicznymi dostawcy.

5.3.4. Izolacja studzienek

Wykonanie 1zolacji przeciwwilgociowe) na zewnetrznych powierzchniach zaprojektowanych studzienek
betonowych z betonu B-45, powyzej wody gruntowej nie jest wymagane. Natomiast w miejscach wystepowania
wody gruntowe] na zewnetrznych powierzchniach studzienek kanalizacyjnych nalezy wykonaé izolacje
przeciwwilgociows z materiatow bitumicznych {dyspersja bitumiczna).

Studzienki rewizyjne zaizolowac od zewnatrz dwukrotnie Bitizolem ,,R" 1 dwukrotnie lepikiem asfaltowym na
2araco.

Sposob wyprawienia powierzehni betonowych dostosowaé do wymogdw producenta.

Izolacja powinna stanowié szczelna, jednolitapowloke na calym obwodzie 1 nie powinna zawieraé odprvskow 1
pecherzy ani peknigé. Zlacza w wykopie powinny by¢ zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelnoser,
1zolacja zlaczy powinna zachodzi¢ co najmniej 0,1 m poza potaczenie z 1zolacjg rur. Polaczenie izolacji pionowej
z pozioma oraz stvki w studzienkach powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci co najmniej 0,1 m. Uzyte
materialy musza posiada¢ Aprobate Techniczna wydana przez [TB.

Dostarczone materialy muszg by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest) potwierdzajace
cechy materiatow. Podstawowe cechy powloki dyspersyjne;:

- dobre wtasnosci 1zolacyne,

- bardzo dobra przyczepnosé do powierzchni betonowych,

tatwosé uzycia,

- nietoksycznosé 1 nieszkodliwosé dla srodowiska naturalnego.

Przed wbudowaniem materiatlow Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer partii towaru oraz aktualne
wyniki badaf w ramach nadzoru wewngtrznego producenta materiatu.

5.3.5. Préba szezelnosci

Po zmontowaniu kanatu 1 pozostawieniu odkrytych ztaczy nalezy przeprowadzi¢ probe szezelnoser.
Probe szezelnosel kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2002 oraz instrukeja
producenta rur 1 studzienek rewizyjnych.

Przewody kanalizacyjne nalezy poddaé badaniom w zakresie szczelnosci na:
- eksfiltracje - przenikanie wod lub sciekow do gruntu,
infiltracje - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Préba na eksfiltracie:
- probe nalezy przeprowadzié na diugosci odeinkow pomiedzy studzienkami,
caly odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,
wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,
- poziom zwierciadla wody w studni polozone] wyze) powinien mieé rzedng nizsza o co najmniej 0,5m w
stosunku do rzgdnej terenu przy dolnej studzience,
po napelnieniu przewodu wodg 1 osiagnigeiu w studzience gornej poziomu zwierciadta na wysokosei 0,5 m ponad
gorna krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwad doptyw wody itak napetniony odcinek nalezy pozostawié na
czas 1 godziny, celem odpowietrzenia 1 ustabilizowania sig poziomow wody w studniach,
- po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gémej. Czas trwania
proby wynost:
dla odeinkdw do 50 m -30 minut

odcinkow powyzej 50 m -60 minut.
Préba szezelnosct na infiltracje:
Pozytywny wynik proby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje z proby na infiltracje. Ujawnione nieszezelnosci
powinny by¢ usunigte, a zlacza ponownie przebadane. Probe szezelnosci nalezy wykonywac na rurociagu
wozonym 1 przysypanym, za wyjatkiem migjsc zlaczy, zamknieé odeinkow probnych. Migjsca odstonigte nalesy
zabezpieczy¢ przed dzialaniem wpltywow atmosferycznych. Rurociagi, na ktorych jest prowadzona proba
szezelnosal lub wytrzymatosel powinny by¢ oznakowane w terenie w wyrazny sposob za pomoca znakow 1 tablic
ostrzegawczych, zabraniajacych zblizaniu si¢ do rurociagdw osobom postronnym.
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Zadaniem komisji jest nadzor nad przebiegiem prob i sporzadzenie protokdtu, zawierajacego nastepujace
sformulowania:
a. date sporzadzenia protokotu,
b. nazwe przedsigbiorstwa wykonawczego,

& nazwe instytucji przeprowadzajace] probe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg

d. nazweg Inwestora rurociagu,

e. nazwe eksploatatora,

f. rodzaj czynnika proby,

g czas trwania proby,

h ujawnione uszkodzenia 1 nieszezelnosel oraz sposoby ich usunigcia,
1 wynik proby oraz klauzule dopuszezenia do odbioru koncowego.

Komisja dopuszcza rurociag do prob po otrzymaniu pisemnego oSwiadczenia przedsigbiorstva montazowego i
Inzyniera stwierdzajacego zgodnos$é wykonawstwa z dokumentacjy projektows oraz przygotowanie rurociggu do
prob zgodnie z norma.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrolajakoseil powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robodt 1 obeymowac kontrole zgodnosct z
Pw, wykopow, podloza, umocnienia wykopow, materiatow, ulozenia przewodow, zasypki, szczelnosei kanahu:

a) Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na porownaniu
wykonywanych badz wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci
na podstawie ogledzin 1 pomiarow.

b) Badania wykopow otwartych obejmujg badania materialow 1 elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddw atmosferyceznych 1 woda
gruntowa, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejymuja sprawdzenie

metod wykonywania wykopow,

¢) Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w
Dokumentacji Projektowe 1 odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnodci z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-8 1/B-03020 rodzaju 1
stopnia agresywnosci srodowiska 1 wprowadzi¢ korekte Dokumentac)i Projektowe) oraz przedstawié do akeeptacy
Inwestora,

d) Badama zasypki przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu 1 zasypu
przewodu do powierzchni terenu,
NBadania warstwy ochronne) zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysoko$ci nad
wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia zierm. Pomiar

nalezy wykonaé z dokladnogcia do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie wiecej niz 50 m, O Badania
nasypu statego sprowadza sig do badania zageszczenia gruntu nasypowego

wg BN-83/8836-02,

2) Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sig przez ogledziny zewnetrzne i obmiar,

przy czym grubosé podioza nalerzy wykonac w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza z
doktadnoscia do 1 em. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzgdne podtoza i glebokosé
utozenia podioza.

h)Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizac)i nastepuje przez pordéwnanie ich cech z

wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST, w tym: na podstawie dokumentdw okreslajacych
jakos¢ whudowanych materialéw 1 pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentdw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledzny zewngtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

1) Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmuja czynno$ci wstepne sprowadzajace sig
do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10 em) 1 srednicy (z doktadno$cia do 1 em), badanie
ulozenia przewodu na podtozu w planie 1 w profilu, badanie potaczenia rur 1 prefabrykatow. Sprawdzenie
wykonania polaczen rur 1 prefibrykatow nalezy przeprowadzi€ przez ogledziny zewnetrzne,

1) Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfHtracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetienie woda 1 odpowietrzenie przewodu, pomiar ubvtku wody. Podezas préby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosei zlaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszezelnienie, a w razie niemozliwoscl oznaczyé migjsce wycieku wody 1
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przerwac badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci. k) Badanie szczelnosci odcinka przewodu na
infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze studzienkami, pomiar doplywu wody gruntowej do
przewodu. W czasie trwania proby szezelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje 1 robi¢ odezyty co 30 min. polozenie

zwierciadla wody gruntowe) na zewnatrz 1 w kinecie poszezegdlnych studzienek. m) Badanie zabezpieczenia
przewodu i studzienek przed korozja nalezy wykonaé¢ od zewnatrz po probie szezelnosci odeinka przewodu na
eksfiltracje, za$ od wewnatrz po probie szezelnosel na infiltracje. Izolacje powierzchniows przewodu i studzienek
nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym, natomiast wypelnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych
1zolacje studzienek przez ogledziny zewngtrzne.

7.OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

Jednostka obmiarowajest 1 metr (m) kanalizacji. W sktad jednostki obmiarowe) wchodzg pozostale elementy
kanalizacji.

Jednostka obm jarowa dla wykonanego odwodnienia liniowego, krytego krata przejezdna 72,5 T na lawie z betonu
jest Im (metr),
Jednostka obmiarows dla wykonanej zasypki jest 1 ll (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-00.00.00. »Wymagania ogolne” pkt 8.

8.1. Odhiér czesciowy obejmuje badanie:

- zgodnosci wykonanych robdt z dokumentaca
- materiatow

- szezelnosel

Diugosé odeinka podlegajacego odbiorom czgsciowym nie powinna by¢ mnigjsza niz jeden przelot (od studzienki
do studzienki).

Wryniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu 1 wpisane do Dziennika Budowy a
podpisane przez nadzor techniczny 1 cztonkow komisyi sprawdzajape).

82 Odbior koncowy obejmuje:

- sprawdzenie protokotdow odbiorow czesciowych
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupelnien
- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia 1 wykonania catosci robot przewidzianych dokumentac)a

Wryniki odbioru koncowego nalezy j3 ujaé¢ w protokole.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWi1ORB D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki cbmiarowej
Podstawa platnosei jest:
metr {(m) wykonanych kanatu z rur z tworzywa sztucznego fi 160,200, 315, 500,600 mm
metr {(m) wykonanego odwodnienia liniowego, krytego krata przejezdna 12,5 T na tawie z betonu

sztuka (szt.) wykonanych studzienek sciekowych, ogrodowych 1 rewizy)nych,
metr szescienny ({m3) wykonane] zasypki,

Normy
PN-81/B-03020 PN -B-06050:1999
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PN-B-10736:1999

PN-B-10729: 1999
PN-EN 1610:2002
PN-EN 1916:2005

PN-92/B-01707
PN-EN 124: 2000
PN-H-74086
PN-EN 13101:2005
PN-EN 476: 2001
MEN 1433:2005
Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy
odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. Kanalizacja. Budowa 1 badamia

przewodow kanalizacyjnych Rury 1 ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu

Zbrojonego wiloknem stalowym 1 zelbetowe. Instalacje kanalizacyjne.

Wymagania w projektowaniu.

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacynych do nawierzchm dla ruchu

pieszego 1 kolowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie,

sterowanie jakoscia

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Stopnie do studzienek wlazowych

Wrymagania ogolne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

Kanaty odwadniajace nawierzchnig dla ruchu pieszego 1 kotowego.
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne,

Grunty budowlane badanie



