D.08.01.01USTAWIENIE KRAW EZNIKOW BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB svymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t polegeych na ustawieniu
kraweznikow betonowych w ramach Inwestycji: dla InwestydPrzebudowa drogi gminnej nr 10320 w m. Ksjznice w
zakresie budowy chodnika, regulacji szerok&i drogi, przebudowy zjazdéw oraz budowy odwodnieri.

1.2.Zakres stosowania STWiIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargokgniraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w p. 1.1
1.3. Zakres Robdt obgtych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB obejmujvszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu ustawienie
- kraweznikéw betonowych wymiarach 20x30cm na podsypce qeask gr. 5cm i tawie betonowej z betonu C12/15
wraz z tawg podsciek,
Lokalizacja montau krawgznikdw zgodnie z dokumentacfechniczg .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraw eznik betonowy - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielppiaierzchni
znajdupcych sé na tym samym poziomie lub nazriych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania
lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualigjjako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w
potaczeniu z innymi krawznikami, c) jako oddzielenie pogtdzy powierzchniami poddanymizgym
rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny - wymiar kraveznika okrelony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadé wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchyltek.

Pozostate okidenia podane w niniejszej STWIORB, ggodne z obowzujacymi normami, wytycznymi i okrdeniami
podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania Ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotycgce Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdékovykonania rob6t i ich zgoddé z Dokumentagj Projektova, STWIORB i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogo6lne wymagantgadace rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania l0g6
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skitadowania, pwav STWIORB D-00.00.00.
~Wymagania Ogolne".

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodné& materiatdw z dokumentacprojektowy
Materiaty do wykonania robét powinny dggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej SitwWiORB.
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikdw na tawach mma stosowéanastpujace materiaty:
- krawezniki betonowe o wymiarach 20x 30
piasek do zapraw,
cement do zapraw,
wodk,
beton do wykonania tawy.
2.2.3. Kravgzniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec keanikow

Krawgzniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
- kraweznik moze by produkowany:
a) zjednego rodzaju betonu,
b) zré&nych betondéw zastosowanych w warstwie konstruk¢ygrez w warstwigcieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paxghnia widoczna powinna ndieninimalm grubgé 4 mm),
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- skasne kravedzie kraveznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez
producenta,

- kraweznik moze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgtdnia st przy okrélaniu wymiaréw
nominalnych krawznika); zalecana dtugé prostego odcinka kraynika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,

- powierzchnia kraeznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,

- plaszczyzny czotowe kragmikow mogi by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatadgjuktadanie lub ryglowanie,
- krawgzniki tukowe mog, by¢ wykonane jako wypukie lub wigte,
- nalezy stosowa krawezniki uliczne.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgavikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztaltow, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.
Krawegzniki betonowe natey uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniaryetymiarach: grub& 2,5 cm,
szerokd¢ 5 cm, diugéci min. 5 cm wgkszej od szerokimi krawgznika.

2.2.4. Materialy do zapraw

Jeli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustaladzej, to naley stosowé do zapraw:
- mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego speto&go wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cem88ai&4
spetniajcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpdajgej wymaganiom PN-88/B-32250.
Skltadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegniego wbudowania po dostarczeniu na buggewinno odbywéa

sie na poditau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przypezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

2.2.5. Materialy na tawy
Do wykonania faw betonowych pod kraamik nalezy stosowd beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogl6lne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav STWIORB D-00.00.00.
~Wymagania Ogolne".

3.2. Sprzt do wykonywania Robdt

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
wibratoréw ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyegce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w STWiIORB D-00.00.00. ,Wymaa&gdlne". Dowdz materiatu
na koszt wykonawcy. Odlegié dowozu materiatu na koszt i wg uznania wykonawcy.

4.2. Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mogby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigden w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawg@ozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieressdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mana przewozi dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaath je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdodczas transportu kruszywa powinny lmabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét



Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB @@00. ,Wymagania Ogolne".
5.2. Zasady wykonywania rob6t

Sposdb wykonania robét powiniendygodny z dokumentagcprojektovs i STWIORB. W przypadku braku
wystarczagcych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej STWIORB. Podstawowe czyghprzy
wykonywaniu robét obejmuj

roboty przygotowawcze,
wykonanie tawy,
ustawienie krawznikow,
wypetnienie spoin,
roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robdt naky, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB Wwskaza Inspektora
Nadzoru:
- ustali lokalizacg robot,
ustal¢ dane niezédne do szczegbtowego wytyczenia robét oraz ustaldéanych wysokaiowych,
usura¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégroodze itd.
ustalé materiaty niezbdne do wykonania robét,
- okreli¢ kolejnas¢, sposéb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie fawy
5.4.1. Koryto pod taw

Wymiary wykopu, stanowicego koryto pod fagy powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzedinieniem
w szerokéci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Na spodzie koryta wykonanagdrie podsypka piaskowa o grudled 10cm wg. STWIORB 04.02.01. Wshkak
zagzszczenia dna pod tapowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2. tawa betonowa

tawg betonov zwykta w gruntach spoistych wykonujegdbez szalowania, przy gruntach sypkich aglstosowa
szalowanie.

tawg betonovy z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie
powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy
czym naley stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemas, zalewow.

5.5. Ustawienie kraveznikéw betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania kreimikéw

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kraginika od jezdni) powinno iy zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.

Zewrxtrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna byo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kragznikbéw na tawie betonowej
Ustawianie krawznikéw na wykonuje sina wilgotnymswiezym i niestzonym betonie tawy.
5.5.3. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikbw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nalg zapraw cementowo-piaskoay
przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny kraanikéw przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krganiki o spoinach zalanych zaprawmalery wypetnic co 50 m (nad szczelindylatacyjm
tawy) bitumiczm plastycza mas zalewows mrozo i wodoodporsn

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektovs i STWIORB. Do rob6t wykaczeniowych
naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robot do istayeh warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementéw czasowo ustyth,
roboty poradkujace otoczenie terenu robot.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci Robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-00.00.00. ,Wymaganiaoeg".
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasmycertyfikaty

zgodndci, deklaracje zgodrieai, ew. badania materiatlow wykonane przez dostawigbyy

. wykona wiasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét,

- sprawdzt cechy zewetrzne kraveznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do ptagi. Sprawdzenie wygtiu
zewretrznego krawznikow nalery przeprowad#i na podstawie ogtlizin elementu przez pomiar i ogemszkodzé
wystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy dtaleniami PN-EN 1340.
Badania pozostalych materiatéw stosowanych przgwishiu kravgznikdw betonowych powinny obejmowawvtasciwosci,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi + 2 cm. Zagzczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnéc profilu podiwznego goérnej powierzchni taw z dokumentggjojektova.
Profil podtiwzny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet.. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost + 1 cm na kade 100 m tawy,
b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwédch dowolnie wybranych punktach nad#a 100 m tawy. Tolerancje wymiarow
wynosz:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci = 10% szerokéri projektowanej,
c)réwnas¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzaesprzez przytéenie w dwoch punktach, na 2de 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomicdzy gorry, powierzchmi tawy i przytazomg fata nie maze przekraczal cm,
d)odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowandgerunku nie meée przekracza = 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kikgmnikow

Przy ustawianiu kragznikow nalezy sprawdzé:
dopuszczalne odchylenia linii krganikdéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczymywznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1 cm
na kade 100 m ustawionego krawmnika,
rownas¢ gornej powierzchni kragenikéw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach na ide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorm powierzchm kraweznika i przylavom tata nie
moze przekracza 1 cm,
doktadna¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petn
giebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano STWIORB D-00@QWymagania ogélne"”.

7.2. Jednostka obmiarowa



Jednostl obmiarow jest

- 1 m (metr) ustawionego krawnika
- 1 m3 (metr sz&ienny) wykonanej tawy z betonu klasy C 12/15

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-0Q0. ,Wymagania Ogolne".
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
wykonanie tawy,
Odbior tych robot powinien lyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-00.00.80ymagania ogolne" oraz
niniejszej STWIiORB

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy pfatndci

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsci podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraanika obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
ustawienie krawznikdw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wepgvymaga dokumentacji projektowe;j
i STWIORB,
- ewentualne doetie kraveznika pila
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 m3 tawy obejmuje:
przygotowanie podia,
dostarczenie materiatow i spta,
wykonanie koryta pod tagy
wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 197-1:2002 Cement. &# 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodieodotyczice cementu powszechnegoytku

1.PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnig

PN-EN 1340:2003 Kragniki betonowe. Wymagania i metody bada

2.PN-63/B-06251 Roboty betonoweélbetowe

3.PN-EN 13242:2004 - Kruszywa dla niezwanych i zwizanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w olaietk
budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie pézwym mana stosow& PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni droggw Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne
Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-131996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne dsieachni
drogowych. Piasek)

4.PN-EN 206-1:2003 "Beton. €& 1. Wymagania, wkziwosci, produkcja, zgodrig.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaghiguania prébek

10.2. Inne dokumenty

8. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placéw i gawkmiejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987



