D-08.05.01/b SCIEK PRZYKRAW EZNIKOWY Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej SpeaydikT echnicznejswymagania dotyece wykonania i odbioru Robét
zwiazanych z wykonaniergcieku przykrawznikowego z kostki betonowej wibroprasowanej na nada

Przebudowa drogi gminnej nr 10320 w m. Ksjznice w zakresie budowy chodnika, regulacji szerokgi drogi,
przebudowy zjazdéw oraz budowy odwodnienia.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB stanowiczgs¢ Dokumentow Kontraktowych i natg je stosowé przy wykonaniu Robot opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obdgwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie,
kontrok i odbidr robét zwizanych z wykonaniertieku przykrawznikowego zgodnie z Dokumentadprojektove.

Roboty obejmuyj
utazeniescieku z dwdch rgdow kostki brukowej betonowej wg przedmiaru rob6t

1.4. Okre&dlenia podstawowe.

1.4.1.8ciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnikéw.

1.4.2.Pozostate okétenia podane w niniejszej specyfikaciizggodne z normami, wytycznymi i okteniami podanymi
w SST D.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét i ich zgoddé z Dokumentagj Projektovs, STWIORB
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygze robdt podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania [0gb
2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw.

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWIORB D.00.00.00
"Wymagania ogolne".

2.2. Beton na taw.

Beton ayty na tawe podsciek powinien odpowiadawymaganiom PN-EN-206
tawa podciek wykonywana jest wraz z tavpod kravgznik.

2.3. Kruszywo do betonu.

Kruszywo do betonu powinno odpowiadea/maganiom PN-EN-13242 Kruszywo najgrzechowywa w
warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zywemi innych asortymentéw, gatunkéw
i marek.

2.4. Cement.

Cement stosowany do betonu powinieé dBsmentem portlandzkim, odpowiagieym wymaganiom PN-EN 197-1.



Cement stosowany do zaprawy cementowejpiaasypk cementowo-piaskoypowinien by klasy 32,5.

Kazda partia cementu powinna posiadkeklaracg zgodndci producenta wraz z wynikami bada
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

2.5. Piasek.

Piasek na podsypkementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-EN-13242
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowe] p@minidpowiadawymaganiom PN-EN-13242

2.6. Woda.
Woda powinna iy, odmiany 1” i odpowiadawymaganiom PN-EN-1008
2.7. Betonowa kostka brukowa — wymagania.

2.7.1. Aprobata techniczna.

Warunkiem dopuszczenia do stosowanianostej kostki brukowej w budownictwie drogowym j@sisiadanie
aprobaty technicznej.

2.7.2. Wyghd zewrgtrzny.

Struktura wyrobu powinnadywarta, bez rys,gkniec¢, plam i ubytkdw.

Powierzchnia gérna kostek powinna bdwna i szorstka, a kradzie kostek rowne i proste, vgkhiccia nie
powinny przekracza3 mm.

2.7.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;.

Naley zastosowakostke brukows betonow o grubdci 8 cm.
Tolerancje wymiarowe wynasz

- na dhugii +3 mm,
- na szerokoi = 3 mm,
- na grubii +5 mm.

Kolor kostki brukowej zgodny z DokumerjtaBrojektovy.
2.7.4. Wytrzymaiasé na sciskanie

Wytrzymatéé nasciskanie po 28 dniackrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najsiza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.7.5. Nasakliwo ¢
Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowigdaymaganiom normy i wynosinie wigcej niz 5%.
2.7.6. Odporna¢ na dziatanie mrozu

Odporn& kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnaltadana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odporn& na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavamaia i odmraania prébek jest wystarcaap, jezeli:

- probka nie wykazujekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnienie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaéo probek nie
zamrzanych nie jest wksze ni 20%.

2.7.7 Scieralnosé

Scieralng¢ kostek betonowych okéona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna/nosi nie wiccej niz
4 mm.



2.7.8. Materialy do produkcji betonowych kostek brikkowych

Cement:

Do produkcji kostki brukowe] nalestosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niezsegj ni ,,32,5".
Zaleca st stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-EN 197-1.

Kruszywo:

Naley stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-EN-13242 Uziarnienie kruszywaipow
by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki beta), przy zateonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

Woda:

Widciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatvkostek brukowych powinny odpowiada
wymaganiom wg PN-EN-1008

Dodatki:

Do produkcji kostek brukowych stosuje dbdatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, ziyoe z recept
laboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniagotowym wyrobom wiksz wytrzymataé¢, mniejsz nasakliwosé i wigksz odporngé
na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowbaevniki powinny zapewiikostce trwate zabarwienie. Powinny to
by¢ barwniki nieorganiczne.

2.8. Masa zalewowa.

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dgdginych na garco, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-
04 lub aprobacie technicznej.

3. SPRZT.
3.1.0gdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

3.2.Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofet Wykonawcy i warunkami okéonymi w
STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

Roboty ména wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz, z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapoaaz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygz transportu podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymag&@nj6lne".
4.2. Transport betonowych kostek brukowych.
Uformowane w czasie produkcji kostki betoreosyvuktadane warstwowo na paletach. Kostka
betonowa me by przewaona dowolnymgrodkami transportu po aginigciu przez beton
min 70% wymaganej wytrzymak nasciskanie.
4.3 Transport pozostatych materiatow.
Pozostate materiaty raaa przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzaprzed wptywami

atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.



5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STRB@.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru. do ategjpProjekt Technologii i Organizacji Rob6t ofarogram
Zapewnienia Jakoi uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichedla wykonywane Roboty.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przyspieniem do wykonaniécieku naley wytyczy lini¢ krawgznika i o§ scieku zgodnie z Dokumentacj
Projektows. Dla scieku umieszczonego guzy jezdniami é scieku stanowi & wykopu pod taw.

5.3. Wykop pod taw.

Wykop pod wspélntawe dlascieku i kraveznika naley wykona zgodnie z DokumentagProjektovs i PN-B-
06050. Wymiary wykopu powinny odpowiaderymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna wykopu
konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wgkik zag:szczenia dna wykopu pod tawowinien wynosi co najmniej
0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Lawa betonowa.
Do wykonania fawy natg zastosowabeton klasy C12/15
5.5. Wykonaniescieku z kostki betonowe;.

Naley zastosowéakostke szan. Rodzaj i wymiaryscieku z kostki betonowej powinny byggodne z Dokumentagj
Projektows. Nalezy wykona $cieki uliczne przykrawznikowe z 2 reddw kostki betonowe;.
Na zagszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowejayaldozy¢ kostke betonovy w ilosci rzedéw zgodnej z
Dokumentagj Projektows, zachowujc projektowan niwelet scieku. Spoiny o szerokoi 5 mm naley zala zapravg
cementowo-piaskoyvo wytrzymatdci co najmniej 25 MPa. Przed wypetnieniem spoirnraep, nawierzchnigcieku
powinna by zwilzona wod z dodatkiem 1% cementu. €bbkas¢ wypetnienia spoin nie powinna ynniejsza ni 4 cm.
Wykonanysciek z kostki betonowej w okresie 7 dni naleielggnowa przez pokrycie warstypiasku i zwitzanie
woda. Po zakaczeniu pietgnacji piasek nale usurag.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogollne zasady kontroli jad@ rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania [@gt
6.2. Badania przed przysipieniem do robét.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materialéw przeznaczonych do wykonania
scieku z kostki betonowej i przedstawiyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru. do akceptacji.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinigla¢ od producenta wynikow higcych bada wyrobu na
Sciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymaia nasciskanie pobier&6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 Apowierzchni kostek ulmnych w nawierzchni). Badania pozostatych matewatosowanych do
wykonaniascieku z kostki betonowej powinny obejmoivaszystkie wtaciwosci, ktore zostaty okidone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Zakres bada.
W czasie rob6t zgganych z wykonanierécieku z kostki betonowej nate sprawdza:
- wykop pod tagy
- gotow tawe,
- wykonaniécieku.

6.3.2 Sprawdzenie wykonanidcieku.

Przy wykonanigcieku, badaniu podlegaj
a) niweletdcieku, ktéra mee r&ni¢ sig od niwelety projektowanej » 1 cm na kade 100 m wykonanegeieku,



b) réwnét podiwznascieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych putktza kade 100 m diugéi, ktéra
moze wykazywa przewit nie wiekszy niz 0,8 cm pongdzy powierzchni scieku a taq czterometrow,

¢) wypetnienie spoin, wykonane zgodnjikiz5, sprawdzane nax@ych 10 metrach wykonanegoieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanejrsp

d) grub& podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazeek rézni¢ od grubdci projektowanej @& 1 cm.
7. OBMIAR ROBOT.

Podstawowe wymagania dotyce obmiaru robét zostatly przedstawione w STWiIORBOX0.00 ,Wymagania
ogolne”.

Jednostkobmiarowy jest metr (m) ustawionego i odebranégieku przykrawznikowego wraz z wykonaniem
wszystkich robét towarzysgeych opisanych w niniejszej STWIORB.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. OglIne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWi@R@&0.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Roboty uznaje sza wykonane zgodnie z DokumentgBjojektows, STWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru., jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug p. 6 niniejszej STWIORB, daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,

- wykonana tawa patiek,

- wykonana pdsypka.

W przypadku niezgodia cha: jednego elementu robét z wymaganiami, roboty esgjza niezgodne z
Dokumentagj Projektows i Wykonawca zobowzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatidoi powinna by zgodna z wymaganiami przedstawionymi w STWiORB@00.00,Wymagania
ogolne”.

Cena wykonania 1 &eieku z kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu pod taw

- ew. wykonanie szalunku

- pietgnacja betonu i ew. rozbiérka szalunku,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulaeniescieku z kostki betonowej wraz z wypetnieniem spgirelegnacg scieku,
- wypetnienie spain,

- zasypanie zewtrznejsciany kraveznikbw gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1. PN-EN-1340-2003 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-EN-206 Beton zwykty.

3. PN-EN-13242 Kruszywo mineralne. Piasek do betongapraw.

4, PN-EN-13242 Kruszywa mineralne do betonu zwyldeg

5. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania idaigtzgodnéci dotyczce cementéw



powszechnegozytku.
PN-EN-1008 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-77/6741-02 Kostka betonowa.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania.
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza chodnikowe.
11. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

©oNo

10.2. Inne dokumenty.

12. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.



