D.01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | ULIC

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiORBvwg/magania dotyce wykonania i odbioru Robét zywianych z rozbidrk
elementow drég i ulic dla inwestycji pRrzebudowa drogi gminnej nr 10320 w m. Ksjznice w zakresie budowy
chodnika, regulacji szerokdci drogi, przebudowy zjazdéw oraz budowy odwodniera.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

STWIORSB jest stosowana jako Dokument Przetargolgritraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienych
wp. 1.1

1.3. Zakres Robdt obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB starpwymagania dotycce Robot zwgzanych z rozbiorkelementéw drog i
ulic w ramach Robét przygotowawczych. Roboty rozkidve obejmui:

-rozbiorka nawierzchni zjazdéw z kruszywa i gruryoty,

-rozbidrka nawierzchni drogi gtéwnej(przekopy i wymanie krawdzi)

-rozbidrka nawierzchni zjazdéw i drog podpgikowanych z mieszanki mineralno-asfaltowej,

-rozbiérka nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej

-rozbidérka przepustéw z rur betonowych,

-rozbidrkascianek czotowych przepustow,

-zatadunek i odwdz materiatdw z rozbiorki - zgodniestawy o odpadach -na koszt Wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORBa zgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami,
okresleniami i definicjami podanymi w STWIORB D.00.00.00Vymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&kevykonanych Robét i ich zgodsb z Dokumentag Projektove,
STWIORB i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Og6lne wymagania dotygze Robét podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymaganiamay' pkt 1.5.
2. MATERIALY

Materiaty nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne zasady dotyexe spratu

Ogollne zasady dotyaee sprztu podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogoipiet: 3.
3.2. Rodzaje spretu

Do wykonania Rob6t zwzanych z rozbiérk elementéw drég naty stosowa:
-mioty pneumatyczne,
-pity spalinowe,

-frezarki drogowe,
-koparki,
-koparko - fadowarki,
-samochody samowytadowcze, -
drobny sprzt reczny.
4. TRANSPORTU

4.1. Ogolne zasady dotyee transportu

Ogolne zasady dotyaee transportu podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagagolne" pkt. 4.
4.2. Sposoby transportu

Materiat z rozbiérki naley przewozé transportem samochodowym na miejsce wskazane prgpektora Nadzoru.



Wybor srodka transportu zatg od warunkow lokalnych.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpgtsia® wymagania dotycce przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych alien na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw tecinych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Rob6t

Ogollne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB DM@O0. "Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.2. Podstawowe zasady prowadzenia Robot

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinny yisuwane bez powodowaniaednych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie staje wtasndgcia Wykonawcy powinien on przewdé je na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru. Odwo6z materialu na koszt wykmya Odlegl@¢ odwozu na koszt i wg. uznania wykonawcy.
Zagospodarowanie materiatu zgodnie z ugtawdpadach ,pozostaje w gestii wykonawcy

Ewentualne doly powstate po rozbidrce elementévg dndajdugce s w miejscach, gdzie zgodnie z dokumendacj
projektova beda wykonywane wykopy drogowe powinny dyymczasowo zabezpieczone. W szczegdnoalery zapobiec
gromadzeniu gi w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate dotyenalwypetnic gruntem do poziomu okélenego w
dokumentacji projektowej i zaéci¢ zgodnie z wymaganiami olkdlenymi w STWIORB D-02.01.01.

5.3. Wykonanie Robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drég, ogroflzeprzepustow obejmuaj usunecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokutaep Projektows, STWIORB lub wskazanych przezzymiera.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywé& mechanicznie lubecznie w sposéb okémny w STWIORB lub przez
Inzyniera. Wszystkie elementy ridove do powtdérnego wykorzystania powinny dusuwane bez powodowaniacdnych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie ataje wlasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce ok&one w
STWIORB lub wskazane przezzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST\WBstaj sie wkasndcia Wykonawcy,
powinny by usungte z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymaganialong" pkt 6.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Sprawdzenie jak@i Rob6t polega na sprawdzeniu komplétiovykonanych Robét rozbiérkowych oraz stopnia
uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtérvegrzystania.

Zageszczenie gruntu wypetnigego doty po ususaiych elementach nawierzchni drég i chodnikoéw powispetnig
odpowiednie wymagania olkdlene w STWIORB D.02.01.01.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyere obmiaru Robot

Ogolne zasady dotygze obmiaru Robo6t podano w STWIORB D.00.00.00. "Wgamaa ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostk obmiarove robot zwazanych z rozbiérkelementéw drég jest:
dla nawierzchni i podbudowy - metr kwadratowy2|]m
dla kraveznikow, obrzey, przepustéwsciekdw, barier , gcia masy - metr [m],
dla znakéw drogowych i stupkéw betonowych - szttuka),
dlascianek czotowych i faw fundamentowych - metrssrenny [rr?'],
roboty zwhzane z wywozem materiatu rozbiérkowego obmierzameetrach sz&iennych [n$],
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D@OM. "Wymagania ogolne" pkt. 8.
8.2. Odbidr Robot

Roboty zwizane z rozbidrkelementdw drdg i ulic podlegapdbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Og0dlne ustalenia dotycgce podstaw ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrigi podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogolpe?.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. ngwd obmiarem, po odbiorze
Robét.
Cena wykonania rob6t obejmuije:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

-wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbjorki

-rozkucie i zerwanie nawierzchni,

-ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidricelu ponownego jejaycia, z utzeniem na poboczu,
-zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

-wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiérki przepustdcianek czotowych i faw fundamentowych

-odkopanie przepustu, fundamentéw, faw, umatit,

-rozebranie elementéw przepustcianek czotowych i taw fundamentowych

-sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

-zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

-zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z gzegczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12,
-uporzdkowanie terenu rozbiorki.

f) rozebranie barier ochronnych
- Demonta tasm profilowanych
-odkopanie fundamentéw stupkéw wraz z demaera stupkow

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiato

- odwiezienie na miejsce ponownego wbudowania
h) rozebranie elementow oznakowania pionowego,
-demonta tarcz znakow drogowych
-Odkopanie stupkow
-Wyjecie stupka razem z fundamentem
-Ulozenie uzyskanego materiatu w stosu
i) cigcie nawierzchni pit tarczowvy,
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki
- ustawienie i zamocowanie pity
- wykonanie gicia pila tarczowg
10. 10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. 10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

6. D-00.00.00 Wymagania ogélne
7. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze



