D — 01.03.06PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINIl GAZOWYCH PRZY PRZEB UDOWIE DROG

1.4.1. 1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckni (SST) s wymagania dotyere wykonania i odbioru
podziemnych linii gazowych przy przebudowie drog dthwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 10320 w m.
Ksiaznice w zakresie budowy chodnika, regulacji szerokmi drogi, przebudowy zjazdéw oraz budowy
odwodnienia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stosowangajestdokument przetargowy i kontraktowy przy zleica
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.0Vymagania ogolne”.

1.3. Zakres robot olgtych SST

Niniejsza ogélna specyfikacja techniczna dotyczepudowy podziemnych linii gazowych kolidaych z
przebudow i budow drog, z wyjtkiem terendéw eksploatacji gorniczej.

Zakres stosowania dotyczy wykonania przebudowydezowych zaréwno w gruntach nienawodnionychijak
nawodnionych, vérodowisku stabo i silnie agresywnym.

1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Gazocig - rurocag wraz z wyposaeniem staacy do przesytania i rozdziatu paliw gazowych.

1.4.2. Rura ochronna - rura@ednicy wekszej od gazoggu, usytuowana w przyleniu wspoétosiowo z
gazocigiem, shiaca do przenoszenia ohgen zewrgtrznych i do odprowadzania przeciekow gazu poza
przeszkod terenovy.

1.4.3. Rura przejciowa - rura agrednicy wikszej od rury ochronnej, usytuowana w przibtiiu wspoétosiowo z
gazocigiem, shiaca do wykonania prz&jia pod przeszkagterenovy bez wykonania wykopu (np. metpd
przecisku lub przewiertu).

1.4.4. Rura wydmuchowa - rura staca do odprowadzenia z rury ochronnej na zgkgrmniejszych przeciekéw
gazu, a ktdrej zakazenie dla gazogjéw o cénieniu do 0,4 MPa powinno bymieszczone w skrzynce ulicznej,
z& dla gazocigéw powyej 0,4 MPa w kolumnie wydmuchowe;j.

1.4.5. Stacja gazowa - stacja gazowa wraz z wypesi&m staaca do redukcji énienia gazu i pomiaru
przeptywajcego gazu.

1.4.6. Przyhcze - odcinek gazagju od kurka gtébwnego umieszczonego przed reduktai@mowym do zasuwy
zainstalowanej na gazagu, a w razie braku zasuwy, do odg&tnia na gazoggu.

1.4.7. Obiekt terenowy - obiekt naturalny lub sztucznytusywany nad lub pod powierzchrdiemi, kt6ry ze
wzgledu na swdj charakter me podlegé szkodliwym dziataniom sieci gazowej lub sam ngagzkodliwie
oddziatywat.

1.4.8. Odlegia¢ podstawowa - dopuszczalna odlggtosi gazocigu od obiektu terenowego (przeszkody terenowej)
bez specjalnych zabezpiedzgazocagu.

1.4.9. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z definicjami podanymi w SST D- 00.00.00ypégania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot

0Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogolne
1.4.2. 2. materialy

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow podano w SST D -00.00.00 ,Wymagag@re”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduyosiadanie
za&wiadczenia o jakéi lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny liywyposaone w takie dokumenty ng/czenie liyniera.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ichérednice zalgne g od istniejcych przewodow i ustalaesje z odpowiednim iytkownikiem
sieci gazowe;.

Do wykonania sieci gazowej stosuje sastpujace materiaty:
— rury cisnieniowe z polietylenu (PE) typ 100 szeregu SDRvid PN-EN 1555-2:2004 [68] .



2.3. Rury ochronne
Rury ochronne powinny migicianke o grubdci nie mniejszej ri grubg¢ $cianki gazocigu.
Zewrztrzna powierzchnia rury ochronnej stalowej powitiya zabezpieczona izolacantykorozyjma
wytrzymah na przebicie pidem o napiciu min. 18 kV, a powierzchnia wewtnzna przez pomalowanie.
Rury ochronne z PE nie wymagatosowania izolacji antykorozyjnej.

2.3.1. Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych najestosowa:
— rury polietylenowe (PE) szeregu SDR 17,6 (S 8,3-BNN1555) [68]
Rodzaj rur PE naly ustal& na podstawie obliczewytrzymailagciowych.

- Uszczelnienie rury ochronnej

Do uszczelnienia kedwek rur ochronnych nalg stosowa: pianke poliuretanovg

2.4. Armatura i ksztattki
- Pohczenia nalgy wykona za pomog ksztattek elektrotopowych DN 110mm

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1.Rury przewodowe, ochronne i prggpwe

Rury naley przechowywé w czystych i suchych pomieszczeniach, w pefou poziomym, w sposob
gwarantujcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem orazisp@nwvarunkéw bhp.

Rury mana przechowywaw wiazkach lub luzem. Rury grednicach poriiej 30 mm tylko w wizkach.

Rury z tworzyw sztucznych PE najesktadowa w taki sposéb, aby stykatyesbne z podigem na catej swej
diugcéci. Mozna je sktadowana g:sto utzonych podkiadach. Wysoké sterty rur nie powinna przekra@za,5 m.
Sktadowane rury nie powinny byaraone na bezpoednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpes w
miejscu przechowywania nie powinna przekra&c@C.

2.5.2.Armatura przemystowa

Armatura przemystowa zgodnie z neridN-92/M-74001 [29] powinna kByprzechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywamisfengcznymi i czynnikami powodagymi korozg.

3. sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotygze spretu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Spret do rob6t ziemnych przygotowawczych i wigkmeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgostjacy sprzt do wykonania rob6t ziemnych i
wykonczeniowych:
- kopark; podsibierm 0,25 ni do 0,40 m,
- sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjn, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
— specjalistyczny spet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Spret do robét montgowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjtej technologii robot, Wykonawca zapewni r@stacy sprzt montaowy:
— samochaod skrzyniowy do 5 t,
— samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,
— samochdd diycowy,
— sprzarke powietrzm spalinovwg 10 m/min., 10 MPa,
- zgrzewark do PE,
— instalacg rurowg do pneumatycznej proby wytrzymédni szczelndci,
— zespot padotworczy 2,5 kVA,
Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii inadw
wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

1.4.3. 4. transport

4.1. Ogodlne wymagania dotygze transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj pkt 4.



4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury przewozi si dowolnymisrodkami transportu wytznie w potaeniu poziomym, zabezpieczaajje od
uszkodzé mechanicznych. W przypadku zatadowania do wagobisémochodu gtarowego wecej niz jednej partii
rur, naley je zabezpieczyprzed pomieszaniem.

Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezone przed przesuwaniem przez
podklinowanie lub inny sposéb.

W przypadku przewi@nia rur transportem kolejowym, najeprzestrzegaprzepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wesmanej (zahcznik nr 10 DKP).

Podczas prac przetadunkowych rur nie malzuca.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstia mae przewysza sciansrodka transportu o wtej
niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbytvsie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obaaujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem poaiby zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodrenia
mechanicznymi.

Armatura drobnal{ DN25) powinna by pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogllne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeniavale oznaczy je w terenie za poraoc
kotkéw osiowych, kotkowswiadkdw i kotkdw kravedziowych.
W przypadku niedostatecznejdbb reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymonas(z rzdnymi
sprawdzanymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i zedme przekae Inzynierowi.
W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemaymmnpowan z wykopéw lub z opaddéw
atmosferycznych powinny Byzachowane przez Wykonagco najmniej nagpujace warunki:
gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie przyleggiteren;
powierzchnia terenu powinna dwyprofilowana ze spadkiem urdwiajacym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu;
w razie koniecznii wykonany zostanie gij odprowadzajcy wod; na bezpieczpodlegiacé.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawle#ona rozbidrki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbiérki odwiezie i zly w miejscu uzgodnionym z hgnierem.

Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane.z#i materiaty obudowy nieadabrycznie zabezpieczone
przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznywhpowinny one b§ zabezpieczone przez Wykonawc
poprzez zastosowanie odpowiednichdkoéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych ddavych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow ¢cznie lub mechanicznie) powinny bgostosowane do gdokaici
wykopdw, danych geotechnicznych oraz posiadanegmtspmechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien byvywieziony przez Wykonawecw miejsce wskazane przezimiera.

Wykopy pod przewody powinny byozpoczynane od naj@j potazonego punktu ruroggu przesuwaic sk
stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu agldokond& przez utaenie przy jego kraedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposob, aby jednénEebyty ustalone odcinki robocze. Elementy te malerzytwierdzé kotkami
lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu wswietle ewentualnej obudowy powinnadgostosowana dérednicy
przewodu i wynosi 0,8 m plussrednica zewstrzna przewodu. Deskowanieian wykopu nalgy prowadz¢ w miar
jego gkbienia. Struktura gruntu dna wykopu gazagci nie powinna by naruszona na gbhokasci wigkszej nz 0,2 m i
na odcinkach diszych nk 3 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu pglevykona bezpdrednio przed ulzeniem przewodow.
Usunkcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie agik gazocigu powinna b¥ utozona warstwa
wyréwnawcza grubéei 0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawiegagj grud, kamieni i gnacych resztek rdinnych.

5.4. Przygotowanie podia

Rodzaj podtea jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystyetjrowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych otymaitdci powyzej
0,05 MPa podtgem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnieopyk

W gruntach spoistych lub skalistych nglevykona poditaze wzmocnione z warstw pospoiki latwiru z
domieszlg piasku grubéci od 15 do 20 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcledtd podiaze naley wykona z warstwyzwiru lub



ttucznia z piaskiem gruBoi od 15 do 20 crmykznie z utaonymi siczkami odwadniajcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiabtpodtaze naley wykona zgodnie z indywiduaktn

dokumentagj projektova zaakceptowanprzez Irkyniera. Wykonawca dokona zgggczenia wykonywanego podto

do

Is nie mniej nk 0,95.

5.5. Roboty montamwe

5.5.1. Warunki ogélne

gazocigi powinny by prowadzone po trasach ztdhych do linii prostych w taki sposéb, aby byly kawane
odlegtaici poziome od obiektéw terenowych, zgodnie z Dzikiem Ustaw Nr 45 tablice od 1 do 4 [67] oraz
Dziennikiem Ustaw Nr 14 Art. od 37 do 39 oraz AiB.1 [68] - zgodnie z Art. 43.1, Dz. U. Nr 14 pozelowane
gazocigi przy drogach powinny ldysytuowane w odlegkoi od zewntrznej kravgdzi jezdni co najmniej:

Na terenie zabudowy  Poza terenem

Lp. Rodzaj drogi miast i wsi zabudowy
3 | Droga ogoinodogpna
a) gminna, lokalna miejska 6m 15m

i zakladowa

Od pozostatych obiektéw wg ww. tablic od 1 do 4 DzNr 45;

gazocigi niskiego isredniego dinienia prowadzone na obszarach zabudowanych poveiyinyktadane w pasach
zieleni lub pod chodnikami;

w przypadkach szczegélnych (uzasadnionych gaaghi techniczno-ekonomicznymi) dopuszczausitadanie
gazocigbéw niskiego kredniego dinienia pod jezdiai Wowczas powinny hiyone ut@one na podsypce z piasku o
grubaici 0,1 do 0,2 m i zasypane wargtpiasku do wysokii min. 0,2 m ponad powierzclkniury. Warstwy
piasku powinny b§ wentylowane za pomaavechowych gczkéw liniowych wg BN-79/8976-07 [47]
rozmieszczonych w odlegioi 10 - 20 m;

giebokas¢ utozenia gazoeigu pod powierzchaiziemi powinna by taka, aby grubid warstwy ziemi ponad gégn
tworzaca przewodu wynosita co najmniej: dla gazggiw gazu suchego - 0,5 m, dla gaagéw gazu wilgotnego -
0,8 m.

Giebokas¢ utozenia gazoeigu nie mae by jednak mniejsza od grubd warstw konstrukcyjnych nawierzchni
ponad gazoggiem;

w przypadkach uzasadnionych dopuszczaikiadanie gazoggdw nad powierzchaiterenéw bagnistych, gérskich
oraz nad przeszkodami terenowymi.

W przypadku prowadzenia odcinka gaaggci (niskiegosredniego lub wysokiego @iienia do 2,5 MPa) nad
ziemia, nalery uklad& go w miag mazliwosci na istniegcych konstrukcjach nadziemnych, np. na mostach lub
wiaduktach, po uzgodnieniu z odpowiednim zadean mostu;

w przypadku, gdy wspotczynnik tarcia gazmgi o podiae jest mniejszy lub réwny tangensowi& nachylenia,
powinny by stosowane uszlzenia kotwice.

Wytyczne dotycace wykonania przewodow

rur z tworzyw sztucznych (PE) , odpornych na kojoeydziatanie sktadnikow gazu, o sprawdzonej sncgel i
odpowiednich wiéciwosciach wytrzymaitéciowych (rury polietylenowe typ 80 i 100 wg PN-ENsE:2:2004;
rury przeznaczone do budowy gazgdw powinny by sprawdzone u wytwércy pod wzdlem szczelnii i
wytrzymaiaici, co powinno by potwierdzone odpowiednim dokumentem;

grubai¢ scianek przewoddw rurowych gazegdw sredniego i wysokiego &nienia naley przyjmowa zgodnie z
dokumentagj projektow.

Niezaleznie od wynikéw obliczé wytrzymatgciowych zawartych w dokumentacji, griféacnominalnacianki
przewodu rurowego gazagju wysokiego éinienia nie powinna kiymniejsza ni:

3 mm - dla przewodéw érednicach nominalnych do 300 mm,

5 mm - dla przewodéw &rednicach nominalnych od 300 do 500 mm,

6 mm - dla przewoddw frednicach nominalnych pousgj 500 mm;

technologia oraz materialyyte do hczenia rur powinny zapewrdavytrzymata¢ polaczer rown co najmniej
wytrzymalaci rur.

Rury stalowe powinny hitaczone spawaniem elektrycznygetznie lub pétautomatycznie i automatycznie.
Dopuszcza sispawanie gazowe w gazagach o grub&i scianek do 6 mm dla éien roboczych nie vakszych
niz 1,2 MPa i niezalmie od wielkdci cisnienia - w gazoagach osrednicach nie wkszych nk 150 mm.
Wymagania techniczne wykonywania rob6t spawalnibay@azocigach z rur stalowych oraz wymagania
technicznedczenia rur z tworzyw sztucznych okie zahcznik do zarzdzenia Nr 47 [69].

Spoiny podtine sisiadupcych ze sobpodcinkdw rur ze szwem powinny bprzesunite wzgkdem siebie o co
najmniej 1/4 obwodu rury. Odledi® pomiedzy sisiadupcymi ze soh spoinami obwodowymi dla prostych
odcinkéw rurocigu nie powinna by mniejsza ni obiesrednice nominalne rury.

W miejscach utzenia spoin poditnych lub obwodowych nie dopuszcza siycinania otwordéw i wspawywania
kro¢cow.

Rury z PE powinny bytaczone metogl zgrzewania zgodnie z dokumentatgchnicza i karta technologicza
taczenia;



— stosowanie pakzen kotnierzowych dopuszczaesiylko przy hczeniu przewoddw rurowych z armatur
kotnierzows. taczenie gazoagbéw przy zastosowaniu izohgych pohczenr kotnierzowych wg BN-77/8976-76 [65]
nalezy stosowa, gdy wymaga tego czynna ochrona antykorozyjna ¢jago;

m  Wytyczne dotyczce skrzyowania gazoagéw z obiektami terenowymi

Wytyczne dotycgce skrzgowan gazocagow z obiektami terenowymi oparte zostaty na wynméazh
zawartych w PN-91/M-34501 [22].

5.5.3.1. Skrzyzowania z drogami

- skrzyzowania nadziemne
Przy skrzyowaniach gazoggow usytuowanych nad drogami ngleeachowad przewit pomigdzy najnzszym
punktem gazoagu lub konstrukcji podtrzymagej gazocig, co najmniej:
1. dla pozostatych drég -4,75 m.
Odlegtas¢ pozioma konstrukcji nimej od krawdzi jezdni oraz przavit gazocagu naley kazdorazowo
uzgodné z zaradem drogi;
- skrzyzowania podziemne zgodnie z punktem 5.5.4.1 i 5.4,

a) Skrzyzowania z rurogigami

— skrzyzowania podziemne
skrzyzowania gazoegéw z podziemnymi ruroggami (wody, gazu, kanalizacji i sieci cieptownicpég majce;j
pofaczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwigraraz innymi rurocigami cénieniowymi) powinny by wykonane z
zachowaniem odlegioi pionowej mgdzy zewmrtrznymisciankami gazoaigu a ww. rurocigami, nie mniej r:
—dla gazocig6w o cénieniu do 0,4 MPa -0,10 m,
—dla gazocigéw o cénieniu powyej 0,4 MPa - 0,20 m.
Kat skrzyzowania gazoaigu z rurocigami powinien by nie mniejszy ni 15°,
b) skrzyzowania gazoagéw z przewodami kanalizacyjnymi i kanatami cieptoezymi maacymi pokczenia z
pomieszczeniami dla ludzi i zwiestzpowinny by rozwiazane zgodnie z punktem 5.5.4.1i 5.5.4.3;
— skrzyzowania nadziemne
Odlegtas¢ miedzy zewrtrzna powierzchm gazocigu i zewretrznymi powierzchniami innych ruragéw powinna
stanowt prze&wit co najmniej 0,15 m.
Kat skrzyzowania gazoaigu z rurocigami powinien by nie mniejszy ni 3¢°.
— skrzyzowanie gazoaigu z podziemnymi kablami nalg wykonywa z zachowaniem odlegioi pionowej mgdzy
zewrgtrzmg $cianky gazocigu a kablem co najmniej 0,15 m;

5.5.3.4. Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami napowietmrny

- Skrzyzowania podziemne

Odlegta¢ pozioma skrajnejcianki gazocigu od rzutu fundamentu stupa napowietrznej linii
elektroenergetycznej powinnadmgie mniejsza ri
- przy napégciu w linii do 1,0 kV i cénieniu gazu w gazogiyu do 0,4 MPa - 0,5 m, povsj 0,4 MPa - 3,0 m,
- przy napégciu w linii powyzej 1,0 kV i cénieniu gazu w gazosju do 0,4 MPa - 5,0 m, powsj 0,4 MPa -
10,0 m.

Kat skrzyzowania gazoagéw podziemnych z liniami elektroenergetycznymioaigtrznymi powinien b§
nie mniejszy ni 15°.
- Skrzyzowania nadziemne

Zgodnie z norrm PN-75/E-05100 [12].

Kat skrzyzowania gazoagow nadziemnych z liniami elektroenergetycznymiowigtrznymi powinien b§
nie mniejszy ni 3C°.

1.4.1. Skrzyzowania z telekomunikacyjnymi liniami napowietrznymi

Przy skrzgowaniach gazoggdw z napowietrznymi liniami natg zachowa odlegta¢ poziomy gazocagu od
stupa co najmniej:
a) dla gazocig6éw o cknieniu do 0,4 MPa - 0,50 m,
b) dla gazocigdéw o cinieniu powyej 0,4 MPa - 2,0 m.
Kat skrzyzowania gazoagdéw nadziemnych z liniami telekomunikacyjnymi napetwznymi powinien by nie
mniejszy nk 60°, za gazocigdw podziemnych - nie mniejszyil5’.

e Skrzyzowania z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi

Jezeli odlegia¢ pionowa medzy zewrtrzng scianka gazocagu o cénieniu do 0,4 MPa a kablem wynosi od
0,1 do 0,5 m, kabel wymaga zabezpieczenia pustakaiowym, z& przy odlegtdéci pionowej powyej 0,5 m nie jest
wymagane takie zabezpieczenie.

Przy skrzgowaniach gazoggu o cinieniu powyej 0,4 MPa z kablem, niezalde od odlegtéci pionowej,
nalezy pomidzy nimi stosowé& zabezpieczenia kabla pustakiem kablowym.

Kat skrzyzowania gazoagow z liniami kablowymi powinien kiynie mniejszy ni:
a) dla gazocigbéw utazonych (w miejscach skrzgwan) w rurach ochronnych - 0
b) dla gazocigdéw bez rur ochronnych - 15



5.5.3.7. Skrzyzowania z kanalizagjkablows

Skrzyzowania gazoaigéw z kanalizagj kablows majca polaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwigrz
powinny by rozwiazane zgodnie z punktem 5.5.4.1i5.5.4.4.

5. Wytyczne wykonania rur ochronnych
Przy wykonywaniu rur ochronnych naleprzestrzegawymaga zawartych w PN-91/M-34501 [22].

- Stosowanie rur ochronnych

Rury ochronne na gazagu naley stosowa:
w miejscach skrzxowan gazocigu z autostradami, drogami ekspresowymi i krajowfpniy skrzyowaniach z
innymi drogami stosowanie rury ochronnej jest dapaalne w technicznie uzasadnionych przypadkach);
przy skrzyowaniach gazoggoéw z przewodami kanalizacyjnymi i kanatami ciepioezymi magcymi pokczenia z
pomieszczeniami dla ludzi i zwiestz
przy skrzyowaniu gazocigéw z kanalizag kablows majca polaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwigrz
przy uktadaniu gazoggéw na mostach i wiaduktach kolejowych oraz drogadwyo uzgodnieniu z zayjgem mostu;
w przypadku skrzsowania gazoaigdw z rurocigami rozprowadzagymi substancije tatwopalne;
w miejscach skrzxowan gazocigdw z torami kolejowymi (nie jest tematem niniejszgecyfikacji).

Odlegtai¢ pozioma kaca rury i pionowa przy skrzpwaniach z drogami

Odlegta¢ pozioma kaca rury ochronnej od zewtnznej kravedzi jezdni, mierzona prostopadle do osi drogi,
powinna by nie mniejsza i podana w tablicy 1.

Tablica 1.
Cisnienie gazu w gazogju, MPa
Lp. Nazwa drogi do04 | o0d04do2b powy2,5
m
1 | Pozostate drogi 0,5 6,0 10,0

Odlegta¢ pionowa mierzona od zewinznej powierzchni rury ochronnej od powierzchradei powinna
wynosk nie mniej nk podana w tablicy 2.

Tablica 2.
Cisnienie gazu w gazogju, MPa |
Lp. Nazwa drogi do 0,4 | povigj 0,4 |
m
3 |Pozostate drogi 0,8 1,2

W przypadku stosowania przy skewyvaniach rury przégiowej (na rurze ochronnej) odlegéopionowa
scianki tej rury od nawierzchni jezdni nie vby mniejsza ni 0,8 m, chybae zarad drogi okréli inacze;j.

Odlegta¢ pionowa rury ochronnej (lub gazagu) od dna przydrmego rowu powinna wynastco najmniej
0,5m.

5.5.4.3. Odlegic¢ pozioma kaca rury i pionowa przy skrzgwaniach z przewodami kanalizacyjnymi i kanatami
cieptowniczymi
Konce rur ochronnych gazeagju, mierac prostopadle do osi krzyjacego s¢ przewodu kanalizacyjnego lub
zewrgtrznego obrysu kanatu cieptowniczego, powinny twprowadzone na odledi® co najmniej:

— dla gazocig6w o cknieniu do 0,4 MPa -1,5m,
- dla gazocigbw o cénieniu powyej 0,4 do 2,5 MPa -2,0m,
- dla gazocigbw o cknieniu powyej 2,5 MPa -6,0m.

Odlegta¢ pionowa medzy zewrtrzna scianky rury ochronnej a zevetrzna przewodu kanalizacyjnego lub
obudowy kanatu cieptowniczego powinnathyie mniejsza rii
- dla gazocigbw o cknieniu do 0,4 MPa -0,10 m,
- dla gazocigbw o cknieniu powyej 0,4 MPa -0,20 m.

5.5.4.4. Odlegta¢ pozioma kéca rury i pionowa przy skrzgwaniu z kanalizagjkablowg

Konce rur ochronnych powinny byvyprowadzone od osi skrzgwania, miergc prostopadle do kanalizacji
kablowej na odlegikg co najmniej:
— dla gazocig6w o cknieniu do 0,4 MPa -2,0m,
- dla gazocigbw o cknieniu powyej 0,4 MPa - 10,0 m.
Odlegtas¢ pionowa zewetrznejscianki rury ochronnej od kanalizacji kablowej ponénwynost co najmniej 0,15 m.
Dlugos¢ rury i odlegté¢ pionowa przy skrzyowaniu z rurocigami rozprowadzagymi substancije tatwopalne

Dlugosé rury ochronnej powinna wynd@sco najmniej po 1,5 m z obu stron od osi skmwyania, mierac prostopadle
do krzyzujacego s rurocigu.



Odlegtas¢ pionowa meédzy zewrtrznymisciankami rury ochronnej a ww. ruragami powinna wynosijak w
punkcie 5.5.4.3.

5.5.4.6. Wykonanie uszczelnienia rury ochronnej

Wolna przestrz miedzy gazocigiem a rug ochronm powinna by zabezpieczona przed dostaniemds jej wretrza
wody lub innych zanieczyszaze

Uszczelnienie rury ochronnej najewykona za pomog materiatow ugtych w punkcie 2.3.2.

Pierscien ustalajicy umocowany co najmniej na trzechkaich dystansowych musi byak ustalony, aby byta
zachowana minimalna odlegtopiericienia od gazoggu. Dopuszcza sistosowanie dzielonych pigieni zwigkszapc
liczbe pretéw dystansowych co najmniej do czterech.

Nastpnie naley naktadé na przemian warstwsznura (ubijajc go warstwami co 50 mm) i asfaltu.

Wystapce kaice petow dystansowych nalg zaizolowa asfaltem.

a) Wykonanie rur wydmuchowych

Wolna przestrag miedzy gazocigiem a rug ochronm powinna by polaczona z atmosfertylko za
pasrednictwem rury wydmuchowe;j.

Srednica rury wydmuchowej powinna wynési
— 25 mm dla rur ochronnych&ednicy do 100 mm,

— 40 mm dla rur ochronnych&ednicy od 100 do 250 mm,
— 80 mm dla rur ochronnych&ednicy powyej 250 mm.

Zakaiczenie rury wydmuchowej gazagow o cknieniu do 0,4 MPa powinno byimieszczone w skrzynce
ulicznej i zabezpieczone przed dostaniegrdsi jej wretrza wody. Dopuszczaggiw uzasadnionych przypadkach,
umieszczenie zakozenia rury wydmuchowej w kolumnie betonowe;.

Zakaiczenie rury wydmuchowej gazagidw o cknieniu powyej 0,4 MPa powinno liyumieszczone w
kolumnie wydmuchowej.

Odlegtaci poziome umieszczenia skrzynek ulicznych i kolumygdmuchowych, mierzone prostopadle do
przeszkody terenowej, powinny dgo najmniej rowne odlegioiom podstawowym, wedtug przepiséw w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéddeci gazowe [67].

W przypadkach, gdy wylot kolumny wydmuchowej zngfdsk ponizej powierzchni drogi lub gtowki szyny
kolejowej, odlegté¢ kolumny wydmuchowej od przeszkody najlewigkszy¢ 0 5,0 m na kady metr ré&nicy poziomu
wylotu kolumny i powierzchni drogi lub gtéwki szyny

5. Przypadki szczegdélne wykonania rur ochronnych

W przypadku konieczroi skrzyzowania czynnych gazagow (tj. braku maliwosci ich wylaczenia z
eksploatacji) obiektami wymienionymi w punkcie 8.4. naley wykona na gazocigu ruk ochronmn stalowa
dwudzieln.

Warunki wykonania tych rur (zakres czysoioi kolejnas¢ rob6t zwazanych z montaem rur) nie § tematem
niniejszej SST.

6. Wytyczne wykonania rur prz&iowych

Rury przejciowe stosowane przy uktadaniu gaagdw pod drogami i torami kolejowymi, w zateosci od
sposobu wykonania przeja, powinny mié srednic:
przy wykonywaniu przégia uradzeniem przewiertowym co najmniejekszy o0 200 mm odrednicy rury ochronnej,
przy wykonywaniu przégia przez przeciskanie metpdiymagajca pracy pracownika w rurze przeciskowej:
— dla rury ochronnej érednicy do 800 mmgrednica rury przégiowej powinna mié 1000 mm,
— dla rur powyej 800 mm powinna liywieksza od rury ochronnej co najmniej 200 mm.

Odcinki rur naley taczy¢ za pomog spawéw o wytrzymakzi na rozcaganie okrélonej na podstawie
obliczer wytrzymataciowych.

Przestrzé miedzy rum ochronm a rug przegciowa nalezy wypetnic piaskiem, chudym betonem lub innym
materiatem.
a) Wytyczne dotycgce armatury zaporowej i upustowej

Armatura z korpusami stalowymi lub staliwnymi powa by taczona z przewodami rurowymi za pomoc
spawania lub kotnierzy. Dopuszcza @i budowie gazoagow niskiego dnienia podczenia gwintowane armatury dla
srednic nominalnych do 15 mm.

W przypadku zastosowania armatury z kotnierzamizasadnionych przypadkach, rgleastosowé
kompensatory montawe wg BN-77/8976-74 [64].

Zabrania si instalowania zaworow (zasuw) w gazg@ach uktadanych pod jezdni

W budowie gazoggéw sredniego cinienia naley stosowa armatug o cnieniu nominalnym nie mniejszym
niz 0,6 MPa.

W gazocigach o dinieniu nominalnym réwnym 0,4 MPa lub mniejszym, dmpadzajcych gaz do
odbiorcow, naley umieszcza zawory (zasuwy) dla unibiwienia zamknécia doptywu gazu do budynkéw. Warunek
ten nie dotyczy domoéw jednorodzinnych.

Armatura zaporowa i upustowai@dnicy nominalnej vekszej nz. 200 mm i cénieniu nominalnym wakszym
niz 1,6 MPa powinna lywyposaona w przektadnie zmniejsaap sity potrzebne do jej otwierania i zamykania. W
przypadku wikszego oddalenia armatury zaporowej od stanowiskugh naley stosowa do jej uruchomienia



napedy pomocnicze (elektryczne przeciwwybuchowe, hylitane lub pneumatyczne).

Zespoly zaporowe gazagiow niskiego kredniego dinienia wg BN-74/8976-70 [62] nale tak
rozmieszczé, aby przy zastosowaniu miwie matej ich liczby mana byto wyhczy¢ z sieci maliwie mate grupy
odbiorcow, przy rownoczesnym zapewnieniagidsci dostawy gazu do tych odbiorcéw, ktérzy tego berzwkowo
wymagaj.

Zespoly zaporowo-upustowe przelotowe gaam@iv wysokiego énienia wg BN-71/8976-46 [56] nalg
rozmieszczaw odstpach wynoszcych:

— od 20 do 35 km dla gazagiéw osrednicach nominalnych do 500 mm,
— od 15 do 20 km dla gazagiéw osrednicach nominalnych wkszych od 500 mm.

Zespoly zaporowo-upustowathwe gazoeigdw wysokiego éinienia wg BN-80/8976-44 [54] nalg
stosowa w punktach rozgakienia gazoeigu, w przypadku stosowania dwéch (lukzeej) réwnolegtych cigdw
rurowych lub w przypadku odggtien zasilajcych wigksze odbiory gazu.

Zespoly przydczeniowe gazoggoéw wysokiego éinienia wg BN-79/8976-35 [52] nalg stosowéd w
punktach odgatien zasilajcych mniejsze odbiory gazu.

Zespoly zaporowo-upustowe oraz zespoty pagniowe nalgy lokalizowa: w miejscach tatwo dogbnych o
kazdej porze roku. Nie natg ich lokalizowa na terenach podmoktych lub bagiennych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoi robot
Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélol’6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
a) Badania przed przygtieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania mage na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okredlenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedieatawvod;,
— ustalenie metod wykonywania wykopéw,
— ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontrobzasie trwania budowy.

1. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonaweca jest zobowazany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobét w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowanprzez Inspektora w oparciu o nayfBN-83/8836-02 [39] i zarglzenie Nr 47 Ministra
Przemystu [69].
W szczegélngi kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rgdnych zalgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu budowy statych punktéw
niwelacyjnych z dokfadrieia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy patein ich zgodn&i z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi pragiworce,

— badanie zachowania warunkow bezpiéstea pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemawod

— badanie prawidtowgzi podtaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&dnowvilgotnaici i zgodndci z
okreslonym w dokumentacii,

— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagzszczenia wykonanego podibwzmocnionego z kruszywa lub betonu,

- badanie ewentualnego drena

- badanie w zakresie zgodwbz dokumentagjtechniczi i warunkami okrélonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwommateriatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gibokdsci utozenia przewodu, jego odleglm od budowli gsiadujcych i ich zabezpieczenia,

— badanie utgenia przewodu na podio,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie paiczen rur (poprzez ogldziny zewrtrzne) i radiograficzne,

— badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieezprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy gcaepod drogami (rury ochronne),

— badanie punktéw pomiaréw elektrycznych, w tymapeagn elektrycznych z gazagjami i kaacéwkami KKT,

- badanie wykonania czynnej i biernej ochrony przexbkija,

- badanie radiograficzne spoin czotowych wcziach doczotowych zgodnie z PN-72/M-69770 [27],

— badanie czystei wnetrza gazocigow,

- badanie wytrzymakei i szczelnéci gazociagow,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu pagradanie wskaikéw zagszczenia poszczegolnych jego



warstw.

- Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wiecej niz £
5cm,

— odchylenie wymiar6éw w planie nie powinnodwiecksze n 0,1 m,

— odchylenie grubgi warstwy zabezpieczgiej naturalne podie nie powinno przekroczy: 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie kegh&i wykonanego podi@a wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny fazezé: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostatych przewodéw 5 cm,

- rdznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewedd 2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie powinny przekrotzyla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostajyrzewodow 2 cm,

— dopuszczalny spadeksnienia w czasie proby hydraulicznej oleeprojekt proby,

— przy prébie pneumatycznej dopuszczasgiadki cinienia, jeeli jego r&nica nie przekracza 0,1% na godzin
trwania proby dla odcinkéw gazagéw osrednicach do 250 mm, a dla gazggiw osrednicach wgkszych nk 250
mm r&nica cknienia nie powinna przekroc&y0,1 x 250 : Dn %,

— sieci gazowe nie oddane do eksploatacjiagei6 miesicy po zakéczeniu prob wytrzymakei lub szczelnéci
podlegag ponownym prébom szczelém przed oddaniem do eksploatacii,

— stopieh zag;szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie powinien wynosi
mniej niz 0,97.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000M@/magania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.
8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikagcych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyniwd zwigzane

z przebudow linii gazowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudawécian wykopdéw,

— przygotowanie podim,

— roboty montaowe wykonania ruroggow,

— wykonanie rur ochronnych,

— sprawdzenie czysfoi wnetrza gazoagow i szczelnéci polaczer odcinkdw gazoeaigu (przed opuszczeniem ich do
wykopu),

- préby wytrzymatdci lub szczelnéi,

— Zzasypanie i zaggzczenie wykopu.

Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania og6Iinego pgst robot.

Préby wytrzymatéci lub szczelnéci gazocagéw powinny by przeprowadzone w wykopie po ich catkowitym
zmontowaniu i zasypaniu ziemiMiejsca z zainstalowararmatus lub przeznaczone do jej zainstalowania oraz
polaczenia odcink6w gazagyow ze sprawdzanszczelnécia i polaczenie kotnierzowe, a tak pokczenie rur z
polietylenu z elementami stalowymi powinnyéggozostawione odkryte.

Odcinki gazocigdw z polietylenu rozwijane zcbna powinny by nie zasypane.

Proby wytrzymatéci elementéw prefabrykowanych przed ich wmontowamieb po zamontowaniu w
gazocig mazna nie przeprowadzgod warunkiemze producent tych ugglzer w pisemnym zéwiadczeniu stwierdzi,
ze zostaly one poddane prébom wytrzynéat@od cénieniem réwnym co najmniejiieniu préby gazoggu.

Elementy prefabrykowane i armatura nie gnajatestu, magby¢ zastosowane pod warunkiem
przeprowadzenia przed ich wmontowaniem w gagppiréby, w ktérej gnienie prébne i czas jej trwaniada co
najmniej rowne wymaganemusnieniu prébnemu i czasowi trwania proby gazgui

Dopuszcza gizwiekszenie lub zmniejszenie diugm przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z #gm



powinna by ona uzaleniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowieniaropmia lub uzasadniona wzgami
techniczno-ekonomicznymi.

Inspektor dokonuje odbioru robét zand@jch zgodnie z zasadami oki@nymi w SST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 8.2.

8.3. Odbiér kacowy

Odbiorowi kaicowemu zgodnie z zardzeniem Nr 47 [69] podlega:

— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegakowego (polegage na sprawdzeniu
protokétow bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznyai@nwych),

- badanie wytrzymakei lub szczelnéci gazocagdw (przeprowadzone po ich catkowitym zmontowargasypaniu
ziemig, zgodnie z zarglzeniem Nr 47).

Wyniki przeprowadzonych bafigodczas odbioru powinny byijete w formie protokotu, szczegotowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisamezpnadzdr techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzagej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioruigmwego nalgy uzna za doktadne, jeeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentaciji i szczétmoatego przewodu) zostaty spetnione zgodnie z agamiami BN-
81/8976-47 [57], BN-77/8976-06 [46] i zadzeniem Nr 47 [69].

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nayeocent jego
wplyw na stopié sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréli¢ konieczne dalsze pegiowanie.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogollne ustalenia dotygze podstawy ptatnii
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii gazggwej obejmuje:
— dostawe materiatéw,
— wykonanie robot przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umaamiemscian wykopu i jego odwodnieniem,
— przygotowanie podiam,
— ulozenie przewoddéw wraz z mortm armatury i innego wypoaania,
— wykonanie zabezpiecag@rzewodu przy przégiu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelmeni
uzbrojeniem),
— przeprowadzenie préby wytrzymat i szczelnéci,
— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— pomiary i badania.
Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje wykonaweispptow przydczeniowych i zaporowo-upustowych
bedacej tematem oddzielnych specyfikacji.

10. przepisy zwizane

10.1. Normy

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, Isgim i okrglenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia b@egpimie budowli. Obliczenia styczne i
projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganmkvesie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogélnakres normy.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stwaony na gaico.

PN-91/M-34501 Gazoggi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoaigow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

PN-90/M-34502 Gazoggi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymigiowe.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagaiiadania.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instiaels wodnych i gazowych.

PN-86/M-75198 Osprg przewoddw gazowych niskiegasnienia. Wymagania i badania.

BN-76/0648-76 Bitumiczne powloki na rurach stalowytkiadanych w ziemi.

BN-75/5220-02 Ochrona przed korazjVymagania ogolne i ocena wykonania.
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagatei@hniczne.

BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnemagyania i badania przy odbiorze.



BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazggdw utazonych w ziemi. Zasady ogélne.

BN-71/8976-29
BN-79/8976-35
BN-71/8976-37
BN-81/8976-47
BN-71/8976-49
BN74/8976-70

BN-74/8976-71

BN-77/8976-74
BN-77/8976-75
PN-EN-1:2004
PN-EN-2:2004
PN-EN-3:2004
PN-EN-4:2004

PN-EN-5:2004

ZN-G-3150: 1996
ZN-G-3001: 2001

SITPNIG

Praca zbiorowa
PGNIG S.A.

Gazownictwo. €hienia. Podziat, nazwy, okdienia i symbole.

Zespoty przytzeniowe gazoggow wysokiego énienia utaonych w ziemi.

Gazoggi i instalacje gazownicze. Plyty fundamentowe atmautozonej w ziemi.
Gazoggi utozone w ziemi. Wymagania i badania.

tuki i zatamania gazagbw utazonych w ziemi. Wymagania i badania.

Zespoty przytzeniowe gazoggow niskiego kredniego dinienia utdzonych w ziemi.
Zespoty zaporowo-upustowe gagzginiv niskiego gredniego dinienia ut@zonych w
ziemi.

Gazoggi i instalacje gazownicze. Kompensatory maaotae.

Gazoggi i instalacje gazownicze. 1zolge pohczenia kotnierzowe.

Systemy przewoddw rurowych z tworzytusznych do przesytania paliw gazowych .
Polietylen (PE). C&¢ 1: Wymagania ogdlne

Systemy przewoddw rurowych z tworzytusznych do przesytania paliw gazowych .
Polietylen (PE). C&¢ 2: Rury

Systemy przewoddw rurowych z tworzytusznych do przesytania paliw gazowych .
Polietylen (PE). C&¢ 3: Ksztaltki

Systemy przewoddw rurowych z tworzytusznych do przesytania paliw gazowych .
Polietylen (PE). G&¢ 4: Armatura

Systemy przewoddw rurowych z tworzytusznych do przesytania paliw gazowych .
Polietylen (PE). C&¢ 5: Przydatn&t do stosowania w systemie

Gazoqi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania.

Gazogqi. Oznakowanie trasy gazagu. Wymagania ogélne.

Grodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa w Poznaniu ,Sjazbowe polietylenowe —
projektowanie , budowa zutkowanie” - Padziernik 2006.
Poradnik stosowania przepiséw i zasad bezpifestmea w gazownictwie. Warszawa
1998r.

10.2. Inne dokumenty

a) Dziennik Ustaw Nr 156 z dnia 7 lipca 1994 r. poz18 — Ustawa prawo budowlane.
b) Dziennik Ustaw Nr 97 z dnia 30 lipca 2001 r. poZ32Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca
2001 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim pawimdpowiada sieci gazowe.
c) Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 1985 r. p6@. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych. Rozdziat 4 - Pas drogowy.
d) Dziennik Urzdowy Ministra Przemystu Nr 4 z dnia 31 sierpnia998poz. 6. Zarmzenie Nr 47 Ministra
Przemystu z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie warunteokinicznych wykonania i odbioru robét budowlang@ti

gazowych.

e) Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dn. 31 sieapt®93 r. w sprawie bezpiedstwa i higieny
pracy w zaktadach produkcji , przesytania i rozpaideania gazu oraz prowagych roboty budowlano-
montazowe sieci gazowych (Dz.U. Nr 83 poz. 392 2 1993 r.)



