D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB srymagania dotyce wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonaniem
chodnikowych obrzey betonowych dla Inwestycji dla InwestycjPrzebudowa drogi gminnej nr 10320 w m. Ksjznice
w zakresie budowy chodnika, regulacji szerokéei drogi, przebudowy zjazdoéw oraz budowy odwodnier.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
STWIORSB jest stosowana jako Dokument Przetargovey plecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pl 1.
1.3. Zakres robdt obgtych STWIORB

STWIORB obejmuje wszystkie Roboty azw@ne z wykonaniem, konteol odbiorem chodnikowych obrzg
betonowych. Zakres Robét obejmuje:

- ustawienie obrzg betonowych 8 x 30 cm na podsypce cementowo piaskn zamkngciem spoin zapraav
cementow.. Lokalizacja zgodnie z dokumentat¢gchniczia

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajjednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od teren6éw nie przeznaczonychkdtaunikaciji.

Pozostale okigenia podstawowe - zgodne z obamijacymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST®RB
D.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce Robot
0Ogblne wymagania dotygze Robdét podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymaganialrog'.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagagolne" pkt. 2.
2.2. Obrzeza betonowe
2.2.1. Typ obrzey betonowych
Zastosowanie majobrzeza betonowe wg PN-EN 1340 o wymiarach 8 x 30 cm.
2.2.2. Wymiary obrzey
Wymiary obrzey podano w tablicy 1.
Tabela 1. Wymiary obrzezy

 Rodzaj obrzea Wymiary obrzey, cm

‘ Dhlugas¢ L Grubgi¢ b Wysokd¢ h
\ ow 75 8 30

‘ 100 30

2.2.3. Dopuszczalne odchytki wymiar6w obrg@opuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w

tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzey
Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka mm
Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12
b, h | +3 | +3

2.2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyrze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkéw betonu o fakturze z formy lub zatartegpdnie z



wymaganiami dokumentacji projektowej. Kradzie elementéw powinny liyréwne i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni wktkzi elementéw nie powinny przekraézavartasci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzg

Dopuszczalna wielki wad
Rodzaj wad i uszkodze i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestasé lub wypuktas¢ powierzchni obrzey 2 3
w mm
ograniczajcych powierzchnie niedopuszczalne
Elementy Szczerby i gorne gcieralne) mm
betonowe uszkodzenia
krawedzi i
narazy
ograniczajcych pozostate
powierzchnie
liczba max. 2 2
dtugasé mm max. 20 40
gkebokas¢ mm max. 6 10

2.2.5. Skladowanie

Obrzeza betonowe powinny Ity sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przest na podidu
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym obgze poszczegoéinych typow, rodzajow, klas i gatunkéalery uklada
oddzielnie z zastosowaniem podktadek i przektadekamych w pionie jedna nad draug

Wymiary przekroju poprzecznego podkladek i przek&ladiie powinny b§ mniejsze ni grubag¢ 2.5 cm,
szerokd¢ 5 cm a diugét przektadek powinna lgyminimum 5 cm wiksza nk szerokéc obrzey.

2.2.6. Kontrola

Do kazdej partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagdofczona powinna hiyaprobata techniczna lub inny
dokument potwierdzagy jej jakas¢ na podstawie przeprowadzonych hada

Przy odbiorze partii obrzg na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzadania w zakresie wyglu

zewretrznego. Pobdr probek partii nieakszych nk 10000 powinien by przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi
w tablicy 4.

Tablica 4. Pobor prébek do badania cech zewetrznych

Lp. Liczba partii Liczné¢ probki Liczba kwantyfikujca Liczba dyskwalifikujca
sztuk

1 Do 90 8 1 2

2 91-150 8 1 2

3 151-280 13 2 3

4 281-500 20 3 4

5 501-1200 32 5 6

6 1200-3200 50 7 8

7 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodZewystpujacych na powierzchniach i kr@dziach elementu. Pomiary diugdi glebokasci uszkodzé
nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcia do 1 m, zgodnie z PN-80/B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nglerzeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lurgy. Sprawdzenie gtéw prostych w nartach elementéw wykonujeesprzez
przytozenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadiwis do 1 mm.

W razie wysipienia watpliwosci Inspektor Nadzoru ni@ zmiené spos6b pobierania prébek lub poszérzgkres
kontroli obrzey o inny rodzaj badg ktdre Wykonawca wykona na swoj koszt.

2.3. Woda
Woda stosowana do betonu i zaprawy otomeej powinna b§ odmiany "1" i odpowiadawymaganiom PN-EN
1008.

Barwa wody powinna odpowiaddarwie wody wodoagowej. Woda nie powinna wydziélaapachu gnilnego i nie



powinna zawier&zawiesiny np. grudek ktaczkéw. Badania wody maleykonywat:
-w przypadku nowegarodta poboru wody,
-w przypadku podejrZedotycacych zmiany parametrow wody np. @mienia, zapachu, barwy.

2.4. Beton

Do produkcji obrzey nalery stosowad beton klasy C 20/25 lub C 25/30 wg PN-EN-206. oBatzyty do produkcji obrzey
powinien charakteryzowssie nast¢pujacymi cechami:

-nasikliwos$¢ betonu nie powinna Bywieksza ni 5%,

-scieralnag¢ na tarczy Boehmego nie g¢lisza nk 3 mm,

-nosnos¢ > 6,2 kN,

-mrozoodpornéé: po 30 cyklach zamgania i rozmraania probek w 3% roztworze NacCl lub 150 cyklach

zamraania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczgeie nastpujace warunki:

-prébki nie powinny wykazywapeknieé i zarysowa powierzchni licowych,

-taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonyabvnéow i krawedzi, odpryskow

kruszywa itp. nie powinna przekraéza % masy prébek nie zanianych,
-obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zapmaych nie powinno biywieksze ni 20 %.

2.5.Zaprawa do wypetniania spoin

Jeli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustaladzej, to naley stosowé do zapraw:
- mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego speto@jo wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN
13242:2004 cementu 32,5 speta@go wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpdajgcej
wymaganiom PN-EN 1008
Skltadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na buglopowinno
odbywa& sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przybezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.
3.SPRZET

3.1.0gdIne zasady dotyegce spratu

Ogollne zasady dotygz sprztu podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogoéiplet: 3.
3.2.Rodzaje sprztu

Roboty mzna wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1.0g6Ine zasady dotyece transportu
Ogolne zasady dotyez transportu podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagagolne" pkt. 4. Dow6z materiatu
na koszt wykonawcy. Odlegié dowozu materiatu na koszt i wg uznania wykonawcy.
4.2.Sposoby transportu

Obrzea betonowe i palisady megoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po eginieciu przez beton
wytrzymatasici min. 0.7R.
Obrzeza uktadé nalezy nasrodkach transportowych wg zaléceroducenta.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczenienn sszkodzeniami w czasie transportu a gérna war ste
powinna wystawapozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB D@O0. "Wymagania ogolne" pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod tawy wykonywanalezy zgodnie z PN-EN 1340:2003
5.3. Wykonanie tawy

tawe pod obrzee naley wykona z betonu C 12/15 o wymiarach wyni§eych z Dokumentacji Projektowej.
Cze$¢ oporupca obrzeza naley wykona® po jego ustawieniu.

5.4. Ustawienie obrzgy



5.4.1. Podiee obrzea

Obrzeza ustawia nalezy na wilgotnym swiezym i niestzonym betonie tawy.
5.4.2. Niweleta obrza

Niweleta obrzea powinna by zgodna z projektowamiwelet chodnika.
5.4.3. Tylnasciana obrzea

Tylna sciana obrzea i palisady powinna liypo ustawieniu obsypana piaskiemirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat ktérym zostanie obsypgima $ciana obrzea naley ubic.

5.4.4. Spoiny
Spoiny nie powinny przekracéazerokéci 1 cm i zosté wypetnione zaprawcementowa . Spoiny przed zalaniem pgle
oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgiebokas¢ i grubas¢.
6. KONTROLA ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakdéci Robét
Zasady ogolne kontroli jakoi Robét podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymaganialogdpkt. 6.
6.2. Kontrola przed przystpieniem do Robot

Przed przyspieniem do wykonywania Robét Wykonawca powinienasyzé sprawnd¢ sprztu, srodkow
transportu, zasoby sprowadzonych materiatdw orae teynniki zapewniage maliwos¢ prowadzenia rob6t zgodnie z
PzJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Rob6t

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca powinien prdzia dorazne kontrole wszystkich asortymentéw
Robot, sktadajcych si na ogdiny element.

Kontrola obejmowa powinna zgodn& wykonywanych Robét z dokumentacja projekipwustaleniami
zawartymi w punkcie 5 STWIORB - ,Wykonanie Robo6tan w zakresie rodzaju badatolerancji wykonania
Robét.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwaransigiych wykonanie Robét zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednakznirzed uptywem kalego dnia roboczego.

6.4. Dopuszczalne odchylenia
6.4.1. Dopuszczalne odchylenia profilu pcgieigo

Dopuszczalne odchylenia profilu podhego nie mogprzekracza+ 1 cm na kade 100 m diugei.
6.4.2. Dopuszczalne odchylenie linii

Dopuszczalne odchylenie linii od projektowanegaikigku nie mae wynost wigcej niz = 2 cm na kade 100 m diuggi.
6.4.3. Wypelnienie spoin

Wypetnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wyka catkowite wypetnienie badanej spoiny na pelebokas¢ i
grubas¢.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dotyexe obmiaru Robot
Ogoblne zasady dot. obmiaru Robét podano w STWIOREBDO0.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostlk obmiarows jest 1 metr [m] obrzea

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DM@OM. "Wymagania ogolne" pkt. 8.
8.2. Odbidr Robot

Odbiér obrzey i palisad betonowych jest przeprowadzany na zasamtibioru czsciowego i kaicowego. Odbiér obrzy
betonowych powinien kyprzeprowadzony w czasie uphiviajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych Robét bez hamowania ich ppst



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstaw ptatndci
Ogodlne ustalenia dot. podstaw ptatcigpodano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogolplt'9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnag¢ za metr wykonanego obrzelub palisady betonowej naleprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny
jakosci Robét w oparciu o wyniki pomiaréw i batlaboratoryjnych. Cena jednostkowa ustawienia lonzeia

betonowego obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
-wykonanie koryta i fawy,
-ustawienie obrzg/ betonowych
-wypetnienie spoin zapraywwraz z jej przygotowaniem,
-obsypanigciany obrzey ziemi wraz z jej ubiciem,
-wykonanie bad@i pomiaréw wymaganych w STWiIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwo dotycace cementu
powszechnegozytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. &% 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodna

3. PN-EN 1340:2003 Kragniki betonowe. Wymagania i metody bada

4. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe

5. PN-EN 13242:2004 - Kruszywa dla niezmanych i zwizanych hydraulicznie materiatbw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (Wresie przejciowym mana stosowé PN-B-11111:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzotirogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzamogowych, PN-B-11113:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych. Piasek)
7. PN-EN 206-1:2003 "Beton. €& 1. Wymagania, wkgiwosci, produkcja, zgodrig.

8. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaghierania prébek



