STWIORB D-07.02.01

D-07.02.01. OZNAKOWANIE.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot STWi1ORB.

Przedmiotem niniejsze] Szczegdtowe] Specyﬁkaql Techniczne) s3 wymagania dotyczace wykonama 1 odbioru robot
z zakresu montazu nowego oznakowania pionowego zgodnie z dokumentacja techniczng lub przedmiarem robot dla
zadania pn: Przebudowa drogi gminnej nr 10320 w m. Ksiainice w zakresie budowy chodnika, regulacji szerokosci drogi,
przebudowy zjazdow oraz budowy odwodnienia.

Zakres stosowania STWIORB.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2. STWiORB D-00.00.00."Wymagania ogolne”.

13, Zakres robot objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejsze] specylikac) dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem oznakowania
pionowego i obejmuja: zakup i montaz znakow zgodnie z przedmiarem robot.

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1.  Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony

na konstrukcji wspornej.

1.4.2.  Tarcza znaku - element konstrukeyjny, na powierzchm ktorego umieszczona jest tresé znaku.

1.4.3. Konstrukcja wsporcza - stup, wysiggnik, wspomik, kratownice przestrzenne lekkie, srednie 1 cigzkie, bramy
itp., na ktorych zamocowana jest tarcza tablicy wraz z elementami stuzgcymi do przymocowania tarczy (sruby,
zaciski, itp.) przystosowana do przenoszenia obcigzen zmiennych 1 statych dzialajacych na konstrukeje 1
zamontowane na nich tarcze znakow.

Pozostale  okreslenia  podstawowe  sg  zgodne z deflinmicjami podanymi w odpowiednich polskich
normach 1 w STWi1ORB D- 00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

1:5. Ogoilne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
STWIORRB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB D- 00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, za prawidlowe oznakowanie robdt oraz
bezpieczenstwo ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robot.

2. Materialy.

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-00.00.00.
“Wymagania ogolne”.

212, Swiadectwo dopuszczenia do stosowania
Kazdy material do wykonania pionowego znaku drogowego na ktory nie ma polskiej normy (PN lub BN) musi
posiada¢ dokument wydany przez Instytut Badawezy Drog 1 Mostow pt. “Swiadectwo dopuszezenia do stosowania

w budownictwie drogowym 1 mostowym™ lub “Tymeczasowe swiadectwo dopuszezenia do stosowania”.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakow.
Fundamenty dla zamocowania konstrukeji wsporczych znakdw, moga by¢ wykonane jako:

s 7 betonu wykonanego “na mokro”,

Klasa betonu powinna by¢é nie mniejsza niz C16/20. Skiad betonu oraz matenaly uzyte do jego
zestawienia powinny spetniaé¢ wymagania normy PN-EN 206-1.

2.4. Konstrukcje wsporcze.
2.4.1. Wymiary i najwainiejsze charakterystyki.

Konstrukcje wsporcze znakow pionowych nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWiIORB,
awprzypadku braku wystarczajgeych ustalen Wykonawcea przedstawi do akceptacyi Inspektorowi Nadzoru
propozycje konstruke)i dostosowane) do wymiardw znakow.
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Konstrukcje wsporcze mozna wykonac z ocynkowanych rur o srednicy min. 6cm wzglednie innych ksztattownikow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do kazdej partii dla rur 1 ksztattownikow wytworca powinien dostarczy¢ “zaswiadczenie o jakoscl” stwierdzajace
zgodnosé wyrcbu z wymaganiami normy, zawierajgce co najmniej nazwe lub znak towarowy wytworcy, oznaczenie
wyrobu 1 stwierdzenie o zgodnosci wyrobu z wymaganiami normy.

Powtoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wsporczych do makow powinna byé z cynku o czystosci nie
mniejsze] niz 99,5% 1 odpowiada¢ wymaganiom BN - 89/1076 - 02.

Minimalna grubos¢ powloki metalizacyine) cynkowe) narazone] na dziatania korozji atmosferyczne; wg BN -
89/1076 - 02 w warunkach umiarkowanych wynosi 1200m.

2.4.2. Wymagania dla rur.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-80/H-74219, PN-84/H-74220, PN-EN 10297 lub innej normy
zaakceptowane) przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia zewngtrzna i wewnetrzna rur nie powmna wykazywaé wad w postaci tusek, peknigé, zwalcowan
inaderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania,
mieszczace si¢ w granicach dopuszezalnych odchylek wymiarowych.

Konee rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszezalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1m dlugosei
rury.

Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.

Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno obejmowac co najmnie] znak wytworczy, znak stali 1 numer wytopu.

2.4.3. Wymagania dla ksztaltownikéw.

Ksztaltowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN - 91/H - 93000,

Powierzchnia ksztaltownika powinna by¢ charakterystyczna dla procesy walcowania 1 wolna od wad jak widoczne
tuski, peknigcia, zwalcowania 1naderwania. Dopuszezalne sa usunigte wady przez szlifowanie lub dlutowanie
ztym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ {agodne wycigeia z zaokraglone brzegi, a grubosé ksztattownika
nie powinna wykazywac rozwarstwien, peknigc, 1 sladow jamy skurczowe) widocznych nie uzbrojonym okiem.

2.5. Tarcza znaku.

2.5.1. Trwalo$é materialow na wplywy zewnetrzne.
Materiaty uzyte na lico 1 tarcze znaku oraz potgczenie lica z tarczg, a takze sposob wykonczenia, musza wykazywac
peing odpomosé na dziatama $wiatla, zmiany temperatury, wplywy atmosferyczne 1 wystepujace w normalnych
warunkach oddziatywania chemiczne - przez caty czas trwatosei znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku.
Producent lub dostawca znaku 1 tablicy zobowiazany jest przy dostawie okreslié trwalosé, warunki gwarancyjne
oraz udostepnié na zyczenie odbiorey:

¢ instrukcje montazu,
¢ instrukcje utrzymania,
¢ dane szczegolowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku .
Do wykonania tarczy znaku nalezy zastosowac blache stalows ocynkowana.

2.5.4. Tarcza znaku i tablicy z blachy stalowe;j.
Tarcza winna by¢ wykonana z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,5 mm i powinna by¢ zabezpieczona przed
korozja obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza si¢ stosowanie innych sposobow
zabezpieczenia stalowych tarcz przed korozja, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi
pod warunkiem uzyskania “swiadectwa dopuszczenia” dla danej technologii.
Nie dopuszcza sie stosowania stalowych tarcz, zabezpieczonych przed korOZJq jedynie farbami antykorozy_]nyml
Krawedzie tarczy winny by¢ usztywnione na peinym obwodzie poprzez jej podwo_]ne Wywmlqme bez nach na
narozach, przy czym szerokos¢ drugiego zagiecia prostopadlego wzgledem pierwszego nie powinna by¢ mniejsza
niz Smm. Wywinigcie powinno obejmowaé caly obwod tarczy znaku w sposob ciagly. Tarcze znakow musza
posiadac, co najmniej dwa poziome profile montazowe 1 usztywniajace o dlugosci 80-90% szerokosci tarczy znaku
w miejscu montazu profili do tarczy znaku. Profile usztywniajace powinny by¢ rowniez dostosowane do montazu
tasm stalowych.
Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozyg farbam ochronnymi o odpowiednie) trwatosci, nie
mniejszej niz przewidywany okres uzytkowania znaku.
Wytrzvmatos¢ dla tarczy z blachy stalowej nie powinna by¢ mniejsza niz 310 MPa.
Folie odblaskowe po aplikacyi na tarcze znaku muszg posiadaé odpowiednie wiasciwosci fotometryezne zachowujge
minimalne wartosci gestosci powierzchniowe] wspolczynnika odblasku w gwarantowanym przez producenta foli
okresie trwatosci oraz pelne zwigzanie folii z tarczg tablicy przez caly ten okres. Niedopuszczalne sa lokalne
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niedoklejenia, odklejenia lub odstawanie folii na jej powierzchni. Polgczenie folu z tarczg powinno uniemozliwic
odklejenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Tarcza znaku musi by¢ réwna 1 gladka - bez odksztalcen plaszezyzny, w tym pofaldowan, wgie¢, lokalnych
wgniecen lub nieréwnosci itp. Odchylenie plaszczyzny tarczy znaku 1 tablicy (zwichrowanie, pofatldowanie itp.) nie
moze wynosi¢ wigcej niz 1,5% najwickszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku muszg by¢ rowne 1 nieostre. Znieksztatcenia krawedz tarczy znaku , pozostale po ttoczeniu
lub innych procesach technologicznych, ktéremu tarcza ta (w znakach drogowych sktadanych - segmenty tarczy)
byta poddana, musza byc¢ usuniete.

Krawedzie tarczy znaku musza byv¢ podwajnie zaginane.

Wrysokos¢ zamocowania znakow — 2m liczac od jego dolnej krawedzi (w przvpadku dwaoch lub trzech znakow
lub znaku z tabliczka liczac od dolnej krawedzi znaku najnizej zamocowanego lub tabliczki). W przvpadku
umieszezenia znaku na chodniku — 2,2m.

Znaki naleiv umieszcza¢ na krawedzi pobocza gruntowego w odleglosci nie mniej niz 0,5m od krawedzi
jezdni lub nie mniej niz 0,5m od krawedzi pobocza bitumicznego.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej.

W przypadku znakow A-7, D-6, B-20 1 C-9 obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2. Znak D-1
powinien posiada¢ lico z folii odblaskowej min. 1 typu. Znaki D-6 1 T-27, przy przejsciach dla pieszych, powinny byé
wykonane z folii odblaskowej typu 2 na tablicach o tle z folii pryzmatycznej, fluorescencyjnej, zolo-zielonej. Stupki
przeszkodowe U-5a powinny mie¢ barwe zolta 1 podtuzne pasy z zoltej folii odblaskowe) 3 typu.

Wymagania dotyczace barwy 1 odblaskowosci znakow przedstawione sa w,,Szczegolowych warunkach
technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach” z 2003r w tablicach 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7.

Oswietlenie: Wzorcowe Zrédio swiatla D65 (geometria pomiaru 45/0° ).

2.6.2. Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego.
Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica powinny wykazywaé pelne zwiazanie z tarczg przez caly okres
deklarowane] trwatosci. Niedopuszczalne sa lokalne niedoklejenia, odklejamia, zluszezenia lub odstawanie folii na
krawed=ziach tarczy oraz na jej powierzchni.
Spostb potaczenia folil z powierzchnig tarczy powinien uniemozliwiac je) odklejenie od tarczy bez jej zniszczenia.
Powierzchnia lica znaku powinna by¢ réwna 1 gladka, nie moga na niej wystgpowac lokalne nieréwnosci
1 pofatdowania.
Potaczenie folii odblaskowe) z tarczg nie moze wykazywac zadnych odklejen 1 rozwarstwien migdzy licem 1 tarcza.
Niedopuszezalne jest wystgpowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na powierzchni jak 1 na obrzezach
tarczy znaku.
Niedopuszezalne jest wystgpowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.
Niedopuszezalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez warstwe folii do powierzchni tarczy
znaku.
Na znakach znajdujacych sig w okresie gwaranc)i zadna korozja tarczy nie powinna wystepowac.
Wymagana jest taka wytrzymalos¢ polgczenia folii odblaskowej z tarcza, by po zgieciu tarczy o 90° przy promieniu
tuku zgiecia 0 10 mm w zadnym miejscu nie uleglo ono zniszczeniu.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

2.6.3. Tylna strona znakéw odblaskowych.
Tylna strona tarczy musi by¢ zabezpieczona matowsg farba nieodblaskowa barwy ciemno-szarej (szarej neutralnej).
Grubos¢ powloki farby nie moze by¢ mniejsza od 20 cm. Gdy tarcza wykonana jest ze stali cynkowane] ogniowo
1 cynkowanie to jest wykonywane po uksztaltowaniu tarczy - jej krawedzie moga pozosta¢ nie zabezpieczone farba
ochronna.

2.7. Materialy do montazu znakow.
Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy soba elementow konstrukeji
wsporczych znakdw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez pekniec, naderwan,
rozwarstwien i wypuklych karbow.
Dostawa moze by¢ dostarczona w pudelkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od
wielkosel wyrobow.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materialow.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania 1 skladowania zapewniajace
zachowanie ich jakosci 1 przydatnosci do robdt oraz zgodnosé z wymaganiami niniejszej STWiORB.

3. Sprzet do wykonywania demontazu i montazu oznakowania pionowego.
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STW1ORB D-00.00.00 , Wymagania og6lne™.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

Przy wykonywaniu montazu oznakowania pionowego, przewozie, zatadunku 1 wytadunku materiatéw mozna
stosowad:

koparki kotowe np. 0,15 m3,

koparki gasienicowe np. 0,25 m3,

koparki samochodowe o udzwigu do 4t,

wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie zwieztym,
betoniarki przewozne do wykonywania fundamentow betonowych,
sprzet spawalniczy,

Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport znakéw.
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w STWiIORB D-00.00.00 , Wymagania ogolne”.
Transport znakdw, konstrukeji wsporczych, 1 osprzetu powinien odbywac sig w sposch uniemozliwiajacy ich
przesuwanie si¢ w czasie transportu.

5. Wykonywanie robét.
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robot nalezy:

¢ wyznaczy¢ lokalizacje znaku tj. jego pikietazu oraz odleglos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza
bitumicznego,

Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znaku nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania 1 odbioru
robdt istmata mozliwosc odtworzenia lokalizacyi.

5.2. Wykonanie wykopdw i fundamentow dla konstrukeji wsporezych.
Sposdb wykonywania wykopu pod fundament powinien by¢ dostosowany do glebokosci wykopu, rodzaju gruntu 1
posiadanego sprzetu.
Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowe] lub wskazanmiami Inspektora
Nadzoru.
Dno wykopu przed utozeniem {undamentdéw prefabrykowanych nalezy wyrownad 1 zaggseié. Wolne przestrzenie
pomigdzy scianami gruntu 1 prefabrykatem nalezy wypetni¢ matenialem kamiennym np. klincem 1 dokladnie
zagescic ubijakami recznymi. Jezel znak jest zlokalizowany na poboczu drogi to gdma powierzchnia prefabrykatu
powinna by¢ rowna z powierzchnig pobocza.

5.3. Konstrukeje wsporcze.
Konstrukcje wsporcze - stupki, stupy, wysiegniki kratownice powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektows lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza sie tolerancje:

¢  odchylka od pionu nie wigce] niz + 1%,
¢  odchylka od wysokosci umieszczenia znaku - nie wigce] niz + 2cm,
¢  odchylka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie wiecej niz+ Sem.

5.4. Polaczenie tarczy z konstrukeja wsporcza.
Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukeji wsporcze] w sposob uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub
obrét.
Materiatl i sposob wykonania polaczenia musi umozliwiac, przy uzyciu odpowiednich narzedzi odlaczenie tarczy od
tej konstrukeji przez caly okres uzytkowania.
Nie dopuszcza sie¢ zamocowania znaku do konstrukcji wsporcze] w sposob wymagajacy bezposredniego
przeprowadzenia srub mocujacych przez lico znaku.

6. Kontrola jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosei robot podano w STWiORB D- -00.00.00 “Wymagania ogolne”.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawic Inspektorowi Nadzoru konieczne atesty
1 swiadectwa dopuszezenia materialow w celu akceptacii.

W czasie wykonywania robot nalezy zbadad:

¢ zpodno$é wykonywania znakow pionowych z dokumentac)a techniczng 1 warunkami kontraktu,
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zachowanie dopuszczalnych odchytek,

prawidiowosé wykonania wykopow pod konstrukeje wsporcze,
poprawnos¢ wykonania fundamentow pod stupki,
prawidiowosé ustawienia stupkow 1 konstruke)i wsporezych.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarows jest 1 sztuka znaku pionowego na podstawie przedmiaru robot 1 obmiaru w terenie.

8. Odbidr robét.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D- -00.00.00 “Wymagania ogolne”.

W przypadku stwierdzenie usterek Inspektora Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania,
a Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnosci:

Platnos¢ za 1 sztuke montowanego znaku pionowego nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem ioceng jakosci
wykonanych robot.

Cena wykoenania robot obejmuje;

roboty przygotowawcze,

transport znakow, tablic, slupkow i konstrukeji wsporczych,
wykonanie fundamentow,

ustawienie stupkow,

zamocowanie tarcz znakow,

uporzadkowanie miejsca robot.

10. Przepisy zwiazane.

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury  oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dma 31 lipca 2002r
w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (Dz U, Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002r),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dma 3 hipca 2003r  w sprawie szczegOlowych warunkow technicznych
dla znakow 1 sygnatow swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu 1 warunkow ich umieszcezania na drogach
(Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dmia 23 wrzesmia 2003r. wsprawie szezegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729),
Ustawa z dmia 20 czerwea 1997 1. Prawo o ruchu drogowym (Dz U. nr 108 poz. 908 z 2005t — jednolity tekst).

PN-EN 12899-1:2005/Ap1:2006 State pionowe znaki drogowe. Czes¢ 1: Znaki state.

PN-EN 10297-1:2005 Rury stalowe okraggle bez szwu dla  zastosowan mechanicznych 1
ogdlnotechnicznych.

PN-H-74200:1984 Rury stalowe bez szwu ciagnione 1 walcowane na zimno ogolnego zastosowania.

PN-H-93000:1984 Stal weglowa 1 niskostopowa. Walcowka 1 prety walcowane na goraco.



