D.04.02.03. WARSTWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO-POSPOLKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonaniem podbudowy z pospéiki dla Inygst Przebudowa drogi gminnej nr 10320 w m.
Ksiaznice w zakresie budowy chodnika, regulacji szerokmi drogi, przebudowy zjazdéw oraz budowy
odwodnienia.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roleét stosowana jako dokument kontraktowy przy raejiz

robét na drogach gminnych.
1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t asanych z wykonaniem

podbudowy
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamodanymi w
STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robo6t
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymaganialogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudw STWIORB D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialem przewidzianym do stosowania przy wykoagim podbudowy jest kruszywo naturalne - pospétka.

Materiaty do podbudowy powinny spetdiaastpujace warunki:

a) szczelngci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziardipadowy
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianmngu podtga.

b) zagszczalnéci, okreilony zaleznoscia:
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gdzie:
U - wskanik réznoziarnistéci,

dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego podbudow



dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego podbudow

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWiIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoinkt .
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy powinien wykéazk mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

réwniarek,

walcow statycznych,

piyt wibracyjnych aizkich lub ubijakéw mechanicznych w miejscach gdzigcie walcéw jest niemdiwe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagajdlne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieszggh je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB @O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podida

Podiaze gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w STWIORB D.02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz
D.04.01.01 ,Profilowanie i zagzczanie podia”. Podiae powinno by wytyczone w sposéb umlbbwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentagpjrojektova, z tolerancjami okrgonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki
lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmeazliwia¢ nackgnigcie sznurkdw lub

linek do wytyczenia robot w odgtach nie wikszych nk co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grétioprzy wyciu réwniarki, lub spretu recznego
np. na poszerzeniach, z zachowaniem wymaganycltk&padzednych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy
luznego kruszywa powinna bByaka, aby po jej zagzczeniu osgnigto gruba¢ projektowan Natychmiast po
koncowym wyprofilowaniu podbudowy nalg przystpi¢ do jej zagszczania w celu unikggia wysuszenia.
Zaggszczanie warstwy o jednostronnym spadkuziyatezpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami
podiuznymi cz$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwnaici lub zagkbienia powstale w czasie zggczania powinny kywyréwnywane na bigco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usecie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw podbudowa z pospéiki powinna bgg:szczana ptytami wibracyjnymi lub



ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalgy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481Wskanik zag:szczenia naleg okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstwe , uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontralg:szczenia naley oprze na metodzie obgien ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wefBN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%
jej wartasci. W przypadku, gdy wilgotng kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, wiliyotnos¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej,

kruszywo naley zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza
5.4. Utrzymanie podbudowy z pospotki

Podbudowa z pospétki po wykonaniu, a przed:eoem nasipnej warstwy powinna iyutrzymywana w dobrym
stanie.
Dopuszcza siruch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazeylezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw

wyniktych z niewldciwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania logd pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénzdania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejméwazystkie whciwosci

kruszywa okrélone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy

mrozoochronnej z pospotki podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwo$¢ bada i pomiaréw
bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy co 100 m
2 | Rownd¢ podiuizna co20m
3 | Réwnd¢ poprzeczna co 100 m
4 | Spadki poprzeczne €0 100 m
5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m




7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej raz na 400 f
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejmaz na 2000 fn

8 | Zag:szczenie, wilgotn@ w 2 punktach na dziennej dziaice roboczej, leczzeelziej nk raz na 600 fm

kruszywa

6.3.2. Szeroké¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rowndé¢ warstwy

Nieréwndici podiwzne podbudowy z pospoiki nalemierzy 4 metrovy tata, zgodnie z normBN-68/8931-04 [7].
Nieréwnaici poprzeczne warstwy podbudowy z pospoétki malmierzye 4 metrowy fata.

Nieréwndici nie mog przekracz&20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podbudowy z pospétki powinng Zgodne z dokumentacprojektows z tolerangy +/- 0,5%.
6.3.5. Grubasé warstwy

Grubas¢ warstwy nie powinna lymniejsza od grubimi podanej w dokumentacji projektowej i nie et rozni¢
na plus nie wjcej jak 10 % od grulsei projektowanej.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wztgm grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy przez
spulchnienie warstwy nagdokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiateadpowiednich
wihasciwosciach, wyrdbwnanie i ponowne zgggczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkou tych robot nagbi ponowny pomiar i ocena grukm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.6. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag;szczenia podbudowy z pospotki, ooy wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien bynniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeegioréwnanie warteei modutéw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekraélonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6],
nie powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé kruszywa powinna

by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

0 6.4. Zasady posipowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyigksze odchylenia cech geometrycznych od @erg/ch w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasegtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STWIORB D-@0®,Wymagania ogolne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z pospotki.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-0@0 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgagjojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzorugje

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélnét 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhiwykonanej podbudowy z posp6tki obejmuije:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy kruszywa o grulboi i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueadio nawierzchni drogowyctzwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaonendwierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztatlcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obezenie ptyt

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghnawierzchni planografem i tat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu



