D.01.02.02. ZDECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB wymagania dotyce wykonania i odbioru Robét zawianych ze zdgiem
warstwy humusu dla InwestycjPrzebudowa drogi gminnej nr 10320 w m. Ksiznice w zakresie budowy chodnika,
regulacji szerokaici drogi, przebudowy zjazdéw oraz budowy odwodnier.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako DokumenzeRargowy i Kontraktowych przy zlecaniu i realidzadrobét
wymienionych w p. 1.1.

1.2. Zakres robdt obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanpwiymagania dotyce Robo6t zwizanych ze zdciem warstwy
humusu w ramach rob6t przygotowawczych.

Przewiduje si zdjecie humusu o gruliei min 20 cm z powierzchni pofoictych trava istniegcych poboczy
ziemnych i skarp rowéw przydtaych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORBy ggodne z obowkzujacymi normami, wytycznymi i okideniami
podanymi w STWIORB D.00.00.00. ,Wymagania OgdIn&t p.4.

1.4. Ogoélne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania Robét, ich zgod&bz Dokumentagj Projektovs, STWIORB i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagantgodaece rob6t podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania®Bg'
pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materialy nie wystpuija.

3. SPRET
3.1. Ogdlne zasady dotyexe sprztu
Ogollne zasady dotyaee sprztu podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogoipiet: 3.
3.2. Rodzaje spretu
Do wykonania Robét zwzanych ze zdriem humusu nalg wykorzysta: rowniarke, spychark, kopark; i drobny
sprzt reczny - fopaty, szpadle inne.
Zastosowanie innego spta nalety uzgodné z Inspektorem Nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne zasady dotyee transportu

Ogoblne zasady dotyaee transportu podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymaéagagolne" pkt. 4.
Odowdz materiatu na koszt wykonawcy. Odlégidowozu/odwozu materiatu na koszt i wg uznania vigecy.

4.2. Rodzaje transportu

Humus naley przemieszczaz zastosowaniem réwniarek lub spycharek lub przéspansportem samochodowym.
Wybor srodka transportu zatg od warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady dotyegxe spratu

Ogolne zasady dotyaee sprztu podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogoipie: 5. 1
5.2. Zakres wykonywanych Robot

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do gmdejszego #ycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikéw oraz do innych czynso okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowaradmiaru humusu powinno



STWIORB D.01.02.02.
by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami STWIORB lub wskéaanlnspektora Nadzoru.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spgshdl/ wyntkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystargzajdla prawidiowego wykonania rob6t, waghie mae stanowé zagraenie dla
bezpieczastwa robo6t (zmienna grukb warstwy humusu, asiedztwo budowli), naly dodatkowo stosowa reczne
wykonanie rob6t, jako uzupetnienie prac wykonywdngrechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz nwydéh miejscach okéonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przezyhiera. Zdgty humus naley sktadow& w regularnych pryzmach. Miejsca
skladowania humusu powinny dyrzez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przegeayszczeniem,
zag:szczaniem, napglzaniem przez pojazdy. Przewidujes sddwiezienie na wysypisko humusu nie przewidzianelgo
dalszego wykorzystania. Nie najezdejmowa humusu w czasie intensywnych opadéw i béenio po nich, aby unikg
zanieczyszczenia ghrlub innym gruntem nieorganicznym. Ztj humus nalgy wykorzyst& przy przywracaniu terenu robo6t
do stanu pierwotnego po zalazeniu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady dotyeze kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady dot. kontroli jas@ Robo6t podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymaganialng" pkt. 6.
6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Sprawdzenie jak@i robo6t polega na wizualnej ocenie kompldgiousungcia humusu z powierzchni pasa roboét

ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dotyexe obmiaru Robot

Ogolne zasady dot. obmiaru Robdét podano w STWIORE)DO0.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest metr kwadratowy (m2 ) zudj warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady dotyezre odbioru Robdt
Ogollne zasady dot. odbioru Rob6t podano w STWIORBIMO.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.
8.2. Rodzaje odbioréw Robot
Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi Robét zanikgih i ulegaicych zakryciu wedtug zasad podanych w

STWIORB D.00.00.00. ,Wymagania Ogolne".
9. WARUNKI PLATNO SCI
9.1. Ogdlne zasady dotyexe warunkow ptatndci
Ogollne zasady dot. warunkéw ptagnopodano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogolpkt. 9.
9.2. Cena jednostkowa

Cena 1 m2 wykonania rob6t obejmuje: - ez humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtu
drogi lub odwiezieniem na odktad
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziendhgmagania i badania



