D.05.03.23a. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOW EJ

1. Wstep
1.1.Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STWIORB svymagania szczegétowe dotyice wykonania i odbioru robét zgaanych z
Inwestych pn dla Inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 10320 w m. Ksjznice w zakresie budowy
chodnika, regulacji szerokdci drogi, przebudowy zjazdéw oraz budowy odwodnieri.

1.2.Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reataobét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robo6t obgtych STWIORB

a) wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kiobtkikowej gr.6cm na podsypce cementowo piaskowej g
4cm z wypetnieniem spoin piaskiem,

b) wykonaniem nawierzchni zjazdéw z kostki brukowejonowej gr. 8 cm podsypce cementowo piaskowej gr
4cm z wypetnieniem spoin piaskiem,

c) przetlaenie nawierzchni — regulacja wysdkmwa zjazdow z kostki brukowej betonowej gr. 8 podsypce
cementowo piaskowej gr. 4cm z wypetnieniem spoaskiem,

1.4.0kreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej STWIORBzgodne z zamieszczonymi w STWIORB D.00.00.00.
~Wymagania ogoélne” pkt.1.4.

1.4.1.Betonowa kostka brukowa- ksztaltka wytwarzana z betonu metadibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwpolczonych ze sabtrwale w fazie produkciji.

GOrna powierzchnia ksztattek (powierzchnia licowaye mig makrotekstug chropowad lub gtadla, ze

wzorkiem lub bez, ograniczamtaszczyznami prostopadiymi (kostka bez sfazomjdnb ukdnymi (kostka ze
sfazowaniem).

W zaleznosci od wymiaru wysokéci ksztattek betonowych rozzdia sk betonovy kostke brukows o grubdci ,g”™:

-55 mm< g <80 mm
-g>80 mm

W zaleznosci od wytrzymatdci nasciskanie betonowkostke brukows dzieli sk na dwie klasy:

- klasa ,50" — kostka brukowa o wytrzymaém nasciskanie nie mniejszej hb0 MPa

- klasa ,35” — kostka brukowa o wytrzymaém nasciskanie nie mniejszej hi35 MPa

W zaleznosci od wyghdu zewntrznego (Tablica 1) kosgikorukowa betonovy dzieli sk na dwa gatunki:
- gatunek 1

- gatunek 2

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robét
Ogodlne wymagania dotyaee robét podano w STWIORB D.00.00.00. ,Wymaganialog’ pkt.1.5.

2. Materiaty
Ogdblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam STWIORB D.00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt.2.

2.1.Podstawowe wymagania dotygze materiatow

Wszystkie materiaty iyte do budowy powinny pochodztylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora NadzoruZrodia materialbw powinny Ky wybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem przed
rozpoczciem robo6t nie piniej niz 3 tygodnie. Do kadej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (betonowej
kostki brukowej, piasku) detzony powinien b§ dokument potwierdzagy jego jaké¢ na podstawie
przeprowadzonych bafdaPreferowaneaswyroby i wytwornie posiadage Aprobat Techniczna IBDIM.

2.2.Betonowa kostka brukowa - materiaty



2.2.1. Cement.
Do produkcji kostki betonowej nafe stosowa cementy klasy nie a$zej ni 32,5 wg. PN-EN 197-1: 2002 r.

2.2.2. Kruszywo.
Do produkgcji kostki betonowej nale stosowa kruszywa spetniace wymagania norm: PN-B-06712: 1986, PN-B-
06250: 1988 pkt. 3.2.

2.2.3. Woda.
Woda powinna spetntavymagania PN-B-32250: 1988.

2.2.4. Dodatki do betonu.

Powinny spetni@ wymagania PN-B-06250 pkt. 3.4. oraz odpowiedniabrmn przedmiotowych i aprobat
technicznych. Dodatki do betonu majza zadanie zapewni kostce wgksz wytrzymalgé, mniejsa
nasakliwos¢ i wiekszy odpornd¢ na dziatanie mrozu i soli.

2.2.5. Mieszanka betonowa.

Do produkcji betonowej kostki brukowej naje stosowa mieszank betonows wg. PN-B-06250: 1988,
zapewniajca uzyskanie wymaganych vgigiwosci wyrobu. Do wykonywania poszczeg6lnych warstw estkach

dwuwarstwowych stosujeesmieszanki betonowe ozdych sktadach, przy czym madyé one odebnie barwione.

2.3. Wyroby gotowe.
Betonowa kostka brukowa powinna posiadg@robat techniczm wydary przez uprawniopjednosti (IBDiM) a
kazda partia dostarczona na budodeklaract zgodndci producenta.

2.3.1. Wyghd zewrgtrzny kostki.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni, koivoraz nargy ksztaltek nie powinny przekracgzavartaici
podanych w Tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. Wiéciwosci Wymagania
Gatunek 1 Gatunek 2
1 Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej partii | jednorodna w danej partii
- rysy i sgkania niedopuszczalne niedopuszczalne
- kolor wedtug katalogu dostawcy jednolity dla danej partii | dopuszczalne  @hice w
odcieniu tego samego koloru
dopuszczalne  niekontrasdopuszczalne kontrastowe
- przebarwienia towe przebarwienia ngrzebarwienia tego samego
pojedynczej kostce koloru na pojedynczej kostce
- plamy, zabrudzenia niezmywalne vdod niedopuszczalne niedopuszczalne
- naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 szt. 2 szt.
- dopuszczalna wiello (dtugasé i 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
szerokéc)
3 Szczerby i uszkodzenia kredzi i naray | niedopuszczalne niedopuszczalne
przylicowych
4 Uszkodzenia kragdzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 szt. 2 szt.
- dopuszczalna wiello (dtugasé i 20 mm x 10 mm 30 mm x 10 mm
glebokasc)

2.3.2. Ksztalt i wymiary.



Ksztalt i wymiary betonowej kostki brukowej powinhy¢ zgodne z katalogiem producenta.

Dla gatunku 1 i 2 dopuszcza; siastpujace odchytki od wymiarow:
- dlugéci i szerokdci £ 3 mm,
- grubgci +5 mm,

2.3.3. Wytrzymatadsé na sciskanie.
Srednia wytrzymaté¢ nasciskanie, zbadana na 5 kostkach powinnarbig mniejsza ri

- dla klasy ,50” [kostka o gruldoi g> 80 mm] — 50 MPa
- dla klasy ,35" [kostka o gruldei 55 mm< g < 80 mm] — 35 MPa.

2.3.4. Nasikliwo $¢.
Nasikliwos¢ nie powinna przekraczé % wg. PN-B-06250.

2.3.5. Mrozoodporngé¢.

Odpornag¢ kostki brukowej betonowej, badana zgodnie z PNeRED powinna by taka, ze po 30 cyklach
zamraania i odmraania w 3 % roztworze NaCl lub po 150 cyklach zamanéa i odmraania w wodzie zostaty
spetnione jednocZaie nastpujace warunki:

- kostki nie powinny wykazywapeknigé i zarysowa powierzchni licowych,

- faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonyclznikow i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie
powinna przekracza5 % masy probek nie zamemych.

- obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymat prébek nie zameanych nie powinno ky
wieksze nk 20 %.

2.3.6.8cieralnosé.
Scieralng¢ badana na tarczy Boehmego, dlosa strag wysokdici nie powinna przekracza

- dla kostki klasy ,50” — 3,5 mm
- dla kostki klasy ,35" — 4,5 mm

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodze wyskpujacych na powierzchniach i kragdziach elementu. Pomiaréw najedokonywa
zgodnie z PN-B-10021.

W razie wysipienia watpliwosci Inspektor Nadzoru nmie@ zmiené sposéb pobierania probek lub poszérzgkres
kontroli kostki betonowej o inny rodzaj bada

2.4.Materialy na podsyple i wypetnienie szczelin pongdzy kostkami
Nalezy stosowa :
a) na podsypkpiaskow — piasek naturalny spetnagly wymagania PN-B-11113:1996 odpowiaatgj
wymaganiom dla gatunku 2 lub 3 ,
b) na podsypkcementowo- piaskoav
-mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku nategd spetniacego Wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B- 11113:1996 , cementu powszechnegytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:1997 i wody odmiany
1 odpowiadajcej wymaganiom PN-B-32250 :1988 ,
¢) do wypetnienia spoin w nawierzchni
- na podsypce piaskowej - piasek zgodnie z agamiami wg pkt2.4. a)
- na podsypce cementowo-piaskowej - zapresmentowo — piaskawl:4 spetniajca wymagania wg pkt 2.4.b
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D.00.00.00. ,Wymagania ogolpkt.3.
3.1. Uktadanie kostki betonowegeznie. Zagszczenie nawierzchni z betonowej kostki brukowédgzyawykona
przy pomocy wibratora ptytowego. Wibrator powinieyt zaopatrzony w gumowpodkiadk w celu zapobigenia
pekaniu kostek w czasie zeggczania.

4. Transport



Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D.00.00.00. ,Wyméaaagolne” pkt.4.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D@0O0. ,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.1.Przygotowanie podiaa
Koryto pod nawierzchri zostanie wykonane zgodnie z Dokumentatgchnicza, wyprofilowane z nadaniem
odpowiednich spadkéw poprzecznych i padlych i zagszczone do wskaika zagszczenia Is > 0,97.

5.2.Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowj

a) brukowa kostlke betonow nalery uktad& na warstwie podsypki cementowo-piaskowej wyprefdmej zgodnie z
Dokumentacj Projektows. Grubd¢ podsypki po zagszczeniu nawierzchni powinna wynégicm.

b) dopuszczalne odchylenie wysékb pomigdzy ptaszczyznamiasiadupcych ze sop elementéw nie me
przekracza 2mm.

c) powierzchnia elementéw pdionych obok urzdzei infrastruktury technicznej (np. studzienki, wia#p.)
powinna wystaw&3 — 5 mm powsyej powierzchni tych uegzen.

d) elementy betonowe przy krasmikach naley uktada w ten sposob, aby ich gérna powierzchnia znajdawat
1 cm powyej powierzchni krawznika.

e) kostk zaleca si uktad& dtuzszym bokiem w kierunku ruchu.

f) szerokd¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wydgd&smm.

g) wiazania spoin wgsiednich radach powinny s mija¢ 0 ¥2 szeroki.

h) elementy betonowe na tukach rigldak uktadd, aby spoiny rozszerzaty¢sivachlarzowato, jednak byty nie
szersze ki 9 mm.

spoiny pom¢dzy elementami po oczyszczeniu powinnyg agmulone piaskiem na patgrubaé¢ elementu.

j) utozom nawierzchng z kostek naley ubi¢ wibratorami ptytowymi z ostona z tworzywa sztucgaedla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrosvamiley prowadzé od krawdzi nizszej ku wyszej
potozonej w kierunku poprzecznym ksztattek.

K) po ubiciu szczeliny naly uzupeint piaskiem.

6. Kontrola jakosci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D.00.00.00. ,Wymaganidlog” pkt.6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy powinny posiataokumenty potwierdzage ich jaké¢ na podstawie przeprowadzonych
bada zgodnie z punktem 2.1. niniejszej STWIORB.

6.2. Kontrola materiatow

Nalezy sprawdzt :

a) kostka betonowa :

- wyglad zewretrzny

- ksztalt i wymiary

- Aprobaty Techniczne

- w watpliwych przypadkach naly przedstawd komplet bada laboratoryjnych przeprowadzonych przez
producenta dla dostarczonej partii materiatow

b) materiaty do podsypek i wypetniania spoin :

- piasek : uziarnienie (wg PN-EN 933-1:2000), zawétrzanieczyszcaeobcych, zawart@ pytdw mineralnych dla
piasku do zaprawy, zanieczyszizerganicznych— 1 raz przed przyseniem do robot dla partii nie gkszej ni
1500 Mg i kadorazowo przy zmianigrodta dostawy

- cement klasy 32,5 : zgod§tojego wigciwosci podanych w deklaracji producenta z wymogami adpdnich
norm

6.3. Kontrola podtoza gruntowego

Nalezy sprawdzs :

a) zagszczenie wg metody | lub Il nornBN-B-044811975— w 2 punktach dzialki robocze;j
b) uksztaltowanie powierzchni podtn:

- spadek poprzeczny : co 20m, dopuszczalna tolgrai@c5%

- spadek podiny : co 20m, dopuszczalna tolerancja +0,3%

- réwnas¢ w profilu poprzecznym i podiutnym : co 20m, dopuszczalna tolerancja £20mm

- rzedne wysokéciowe : co 20m, dopuszczalna tolerancja £2cm



- szerokd¢ koryta : co 20m, dopuszczalna tolerancja £5¢cm

6.4. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Nalezy sprawdzs :

a) grubg¢ warstwy podsypki : w 5 punktach dziennej dziat#boczej, dopuszczalne odchyiki grdbioxl cm

b) rzedne wysokéciowe : co 20m na kragdziach, odchytki od wartei projektowanych +1cm

¢) uksztattowanie w planie co 50m

d) szeroké¢ co 20m, dopuszczalne odchytki +2cm

e) réownd¢ w profilu podiiznym : co 20m mierzona @gm, nieréwnéci nie mog przekroczyg 8mm

f) rownos¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne : 6mn2przéwity pod fata profilow nie mog
przekroczy¢ 8mm, odchytka spadkéw poprzecznych niekskza od 0,3%

g) szeroké¢ i wypetnienie spoin : w 5 punktach dziennej dziadboczej — spoiny musza &yypetnione na petna
gkebokas¢

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D@OM ,Wymagania ogélne” pkt. 7

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru wykonanych robot jest :
- dla nawierzchni — 1m?

8. Odbior robhot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB. O®O. ,Wymagania ogdlne” pkt.8

W wypadku odchytek przekracazaych dopuszczalne tolerancje wg pkt. 6.2. Inspekimdzoru poleca rozbiogk
ponowne wykonanie robot.

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsgei podano w STWIORB D.00.00.00. ,Wymagania ogoélp&t.9

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m2 nawierzchni obejmuje :

- roboty pomiarowe

- dostarczanie materiatéw

- przygotowanie podia

- wykonanie koryta

- wykonanie podbudowy z pospétki /warstwy eciEapcej/

- roZcielanie podsypki cementowo-piaskowej gr.4cm eggszczenie
- utozenie betonowych kostek brukowych wraz z ubiciem
- zamulenie spoin piaskiem

- pielegnacg nawierzchni przez posypanie piaskiem

- wykonanie badai pomiarow

9.2. Projektowana ilg¢ jednostek obmiarowych :
Projektowana il& jednostek obmiarowych wynosi :

- hawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukpgresecm - 548 m?

10. Przepisy zwazane

1. PN -EN 1338 - Elementy nawierzchnigjrdlic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Prefgkaty
budowlane z betonu. Wspdlne wymagania i biadan

2. PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnegtku. Sktad wymagania i ocena zgodcio

3. PN -EN 13043 - Kruszywa mineraldauszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

4. PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do bétemnzapraw.

5. BN-68/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenksaivska piaskowego.



