D-04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLO ZA.
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej speagikiechnicznejswymagania dotycce

wykonania i odbioru robét zgwanych z wykonaniem profilowaniem i zggczeniem podi@ na zadaniu pn
Przebudowa drogi gminnej nr 10320 w m. Ksjznice w zakresie budowy chodnika, regulacji szerokai drogi,
przebudowy zjazdéw oraz budowy odwodnienia.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosaviest jako dokument przetargowy i kontraktowy prigcaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. STWIORB@.00.00.”"Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjigrmastosowanie przy wykonywaniu z gagczenia i profilowania
poditaza pod warstwy konstrukcyjne chodnika, zjazdow injpainych, poszerzenia drogi i pobocza.

1.4. Okredlenia podstawowe.

Okrélenia g zgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami ganymi w STWiORB
D-00.00.00.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jgkerykonanych robo6t oraz za ich zgodéa dokumentagj
projektovs STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
Nie wys¢puja.
3. Sprzt.

Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB D-00.00.00.
Do wykonania koryta natg stosowa:

- sprzt mechaniczny dostosowany do szergk@rofilowanego koryta (réwniarki
samojezdne, spycharki uniwersalne).
- drobny sprgt reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny sgtraie mae
mi€ zastosowania.
- walce statyczne dostosowane do wiglkpag;szczonej powierzchni oraz ubijaki
mechaniczne do zastosowania w miejscachntr dosgpnych dla innego spegu.
- lub inny sprat zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprg, maszyny, uradzenia nie gwarantgge zachowania wymaga
jakaciowych robét lub nie d&dace w dobrym stanie technicznym, zostanzez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Rodzaj, typ i ilé¢ sprztu powinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

4. Wykonanie robot.
4.1. Zasady og6lne wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w 8IRB D-00.00.00.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonania koryta dopiero po zakaeniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru
robét przygotowawczych oraz wszystkich rob6tazainych z wykonaniem elementéw odwodnienia i iastal
urzadzer podziemnych w korpusie ziemnym a zarazem bé&zpaio przed rozpogziem wykonania warstw
nawierzchni.
Po wyprofilowanym i zagszczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch budowlany inny giruch bezpérednio
zZwiagzany z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.



Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzorwaloeptaciji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajace wszystkie warunki w jakicheta wykonywane roboty zwzane z wykonaniem oraz profilowaniem i
zag:szczeniem koryta.

4.2. Profilowanie podida.

Przed przyspieniem do profilowania, podie powinno by oczyszczone ze wszystkich zanieczysachalery
usura¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoaeriNasgpnie naley profilowa podiaze do spadkow
poprzecznych i podiinych zgodnie z dokumentagjrojektows. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem
byty o co najmniej 5 cm wasze od projektowanych. Przed prapé&niem do profilowania oczyszczonego padto
nalezy jego powierzchri doggsci¢ 3 - 4 przejciamisredniego walca stalowego lub gtadkiego lub inngssib
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do mecha@go profilowania podia naley uzywac¢ sprzitu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

4.3. Zag:szczanie podida.

Bezpérednio po profilowaniu naisy podiaze zagsci¢ walcami gtadkimi stalowymi lub ubijakami mechamgmi
w miejscach dla innego spita trudno dosfpnych, lub innym spetem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Zageszczenie podima naley kontrolowa poprzez badanie wskiaikow zagszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.
Minimalne wartgci wskanikdéw zagszczenia podano w Tablicy 1.
Wilgotnoi¢ gruntu podczas zagzczania nie powinna z0i¢ sig od wilgotndgci optymalnej o wicej niz -20 %, +10 %.

Tablica 1.
Minimalne warto §ci wskaznikow zageszczenia podtda [ Is ].
Strefa korpusu Minimalna waitds dla drég:
dla drog o ruchu cgzkim i o ruchu mniejszym od
ekspresowych | bardzo gizkim > KR 3 | cigzkiego <KR 3
gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni terenu lub robét ziemnych 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy materiat twaizy podtaze uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia za pomac
oznaczenia wskaikow zagszczenia [Is], kontrglzag:szczenia naley oprze na metodzie obgken ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia poghowg. PN-S-02205 oraz obliazyskaznik
odksztalcenia lo ze wzoru:

Powinien by spetniony warunek:

lo= --—---
1E

w ktorym: E — pierwotny modut odksztatcenia oznaczony w piesms obcazeniu
badanego padtav korycie

£— wtorny modut odksztatcenia oznaczony w powtérmbuoizeniu badanego
podta w korycie.

Ocena zagpzczenia:
Wskenik odksztatcenia lo nir powinien byviekszy niz:

a) dlazwirow, pospotek i piaskow
- przy wymaganej wartgi Is= 1,00 -2,2
- przy wymaganej wartgi Is< 1,00 -2,5

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uzieniu (pytéw, glin, glin
pylastych, glin zwgztych, itéw) - 2,0

¢) dla gruntéw rénoziarnistych fwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw pragystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystysticztych) — 3,0

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,0



Jezeli wartasci wskanika Is lub lo nie mogby¢ osignicte przez bezpmednie zagszczeniu gruntéw rodzimych, to
nalezy podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén umaliwiajacego uzyskanie wymaganych waiols lub lo.
Mozliwe do zastosowanigrodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akcgptaspektorowi Nadzoru.

Ocena ndénosci podtoza w korycie.

Oceny nénasci podtaza w korycie dokonuje sina podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalcEniea
pomog obnienia statycznego plyb srednicy 300 mm wg. PN-S-02205.
Minimalne wartgci wtérnych modutéw odksztatcenia podaje Tablica 2.

Tablica 2.
Minimalne warto $ci wtérnych modutéw odksztatcenia & w podiozu
koryta, w MPa.

Minimglmodut wtérny &, MPa
dla drog ekspresowych dla drog o ruchezkim dla drég o ruchu mniejszym od
i b.ciezkim KR3-KR6 ciezkiego
120 120 100

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jad@ rob6t podano w STWIORB D-00.00.00. ,Wymagani@log”.pkt. 6.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien proziasystematycznie badania i pomiary kontrolne w zsikre
i z czstotliwoscia gwarantujca spetnienie wymagadotyczicych jakdci rob6t lecz nie rzadziej hpodaje niniejsza
STWIORB .
Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych nalsy wpisywa do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy

- Dziennika Budowy

- protokotéw odbioru robét zanikajch lub ulegajcych zakryciu
6.2. Badania w czasie robat.

6.2.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow.

Cezstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia podiea w korycie
podaje tablica 3.

Tablica 3.
Cestotliwosé oraz zakres bad# i pomiaréw koryta

Lp. |Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwosé badan i pomiarow
badan i pomiaréw
1. | Szeroké¢ koryta co50m
2. | Rbwnda¢ podiuzna co50m
3. | Réwnd¢ poprzeczna co50m
4. | Spadki poprzeczne co 50 m na odcinkach prgsh i co najmniej w 5 miejscach na odcinkach
lukowatych
5. | Radne wysokdgciowe na wszystkich hektometrach oraz na tukach powych
6. | Zagszczenie

a) o0znaczone za pomeg
wskanika zageszczenia |1 badanie na 1000
b) oznaczone metod
obciazen ptytowych 1 badanie na 5000

7. | Wilgotno$é¢ gruntu w podiozu | 1 raz na kazdej dziennej dziatce roboczej

6.2.2. Szeroké¢ profilowanego podiaza.

Szeroka¢ profilowanego podtza nie mae sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o veicej niz =5 cm.

6.2.3. Réwnd¢ profilowanego podiaia.



Rowné& podtaza w profilu podtinym i poprzecznym.
Nieréwndici podiwne koryta i profilowanego podita naley mierzy 4 metrowy tata,zgodnie z normBN-68/8931-04
[4].

Nieréwnaici nie mog przekracz&20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanggaliaza powinny by zgodne z dokumentacprojektows z toleranci
+0,5 %.

6.2.5. Rzdne wysokdciowe.

Rénice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podita i rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza+l cmi-2 cm.

6.2.6. Zagszczenie i ndNOSE.

Wskaznik zag:szczenia wyprofilowanego podi@okreslony wg PN-S-02205 nie powinien bynniejszy od
podanego w Tablicy 1. deli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsiporéwnanie wartei modutow
odksztalcenia, to wargé stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztedcglo]okreslonych zgodnie z norm
PN-S-02205, nie powinien bywigckszy od wartéci podanych w pkt. 5.5.

Wilgotnosé gruntu w czasie zagzczenia naley badd@ wedtug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnos¢ gruntu podiaa powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod-20 % do +10 %. Wilgotrsé
Zzag:szczonego gruntu w podio nalery bad& co najmniej 1 raz na kdej dziennej dziatce robocze;j.

Nosnos¢: wtérny modut odksztatcenialie powinien by mniejszy od wartéci podanych w Tablicy 2. Badania
zag:szczenia i nénosci nalezy wykonywa z czstotliwoscia podan w Tablicy 3.

7. Obmiar robot.

Jednostkobmiarow jest 1 M koryta po wyprofilowaniu i zagzczeniu zgodnie z
dokumentagj projektows i obmiarem w terenie.

8. Odbiér robat.
Ogollne zasady odbioru podano w STWIORB D-0000

Odbiér wyprofilowanego i zagzczonego koryta dokonywany jest na zasadach adbitw6t zanikajcych i
ulegapcych zakryciu i powinien kiyprzeprowadzony w czasie umtiviajacym wykonanie ewentualnych napraw bez
hamowania pogpu robaét.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggiojektows, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem rtoleji wg. STWIORB , daly pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatndci.

Pfatné¢ za metr kwadratowy wykonanego koryta zglerzyjmowa zgodnie z obmiarem i
ocen jakaosci robot, na podstawie bat@ldaboratoryjnych i pomiaréw kontrolnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplgamiem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdroaki transportowe i odwiezienie na odkiad lub sy
- profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczenie,
- utrzymanie koryta lub podfa,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej

10. Przepisy zwazane.
1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébekigw.

2. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. O#temia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnansigania i badania.



4. PN-EN 13036-6:2008 \&favosci nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody lsadCz:¢ :
Pomiary poprzecznych i podiaych profili w zakresie fali rowniei i mega
tekstury.



