D 04.02.01 "WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU"
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghitgcznej (SST)swymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwazanych z wykonaniem warstwy edzapcej dla Inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 10320 w m.
Ksiaznice w zakresie budowy chodnika, regulacji szeroloi drogi, przebudowy zjazdéw oraz budowy
odwodnienia

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa specyfikacja techniczna jest stosovjiaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypmwadzenia rob6t na drogach gminnyiabbejmup:
- wykonanie warstwy odszapcej z piasku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oldeniami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™L.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pwav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwyaodsapcej jest piasek.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcej powinien spetniawymagania normy PN-B-11113 [5]
dla gatunku 1i 2.

2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1.Sktadowanie kruszywa

Jeeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaorscej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budaw zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaaislyykonawca rob6t powinien zabezpie€zy
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemrmynim materiatami kamiennymi. Podi® w miejscu skladowania
powinno by réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odszapcej powinien wykazasie mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego spretu:
- réwniarek,
- walcéw statycznych,
ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénej pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiesagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-000MWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiae gruntowe powinno speldiavymagania okrdone w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogolne” oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowamd zag:szczaniem podi@”.

Warstwa odgczapca powinny by wytyczone w sposob umliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacj
projektows, z tolerancjami okidonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w gzdlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno utiwia¢ nacikgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkltadane w warstwie o jednakowej grédio przy wyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkoéw i ¢gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy lunego kruszywa powinna bytaka,
aby po jej zagszczeniu ogignigto grubd¢ projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregaciskywa nalgy przed zagszczeniem wymiedikruszywo na
materiat o odpowiednich wdaiwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przyshpi¢ do jej zagszczania.

Zagzszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczyné od kravedzi i stopniowo przesuwapasami
podiuznymi czs$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgyale
rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwéa pasami podiznymi czs$ciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nierownaci lub zagkbienia powstale w czasie zggczania powinny kywyréwnywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa oglszapca powinna b§ zag:szczana ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie naley kontynuow#é do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtugBR04481 [1]. Wskanik zag;szczenia nalg okreila¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanyarstwe odsiczapca, uniemaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia wedlug normalnej proby Proctora, koatmag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien
plytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy weg BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie ip@am przekracza?2,?2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zesgczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg
osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdigotnos¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo naty zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rOwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek probny
Nie przewiduje i wykonania odcinka prébnego.
5.5. Utrzymanie warstwy odgczajacej

Warstwa odsgczapca po wykonaniu, a przed uEniem nasipnej warstwy powinny hy utrzymywane w
dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza rsich pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejy lezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy ohgia Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloie’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejméwezystkie wiaciwosci
kruszywa okrélone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zmgczenia warstwy
odsiczapcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
bada i pomiarow
1 Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Réwnd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 100 m dla pozostatych drég
6 |Uksztalttowanie osi wco 100 m dla pozostatych drdg
planie”
7 Grubdg¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadzief maz ng
400 nt
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000
8 Zag:szczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leczrnéelziej nk raz ng
wilgotnosé kruszywa 600 nf

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg wykona w punktach giéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy nie powinna iymniejsza od szerokoi podanej w dokumentacji projektowej i nie ieosk
rézni¢ na plus nie wicej jak 10cm od szeroko projektowane;.

6.3.3.ROwWNa¢ warstwy

Nieréwndci podtuzne warstwy odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrowd tata, zgodnie z norm BN-68/8931-04
[7].

Nieréwndci poprzeczne warstwy ogtzapcej naley mierzy 4 metrovy tata.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy adgajcej na prostych i fukach powinnydygodne z dokumentagprojektovs, z toleranci
+0,5%.

6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cmi-2cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz = 5 cm.
6.3.7.Gruba¢ warstwy

Grubag¢ warstwy nie powinna lymniejsza od grubci podanej w dokumentacji projektowej i nie #eosk
réznic na plus nie wecej jak 10% grubsei projektowanej.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wvergim grubéci Wykonawca wykona naprawwarstwy
przez spulchnienie warstwy naehbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatlenodpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Poomghiu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskanik zag;szczenia warstwy odszapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien bynniejszy od
1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje; goréwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksataceokrdlonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], nie
powinna by wigksza od 2,2.



Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad@ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgoté kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuvicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasaegtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000\0/magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy mrozoochronnej i atajce;.
Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynagjodnie z przedmiarem.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00000ymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1hwarstwy odsczajcej z piasku obejmuije:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materiatu o gruboi i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugaldo nawierzchni drogowych Zwir i
mieszanka

4, PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaoendwierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #hoodwdksztatlcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie ptyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnnawierzchni planografem i tat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntu



