Zapytanie Ofertowe — Rozeznanie Rynku

W zwiazku z planowanym zakupem uzywanego sredniego samochodu pozarniczego dla jednostki Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Chorzelowie, kierujac si¢ zasada uczciwej konkurencji i réwnego traktowania
wykonawcow, a takze zasada efektywnego zarzadzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty
cenowej, w celu rozeznania rynku i oszacowania wartosci zamowienia.

Sredni samochdd ratowniczo - gasniczy GBA dla OSP Chorzelow

Podstawowe wymagane warunki techniczne samochodu:

- rok produkgji: samochdd wyprodukowany nie wezesniej niz w 1995 r.

- sprawny technicznie, brak $ladéw korozji na karoserii, bezwypadkowy, kolor czerwony bez ubytkow lakieru,
- skrzynia biegdéw manualna,

- kierownica fabrycznie montowana po lewej stronie pojazdu,

- kabina czterodrzwiowa, jednomodutowa dla minimum 6 0sob,

- min 4 uchwyty do aparatow powietrznych

- przystosowany do zainstalowania radiostacji przewoznej,

- Oswietlenie ostrzegawcze,

- Sygnalizacja dzwigkowa,

- Instalacja elektryczna wyposazona w glowny wylacznik pradu.

- zbiornik wody - minimum 2 500 litréw, wyposazony w instalacj¢ napelniania z hydrantu oraz instalacje
przelewowa,

- Wydajnos¢ autopompy minimum 1600 L/min -1 x zwijadto szybkiego natarcia,

- Tablica sterujaca praca autopompy,

- lampy robocze oswietlajace miejsce pracy ratownikow.

Zabudowa pozarnicza wykonana z materiatdw odpornych na korozje lub trwale zabezpieczonych
antykorozyjnie,

- Oswietlenie skrytek,

- dach pojazdu przystosowany do przewozenia drabinek nasadkowych i innego sprzgtu pozarniczego,

- oznakowanie pojazdu cechami identyfikacyjnymi jednostki.

Wymiary samochodu:

- szerokos$¢ samochodu - max. 2,50 m,

- wysokos¢ samochodu - max. 3,10 m,

- dlugos¢ samochodu - max. 7,50 m.

- Pisemna gwarancja na 12 miesigcy

W przypadku samochodu sprowadzonego z zagranicy, samochod musi by¢ zarejestrowany i ubezpieczony na
terenie Rzeczypospolitej Polskie;j.

Pojazd zabudowany i wyposazony musi spetnia¢ wymagania:

- ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U.2012.1137 ze zmianami),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz.U.2015.305 z pozniejszymi zmianami),

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu
wyrobéw shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania (Dz.U.2007.143.1002 z pozniejszymi
zmianami),

- rozporzadzenia Ministréw: Spraw Wewnetrznych, Obrony Narodowej, Finansow oraz Sprawiedliwosci z
dnia 17 pazdziernika 2014 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdoéw specjalnych i uzywanych do celow
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specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Biura
Ochrony Rzadu, kontroli skarbowej, Stuzby Celnej, Stuzby Wigziennej i strazy pozarnej (Dz.U.2014.1421),
-norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2.

Pojazd musi posiada¢ najpozniej w dniu odbioru techniczno- jakosciowego wazne swiadectwo
dopuszczenia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia
i zZycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143
poz. 1002 z pézniejszymi zmianami).

Podwozie pojazdu musi posiada¢ aktualne $wiadectwo homologacji typu lub §wiadectwo zgodnosci
WE zgodnie z odrebnymi przepisami krajowymi odnoszacymi si¢ do prawa o ruchu drogowym. W przypadku,
gdy przekroczone zostana warunki zabudowy okreslone przez producenta podwozia wymagane jest
$wiadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie
zabudowy. Urzadzenia i podzespoly zamontowane w pojezdzie powinny spetnia¢ wymagania odrgbnych
przepiséw krajowych i/lub migdzynarodowych.

Oferty cenowe na realizacje powyzszej ustugi prosimy przekaza¢ poczta zwrotng drogg mailowa na adres:
oc/@ug.mielec.pl w terminie do 19 maja 2016 r.

Osoba do kontaktu: insp. Cyprian Sliwa 17 774 56 37

Gmina Mielec informuje, iz zapytanie sktadane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartosci

zamowienia a odpowiedz na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc.
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