OPIS do kosztorysu na zadanie pn:

Budowa parkingow wraz z odwodnieniem na drodze wewngtrznej przy Szkole Podstawowej w m.
Wola Mielecka,

Opracowanie obejmuje droge wewnetrzng przy Szkole Podstawowej w Woli Mieleckiej oraz miejsca

parkingowe dla samochodéw osobowych.

Stan istniejacy

Droga wewngtrzna, miejsca postojowe, plac manewrowy zlokalizowane na dziatkach nr 1021/1, 1021/3,
1022/1, 1022/5, 1022/3, nalezacych do Gminy Mielec, ul. Jadrnych 7 polozonych w miejscowosci Wola
Mielecka. Poczatek od krawedzi drogi powiatowej nr 1152R Borowa — Czermin — Wola Mielecka — Kietkow
— Przeclaw, koniec przy ogrodzeniu szatani sportowej. Obiekt o nawierzchni gruntowej czeéciowo ze
Sladami kruszywa kamiennego, z lokalnymi zaglebieniami tworzacych zastoiska wodne, uniemozliwiajace
przejscie lub przejazd. Droge poprzecznie przecina réw pn ,,Szkolny” ktdry nalezy przykryé kregami
Zelbetowymi Srednicy 800 mm na odcinku od wlotu WT1 do studni SD7 . Istniejaca droge i plac nalezy
odwodni¢ za pomoca kolektora z rur PP $rednicy 600 mm.

Droga wewngtrzna, do obstugi przedszkola, szkoly, obiektéw sportowych i obiektu OSP.

Stan projektowany

Podstawowe parametry techniczne:

- kategoria drogi wewnetrzna, o przekroju ulicznym
*+  -klasa drogi wewnetrzna

- kategoria obciaZenia ruchem KR-1

- n0o$noé¢ nawierzchni 100 kKN

- predkosé projektowa — V,, 20km/h

Projektowana konstrukcja

1. droga dojazdowa

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC 11 $50/70 wg PN-EN13108-1 © 4cm
warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC 16 S50/70 wg PN-EN-13108-1 4cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie frakcji 2/63,5 mm " 20cm
warstwa odcinajaca z piasku 10cm

2, plac manewrowy i parking BUS

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC 11 $50/70 wg PN-EN13108-1 4cm
warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC 16 S50/70 wg PN-EN-13108-1 4cm .
podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie frakcji 2/63,5 mm 20cm -
3. miejsca postojowe sam osobowych i wyspa przejazdowa

kostka brukowa betonowa gem
podsypka cementowo piaskowa 3em.
podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie frakeji 2/63,5 mm 20cm - -

4. wyspa przejazdowa




kostka' brukowa betonowa 8cm

- podsypka cementowo piaskowa : 4cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie frakcji 2/63,5 mm 20 cm
5. chodnika
kostka brukowa betonowa czerwona 6cm
podsypka cementowo piaskowa 3cm
podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie frakcji 2/63,5 mm 10cem

Przebieg drogi w planie:

Projektowana tras¢ poprowadzono po istniejacej, porzadkujac i regulujac jej geometrie.

04 drogi poprowadzono $rodkiem istniejacej jezdni.

Projekt budowlany zaklada:

Wykonanie koryta drogi, w miejscach wystgpowania warstwy kruszywa kamiennego nalezy w miarg
mozliwosci zdjac czysta warstwe kruszywa odwieZé na sktadowisko w poblizu inwestycji i wykorzystaé jako
warstwe dolng podbudowy. Przed przystapieniem do wykonania podbudowy nalezy wykonaé krycie
istniejacego rowu, przebiegajacego w poprzek dziatki przeznaczonej pod inwestycje. Krycie rowu nalezy
wykona¢ z kregdw zelbetowych & 800 taczonych opaska zelbetowa, Na zatamaniach trasy rowu projektuje
si¢ studnie prefabrykowane @ 1500 z pokrywa zelbetows i wiazem typ cigzki. Wlot oznaczony jako wt 1,
nalezy umocni¢ wg zalgczonego szczegéhi obudowy wiotu. Wylot rowu w istniejacej studni rewizyjnej
oznaczonej na PZT jako wi 1.

Droga dojazdowa oraz miejsca postojowe ograniczone kraweznikiem betonowym koloru szarego o
wymiarach 15x30 na fawie z oporem z betonu B-15. Na wysokosci wejécia do przedszkola projektuje s;iq
wyspe przejezdna w celu rozgraniczenia ruchu. Wyspa szerokosci 1,6 m / facznie z kraweznikiem/. Wyspa o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 c¢m na podsypce piaskowo cementowej i podbudowie z
kruszywa tamanego, ograniczonej krawgznikiem na plask o wymliarach 15 x 30 na lawie z oporem z betonu
B- 15. Kraweznik wystajacy nad nawierzchnig 4 cm. Na calej diugoséei drogi bezposrednio przy ogrodzeniu
projektuje si¢ wykonanie chodnika szerokosci 1,5 m z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm koloru

CZerwonego.

Odwodnienie drogi:

W celu odwodnienia projektuje sie wykonanie kolektora z rur PP @ 600 z kielichem, stosujac na
zatamaniach trasy studnie prefabrykowane @ 1200 z pokrywa zelbetowa i wlazem zeliwnym typ cigzki.
Projektuje si¢ wykonanie studni $ciekowych betonowych @ 500 z pierscieniem i wpustem typ cigzki, Wody
opadowe ze studni $ciekowych nalezy odprowadza¢ za pomocg przykanalikéw z rur PCV @ 200 do
projektowanych studni prefabrykowanych @ 1200. Wiot kolektora oznaczony jako wt 2, nalezy obudowaé

wg zalaczonego szczegohu, A wylot oznaczony jako wl2 zamontowaé w studni SD3.

Drogowe roboty ziemne: L

Roboty ziemne to roboty w gruntach kat. II-IV zwiazane z wykonaniem wykopéw pod konstrukoj’e. drogi,
placu manewrowego i miejsc postojowych oraz wykonaniem krycia rowu i odwodnienia drogi. B@dq :tQ
wykopy wykonywane koparkami, roboty z transportem w obrebie budowy, wywéz nadmiaru Ziemi, oraz

formowanie i zageszczenie.




- Materialy rozbiérkowe nalezy wywiezé na skladowisko obok inwestycji tj. gruz kruszywo kamienne .
A nastgpnie po wykonaniu koryta wbudowa¢ jako dolng warstwe podbudowy.

Zabezpieczenie istniejacych sieci

Zabezpieczenie istniejacego kabla eNN

W celu zabezpieczenia istniejacego przylacza kablowego NN zasilajacego zaplecze obiektdw
sportowych projektuje si¢ zalozenie rury ochronnej dwudzielnej typu PS @ 110 db. 115m. Zabezpieczenie
kabla nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami nr RE2/RM/1790/201 z dnia 24.12.2012r.

Zabezpieczenie sieci gazowej

Z uwagi na kolizj¢ sieci gazowej gs 25 z projektowanym parkingiem oraz zgodnie z warunkami
otrzymanymi z Karpackiej Spotki Gazownictwa nr pisma KSGII/OTE/69d/64/2/12 z dnia 27.12.2012r. sieé
gazowa nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie liniowych saczkéw wechowych.

Przed przystapieniem do robdt wykonaé przekopy kontrolne, celem ustalenia dokladnego potozenia
istniejacego uzbrojenia, Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli sieci, ktérych urzadzenia
koliduja badZ znajduja sig blisko prowadzonych prac. Po odkryciu istniejacego gazociagu nalezy go oczyscié,
a nastepnie sprawdzi¢ stan jego izolacji. Jezeli zachodzi koniecznosé w miejscach uszkodzest izolagje
uzupehié. Pod gazociagiem wykonaé podsypke piaskowg o grubosci 10 cm a nastepni obsypke zwirows na
wysokos¢ 15 cm ponad gérna krawedz gazociagu. Na obsypee zwirowej wlozyé rure drenarska karbowana -
PVC-U@150 z ktérej na konicach wyprowadzi¢ rure wydmuchowa (saczek punktowy ) @40x3,7 PE SDR 11

7 zakoficzong korkiem w skrzynce zeliwnej gazowej. Dhugosé projektowanego saczka liniowego L=58m.
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strona nr: 4
Przedmiar robét
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét J.m. llogé
jednostkowej
Kosztorys BRANZA DROGOWA
1 Element Nr STWIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze
1.1 |KNNR 171111 |Nr STWIOR: D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
0,16665 = 0,166650
Ogétem: 0,17| km 0,17
1.2 |KNNR 6/502/2  [Nr STWIOR: D-01.02.04
{1) Rozhidrka nawlerzchni z kostki bruk - z ulozeniem w palety do ponownego wbudowania
dojscie do p rzedszkola 6*2 = 12,000000
Ogdtem:; 12,00 m2 12,00
1.3 |KNNR 6/806/8 |Nr STWIOR: D-08.03.01
Obrzeza trawnikowe 8x30-cm na podsypce cementowo - piaskowej - rozebranie
wejcie do przedszkola 6*2 = 12,000000
Qgétem: 1200, m 12,00
1.4 |KNNR 6M02/3 |Nr STWIOR: D-04.01.01
Zerwanie gérnej warstwy czystego kruszywa kamiennego z odwozem na tymczasowe
skladowisko na odl. do 1km z roz&cieleniem na dnie koryta
plac przy ohiekcie OSP 412,5*0,1 = 41,250000
droga dojazdowa 266,800,1 = 26,690000
Ogélem: 67.94] m3 67.94
2 lElement Nr STWIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
2.1 {KNNR 1/202/7 |Nr STWIOR: D-02.01.01
2) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbisrnymi, z transportem urabku samochodami
samowyfadowczymi na odlegto$é do 5-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-li
tabela robét ziemnych 903,47-70,42 = §33,050000
Ogbiem: 833,05 m3 833,05
2.2 |KNNR 1/202/7  |Nr STWIOR: D-02.01.01 :
2) Roboty ziemne wykonywane keparkami podsigbiernymi, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu Il z
przerzutem w miejscu,
- Tabela robét ziemnych 70,42 = 70,420000
Ogdlem: 70,421 m3 70,42
2.3 |KNNR 1/408/M1 [Nr STWIOR: D-02.03.01
Zageszczanie nasypbw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii |-l
Tabela robét ziemnych 70,42 = 70,420000
QOgétem: 70,421 m3 70,42
3 . |Element Odwaodnienie -
3.1 |KNNR &/605/5 |NrSTWIOR: D-03.01.01
Przepusty rurowe , §cianki czotowe dla rur Fi 80-cm
Wit 1 1 = 1,000000
- Ogdtem: 1,00] szt 1,00
KNNR 1/212/4  |Nr STWIOR: D-02.01.01
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,60'm3, glebokosé
do 4-m, kategoria gruntu HI-IV
&cianka czotowa i obudowa wiotu fi80 10,60 = 10,600000
przykanaliki 18*0,7%1,2 = 15,120000
studnia $ciekowa fi 500 2*2,5"1.4 = 7,000000
Ogélem: 3272 m3 32,72
3.3 |KNNR 1/317/2  |Nr STWIOR: D-02.03.01
Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtosé do 3-m, z zageszczaniem,
kategoria gruntu IV
32,72 = 32,720000
Qgélem: 32,72 m3 32,72
3.4 |KNNR 4/1424/2 {Nr STWICR: D-03.02.01a
Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu
2 = 2,000000
Ogélem: 200 szt 2,00
3.5 |KNR 231/1406/2 |Nr STWIOR: D-03.02.01a
Regulacja picnowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki sciekowe uliczne wraz z
. zaloZzeniem pierécienia i wymiang wpustu na typ cigzki
2 = 2,000000
Ogétem: 200{ szt 2,00
3.6 |KNNR 4/1308/3 [Nr STWIOR: D-03.02.01a
Przykanaliki z rur typu PVC laczone na weisk, Fi-200-mm
18 = 18,000000
Ogéiem: 18,00 m 18,00

BRANZA DROGOWA
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] . strona nr: 5
Nr | Podstawa ceny Opis robhét, wyliczenie ifosci robét J.m. llogé
iednostkowej
3.7 {Kalkulacia Nr STWiOR: D-03.02.01a
indywidualna Obudowa wlotu przepustu fi 80
wit 1 1 = 1,000000
Qgdlem: 1,00 szt 1,00
4 Element Nr STWiOR: D-04.00.00
Podbudowa i nawierzchnia
4.1 |[KNNR6/103/3 |Nr STWIOR: D-04.01.01
(2) Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu 1-V1, walec statyczny .
droga dojazdowa 1310,5 = 1.310,500000
dojécie do WC 17 = 17,000000
chodnik 231,5 = 231,500000
parkingi dla sam. osobowych 5975 = - 597,500000
plac przy budynku OSP 660 = 660,000000
wyspa przejezdna z kostki 48,00 = 48,000000
plac pod Smietnik 13 = 13,000000
parking bus 124 = 124,000000
QOgdblem: 3001,50] m2| 3001,50
4.2 |KNNR 6/106/5 |Nr STWIOR: D-04.02.01
(1) Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10-cm, piasek
droga dojazdowa 1310,5 = 1 310,500000
plac przy budynku OSP 660 =  660,000000
dojscie do WC 17 = 17,000000
plac pod émietnik 13 = 13,000000
chodnik 231,5 =  231,500000
parking dla sam. osobowych 597.5 = 597,500000
wyspa przejezdna z kostki 48 = 48,000000
parking bus 124 = 124,000000
Ogdétem: 3001,50] m2; 3001,50
4.3 |KNNR&/113/5 |Nr STWIOR: D-04.04.03
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm
chodnik 231,85 = 231,500000
dojscie do WC 17 = 17,000000
Ogdlem: 248,501 m2 248,50
44 |KNNR&M13/1 |Nr STWIOR: D-04.04.03 '
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm
plac pod $mietnik 13 = 13,000000
Ogdtem: 13,00 m2 13,00
4.5 |[KNNR6/113/5 [NrSTWIOR: D-04.04.03
Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 20-cm
droga dojazdowa 1310,5 : = 1 310,500000
wyspa przejezdna z kostki 48 = 48,000000
plac przy budynku OSP 660 = 660,000000
parking bus 124 = 124,000000 -
parking dia sam osob. 597,50 = 597,500000
' QOgdlem: 2740,00f m2| 2740,00
4.6 |KNNR 6/308/3 |Nr STWIOR: D-05.03.05f
(4) Nawierzchnie z B.A (warstwa wiazaca), grubo$é po zageszczeniu 4 cm,
droga dojazdowa 1310,5 = 1 310,500000
plac przy budynku OSP 660 = 660,000000
parking bus 124 = 124,000000
Ogétem: 2004,50] m2| 209450
4.7 [KNNR 6/309/2 [Nr STWICR: D-05.03.05b
4) Nawierzchnie z B.A (warstwa $cieralna), grubosé po zageszczeniu 4-cm,
obmiar jw 2094,50 = 2094,500000
Ogétem: 209450 m2] 2004,50
4.8 {KNNR 6/502/3 |Nr STWIOR: D-05.03.23a
(1) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowsj, gruboéé 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara
parkingi dla sam. osobowych 597.5 = 597,500000
Ogéblem: 597,50] m2 597,50
5  |Element Elementy drég
5.1 |KNNR 6/403/3 |Nr STWIOR: D-08.01.01
: Krawegzniki wraz z wykonaniem faw z oporem , betonowe B- 15, 15x30:¢cm, podsypka
cementowo-piaskowa
krawezniki wystajace 340 = 340,000000
- krawezniki na ptask 98,5 = 98,500000
Ogélem: 438,50 m 438,50
5.2 |KNNR 6/404/5 [Nr STWIOR: D-08.03.01
Obrzeza betonowe, 30x8-¢cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypeinienie spoin zaprawa
cementows
chodnik 48,5 = 48,500000
plac pod $mietnik 5 = 5,000000
dojécie do WC 12 =_12,000000

BRANZA DROGOWA
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Plantowanie i obsianie trawa

strona nr: 6
Opis robét, wyliczenie ilosci robét J.m. Mosé
T Ogdlem: 6550] m 65,50
T[Nr. STWIOR: D-056.03.23a
:|Nawierzchniaa z kostki brukowej betonowej, grubesé 8-cm, podsypka piaskowa z wypekieniem
‘|spoin piaskiem, kostka czerwona
-tchodnik 2315 = 231,500000
.[dojécie do WC 17 = 17,000000
_ SRRy Cgétem: 248,50 m2 248,50
“|Nr STWIOR: D-05.03.23a
‘| Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
| wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
“|wyspa przejezdna 48 = 48,000000
. plac pod $mietnik 13 = 13,000000
O S Ogétem: 61,00] m2 61,00
S | Element
6.1 |Nr STWIOR: P-03.02.02
; Regulagja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki éciekowe uliczne z wymiang
‘| wpustdw zeliwnych i zalozeniem pier§cieni odcigzajgcych
T 6 = 6,000000
: Ogblem: 8,00| szt 6,00
:]Regulacja picnowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociagowe i gazowe
: 1 = 1,000000
L Qgdlem: 1,00| szt 1,00
Rohoty wykoriczeniowe
|Nr STWIOR: D.00.00.00
abezpieczenie przylgcza energetycznego kablowego eN - rura PS 110 A
o ' 136 = 136,000000
1R Ogdbilem: 136,00 m 136,00
Nr STWiIOR: D.00.00.00
‘\Wykonanie saczka liniowego - zabezpieczenie przytacza gazowego
L 108 = 108,000000
L Ogbtem: 108,000 m 108,00
Nr STWIOR: D.00.00.00
|Wykonanie sgezka punktowego - zab. przylacza gazowego
e 2 = 2,000000
i R Ogbiem: 200 szt 2,00
Nr STWICR: D-00.00.00
| Inwentaryzacja powykonawcza szt 1,00
Nr STWIOR: D-02.01.01
szt 625,00

BRANZA DROGOWA



