OPIS TECHNICZNY

Budowa parkingéw wraz z odwodnieniem na drodze wewnetrznej przy Szkole Podstawowej w m.
Wola Mielecka.
1.Przedmiot inwestycji:
Lokalizacja:
Opracowanie obejmuje droge wewngtrzna przy Szkole Podstawowej w Woli Mieleckiej oraz miejsca
parkingowe dla samochodéw osobowych.
2. Stan istniejacy
Droga wewngtrzna, miejsca postojowe, plac manewrowy zlokalizowane na dziatkach nr 1021/1, 1021/2,
1021/3, 1022/1, 1022/2, 1022/3, nalezacych do Gminy Mielec, ul. Jadrnych 7 potozonych w miejscowosci
Wola Mielecka. Poczatek od krawedzi drogi powiatowej nr 1152R Borowa — Czermin — Wola Mielecka —
Kietkdéw — Przectaw, koniec przy ogrodzeniu szatani sportowej. Obickt o nawierzchni gruntowej cze¢sciowo
ze Sladami kruszywa kamiennego, z lokalnymi zaglebieniami tworzacych zastoiska wodne,
uniemozliwiajace przejscie lub przejazd. Drogg poprzecznie przecina réw pn ,,Szkolny” ktory nalezy
przykry¢ kregami zelbetowymi $rednicy 800 mm na odcinku od wlotu WT1 do studni SD7 . Istniejaca droge
i plac nalezy odwodni¢ za pomoca kolektora z rur PP $rednicy 600 mm.

Droga wewngtrzna, do obstugi przedszkola, szkoty, obiektow sportowych i obiektu OSP.

3.1 Urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):
W ciagu drogi wystepuja urzadzenia obce, ktore nie koliduja z projektowana budowa drogi, poniewaz nie
zmieniany jest przebieg drogi a tylko wzmacniamy konstrukcjg, ograniczamy ja krawgznikiem betonowym.
Istniejace urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):
- wodociag- wlA25, wo 50, wol60
- podziemna sie¢ teletechniczna — t i t2
- podziemna sie¢ energetyczna eN,
- sie¢ gazowa — gs25, gs A6S

- sie¢ kanalizacji sanitarnej — ks 160

4.Stan projektowany

Podstawowe parametry techniczne:

- kategoria drogi wewngtrzna, o przekroju ulicznym
- klasa drogi wewnetrzna

- kategoria obcigzenia ruchem KR-1

- no$no$¢ nawierzchni 100 kN

- predkosé projektowa — V, 20km/h

Projektowana konstrukcja

1.droga dojazdowa

warstwa scieralna z asfaltobetonu AC 11 S50/70 wg PN-EN13108-1 4 cm
warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC 16 S50/70 wg PN-EN-13108-1 4 cm
podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie frakcji 2/63,5 mm 20 cm
warstwa odcinajaca z piasku 10 cm

2.plac manewrowy i parking BUS

warstwa scieralna z asfaltobetonu AC 11 S50/70 wg PN-EN13108-1 4 cm



warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC 16 S50/70 wg PN-EN-13108-1 4 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie frakcji 2/63,5 mm 20 cm

3.miejsca postojowe sam osobowych

4.wyspa przejazdowa

kostka brukowa betonowa 8cm
podsypka cementowo piaskowa 3cm
podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie frakcji 2/63,5 mm 20 cm

5.wyspa przejazdowa

kostka brukowa betonowa 8cm
podsypka cementowo piaskowa 4 cm
podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie frakcji 2/63,5 mm 20 cm
6.chodnika

kostka brukowa betonowa czerwona 6 cm
podsypka cementowo piaskowa 3cm
podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie frakcji 2/63,5 mm 10 cm

Przebieg drogi w planie:
Projektowang trasg poprowadzono po istniejacej, porzadkujac i regulujac jej geometrig.
Os drogi poprowadzono $rodkiem istniejacej jezdni.

Nawigzanie sytuacyjno — wysokos$ciowe:

Profil podluzny odcinka drogi zatozono w oparciu o przekroje istniejacego terenu i rzednymi
wysokos$ciowymi istniejacej bramy, wjazdu do garazu OSP i wejscia do przedszkola oraz z zalozeniem
normatywnych spadkow podtuznych umozliwiajacych odwodnienie drogi, miejsc postojowych i placu
manewrowego. Poczatek niwelety dostosowano do krawedzi drogi powiatowej a koniec do nawierzchni
istniejacej kostki wjazdu na obiekty sportowe.

Opracowany projekt budowlany zaktada:

Wykonanie koryta drogi, w miejscach wystgpowania warstwy kruszywa kamiennego nalezy w miarg
mozliwosci zdja¢ czysta warstwe kruszywa odwiez¢ na sktadowisko w poblizu inwestycji 1 wykorzystac
jako warstwe dolng podbudowy. Przed przystapieniem do wykonania podbudowy nalezy wykonaé krycie
istniejacego rowu, przebiegajacego w poprzek dzialki przeznaczonej pod inwestycje. Krycie rowu nalezy
wykona¢ z kregow zelbetowych @ 800 taczonych opaska zelbetowa . Na zatamaniach trasy rowu projektuje
si¢ studnie prefabrykowane @ 1500 z pokrywa zelbetowa i wlazem typ cigzki. Wlot oznaczony jako wt 1,
nalezy umocni¢ wg zataczonego szczegdtu obudowy wlotu. Wylot rowu w istniejacej studni rewizyjnej
oznaczonej na PZT jako wl 1.

Droga dojazdowa oraz miejsca postojowe nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym koloru szarego o
wymiarach 15x30 na lawie z oporem z betonu B-15 , wystajacym nad powierzchnia 12 cm. Na wysokos$ci
wejscia do przedszkola projektuje si¢ wyspe przejezdna w celu rozgraniczenia ruchu. Wyspa szerokosci 1,6
m / tacznie z krawegznikiem/. Wyspa o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na podsypce
piaskowo cementowej i podbudowie z kruszywa lamanego, ograniczonej kraweznikiem na plask o
wymiarach 15 x 30 na tawie z oporem z betonu B- 15 . Krawgznik wystajacy nad nawierzchnia 4 cm. Na
catej dlugosci drogi bezposrednio przy ogrodzeniu nalezy wykona¢ chodnik szerokosci 1,5 m z kostki

brukowej betonowe;j gr. 6 cm koloru czerwonego.



Odwodnienie drogi:

Inwestycje nalezy odwodni¢ wykonujac kolektor z rur PP @ 600 z kielichem, stosujac na zatamaniach
trasy studnie prefabrykowane @ 1200 z pokrywa zZelbetowa i wlazem zeliwnym typ cigzki. Projektuje si¢
wykonanie studni $ciekowych betonowych @ 500 z pier§cieniem i wpustem typ ciezki. Wody opadowe ze
studni $ciekowych nalezy odprowadza¢ za pomoca przykanalikéw z rur PCV © 200 do projektowanych
studni prefabrykowanych @ 1200. Wlot kolektora oznaczony jako wt 2, nalezy obudowa¢ wg zalaczonego

szczegotu. A wylot oznaczony jako wl 2 zamontowaé w studni SD3.

Whpusty uliczne

Projektowane wpusty uliczne deszczowe wykona¢ z betonowych elementéw prefabrykowanych o
srednicy D=500mm, z syfonem i osadnikiem, pierScieniem odcigzajacym i zeliwnym wpustem typu
ciezkiego ulicznym klasy D400. Betonowe studzienki $ciekowe wykonywa¢ w wykopach obiektowych o
wymiarach w rzucie 1,5x1,5m.

Przykanaliki od wpustow deszczowych

Przykanaliki od wpustow deszczowych projektuje si¢ z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych,
jednowarstwowych,z uszczelka, typ cigzki klasy ,,S” (klasa SN8, SDR 34 wg PN-EN 1401-1), o $rednicy
D=200mm, %aczonych na wcisk. Przej$cia rur przykanalikow przez S$ciany studzienek rewizyjnych i
sciekowych wykona¢ w tulejach ochronnych - przej$ciach szczelnych.

Prace sieciowe wykonywane beda w wykopach liniowych szeroko$ci 0,9m, o Scianach pionowych.

Projektuje si¢ pelna wymiang gruntu w wykopach. Zaktada sig, ze 80% robot ziemnych wykonane bedzie
mechanicznie. Wykop w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia oraz wyrownanie dna wykopu nalezy wykonac
recznie. Grunt na calej dlugosci wykopow bedzie wymieniony na piasek o uziarnieniu 0,8-2,0mm,
dowieziony z zewnatrz. Nadmiar wydobytego urobku wywiez¢ poza teren budowy.

Wszystkie napotkane przewody podziemne krzyzujace si¢ z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby — podwieszone. Warstwe ochronng (30cm ponad wierzch rury) wykonuje
si¢ z piasku sypkiego, bez grud i kamieni. Zaggszczenie tej warstwy przeprowadzi¢ z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci, z uwagi na kruchos$¢ materiatu rur. Warstwe t¢ nalezy ubi¢ starannie po obu
stronach przewodu. Zasypke i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami.
Grubos¢ ubijanej warstwy nie moze przekroczy¢ 1/3 $rednicy rury, maksymalnie 10cm. Zasypke z piasku

zagesci¢ do min. 95% wg standardowej normy Proctora.

ODWODNIENIE NALEZY WYKONAC BARDZO STARANNIE, BO JEST ONO JEDNYM Z
ELEMENTOW, KTORE DECYDOWAC BEDA O TRWALOSCI DROGL.

Uwagi do robot ziemnych

- Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonaé rg¢cznie pod nadzorem
wlascicieli uzbrojenia.

- Przed rozpoczeciem robot nalezy ustalic doktadnie wszystkie podziemne uzbrojenia wzdtuz
realizowanej sieci.

Drogowe roboty ziemne:

Roboty ziemne to roboty w gruntach kat. II-IV zwiazane z wykonaniem wykopdw pod konstrukcje drogi,

placu manewrowego i miejsc postojowych oraz wykonaniem krycia rowu i odwodnienia drogi. Beda to



wykopy wykonywane koparkami, roboty z transportem w obrgbie budowy, wywo6z nadmiaru ziemi, oraz
formowanie i zaggszczenie.

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia uwidocznionego na ,,PZT . Rys. Nr 2-
wykonaé rgcznie, z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika — wlasciciela sieci.
Zalecenie to w szczegolnosci dotyczy kabli teletechnicznych i energetycznych oraz gazociagu

Materialy rozbidorkowe nalezy wywiez¢ na skladowisko obok inwestycji tj. gruz kruszywo kamienne .

A nastgpnie po wykonaniu koryta wbudowac jako dolng warstwg podbudowy.

Krycie rowu pn: ,,Szkolny”

Ze wzgledu na to, ze row odwadniajacy teren pn: Szkolny przebiega po terenie przeznaczonym pod
budowe parkingéw, drogi dojazdowej do tych parkingdw oraz po terenie szkolnym projektuje si¢ wykonanie
krycia rowu na odcinku ok 197 mb na odcinku od wlotu wtl do studni SD7. Krycie rowu nalezy wykonac¢ z
kregdéw zelbetowych @ 800 taczonych na zintegrowane uszczelki . Na zatamaniach trasy rowu projektuje si¢
studnie @ 1500 z prefabrykowana czescia dolng i wyprofilowana kineta, z wyprowadzonymi kro¢cami
polaczeniowymi, z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami, z pokrywa zelbetowa 1 wlazem typ cigzki. Wlot

oznaczony jako wtl, nalezy umocni¢ wg zalaczonego szczegdtu obudowy wlotu.

5.Zabezpieczenie istniejacych sieci

5.1 Zabezpieczenie istniejacego kabla eNN

W celu zabezpieczenia istniejacego przylacza kablowego NN zasilajacego zaplecze obiektéw
sportowych projektuje si¢ zatozenie rury ochronnej dwudzielnej typu PS @ 110 dt. 115m. Zabezpieczenie
kabla nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami nr RE2/RM/1790/201 z dnia 24.12.2012r.

5.2 Zabezpieczenie sieci gazowej

Z uwagi na kolizjg sieci gazowej gs 25 z projektowanym parkingiem oraz zgodnie z warunkami
otrzymanymi z Karpackiej Spotki Gazownictwa nr pisma KSGIII/OTE/69d/64/2/12 z dnia 27.12.2012r. sie¢
gazowa nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie liniowych saczkéw wechowych.

Przed przystapieniem do robot wykonac przekopy kontrolne, celem ustalenia doktadnego polozenia
istniejacego uzbrojenia. Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem wilascicieli sieci, ktorych urzadzenia
koliduja badz znajduja sig blisko prowadzonych prac. Po odkryciu istniejacego gazociagu nalezy go oczyscic,
a nastgpnie sprawdzi¢ stan jego izolacji. Jezeli zachodzi konieczno$¢ w miejscach uszkodzen izolacje
uzupetnié¢. Pod gazociagiem wykonac¢ podsypke piaskowa o grubosci 10 cm a nastepni obsypke zwirowa na
wysokos$¢ 15 cm ponad gorng krawedz gazociagu. Na obsypce zwirowej utozy¢ rurg drenarska karbowana
PVC-U@150 z ktérej na konicach wyprowadzi¢ rur¢ wydmuchowa (saczek punktowy ) @40x3,7 PE SDR 11
zakonczong korkiem w skrzynce zeliwnej gazowej. Dtugosc¢ projektowanego saczka liniowego L=58m.

Projektowany parking zostanie wykonany z nawierzchni rozbieralnej (plyty azurowe na podbudowie z

kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie).

Projektant Sprawdzit



