wlot rowu krytego 9600

Profil podtuzny odwodnienia fi 600

< W
A 3 <
S -2 w S
S $ g
= @ S =
169.00 = - g 3
= a -§, m
Q
168.00
167.00
166.00
159.00
Rzedne niwelety = s Hq &
G g g g & LEGENDA:
Rzedne wlotu o ~] RE R
™~ [{e «q g G
= g & § 9
Wysokosc studni El a ﬁ 5
Spadek PP 8 600, L=48.0 PP 600, [=25.75 PP 600, L=83.0 PP 81600, [=7.6 ——  Proj. niweleta terenu
i=0.5% | i=0.5% | =0.5% Lo.s% Projeldowens odwodrienie ¢ 600
= S S S
Odlegtose S & N g 3
3 - (= ik
3 = e 33
zmmuwwl!tmwwm Budowa parkingdw wraz z odwodnienlem na drodze wewnetrzngj przy Szkole
':Iimm“ Podstawowej w m. Wola Mieleda
mmurmmsu Nazwa opracowania  skala
e mak:akiechafiovit.isec Profil podiuzny rowu krytegofi600  skala 1: 100/500
Brania Projektant Sprawdzt: Opracowala:
Drogowa mgr InZ. A.Gradalski mgr In2. AKlecha InZ. K.Turek
upr. PDK/0030/PO0D/07 Upr. PDI/O0MG/PO0D/4
Data wykonania; merzec 2014 Nrys.




