BUDOWNICTWO Firma Doradczo- Wojkow 63, 39-340 Padew Narodowa
Inwestycyjna Jan Pluta

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamowien

NAZWA INWESTYCJI: Nadbudowa wraz z przebudowg pomieszczen czesci poddasza
nieuzytkowego budynku szkoty podstawowej w Rydzowie wraz ze zmiang
sposobu uzytkowaniana oddziat przedskolny

ADRES INWESTYCJI: Rydzoéw 33

39 - 300 Mielec
INWESTOR: Gmina Mielec
ADRES INWESTORA: Gtowackiego 5
39 - 300 Mielec
BRANZE:
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Budowlana mgr inz. Sylwia Hodor

DATA OPRACOWANIA: 2018-08-22

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.5.401.2 Nr seryjny: 2895 Uzytkownik: Biuro



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia |im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty w zakresie burzenia i przygotowania prac
1| KNR 19-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow. do 2,0 m2 szt.
d.1| 0358-03
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
2| KNR 4-01 [ Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.1| 0329-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworow drzwiowych i okiennych
0,10*0,12* 2,10 m3 0,025
RAZEM 0,025
3] KNNR3 Rozbidrka konstrukcji z cegty na zaprawie wapiennej i m3
d.1| 0301-01 cementowo-wapiennej
0,12*[2,62+4,31+2,43+4,18 +1,76 + 2,55 + 2,55 + m3 12,869
2,37+359+3,71+0,53+0,8 +3,83+4,49]*2,7
RAZEM 12,869
4| KNR 4-01 | Demontaz okien potaciowych szt.
d.1| 0432-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
5 KNR 13-23 | Rozbidrka rynien m
d.1| 0106-06
18,86 m 18,860
RAZEM 18,860
6| KNR-W 4-01| Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sig do m
d.1| 0545-06 | uzytku
2*6,5 m 13,000
RAZEM 13,000
7| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1| 0535-08 okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgce;j sie
do uzytku
2*0,15* 11,20+ 0,15* 19,70 m2 6,315
RAZEM 6,315
8| KNR 13-23 | Rozbidrka pokry¢ dachowych z blachy m2
d.1| 0106-01
215 m2 215,000
RAZEM 215,000
9] KNR 13-12 | Rozbiorka konstrukcji i elementow drewnianych m3
d.1| 0101-04
2,26 m3 2,260
RAZEM 2,260
10[ KNR 13-12 | Rozbiérka konstrukcji i elementéw murowych - kominy m3
d.1| 0101-01
0,30*0,38*[1,2+1,75+1,2] m3 0,473
RAZEM 0,473
11l KNR 13-23 | Rozbiorka izolaciji cieplnej ze styropianu m3
d.1| 0106-08
1,54 * 17,71 * 0,06 m3 1,636
RAZEM 1,636
2 Nadbudowa budynku
2.1 Sciany zewnetrzne
12| KNNR2 | Sciany warstwowe murowane z pustakow "Max" 29, m2
d.2.1| 0303-04 | styropianu, cegty gr. 12 cm
1,8*18,65+ 2 * 20,71 m2 74,990
RAZEM 74,990
13[ KNR 9-04 | Sciany gr. 25 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z m2
d.2.1| 0104-04 | pustakéw ceramicznych typu U 220
17,71 * 0,55 m2 9,741
RAZEM 9,741
14| KNR-W 2-02 | Docieplenie scian zewnetrznych budynkéw wraz z m2
d.2.1| 2603-01 okfadzing z blach fatdowych ptytami z wetny mineralnej na
ruszcie metalowym
1,88 * 17,71 m2 33,295
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RAZEM 33,295
15| KNR 13-12 | Tynki zwykte cementowo-wapienne kat. Il| m2
d.2.1| 0802-02
poz.12 m2 74,990
RAZEM 74,990
16 KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit m2
d.2.1] 0503-01 SilikatPutz -wykonany recznie; warstwa posrednia na
Scianach
poz.12 m2 74,990
RAZEM 74,990
17| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit m2
d.2.1] 0503-03 | SilikatPutz -wykonany recznie na $cianach
poz.12 m2 74,990
RAZEM 74,990
2.2 Wieniec zelbetowy
18] KNR 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.2.2] 0210-06 | obwodu do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy
do betonu
0,25* 0,25 * 17,71 m3 1,107
RAZEM 1,107
19 KNR 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.2.2] 0210-05 | obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do
betonu
0,25*0,29 * (17,71 + 2 * 9,26) m3 2,627
RAZEM 2,627
20 KNNR 2 [ Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.2.2 0104-01 okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
0,0932 + 0,4477 t 0,541
RAZEM 0,541
21| KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.2.2] 0104-04 | okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
0,1584 + 0,1066 t 0,265
RAZEM 0,265
2.3 Konstrukcja dachu
22 Konstrukcja wiezby dachowej kpl.
d.2.3| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24 Kominy
23| KNR 2-02 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o m3
d.24 0122-01 przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. - nadbudowa
analogia
4,38 +2,95+ 1,56 + 0,61 m3 9,500
RAZEM 9,500
24| KNR 2-02 | Nakrywy attyk, Scian ogniowych i kominéw o $redniej m2
d.2.4] 0219-05 | grubosci7cm
0,49*1,89+0,48*0,8+0,52*4,63+0,46 * 3,66 m2 5,401
RAZEM 5,401
25| NNRNKB [ (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.4| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
(2*(0,49+1,89+0,48+0,8+0,52+4,63 +0,46 + 3,66)) | m2 10,344
*0,4
RAZEM 10,344
26| KNR 13-12 | Tynki zwykte cementowo-wapienne kat. Il| m2
d.2.4| 0802-02
21,07 m2 21,070
RAZEM 21,070
27 KNR0-17 [ Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.24| 0927-01 mineralnego strukturalnego CERESIT - natozenie na
podfoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
21,07 m2 21,070
RAZEM 21,070
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28| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2.4] 0927-03 | mineralnego strukturalnego CERESIT CT 36 grubosci 3-5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
21,07 m2 21,070
RAZEM 21,070
29 Systemowe kominy wentylacyjne szt.
d.2.4| kalk. wtasna
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
25 Pokrycie dachu
30| KNR AT-09 | Lacenie - rozstaw tat 35 cm m2
d.2.5 0101-05
197 m2 197,000
RAZEM 197,000
31 KNR K-05 | Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi | m2
d.2.5 0104-06 | 80do 100cm
197 m2 197,000
RAZEM 197,000
32| NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu | m2
d.2.5| 202 0537-04 | potfaci do 85 % blachg powlekang trapezowag na tatach
197 m2 197,000
RAZEM 197,000
26 Obrébki blacharskie
33| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.6| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
18,65 * 0,30 m2 5,595
RAZEM 5,595
34| KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm z blachy m
d.2.6] 0508-04 | ocynkowanej
219,09 m 38,180
RAZEM 38,180
35| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.2.6 0510-03
276,88+2*1,70 m 17,160
RAZEM 17,160
36/ KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy | m2
d.2.6| 0506-01 ocynkowanej - parapety zewnetrzne
analogia
3,45 m2 3,450
RAZEM 3,450
3 Roboty murowe, tynkowanie, malowanie,
37 KNR 9-04 | Scianki dziatowe gr.12 cm (1/2 cegty) z pustakéw m2
d.3] 0111-09 | POROTHERM
analogia
nowe (1,50+2,32+0,9+1,53)*3,9+(2,37+5,94 + 0,35 + m2 99,149
0,35)*3,8+(2*5,63) * 3,6
nadbudowa | (6,93 + 6,10 + 4,93) * 2,5 m2 44,900
RAZEM 144,049
38/ KNR 2-02 | Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.3| 0126-05 | prefabrykowanychL19dt1.5m
4*1,50 m 6,000
RAZEM 6,000
39| KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.3] 0126-05 | prefabrykowanych L19dt. 1.7 m
1,70 m 1,700
RAZEM 1,700
40| KNR 2-02 | Zatozenie belek stalowych kg
d.3| 0125-05
[2*1,30] * 10,6 kg 27,560
RAZEM 27,560
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41| KNR-W 2-02| Oktadanie (szpatdowanie) belek zelbetowych lub m2
d.3] 0129-05 | stalowych cegtami grubosci 1/4 cegty
[poz.40/10,6] * 0,20 m2 0,520
RAZEM 0,520
42| KNR 4-01 [ Tynki wewnetrzne zwykie kat. lll wykonywane recznie na | m2
d.3| 0716-02 | podtozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetondw na Scianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
pom. 1 (5,16 +3,01+426+162+09+150)*39+2*15*1,2( m2 67,708
*1,2*3,01-150%2,1-2,1*3,0
pom. 2 (7,14+15+0,9+2,0+594+0,77+03+2,72)*39-2 | m2 75,603
*1,0%2,1-1,5*2,1
pom. 3 6,07 * 4,05 + (0,5 * (4,05 + 3,41) *9,25) + 3,41 * 3,5+ (0,5 | m2 103,100
*(3,41+3,8)*5,75)+3,8*2,37+(0,5*(4,05+3,8) *
354)-2*1,0*21-2*15*15-09*15-1,5*1,0
pom. 4 2*(0,5*(3,41+3,8)*5,63)+2,25*3,8+2,25*3,41-1,0{ m2 52,715
*2,1-2*1,0*1,0
pom. 5 2*(0,5*(3,41+3,8)*5,63)+2,25*3,8+2,25*3,41-1,0/ m2 52,715
*2,1-2*1,0*1,0
pom. 6 346,59+ (0,5 (3,41+3,8)*5,63)+3,8*(3,69+0,47 +| m2 79,221
2,90)+(0,5*(3,8+3,41)*6,10)-4*15*1,0-3*1,0*
2,1
pom. 7 214*(3,8+3,41)+2*(0,5*(3,41+3,8) *6,10)-1,0* m2 53,710
21-2*12*15
RAZEM 484,772
43] KNNR 3 [ Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych scian i m2
d.3| 0605-04 | sufitow farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzchni
poz.42 m2 484,772
RAZEM 484,772
4 Wykonczenia
44 Montaz kabiny hpl szt.
d.4| kalk. wtasna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
45| KNR 2-02 [ Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i m
d.4| 1207-06 | zamocowane w co trzecim stopniu jednoptaszczyznowe
analogia
3,56 +3,05+0,8 m 7,410
RAZEM 7.410
46| KNNR7 [ Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z m2
d.4| 0702-03 | rastrami o wymiarach 600x1200 mm
164 m2 164,000
RAZEM 164,000
47| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d4| 0613-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
164 m2 164,000
RAZEM 164,000
48] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.4| 0613-04 | poziome z plyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa
164 m2 164,000
RAZEM 164,000
5 Oktadziny scian
49| KNR 2-02 | Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza | m2
d.5| 0829-01
20*[2*(2*2,25+2*5,63)]-2*1,0%2,0-0,1*(4*1,0) | m2 59,040
+4*0,10*1,0
RAZEM 59,040
50| KNR 2-02 | Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej m2
d.5| 0829-06 | metodg zwyktg
poz.49 m2 59,040
RAZEM 59,040
51| KNR 13-12 | Tapetowanie Scian - lamperia m2
d.5| 1301-05
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1,6*(7,14+1,50+0,9+5,94+272+0,3+0,77) m2 30,832
RAZEM 30,832
6 Posadzki
52| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.6| 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
21,08 + 2,60 + 42,21 + 37,96 + 2 * 12,67 + 13,05 m2 142,240
RAZEM 142,240
53| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.6] 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
21,08 + 2,60 + 42,21 + 37,96 + 2 * 12,67 + 13,05 m2 142,240
RAZEM 142,240
54 KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.6| 1201-01
(21,08 + 2,60 + 42,21 + 37,96 + 2 * 12,67 + 13,05) * 0,05 m3 7,112
RAZEM 7,112
55| NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych m2
d.6| 202 2806-05 | GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
21,08 +2*12,67 + 11,03 + 2,60 m2 60,050
RAZEM 60,050
56| NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m
d.6| 202 2809-03 | 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
7,14 +2,72+0,30+0,77+594+0,35+09+1,5+2*(2 | m 67,080
*2,25+2*5,63)+2*09+2*1,50+2,86+3*2,76
RAZEM 67,080
57| KNR-W 2-02| Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg m2
d.6| 1123-01 izolacyjng rulonowe
42,21 + 13,05 + 37,96 m2 93,220
RAZEM 93,220
58| KNR-W 2-02 | Posadzki - cokoliki przyscienne z wyktadziny 10 cm m2
d.6| 1124-04
analogia
01*(2*2,14+2%6,10-1,0+6,10 + 6,45 + 5,63 + 3,69 + [ m2 6,536
0,47 +2,9+ 3,50 +6,07 +9,25 + 3,70 + 2,37 + 5,75 - 6,0)
RAZEM 6,536
7 Stolarka okienna i drzwiowa
59 Drzwi wewnetrzne D1,drzwi dwuskrzydiowe drzwi szt.
d.7| kalk. wtasna | przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI30Sa, drzwi
stalowe ptaszczowe, skrzydto grubosci 60 mm z blachy
ocynkowanej, wyposazone w bolec antywywazeniowy,
oscieznica katowa, wykonana z blachy ocynkowanej, 4-
elementowa z kotwami do montazu z wklejong wktadka
peczniejgca, okucia; zamek zapadkowo - zasuwkowy, dwa
zawiasy, w tym jeden sprezynowy petnigcy role
samozamykacza, wyposazone w regulator kolejnosci
zamykania.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60 Drzwi wewnetrzne D2, drzwi jednoskrzydtowe, szerokos¢ | szt.
d.7| kalk. wiasna | skrzydta 90 cm, konstrukcja: ramiak z ptyty MDF, pokryty
dwiema ptytami HDF, wypetnienie stabilizujgce typu
"plaster miodu"; wykonczenie: okleina folig lub laminatem,
skrzydta wykonane w opcji felzkant; wyposazone w dwa
zawiasy czopowe wkrecane, zamek na klucz, wktadke
patentowg lub z blokada
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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61
d.7

kalk. wiasna

Drzwi wewnetrzne D3, drzwi jednoskrzydtowe, szerokos¢
skrzydta 90 cm, konstrukcja: ramiak z ptyty MDF, pokryty
dwiema ptytami HDF, wypetnienie stabilizujgce typu
"plaster miodu"; wykonczenie: okleina folig lub laminatem,
skrzydta wykonane w opcji felzkant; wyposazone w dwa
zawiasy czopowe wkrecane, zamek na klucz, wktadke
patentowa lub z blokada, wyposazone w tuleje
wentylacyjne

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

62
d.7

kalk. wiasna

Drzwi wewnetrzne D4,drzwi jednoskrzydiowe
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI30Sa, drzwi
stalowe ptaszczowe, skrzydto grubosci 60 mm z blachy
ocynkowanej, wyposazone w bolec antywywazeniowy,
oscieznica katowa, wykonana z blachy ocynkowanej, 4-
elementowa z kotwami do montazu z wklejong wktadka
peczniejgca, okucia; zamek zapadkowo - zasuwkowy, dwa
zawiasy

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

63
d.7

kalk. wiasna

Drzwi wewnetrzne D5,drzwi jednoskrzydiowe
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI30Sa, drzwi
stalowe ptaszczowe, skrzydto grubosci 60 mm z blachy
ocynkowanej, wyposazone w bolec antywywazeniowy,
oscieznica katowa, wykonana z blachy ocynkowanej, 4-
elementowa z kotwami do montazu z wklejong wktadka
peczniejgca, okucia; zamek zapadkowo - zasuwkowy, dwa
zawiasy

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

64
d.7

kalk. wiasna

Drzwi wewnetrzne D6,drzwi dwuskrzydtowe drzwi
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI30Sa, drzwi
stalowe ptaszczowe, skrzydto grubosci 60 mm z blachy
ocynkowanej, wyposazone w bolec antywywazeniowy,
oscieznica katowa, wykonana z blachy ocynkowanej, 4-
elementowa z kotwami do montazu z wklejong wktadka
peczniejgca, okucia; zamek zapadkowo - zasuwkowy, dwa
zawiasy, w tym jeden sprezynowy petnigcy role
samozamykacza, wyposazone w regulator kolejnosci
zamykania.

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

65
d.7

kalk. wiasna

Drzwi wewnetrzne D7,drzwi dwuskrzydtowe drzwi
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI30, drzwi
stalowe ptaszczowe, skrzydto grubosci 60 mm z blachy
ocynkowanej, wyposazone w bolec antywywazeniowy,
oscieznica katowa, wykonana z blachy ocynkowanej, 4-
elementowa z kotwami do montazu z wklejong wktadka
peczniejgca, okucia; zamek zapadkowo - zasuwkowy, dwa
zawiasy, w tym jeden sprezynowy petnigcy role
samozamykacza, wyposazone w regulator kolejnosci
zamykania.

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

66
d.7

kalk. wiasna

Sciana ppoz REI 60 z drzwiami EI 30 Sa 190x275

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

67
d.7

kalk. wiasna

Sciana ppoz REI 60 z drzwiami EI 30 175x250

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

68
d.7

KNNR 7
0701-04

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2

m2

5*1,5*1,26

m2

9,450

RAZEM

9,450
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69 KNNR 7 | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 m2
d.7| 0701-03
4*1,0%1,26 m2 5,040
RAZEM 5,040
8 Droga pozarowa
70| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.8 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 35 cm
0101-02
373,60 m2 373,600
RAZEM 373,600
71 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.8 0401-04 | 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
178 m 178,000
RAZEM 178,000
72| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8| 0402-04
148 * 0,28 * 0,25 m3 10,360
RAZEM 10,360
73| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy m3
d.8| 0402-05 | betonowej na tukach o promieniu do 40 m
300,28 0,25 m3 2,100
RAZEM 2,100
74] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.8] 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
148 m 148,000
RAZEM 148,000
75| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o m
d.8| 0407-07 promieniu do 20 m
30 m 30,000
RAZEM 30,000
76| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na m2
d.8| 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zaggszczanie reczne -
grubosc warstwy po zageszczeniu 10 cm
373,6 m2 373,600
RAZEM 373,600
77] KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.8| 0113-06 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
373,6 m2 373,600
RAZEM 373,600
78] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.8| 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
373,6 m2 373,600
RAZEM 373,600
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Strona Tytutowa

Przedmiar

1 Roboty w zakresie burzenia i przygotowania prac
2 Nadbudowa budynku

3 Roboty murowe, tynkowanie, malowanie,
4 Wykonczenia

5 Okfadziny Scian

6 Posadzki

7 Stolarka okienna i drzwiowa

8 Droga pozarowa

Spis tresci
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