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Budownictwo Firma Doradczo - Inwestycyjna Jan Pluta
39-340 Padew Narodowa, Wojkow 63
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nazwa dziatu robét

Nadbudowa wraz z przebudowg pomieszczen czesci poddasza nieuzytkowego budynku szkoly podstawowej w Rydzowie wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na oddziat przedszkolny

Instalacja hydrantowa

Analogia. Zawdr priorytetu DN40

Zawory o potgczeniach gwintowanych przelotowe i zwrotne o $rednicy 40 mm

Analogia. Hydrant wewnetrzny Fi 25mm, z wezem poétsztywnym o dt. 30m w szafie podtynkowej typu slim, 78x101x18 cm.

Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych, Dn’40'mm

Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych, Dn"25'mm

Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych

Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej (rurociag Fi'10-54'mm), budynki niemieszkalne, ptukanie instalacji czynnosci przygotowawcze i
zakonczeniowe do wykonania proby

Wentylator oddymiajacy

Komplty wentylator oddymiajgcy zgodny z specyfikacjg zawartg w projekcie wraz z i niezbednymi pracami budowlanymi

Roboty towarzyszace

Przebicie otworéw pow. do 0,05'm2 w murach z cegly na zaprawie wapiennej grub. 1 cegly (poz 498)

Wykucie wnek w $cianach z betonu zwirowego, gteboko$¢ do 20°cm

Wykonanie przejsc ppoz dla rurociggéw

Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciagi, 1-warstwowa, 55-01 - obudowa poziomych
odciankow instalacji hydrantowej

1.3.5 | Tynkowanie $cian i stupéw, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gtadko na $cianach
1.3.6 |Malowanie tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych tynki wewnetrzne gtadkie malowanie farba emulsyjna bez gruntowania trzykrotne
Przedmiar robét
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys Nadbudowa wraz z przebudowa pomieszczen czesci poddasza nieuzytkowego budynku
szkoly podstawowej w Rydzowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na oddziat
przedszkolny
1 Rozdziat Nadbudowa wraz z przebudowa pomieszczen czesci poddasza nieuzytkowego budynku
szkoly podstawowej w Rydzowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na oddziat
przedszkolny
1.1 |Element Instalacja hydrantowa
1.1.1 |KNKRB 4/305/3 |Analogia. Zawor priorytetu DN40
(7) szt 1
1.1.2 |KNKRB 4/305/3 |Zawory o potgczeniach gwintowanych przelotowe i zwrotne o $rednicy 40 mm
(7) szt 2
1.1.3 |KNKRB 4/105/2 |Analogia. Hydrant wewnetrzny Fi 25mm, z wezem pétsztywnym o dt. 30m w szafie podtynkowe;j typu slim,
78x101x18 cm. szt 2
1.1.4 |KNNR 4/108/5 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i
weztach cieplnych, Dn’40'mm m 11
1.1.5 |KNNR 4/108/3 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i
weztach cieplnych, Dn'25'mm m 18
1.1.6 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 29
1.1.7 |KNR 35/134/3 |Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej (rurocigg Fi*10-54 ’mm), budynki niemieszkalne, ptukanie
instalacji czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe do wykonania proby m 29
1.2 |Element Wentylator oddymiajacy
1.2.1 |Kalkulacja Komplty wentylator oddymiajgcy zgodny z specyfikacjg zawartg w projekcie wraz z i niezbednymi pracami
indywidualna budowlanymi kpl 1
1.3 |Element Roboty towarzyszace
1.3.1 |TZKNBK Przebicie otworéw pow. do 0,05°'m2 w murach z cegly na zaprawie wapiennej grub. 1 cegty (poz 498)
4/2001/39 szt 8
1.3.2 |KNR401/211/6 |Wykucie wnek w $cianach z betonu zwirowego, gtebokos$¢ do 20°cm m2
Wyliczenie ilosci robot:
0,78*1,01*2 1,575600
RAZEM: 1,575600|m2 2
1.3.3 |Kalkulacja Wykonanie przejsc ppoz dla rurociggow
indywidualna kpl 2

Nadbudowa wraz z przebudowg pomieszczen
czesci poddasza nieuzytkowego budynku szkoty
podstawowej w Rydzowie wraz ze zmiang spos...
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
1.3.4 |KNR 202/2004/5 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciagi, 1-warstwowa,
55-01 - obudowa poziomych odciankéw instalacji hydrantowej m2
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,3%0,3*29 2,610000
RAZEM: 2,610000/m2 2,610
1.3.5 |KNR 221/608/4 |Tynkowanie $cian i stupéw, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gtadko na $cianach
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2,61
1.3.6 |KNKRB Malowanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych tynki wewnetrzne gtadkie malowanie farba emulsyjna bez
2/1401/8 gruntowania trzykrotne m2 2,61

Nadbudowa wraz z przebudowg pomieszczen
czesci poddasza nieuzytkowego budynku szkoty
podstawowej w Rydzowie wraz ze zmiang spos...



