SPECYFIKACJATECHNICZNA
B-05.00.00.

POKRYCIE DACHU, OBROBKI BLACHARSKIE | RYNNY
CPV 45261400—-8  Pokrywanie dachu
CPV 45261320—-3  Ktadzenie rynien i rur spustowych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt dotyczacych wykonania konstrukcji drewnianej dla projektu pt.
»Nadbudowa wraz z przebudowg pomieszczen czesci poddasza nieuzytkowego budynku
szkoty podstawowej w Rydzowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na oddziat
przedszkolny”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i odbior robdt objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, umowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Blacha trapezowa T35

Parametry techniczne blachy trapezowe;j:
gatunek stali: S250GD

grubosc¢ blachy: 0,50 mm

powtoki: poliester

dtugosé maksymalna arkusza: 9 mb
szeroko$¢ uzytkowa: 840/1050 mm
szeroko$¢ catkowita: 880/1090 mm
wysokos¢ profilu: 35 mm
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2.2. Folia dachowa paro przepuszczalna
Parametry techniczne:

- masa powierzchniowa — 100g/m?

- paro przepuszczalno$¢ — 3000g/m?/24h
- odpornos$¢ UV —4 m-ce

- wartos$¢ Sd —0,02 m

- wodoszczelnos$é- W1

2.3 Blachy do obrébek blacharskich

Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5+0,55 mm,

Wszystkie materiaty do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.4 Rynny

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej. Dopuszcza sie zastosowanie systemu rynien i rur
spustowych jednego producenta. Rynny — fi 150mm, rury spustowe — fi 100mm.

2.5. Kominy systemowe

Wentylacyjne kominy izolowane petnig funkcje samodzielnych komindw zewnetrznych
najczesciej montowanych do Sciany budynku. System zbudowany jest z rury wewnetrznej
ocynkowanej, izolacji orazz ptaszcza zewnetrznego takze ze stali ocynkowanej. lzolacja
zapobiega wyziebianiu komina co znaczgco poprawia parametry jego pracy.

Materiat:
- gatunek — stal ocynkowana;
- grubos¢—0,5 mm

Pozostate informacje:

- grubosc izolacji— 25 mm
- potaczenie kielichowe 50 mm

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST B-00.00.00. , Wymagania ogdlne” pkt
2.

44



3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST B-00.00.00. , Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Samochdd powinien posiadac skrzynie otwartg o dtugosci wystarczajgcej, aby paczka blach nie
wystawata poza jej tylng burte wiecej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest rowniez przewozenie blach
dtuzszych od skrzyni max. do jednego metra, ale wowczas paczki blach muszg spoczywac
catkowicie na sztywnym pomoscie (np. drewnianym).

Obrobki blacharskie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiat nalezy
uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed

mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz Srodka transportu.

4.1 Roztadunek za pomocg dzwigu (wdzka widtowego)

Roztadunek zaleca sie przeprowadza¢ w opakowaniach fabrycznych i jedli jest to mozliwe to
przy uzyciu dzwigu lub wodzka widtowego. Przy roztadunku dzwigiem nalezy zwrdéci¢ uwage,
aby pasy zaczepu nie krzyzowaty sie (paczki dtugosci do 6,15 m wyposazone sg w 2 pasy,
paczki dtugosci powyzej 6,15 m wyposazone sg w 3 pasy). W tym celu konieczne jest
wykorzystanie

trawersu. Pasy nie mogg by¢ zatozone tylko na widty wozka!

4.2 Roztadunek reczny

W przypadku braku mozliwosci roztadunku mechanicznego przy uzyciu dZzwigu mozna
dokona¢ roztadunku recznego. Po rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie przestrzegaé
zasady, aby pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwac jednego po drugim. Taki roztadunek
powinien by¢ przeprowadzany przez odpowiednig ilos¢ oséb w stosunku do dtugosci arkuszy
(np. roztadunek arkuszy o dtugosci ok. 6 m powinien by¢ dokonywany przez 6 oséb — po 3
osoby z kazdej strony). Zalecana jest szczegdlna ostroznosc.

4.3 Sktadowanie

Paczki blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer.
min. 10 cm i wysokosci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpdér wynosi 1 m. Mozna sktadowac¢ do
3 paczek jedna na drugiej przektadajgc je listwami. Sktadowanie ofoliowanych pakietéow nie
powinno by¢ dtuzsze niz 4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres sktadowania blach
wynosi 6 miesiecy od daty produkcji. W tym przypadku z paczek nalezy zdjg¢ folie, a arkusze
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przetozy¢ listwami tak, aby zapewni¢ doptyw powietrza do wierzchniej powtoki kazdego
arkusza.

Arkusze moga byc¢ przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢ wodwczas
przykryte i powinny mieé¢ zapewniong wtfasciwg wentylacje. Z wyrobow zabezpieczonych
dodatkowo przezroczystg folig ochronng nalezy jg usungc przed uptywem 14 dni od daty
dostawy. Po tym okresie mogg wystgpi¢ problemy zwigzane z usuwaniem folii. W przypadku
folii czarno-biatej — okres ten wynosi 12 miesiecy.

Rynny i rury spustowe sktadowac pod zadaszeniem na suchym podtozu odizolowanym od
ziemi.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng na jakos¢ wykonywanych robdt. Materiaty przewozone na srodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwaorce.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt
4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Obrobki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 152C. Robdt nie mozna wykonywacé
na oblodzonych podtozach.

5.2. Krycie dachu blachg

Podczas obrébki na placu budowy blachg trapezowg nie moze miec zbyt niskiej temperatury.
Jesli arkusze blachy przechowywane sg w nocy na zewnatrz, ich temperatura moze by¢ nizsza
od temperatury powietrza. Dlatego =zaleca sie nie zaczyna¢ dnia od wykonywania
skomplikowanych obrébek recznych, a raczej poczeka¢ z nimi do czasu podniesienia sie
temperatury, albo przygotowaé¢ je w cieptym pomieszczeniu. Temperatura blachy w
momencie uktadania decyduje o tym, w jakim stopniu bedzie sie ona odksztatca¢ od stanu
wyjsciowego w okresie letnim i zimowym. Wazne jest wiec uwzglednienie rozszerzalnosci
cieplnej, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia blachy lub jej mocowan.

Do mocowania blachy nalezy uzywac nierdzewnych wkretéw do drewna w kolorze pokrycia
w ilosciach i odstepach zalecanych przez producenta pokrycia. Po zamontowaniu obu pofaci
dachowych nalezy zamontowac¢ do szczytowych krokwi wiatrownice z blachy powlekanej
w kolorze blachy oraz inne akcesoria (fawa kominiarska, bariera $niegowa itp.)
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W czasie wykonywania wszystkich robot montazowych pokrycia dachowego po blachach
mozna ostroznie chodzi¢, ale tylko w obuwiu z gumowg podeszwg, stawiajgc stopy
w zagtebieniach blach w miejscu mocowania, albo po utozonej na potaci drabinie.

Po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy sprawdzi¢, czy powtoka ochronna nie jest
zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Jesli jest zarysowana,
takie miejsca nalezy umy¢, wysuszyc¢ i zamalowac farbg renowacyjna.

5.2 Obrabki blacharskie dachu

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody
z obszaru dylatacji.

5.3 Parapety zewnetrzne

Szerokos¢ obrobek blacharskich powinna by¢ dostosowana do szerokosci osciezy i wielkosci
pochylenia.

Dolna krawed? parapetu powinna znajdowac sie na wysokosci i w jednej linii w kazdym
rzedzie okien.

Wewnetrzna krawed?z koncowki powinna licowac z wewnetrzng krawedzig oscieza okiennego.

5.4 Rynny

Wykonujgc montaz rynien i rur spustowych nalezy stosowaé sie Scisle do wytycznych
technologicznych opracowanych przez producenta. Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na
mocowanie rynien i rur spustowych, potgczenia rynien z rurami spustowymi, dylatacje.

Ogdlne wymagania dotyczqgce wykonania robot podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania
ogdlne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu prawidtowosci
wykonania zleconych prac z warunkami okre$lonymi w umowie, SST i dokumentacji
projektowej.

Ogdlne wymagania dotyczgce jakosci robét podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

47



7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
-m2 wykonania pokrycia dachu
-m2 wykonania obrébek blacharskich
-mb montazu rynien i rur spustowych

7

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogdlne
pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary omdéwione w pkt 6 daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, wykonane prace nie powinny byc¢
odebrane.

7

Ogdlne wymagania dotyczqce odbioru robdt podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne
pkt 8

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcag bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami

umowy.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosé

tych robdt obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania
o0gdlne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02361:2010 Pochylenie potfaci dachowych
2. AT ITB — 15-4547/2002 Blachy stalowe powlekane i miedziane z rgbkiem stojgcym
3. AT ITB—15-2889/2003 Blachy stalowe powlekane trapezowe

4. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

5. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania

6. PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobow z blachy stalowej uktadanych na ciggtym podtozu
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7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych tom | —
Budownictwo ogdlne czesc 3.
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