SPECYFIKACJATECHNICZNA
B-13.00.00.

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

CPV 45421000—-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi
CPV 45421132 -8 Instalowanie okien

1.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki wewnetrznej drzwiowe] dla projektu pt. ,,Nadbudowa wraz z
przebudowg pomieszczen czesci poddasza nieuzytkowego budynku szkoty podstawowej w
Rydzowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na oddziat przedszkolny”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i odbidr robdt objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczqce robdt podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosc
z dokumentacja projektowg, umowag, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktdrej materiaty nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt
budowlanych, Jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem
budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majgcy siedzibe na terytorium
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Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swoja wytgczna
odpowiedzialno$é, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu budowlanego albo
aprobata techniczna. Ocena zgodnos¢ obejmuje witasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych. wszelkie tworzywa konieczne do wykonania robdt zgodnie
Z projektem.

2.1. Drzwi wewnetrzne D1

- szerokos$¢ skrzydta 90+40 cm

- dwuskrzydtowe;

- odpornos¢ ogniowa EI30 S,

- rodzaj drzwi: stalowe ptaszczowe

- oscieznica: katowa, wykonana z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm, 4-elementowa z kotwami
do montazu, z wklejong uszczelkg peczniejaca

-skrzydto: grubosci 60 mm z blachy ocynkowanej 0,8 mm, wyposazone w bolec
antywywazeniowy;

- okucia: zamek zapadkowo — zasuwkowy przystosowany pod wktadke, klamka na szyldzie
podtuznym, dwa zawiasy, w tym jeden sprezynowy petnigcy role samozamykacza,
wyposazone w regulator kolejnosci zamykania.

2.2. Drzwi wewnetrzne ptytowe okleinowe D2

Parametry:

- szerokos$¢ skrzydta: 90 cm

- jednoskrzydtowe

- konstrukcja: ramiak z ptyty MDF,, pokryty dwiema ptytami HDF, wypetnienie stabilizujgce
typu “plaster miodu”

- wykonczenie: ptyty HDF oklejone folig lub laminatem, skrzydta wykonane w opcji felzkant;
- okucia: dwa zawiasy czopowe wkrecane, zamek na klucz, wktadke patentowg lub z blokada

2.3. Drzwi wewnetrzne ptytowe okleinowe D3

Parametry:

- szerokos$¢ skrzydta: 90 cm

- jednoskrzydtowe

- konstrukcja: ramiak z ptyty MDF,, pokryty dwiema ptytami HDF, wypetnienie stabilizujgce
typu “plaster miodu”

- wykonczenie: ptyty HDF oklejone folig lub laminatem, skrzydta wykonane w opcji felzkant;
- okucia: dwa zawiasy czopowe wkrecane, zamek na klucz, wktadke patentows lub z blokada
- tuleje wentylacyjne zlokalizowane w skrzydle

2.4. Drzwi wewnetrzne D4

Parametry:
- szerokos$¢ skrzydta: 80 cm
- jednoskrzydtowe
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- odpornosc ogniowa EI30 S,

- konstrukcja: profile sktadajg sie z dwdch czesci aluminiowych, wewnetrznej i zewnetrznej
oddzielonych od siebie tasmami izolacyjnymi;

- okucia: prog dymoszczelny, 2 zawiasy, klamka, zamek uniwersalny, samozamykacz bez
blokady.

2.5. Drzwi wewnetrzne D5

Parametry:

- szerokos$¢ skrzydta: 90 cm

- jednoskrzydtowe

- odpornos¢ ogniowa EI30 S,

- konstrukcja: profile sktadajg sie z dwdch czesci aluminiowych, wewnetrznej i zewnetrznej
oddzielonych od siebie tasmami izolacyjnymi;

- okucia: prog dymoszczelny, 2 zawiasy, klamka, zamek uniwersalny, samozamykacz bez
blokady.

2.6. Drzwi wewnetrzne D6

- szerokos$¢ skrzydta 90+40 cm

- dwuskrzydtowe;

- odpornos¢ ogniowa EI30 S,

- rodzaj drzwi: stalowe z przeszkleniem;

-prég dymoszczelny, 2 zawiasy, automatyczna blokada skrzydta biernego, klamka obustronna,
zamek uniwersalny, samozamykacz na obu skrzydtach, regulator kolejnosci zamykania.

2.7. Drzwi wewnetrzne D7

- szerokos$¢ skrzydta 90+40 cm

- dwuskrzydtowe;

- odpornos¢ ogniowa EI30 S,

- rodzaj drzwi: stalowe z przeszkleniem;

-2 zawiasy, automatyczna blokada skrzydta biernego, klamka obustronna, zamek uniwersalny,
samozamykacz na obu skrzydtach, regulator kolejnosci zamykania.

2.8. Scianka wewnetrzna z drzwiami SD1

- drzwi dwuskrzydtowe;

- odpornos¢ ogniowa EI30,EI60 S,

- rodzaj drzwi: stalowe z przeszkleniem;

-2 zawiasy, automatyczna blokada skrzydta biernego, klamka obustronna, zamek uniwersalny,
samozamykacz bez blokady;

-Swiatto przejscia 120x200 cm.

2.9. Scianka wewnetrzna z drzwiami $D2
- drzwi jednoskrzydtowe;
- odpornosc¢ ogniowa EI30,EI60
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- rodzaj drzwi: stalowe z przeszkleniem;

-2 zawiasy, automatyczna blokada skrzydta biernego, klamka obustronna, zamek uniwersalny,
samozamykacz bez blokady;

-$wiatto przejscia 90x200 cm.

2.10. Okna 01

- wymiary w Swietle oscieznicy: zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki;
- wspdtczynnik przenikania ciepta okna <0,9 W/m2K;

- klamki systemowe, kolor biaty;

- profil min. 5 komorowy, grubos¢ profilu min. 70 mm.;
- okna min 3 szybowe, z funkcjg mikrowentylacji.

Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatow podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt
2.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce
gwarantujgcego poprawne wykonanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST B-00.00.00. , Wymagania ogolne” pkt
4,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Przygotowanie osciezy:

- przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego
ma przylegac oscieznica.
- W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki.

- doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.

- Oscieznice montowac za pomocg kotew osadzonych w osciezu.
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- Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu Swiadectwem ITB.

- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie.
5.3. Zakres robdt do wykonania przy wymianie stolarki:

- Demontaz istniejgcej stolarki,

- Obsadzenie oscieznicy wraz z uszczelnieniem piankg poliuretanowg i silikonem,

- Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja,

- Wykonanie tynku na osciezach zewnetrznych do lica muru (cata szerokos¢ oscieza),

- Uzupetnienie tynku i wykonanie szpachli na osciezach wewnetrznych na cafej
szerokosci oscieza,

- Malowanie 2x farbg emulsyjng osciezy.

Ogdlne wymagania dotyczqgce wykonania robot podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla stolarki drzwiowej
i okiennej.

Ocena jakosci powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodnosci wymiardéw,

sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
prawidtowos$¢ zmontowania i uszczelnienia

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robodt podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania
o0gdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi jest szt wbudowanej stolarki.

Ogdlne wymagania dotyczqgce obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”
pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny.

727

Ogdlne wymagania dotyczqce odbioru robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne
pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcag bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami

umowy.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosé

tych robdt obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ogdlne wymagania dotyczqgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania
0gdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.
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