SPECYFIKACJATECHNICZNA
B-03.00.00.

ROBOTY ZELBETOWE
CPV 45262300-4 Roboty zelbetowe

1.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zelbetowych dla projektu pt. ,Nadbudowa wraz z przebudowa
pomieszczen czesci poddasza nieuzytkowego budynku szkoty podstawowej w Rydzowie wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania na oddziat przedszkolny”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie i odbior robét objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Beton zwykly - beton o gestoéci objetosciowej powySej 2,0 t/m3 i nie przekraczajacej 2,6t/m3
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé; beton, do jego masy
w stanie suchym.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na S$ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczng
oznaczong nha probkach walcowanych o wysokosci 300mm i S$rednicy 150mm oraz
szesciennych o wymiarach 150x150x150mm.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, umowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujgce
wtasciwosci: wysokg wytrzymatosé maty skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym
wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu W celu otrzymania betonu w duzym stopniu
nieprzepuszczalnego i trwatego, a wiec odpornego na dziatanie agresywnego $rodowiska,
nalezy stosowac wytgcznie cement portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci
na wptywy chemiczne.

Do produkcji betonu zaleca sie stosowac¢ cement marki 35. Wymaga sie, aby cementy te
charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem: zawartos¢ krzemianu wapnia tréjwapniowego
(alitu) C3S 50-60%, zawartosc glinianu trojwapniowego C3A, mozliwie niska, do 5% zawartos¢
alkaliow do 0,6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0,9% Ponadto zaleca sie,
aby zawartos¢ C4AF+2*C3A<20% Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniac
wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek
nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywaé kontroli cementu
przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie
Inspektora Nadzoru, w urzedowym laboratorium do badan materiatowych i przekazywac
nadzorowi kopie wszystkich $wiadectw tych préb, dokonujac jednoczesnie odpowiednich
zapisow w Dzienniku Budowy. Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest zadanie powtdrzenia
badan tej samej partii cementu, jesli istnieje podejrzenie obnizenia jakosci cementu
spowodowane jakagkolwiek przyczyng. Kontrola cementu winna obejmowac: oznaczenie czasu
wigzania wg PN-88/B-04300, oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300, sprawdzenie
zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach nie rozpadajgcych
sie w wodzie. Cement nalezy przechowywac¢ w sposéb zgodny z postanowieniami BN-
88/6731-08.

2.2. Kruszywo grube

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia, pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosSci. Poszczegdlne rodzaje
i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym
podtozu w taki sposdb, aby nie ulegty zanieczyszczaniu i nie mieszaty sie. Do betonu klasy B25
i nizszych mozna stosowac zwir o maksymalnym wymiarze ziarna 31,5mm.

Zwir powinien spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki ,30” w zakresie cech
fizycznych i chemicznych. Ponadto mrozoodpornos$é zwiru, badang metodg bezposrednig wg
normy BN-84/6774-02, ogranicza sie do 10%. Kruszywa grube powinny posiada¢ marke nie
mniejszg niz klasa betonu. W kruszywie grubym tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza sie
wystepowania grudek gliny. Zawartos$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna-
10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz: 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju
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poprzecznego elementu, 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej
ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania. Przy najmniejszym wymiarze boku
przekroju poprzecznego elementu wiekszym od 10cm oraz przy najmniejszej odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia mierzonej w S$wietle, nie mniejszej niz 10cm dopuszcza sie
stosowanie kruszywa o ziarnach do 63mm. W przypadku stosowania kruszywa pochodzgcego
z réznych Zrédet nalezy spowodowaé, aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej
konstrukcji betonowej. Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnity wykonanie
wszystkich potrzebnych badan i testéw, a nie zaktdcity rytmu budowy. Dostawca kruszywa jest
zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg PN-
86/B-06712, oraz wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej
w terminach ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Na budowie nalezy dla kazdej partii
kruszywa wykona¢ kontrolne badania niepetne, obejmujace: oznaczenie sktadu ziarnowego
wg PN-78/B-06714/15, oznaczenie zawartosci ziarn nieforemnych wg PN-78/B-06714/16
oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12, oznaczenie zawartosci
grudek gliny, ktére wyznacza sie jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych. W przypadku, gdy
kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech badanego kruszywa z wymaganiami zawartymi w normie
PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowanej
recepty roboczej betonu.

2.3. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna by¢ zawarta
w granicach:

do 0,25mm 14-19%,

do 0,50mm 33-48%,

do 1,00mm 57-75%.

Zaleca sie, aby punkt piaskowy wynosit:

35-40%- przy kruszywie grubym do 16mm,

30-35%- przy kruszywie grubym do 31,5mm,

25-30% - przy kruszywie grubym do 63mm

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

zawartos¢ pytow mineralnych- nie wiecej niz 1,5%,

zawartos$é zwigzkdw siarki- 0,2%,

zawartos¢ zanieczyszczen obcych- do 0,25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych- nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
PN78/B-06714/26.
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Reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotuje
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1% w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie
wystepowania grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany niepetnym, obejmujgcym:

oznaczenie sktadu- uziarnienia- wg PN-78/B-06714/15,

oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych- wg PN-78/B-06714/13,

oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére wyznacza sie jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych.

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikow badan
petnych wg PN-85/B-06712 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczgcego
reaktywnosci alkalicznej. Niezaleznie od niepetnych badan poszczegdlnych partii piasku nalezy
prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci piasku i statosci zawartosci poszczegdlnych jego frakcji
w celu odpowiednie recepty robocze;.

Uziarnienie i kruszywa Mieszanki i kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich
proporcjach powinny utworzy¢ statg kompozycje granulo metryczng, ktéra pozwoli na
uzyskanie wymaganych wtasciwosci zaréwno Swiezego betonu (konsystencja, jednorodnosc,
urabialnos¢, zawartos¢ powietrza), jak i stwardniatego (wytrzymatosé, przepuszczalnosc,
modut sprezystosci, skurcz). Krzywa granulo metryczna powinna zapewni¢ uzyskanie
maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng uwage
nalezy zwrocié¢ na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka
cementowego. Kruszywo powinno sktadaé¢ sie, z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji
najdrobniejszej pozostato$¢ na sicie o boku oczka 4mm nie moze by¢ wieksza niz 5%.
Poszczegdlne frakcje nie mogg zawieraé uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci
przewyzszajacej 15% i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajace;j
10% catego sktadu frakcji.

2.4. Woda

Woda do produkcji betonu konstrukcyjnego powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/B32250. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej, woda nie
powinna wydziela¢ gnilnego zapachu, nie powinna zawiera¢ zawiesiny pH<4. Stosowanie
wody wodociggowej (pitnej) nie wymaga badan. Wskazane jest pobieranie wody ze zbiornika
posredniego, a nie bezposrednio z instalacji wodociggowe;.

2.5. Domieszki do betonu

Domieszka jest materiatem dodawanym do betonu podczas mieszania w celu zmiany
wtasnosci mieszaniny betonowej. Nie nalezy uzywac domieszek zawierajacych chlorek wapnia.
Domieszki powinny by¢ uzywane tylko za uprzednig pisemng zgodg Inspektora Nadzoru oraz
z nalezytg ostroznoscig zgodnie z instrukcjg producenta. Zaréwno dodawana ilos¢ domieszek
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jak i metoda jej stosowania podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ktoremu
rowniez nalezy dostarczy¢ nastepujgcg informacje:

Typowa ilos¢ domieszek oraz szkodliwy wptyw, jezeli dotyczy, zwiekszenia lub zmniejszenia tej
ilosci.

Chemiczna nazwa (nazwy) gtownego czynnego sktadnika (sktadnikéw) w domieszce.

Czy domieszka prowadzi do pobierania w przypadku stosowania ilosci zalecanej przez
producenta.

Jakkolwiek zatwierdzana domieszka powinna spetnia¢ jedng z ponizszych norm:

domieszki zmniejszajgce ilos¢ wody- PN-90/B-06243,

domieszki opdzniajgce- PN-90/B-06243.

Popioty lotne i surowe albo naturalne zapewniajgce pucolany do uzytku jak domieszki
mineralne Instrukcja -ITB nr 328.

2.6. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia elementéw zelbetowych nalezy uzy¢ stali zbrojeniowej gtadkiej lub zebrowane;j
zgodnie z wymogami projektu technicznego odpowiadajgcej normom PN-89/H-84023 i PN-
82/H-93215. Siatka zbrojeniowa powinna by¢ zgodna ze swiadectwem ITB nr 335 oraz 402
i dostarczona w ptaskich arkuszach.

2.7. Materiaty do wykonania izolacji bitumicznej
Do wykonania izolacji poziomej i pionowe]j konstrukcji zelbetowej i betonowej Wykonawca
uzyje wyroby bitumiczne spetniajgce wymogi norm: PN-B-24620:1998; PN-69/B-10260;

PN/89/B-27617; PN-B-27617/A1:1997.

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatdw podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt
2.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyfadunku materiatow.

Do wykonania robot betonowych i zelbetowych nalezy uzywaé nastepujgcego sprzetu:
- betoniarek do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o
konsystencji gestoplastycznej

wibratory pograzalne/ butawy/ i powierzchniowe
zacieraczki do betonu

- deskowania inwentaryzowane metalowe lub drewniane z czeSciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych, takich jak ptyty twarde, stemple, fgczniki stalowe itp.
- zuraw samochodowy
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- maszyny do obrébki stali zbrojeniowej tj: prosciarka, gietarka, nozyce

mechaniczne
Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typdow i ilosci wymaganiom zawartym w ogdlnym
opisie organizacji i metod robot.

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST B-00.00.00. , Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Transport mieszanki betonowe;j.

Transport betonu z wytwdérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkow w celu unikniecia segregacji pojedynczych skfadnikdéw i zniszczenia
betonu. Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min przy temperaturze otoczenia +15°C,

70 min przy temperaturze otoczenia +20°C,

30 min przy temperaturze otoczenia +30°C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do
miejsca wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie
pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie Srodki
celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze
przenosniki taSmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz
10m. Jedli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki
samochodowej jej jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.
Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego
opisanym wyzej wymaganiom.

4.2. Transport gotowych elementéw prefabrykowanych

Transport elementéw zelbetowych prefabrykowanych powinien odbywac sie samochodami
w poziomie lub prostopadte do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

4.3, Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt
3.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty zwigzane z wykonaniem prac zelbetowych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
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Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.1. Wykonywanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami

o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwdéch prostokgtnych do siebie Scian, szczegdlnie

w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac réwniez wtedy, gdy nie
przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby,
korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien
zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié
z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem
(smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wtasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Dopuszczalna wielko$é miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekraczaé
4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm.

5.3. Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Dla zachowania wfasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw
stalowych jest niedopuszczalne.
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Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

5.4. Wbudowanie mieszanki betonowej
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

5.5. Pielegnacja betonu

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-
88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

Ogdlne wymagania dotyczqgce wykonania robot podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci wykonania robdét zelbetowych polega na sprawdzeniu prawidfowosci
wykonania zleconych prac z warunkami okreslonymi w umowie, SST i dokumentacji
projektowe].

Ogdlne wymagania dotyczqce kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania
0gdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
-wykonanie wieficéw — m?

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00. , Wymagania ogdlne”
pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary omdéwione w pkt 6 daty pozytywne wyniki.

Odbioru roboét powinien dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie
potrzeby réwniez autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robét.
Po zakonczeniu wszystkich robdt nalezy dokonac komisyjnego odbioru koncowego.
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Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdéw ogdlnych wykonania robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
pkt 8.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami

umowy.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosé

tych robdt obliczona na podstawie:

-okreslonych  w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania
ogodlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-3000 Cement portlandzki.

2. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

3. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

4. BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

5. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia reaktywnosci alkaliczne;.
6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

7. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartos$ci zanieczyszczen
obcych

8. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasigkliwosci.

9. PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartos$ci zanieczyszczen.
10. PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia reaktywnosci alkalicznej.
11. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia sktadu ziarnowego.

12. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci pytéw
mineralnych.

13. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

14. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych i badania.

15. PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.

35



16. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

17. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatfowo-strukturalna. Wymagania.

18. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

19. BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

20. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

21. PN-84/B-3264 Obliczenia statyczne i projektowanie konstrukcji hydrotechnicznych.

22. PN-EN 206-1:2002 Beton-Czes¢ 1: Wymagania i wiasciwosci, produkcja i zdolnos¢.

23. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.
24. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

25. PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci na Sciskanie.

26. PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

27. PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Préba statyczna rozciggania doczotowych ztgczy
spawanych lub zgrzewanych.

28. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

29. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia ksztattu ziaren.

30. PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu.

31. PN-87/B06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

32. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

33. PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

34. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci siarki metoda
bromowa.

35. PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wytrzymatosci na
miazdzenie.

36. PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci ziaren stabych.

36



