SPECYFIKACJATECHNICZNA
B-14.00.00.

MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH
CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu konstrukcji metalowych dla projektu pt. ,,Nadbudowa wraz
z przebudowg pomieszczen czesci poddasza nieuzytkowego budynku szkoty podstawowej
w Rydzowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na oddziat przedszkolny”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie i odbior robét objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczqce robdt podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, umowag, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej
specyfikacji:

e Balustrady — wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej, wyokos¢ balustrady

min. 110 cm, kotwiczenie elementami systemowymi, stupki mocowane do wierzchu
stopni kotwami.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt
2.
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3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt montazowych pozostawia sie do uznania przez
Wykonawce przy jednoczesnym zachowaniu norm ochrony S$rodowiska i przepiséw
dotyczgcych uzytkowania.

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktéry pozwoli
unikng¢ uszkodzenia i odksztatcen przewozonych urzagdzen i materiatow. Zatadunek, transport
i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym. Rodzaj i liczba $rodkdw transportu, musi gwarantowac ciggtos¢ prowadzenia prac
budowlanych. Urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie
i uszkodzeniami i zawilgoceniem w czasie transportu.

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie balustrady.

Zaprojektowano balustrady stalowe, modutowe montowane w segmentach.

Wszystkie elementy balustrady, tj. stupki, porecze, elementy wypetnienia, tgczniki, zaslepki ,
powinny by¢ ciete mechanicznie. Stosowanie ciecia gazowego dopuszczalne jest jedynie do
ciecia zgrubnego.

Wszystkie prace spawalnicze zwigzane z wykonaniem balustrady, mozna powierza¢ jedynie
wykwalifikowanym spawaczom, posiadajgcym aktualne uprawnienia.

Obrobke spoin mozna wykonac recznie szlifierkg lub frezarka albo stosowac inng obréobke
mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie
przekroczy 3% tej grubosci.

Potfaczenia spawane stalowych elementow balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy
PN—-82/S-10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.

Elektrody do spawania elementdow balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy
PN—-88/M—69433.

Sposob kotwienia balustrady.

Bariery sg kotwione w konstrukcji za pomocg kotew wklejanych.

Segmenty balustrad nalezy przykreci¢ do kotew zwracajgc szczegdlng uwage na to aby nie
uszkodzi¢ istniejgcych ptyt granitowych. Dla zniwelowania lokalnych nierownosci oraz
uszczelnienia styku stupkéw z nawierzchnig nalezy pod podstawami stupkow wykonad
polewki epoksydowe grubosci ~ 5 mm.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robdt podano w ST B-00.00.00. , Wymagania
ogdlne” pkt 5.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw. Kazda partia
materiatdw powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracjg zgodnosci,
stwierdzajgcej zgodnos¢ witasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach
i aprobatach technicznych.

Odbiorowi podlegajg: wytwodr balustrad, zabezpieczenie antykorozyjne, wykonanie kotew

wklejanych, montaz segmentéw balustrad oraz odbidr wszystkich elementéw wraz

z odbiorem powtoki zabezpieczenia i polerowania.

Ogdlne wymagania dotyczqce kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania
0gdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi jest 1 m balustrady schodowe;j.

Ogdlne wymagania dotyczqce obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poreczy nalezy uznac¢ za
zgodne ze ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Ogdlne wymagania dotyczqce odbioru robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt
8.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami

umowy.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé

tych robét obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ogdlne wymagania dotyczqgce podstawy pfatnosci podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polska Norma - Stal nierdzewna PN—-82/5-10052.

Polska Norma - Potgczenia spawane PN-82/S—10052

Polska Norma - Elektrody do spawania PN-88/M—-69433.

Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych /DU nr 92 poz. 881/
Ustawa z dnia 30.08.2002 o systemach oceny zgodnosci /DU nr 166 poz. 1360/
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