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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-02.00.00. 

ROBOTY MUROWE 

 

CPV 45262522-6 Roboty murarskie 

 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót murowych dla projektu pt. „Nadbudowa wraz z przebudową 

pomieszczeń części poddasza nieużytkowego budynku szkoły podstawowej w Rydzowie wraz 

ze zmianą sposobu użytkowania na oddział przedszkolny”. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy 

i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie i odbiór robót związanych z: 

- wykonaniem zamurowań po otworach w ścianach wewnętrznych; 

- wykonaniem ścian działowych gr. 12 cm murowanych. 

- wykonaniem ścian zewnętrznych konstrukcyjnych gr. 25 cm i 29 cm. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, umową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Woda zarobowa 

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.2 Zaprawa cementowa i cementowo – wapienna  

Zaprawa cementowa i cementowo – wapienna wytwarzana na budowie lub dostarczona 

z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatwierdzenie 

receptur na wytwarzanie zaprawy wytwarzane na budowie). 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 

w postaci ciasta wapiennego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 

i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń.  

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

2.3. Cegła kratówka 

Cegła ceramiczna kratówka do wykonania murów powinna spełniać wymagania normy  

PN – 74/B – 12050 

Dane techniczne: 

- klasa: 5 

- wymiary: 250x120x65mm 

- masa: 2,7 kg 

- współczynnik przewodności cieplnej: 0,47 W/mK 

- nasiąkliwość nie powinna być większa niż 20% 

- wytrzymałość na ściskanie 7,5 MPa 

- odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania i rozmrażania do -15°C – brak 

uszkodzeń po badaniu 

  

2.4. Cegła pełna   

Cegły pełne do wykonania murów powinny spełniać wymagania normy PN-B-12050:1996.  

Dane techniczne  

− klasa 150,  

− wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, 

 − masa: ok. 4,0-4,5 kg  

− współczynnik przewodności cieplnej: K = 0,52 - 0,56 W/mK  

− nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16%  

− wytrzymałość na ściskanie 15 MPa  

− odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu,  
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− dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

 

2.5. Cegła „MAX”  

Dane techniczne  

− wymiary l = 288 mm, s = 188 mm, h = 220 mm i l = 250 mm, s = 188 mm, h = 220 mm 

 − masa: ok. 8  kg  

− współczynnik przewodności cieplnej: K = 0,19 W/mK  

− nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 12%  

− wytrzymałość na ściskanie 15 MPa  

 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 

2. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. 

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzęt, sprawny technicznie 

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.: 

- rusztowanie warszawskie 

- urządzenie do przygotowania zaprawy – betoniarka 

- wyciąg jednomasztowy. 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT 

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu 

i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi 

wpływami atmosferycznymi. Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób 

zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety 

lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. Materiały murowe mogą być 

przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia składowania powinna być 

utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów atmosferycznych. 

Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 

4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
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Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości 

spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, 

otworów itp. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 

poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. Mury należy 

wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy 

instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  

Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) 

mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C. W przypadku przerwania robót 

na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie 

folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 

murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 

 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych, należy: 

- oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów; 

- sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian. 

 

5.3. Ścianki działowe 

Murowanie ścianek działowych wykonuje się po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze 

na zaprawie tradycyjnej). Zaprawę cienkowarstwową rozprowadza się łyżką z gracą. Co drugą 

warstwę należy zakotwić do ściany nośnej przy użyciu specjalnych łączników ze stali 

nierdzewnej. 

 Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego 

wymiaru, można to wykonać na kilka sposobów:  

− za pomocą szerokiego przecinaka i młotka,  

− za pomocą piły tarczowej do kamienia,  

− za pomocą gilotyny. 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania zleconych prac 

z warunkami określonymi w umowie, SST i dokumentacji projektowej.  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu 

z Inspektorem nadzoru. 
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Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeśli nie są objęte 

certyfikacją określoną wyżej oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 

wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora budowy. 

Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób 

umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary) 

- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców. 

Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 

- równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu 

dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów 

większych niż 2mm. 

- odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny 

przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  podano w ST B-00.00.00. „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową wykonania: 

- ścianek działowych i zewnętrznych jest m2 

- uzupełnienia ścian – m3. 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” 

pkt 7. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora, jeśli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki 

pozytywne. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane. 

- podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- w przypadku, gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie 

wykonać. 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” 

pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami 

umowy. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 

tych robót obliczona na podstawie: 

-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty uwzględniają: 

-przygotowanie stanowiska roboczego, 

-dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

-przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

-wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej/wylewki samopoziomującej, 

-uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

-usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

-likwidację stanowiska roboczego, 

-utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00. „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.  

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku.  

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.  

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.  
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PN-86/B-30020 Wapno.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 

 

 

 

 


