SPECYFIKACJATECHNICZNA
B-10.00.00.

ROBOTY IZOLACYJNE
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét izolacyjnych dla projektu pt. ,Nadbudowa wraz z przebudowa
pomieszczen czesci poddasza nieuzytkowego budynku szkoty podstawowej w Rydzowie wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania na oddziat przedszkolny”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie i odbior robét objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczqce robdt podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosc
z dokumentacja projektowg, umowag, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Wymagania szczegdtowe
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna na tekturze budowlanej spetniajgca wymagania normy PN-B-

27617 o gramaturze 400g/m2 do wykonywania zabezpieczen przed dziataniem wilgoci i wody.
- sita zrywajgca przy rozcigganiu paska papy szerokosci 50mm: min. 180N
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- wydtuzenie przy zerwaniu; min. 2%

- atest higieniczny,

- certyfikat uprawniajgcy do oznaczenia znakiem ,,B”

- aprobata techniczna lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia

2.2.2. Podktadowa papa termozqgrzewalna.

Podktadowa papa samoprzylepna produkowana na bazie bitumu modyfikowanego
elastomerem SBS, z dwuwarstwowg osnowg z welonu szklanego i siatki szklanej. Obie strony
papy pokryte sg cienka folig PE.

Minimalne wymagania techniczno-jakosciowe papy:

- grubosc ; 4,7mm

- rodzaj i gramatura osnowy; dwuwarstwowa: welon szklany i siatka szklana 200 g/m?2

- rodzaj masy; bitum modyfikowany SBS,

- posypka; obustronna folia PE ( dolna silikonowa),

- wytrzymatos$é na rozcigganie podtuzna i poprzeczna; 800 N/5cm

2.2.3. Ptyty styropianowe: EPS 100 036 spetniajgce wymagania normy PN — B — 20130

o grubosci 10 cm.

Parametry fizyko — chemiczne:

- ciezar styropianu 18 kg/m3

- naprezenie $ciskajgce: 100kPa

- wytrzymatosé na zginanie: 150 kPa

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej <0,036 W/(mK)

2.2.4. Folia budowlana o gr. 0,2mm

do zastosowania bezposrednio pod wylewkg podposadzkowa.

Wymagania techniczne: wzdtuz w poprzek
- maksymalne naprezenie przy rozcigganiu > 13 Mpa >12 MPa

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu > 280 % >370%

- wytrzymatosé na rozdzieranie > 60 N/mm >50 N/mm

- zakres temperatur stosowania: -40°C do 80°C

- wodochtonnos$é: < 1,0 %

- klasyfikacja ogniowa - stopien palnosci: wyréb trudno zapalny

- rozprzestrzenianie ognia: wyrob nierozprzestrzenaijgcy ognia

- grubos¢: odpowiednio : 0,41 0,2mm

Spetniajgca wymagania Aprobaty technicznej oraz posiadajgca Atest Higieniczny

2.2.5. Wetna mineralna

W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

- klasa reakcji na ogien Al (zgodnie z aprobatg techniczng)

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A<0,036 W/mK
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- zwarta struktura

- krawedziach proste, ostre, bez wyszczerbien

Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetniaé
nastepujgce wymagania:

- scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,

- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt
2.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce
gwarantujgcego poprawne wykonanie robdt. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie
wymagania BHP i posiadac instrukcje obstugi.

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Materiaty izolacyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi
wymagania ogoélne okreslone w ST-B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, dobranymi przez
Wykonawce nie wptywajgcymi niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2. Transport papy

Zaréwno podczas przewozu jak i sktadowania rolki papy muszg by¢ ustawione pionowo.
Nalezy chroni¢ materiat przed nadmierng wilgocig, opadami atmosferycznymi oraz
dtugotrwatym dziataniem promieni stonecznych. Rolki dostarczane sg w obwolutach
fabrycznych, posiadajg nazwe wyrobu, znak firmowy producenta, date produkcji, wymiary
oraz nr Aprobaty Technicznej.

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST B-00.00.00. , Wymagania ogolne” pkt
4.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, przy udziale $rodkow, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej jakosci i spetnienie wymagan technicznych. Dopuszcza sie
zastosowanie zamienne innych materiatéw pod warunkiem uzyskania takich samych efektéw
dziatania oraz posiadania przez materiaty pozytywnej opinii Zamawiajgcego.

Podtoze pod izolacje winno by¢ czyste (wolne od zanieczyszczen typu oleistego), suche
i rowne. Wszystkie uszkodzenia winny by¢ naprawione.
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Prace izolacyjne nalezy prowadzi¢ z przestrzeganiem zasad bhp i przy uzyciu indywidualnych
srodkéw ochrony ze wzgledu na ich szkodliwos¢ dla zdrowia ludzkiego w przypadku narazenia
inhalacyjnego i kontaktu ze skora.

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma.

Aby ochrona przeciwwilgociowa lub przeciwwodna byta dobrze wykonana muszg byc¢
przestrzegane nastepujgce zasady :

- materiaty papowe powinny by¢ na kilka godzin przed uzyciem rozwiniete w miejscach
nastonecznionych. W obnizonych temperaturach otoczenia, papy powinny by¢ przed uzyciem
przechowywane przez 24 godz. w temperaturach nie nizszych niz +18 C. Pape po rozwinieciu
trzeba pocig¢ na mniejsze odcinki, utatwiajgce prowadzenie prac izolacyjnych,

- izolacja z papy i lepiku musi dobrze przylega¢ do podtoza na catej powierzchni.

- na izolowanej powierzchni nie moga sie tworzy¢ pecherze. Izolacja nie powinna sie ttuszczy¢,
ma by¢ elastyczna — odporna na drgania i osiadanie obiektu.

- zaktadki papy izolacyjnej o szerokosci minimum 10 cm trzeba z wierzchu posmarowac
lepikiem, - arkusze papy nalezy tagczy¢ na zaktady o szerokosci nie mniejszej niz 10 cm.

- pape termozgrzewalng uktadaé nalezy zgodnie z wytycznymi producenta.

- wilgotnos¢ podfoza z betonu lub gtadzi cementowej nie moze by¢ wieksza niz 6%. Pozostate
wymagania wykonawcze okresla norma PN-69/B-10260.

Izolacja cieplna, pozioma posadzki z plyt styropianowych.

Przed utozeniem ptyt Sciany pomieszczenia powinny by¢ otynkowane. Ptyty styropianowe
nalezy uktada¢ ,na sucho” w jednej warstwie, w sposéb mijankowy, aby unikng¢ nakfadania
sie faczy. Wszystkie wolne przestrzenie nalezy wypetni¢ elastyczng masg fugowa. Ptyty
powinny przylegac catg powierzchnig do podtoza, puste przestrzenie mozna zlikwidowac np,
przy pomocy podsypki piaskowe]. Przed naniesieniem jastrychu na warstwe styropianu, nalezy
potozy¢ warstwe rozdzielajgcg (np, folie PE min, 0,1 mm grubosci lub pape asfaltowg
podktadowag), aby uniemozliwi¢ przedostanie sie wody technologicznej miedzy ptyty. Pasma
materiatu rozdzielajgcego powinny nachodzi¢ na siebie co najmniej 100mm.

Ogdlne wymagania dotyczqgce wykonania robot podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

Kontroli jakosci podlega:

- sprawdzenie podtfoza i zezwolenie na przystgpienie do wykonywania roboét izolacyjnych,

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw na podstawie dowodéw dostawy
i Swiadectw jakosci lub atestéw producentéw,
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- sprawdzenie terminu przydatnosci do uzycia materiatéw dla ktérych taki termin okreslono
wg danych na opakowaniu.

- sprawdzenie jakos$ci wykonanej izolacji na podstawie okreslenia zgodnosci wykonania robot
z wymaganiami normy PN-B-10260

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktoregokolwiek z wymagan, zostanie
okreslony rodzaj prac i materiatdw oraz sposdb doprowadzenia do zgodnosci robodt
z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych izolacji.

Ogdlne wymagania dotyczqce kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania
0gdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi jest m? izolowanych powierzchni.

Ogdlne wymagania dotyczqgce obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”
pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary omowione w pkt 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr robot izolacyjnych odbywa sie etapowo, jako odbidr robdt ulegajgcych zakryciu.
Odbiorowi podlega:

- sprawdzenie ilosci i jakosci dostarczonych materiatow,

- sprawdzenie przygotowania podfoza pod roboty izolacyjne,

- sprawdzenie warunkdéw prowadzenia robodt, Specyfikacje

- prawidtowos¢ wykonanych robét zgodnie z wymaganiami normowymi .

Roboty beda odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych bedg pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, roboty nie zostang przyjete.

Do odbioru koncowego, Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢:

- dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatéw dopuszczonych do obrotu w budownictwie,
zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajacej
warunkom wymaganym przez Zamawiajgcego,

Z przeprowadzonego odbioru robodt sporzgdzony zostaje protokodt zawierajgcy:

- ocene wynikéw badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usuniecia.

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.
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Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
pkt 8.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami

umowy.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robodt stanowi wartosé

tych robdt obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ogdlne wymagania dotyczqgce podstawy pfatnosci podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-EN 13172 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

PN-ISO 9229 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia.

PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-B-20132 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania
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