SPECYFIKACIA TECHNICZNA

B-18.00.00.

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWE)
CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki
brukowej drogi pozarowej dla projektu pt. ,Nadbudowa wraz z przebudowg pomieszczen
czesci poddasza nieuzytkowego budynku szkoty podstawowej w Rydzowie wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na oddziaf przedszkolny”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych z betonowej kostki brukowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe .
Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST-00.00.00. ,Wymagania ogdlne".

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania
produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdéch warstwach potgczonych ze
sobg w fazie produkgji.

1.4. Ogblne wymagania dotyczgce robét:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Kostka betonowa brukowa.
Uzyta przez wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiadac
atest wydany przez Instytut Badawczy Drég i Mostow lub Instytut Techniki Budowlane] w
zakresie :

- wygladu zewnetrznego

- ksztattu
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- wymiaréw
- wytrzymatosci na uciskanie
- nasigkliwosci
- odpornosci na dziatanie mrozu
- $cieralnosci
Wydany atest powinien okreslic zgodno$¢ wymienionych wyzej cech technicznych z
wymaganiami podanymi w normach :
PN - 88/B-06250,
PN - 84/B-04111 ;
BN —80/6775-03/01,
BN —80/6775-03/02
i normy niemieckiej DIN 18501 .
Dopuszczalne odchytki wymiaréw materiatéw :
e grubos¢ : £ 5 mm,
e Wymiary w rzucie : £ 3 mm.
Do wykonania nawierzchni chodnikowych nalezy stosowac kostke brukowg gr. 6 cm, zgodnie
z dokumentacja projektowg, w kolorze ustalonym przez Inwestora.
2.2. Materiaty do produkcji betonowych elementéw betonowych do nawierzchni drogowych
2.2.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-197-1.
2.2.2.Kruszywo do betonu
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.2.3.Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.2.4.Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z recepty laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwosc i
wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.
2.4. Piasek na podsypke.
Piasek Srednioziarnisty lub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.
2.5.Zaprawa cementowo-piaskowa.
Zaprawa do wypetniania spoin wg PN-90/B-14501

Ogdlne zasady dotyczgce materiatdow podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.
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3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego

Ogdlne zasady dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg
na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Materiaty do wykonania nawierzchni mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

Kruszywo i cement powinny by¢ transportowane $rodkami transportu przystosowanymi do
transportu tego typu materiatow.

Ogdlne zasady dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podfuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.2. Podsypka cementowo-piaskowa

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 i cement PN-
EN-197-1. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.3. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnosc ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inzyniera.
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Kostke uktada sie na podsypce piaskowo-cementowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamiesc
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢
zaraz oddany do uzytkowania.

Ogdlne zasady dotyczgce wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.
5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate technicznag.

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowq i
odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- gtebokosci koryta:

- oszerokoscido3m:+1cm,

- o szerokosci powyzej 3 m: +2

cm,

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidfowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
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6.3.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150
do 300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekracza¢ + 3 cm.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50
m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

Ogdlne zasady dotyczqce kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowe;.

Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Zarzadzajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowe;j

obejmuje;,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie chodnika,

- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Ogdlne zasady dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
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pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy :

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic;
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
BN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne . Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehnego.
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-0448 Grunty budowlane. badanie probek gruntu.
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