SST D-01.02.01. Wycinka drzew i krzewéw

D-01.02.01.
Wycinka drzew i krzewdw.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwazanych z wycink drzew oraz dokonanie nasafizgaz usurgciem krzewow
przy drodze.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosaviest jako dokument przetargowy i kontraktowyymlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.0Vymagania ogoélne”.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikatfinows wymagania dotycce rob6t zwizanych
z usurgciem drzew i krzewow, wykonywanych w ramach robdygotowawczych.
Roboty obejmuijsciecie drzew z wykarczowaniem pni.

1.4. Wymagania.

Ogolne wymagania dotygz rob6t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania rog/d. 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, za prawidtowe oznakowanie robdét
oraz bezpiecastwo ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robot.

Warunkiem prowadzenia robo6t jest posiadpriez \Wykonawg opracowanego wtasnym

staraniem i na wkasny koszt, uzgodnionezgiwierdzonego przez wieiwy organ

zaradzapcy ruchem, projektu oznakowania i organizacji ruolwczas robét oraz

harmonogram ich wykonania.

2. Materiaty.

Materiat nasadzeniowy wg gatunkéw dlorych przez Zamawiagego (jarab szwedzki
lub jesion, o ile przedmiar nie méwi inagzejp wysokéci min. 1,5 m.

Kotki do drzewek wys. min. 2,0 m, grébbmin. 6,0 cm.

Tama szerokéci 2,0 cm.

3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.

Sprzt powinien by sprawny technicznie, a jegodtoi rodzaj zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Do wykonania rob6t nadg uzywaé nizej wymienionego spktu:

- pity mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniadr@nia pni oraz ich usuia z pasa drogowego,
- koparki lub agniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem
drzew,
- podnanik samochodowy z balkonem,
- maszyny dokonugpe rozdrobnienia i rozsypania drobnychegat
- drobny sprzt do nasadzei rob6t poradkowych,
- innego sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-U-00.00.00. ,Wymaagan
ogoéine” p. 4.
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5. Wykonanie robot.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w $5W-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.5.
Przed przyspieniem do wykonania robét Wykonawca dokona oznakosvmiejsca robot
zgodnie z zatwierdzony projektem oznakowapoiganizacji ruchu.

Wymagania ogélne.

Roboty zwizane z usurtiem drzew obejmajwyciecie drzew oraz wykarczowanie
i usurgcie pozostaleri pni, wywiezienie pni, gaki na wskazane przez Inspektora Nadzoru
miejsce (zlokalizowane na terenie dziataviegciwego Rejonu), zasypanie dotow, rozebranie
i rozsypanie poza korpdrogi pozostakri po wykarczowaniu.
Ralinnos¢ istniepca w pasie robdt, nie przeznaczona do ugigi powinna b§ przez
Wykonawe zabezpieczona.

Jeeli roslinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona prze
Wykonawe, to powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaaaany
w decyzji administracyjnej wydanej przepodiednie wiadze (Wydziat Ochror$yodowiska
wigciwego UG).

Roboty przygotowawcze.

- Przed przysipieniem do wykonania robét Wykonawca dokona oznakosvmiejsca rob6t zgodnie z
zatwierdzonym projektem oznakowania i organizaghu.

- Zamawiajcy dokonuje w terenie oznaczenia drzew przewidzhardo wycinki.

Wycinka drzew:

- Wykonawca dokonuje wycinki tylko oznaczonych drzea ktére Zamawiagy posiada decyzje
administracyjne zezwalge na ich usurtie lub wyranie wskae w trakcie przekazania placu budowy
(robot).

- Pniescigtych drzew nalgy przewig:¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

- Doty po usunitych pniach powinny bywypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypéaagszczone,
a nadmiar materiatu z wykarczowania pni ngleywiez¢.

Wycinka krzewow:

Wykonawca dokonuje wycinki tylko krzewéw i dzikiegadrzewienia, wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Doty po wykarczowanych krzakach i dzikim zadrzeviiepowinny by wypetnione gruntem przydatnym do
budowy nasypéw i zagzczone.

Uprzatniecie odpaddéw:

Pozostate po wycince odpady rglaiezwtocznie upratna¢ z miejsca robot.

Miejsce i sposOb ewentualnego przetadunknswortu, roztadunku i skladowania odpadoéw
powinien spelniawymogi ochronyrodowiska i przepisy sanitarne.

Odbiore odpaddw w rozumieniu przepiséw jak w pkt. 10 nsiej SST uzgodni Wykonawca
informujc o tym Inspektora Nadzoru.

Koszty uzgodniei optat z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Nasadzenia:

Jéli nie okrelono tego w przedmiarze to #onowych sadzonek do nasadzéwna st ilosci
wycktych drzew.

Sadzonki dostarczy Wykonawca wg gatunkow d@nech przez Zamawiagego (jarzb
szwedzki lub jesion, o ile przedmiar nie mavéczej).

Miejsce nasad#evskae Inspektor Nadzoru (zlokalizowane na terenie eniatwtaciwego
Rejonu).

Nasadzenia nafg dokona& w sposob zapewnigy prawidtowy wzrost i przyicie sk nowych
sadzonek. Ich zabezpieczenie — ustawienik@ual przywiazanie do nich tma szerokéci
2,0 cm - naley do Wykonawcy robot.
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Miejsce nasadzenia winnodbyczyszczone z darniny i chwastow w promieniu 0,6chpnia
sadzonego drzewa. Po nasadzeniu drzewa wmarnisa érednicy 0,8 m powinna ldy
zasypana widrami z frezowania watstwgrubdci 10,0 cm.

Bezpieczéstwo i ochrondrodowiska:

Zabezpieczenie robot prowadzonych przy odigeyan sk ruchu na oletym robotami
fragmencie drogi, jak rownigabezpieczenie uczestnicgch w tym oséb i pojazdow néle
do Wykonawcy zgodnie z zatwierdzonym przeaorgaradzapcy ruchem projektem
oznakowania i organizacji ruchu.

Zaleca si wykonywanie robét w okresie najmniejszego ruchjapddw samochodowych.

6. Jakdci robot.
Ogolne zasady kontroli rob6t podano w SST BJMN0.00.00. ,Wymagania ogoélne” p.6.

Sprawdzenie oznakowania robot przed ich rezpiem dokona Inspektor Nadzoru,
zwracajc uwag na nasfpujace elementy:

zgodnd@¢ oznakowania z zatwierdzonym projektem,

jakos¢ zastosowanych znakéw drogowych iagzen brd, ich wielkd¢, widocznaé
i odblaskowt.

7. Obmiar robot.
Jednostkobmiarove robot zwiazanych z wycink drzew i krzewdw jest 1 sztuka.
Jednostkobmiarove robot zwihzanych z nasadzeniem drzew jest 1 sztuka.

Jednostkobmiarow robét zwizanych z wycink krzewéw jest rlub hektar terenu,
na ktorym dokonano wycinki krzakoéw.

8. Odbidr robot.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST [DH@B.00.00.

Odbidr robot odbywagha podstawie kontroli jakoi i ilosci wykonywanych robét oraz ich
zgodnéci ze SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Robbigte niniejsz specyfikaci
podlegaj odbiorowi kaicowemu, ktory jest dokonywany po zakaeniu robét i pisemnym
zgtoszeniu przez Wykonagoobét do odbioru.

9. Podstawa ptatnéci.

Cena wykonania robot zygianych z wycink drzew obejmuije:

- projekt oznakowania i organizacji ruchu na cza®tob

- oznakowanie robot,

- roboty przygotowawcze,

- uzgodnienie sposobu i zabezpieczenia linii napowigch,

- zabezpieczenie linii napowietrznych i innych ob&iktw rejonie robdt,
- wycinka drzew,

- koszt zakupu pozyskanego drewna,

- usuniecie pozostaoi pni (wykarczowanie),

- wywiezienie pni, gazi na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsoidlizowanego na terenie dziatania
witasciwego Rejonu),

- zasypanie i zagzczenie dotdw po usuwtych pniach,

- zatadunek narodki transportowe,

- przewoz i wytadunek odpadow,

- koszty opfat za sktadowanie i utylizagraz wymaganych uzgodnie

Cena wykonania rob6t zgganych z nasadzeniem drzew obejmuije:
- projekt oznakowania i organizacji ruchu na cza®tob
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- oznakowanie robot,
- roboty przygotowawcze,
- koszt palikbw, témy, itp.,
- zakup sadzonek,
- transport,

- wykonanie nasadaev miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru (@liakwanym
na terenie dziatania wtawego Rejonu),

Cena jednostkowa robét aganych z wycink krzakéw obejmuije:
e projekt oznakowania i organizacji ruchu na cza®tob
» oznakowanie robot,

e roboty przygotowawcze,

» wycinke krzakow i dzikiego zadrzewienia,

* wykarczowanie pozostaid i gakzi poza rejon robot,
e zasypanie i zagzczenie dotéw po karczowaniu,

* ewentualne spalenie na miejscu pozostao

» zaladunek narodki transportowe odpaddw,

e przewoz i wytadunek odpadow,

e  koszty optat za skltadowanie i utylizecj

10. Przepisy zwazane.

- Rozporzdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw
Wewrgtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. prawie znakdéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393).

- Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkOw zagizania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru na tym zamdzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@&u w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla zmaksygnatow drogowych oraz
uradzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach
(Dz.U. nr 220 poz.2181).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Praworonkisrodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627
Z pén. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpad@z.U. nr 62 poz. 628 z pd. zm.).

- Ustawa o utrzymaniu czystd i porzadku w gminach z dnia 13 wrgda (Dz.U. Nr 132 poz. 622, z 1996
p&n. zm.).

- uchwaty rad gmin w sprawie j.w.

- Rozporzdzenie MTiIGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéehnicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43999 poz. 430).



