09.02.00. POSADZKI

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania ogbine dotygze

wykonania i odbioru posadzek dla projektu pt.

Utwardzenie terenu, remont istniejacych placéw i drég wewnetrznych, przebudowa i
remont ogrodzenia, budowa przytaczy kanalizacji deszczowej na dziatce nr 307/1 przy

Szkole Podstawowej w Chorzelowie, gmina Mielec

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoviestajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiec miejsce tylko w przypadkach matych
prostych rob6t i konstrukcji drugagdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnigjewndé, ze
podstawowe wymaganiagtts spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nastpade déwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynni umazliwiajace i majce na celu wykonanie
i odbior posadzek i okladzin ajtych kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSE zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékaevykonania robét, ich zgodé® z dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
Wycieraczka zewrtrzna

Przed wej$ciem gtéwnym do budynku zaprojektowano wycieraczke systemowa

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw stosofvamazna kada wodk zdatra do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaaficych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2 Piasek

2.2.1. Piasek powinien spettiievymagania obowgizujacej normy przedmiotowe, a w szczegditio

* nie zawieréd domieszek organicznych,

= mie¢ frakcje r@nych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnis®25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisy-2,0 mm

2.3 Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizlkdego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o ngpujacych markach: ,25" i ,35"

b) Wymagania dotyexe skladu cementu



Wg ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zazimemiem Ministra Komunikacji wymagagsi

aby cementy te charakteryzowaty sastpujacym skiadem:

Zawarta¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

Zawarta¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtieakego do 0,9%

» Zawarté¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powiniencljyakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarswe

wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyigos0,2 kg. Na workach powinien byimieszczony trwaty, wyrcay

napis zawieragcy nasgpujace dane:

= Oznaczenie

= pazwa wytworni i miejscovgi

= data wysyiki

= termin trwaldci cementu

Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy

umazliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i gdzenie do wyladowania cementu oraz powinny by

przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna kgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci zgodnie z

PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczego6lnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Nadzoru Inwestorskiego.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

Cement pochodry z kadej dostawy musi hky poddany badaniom wg  normy

PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-67,% wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres bada cementu pochodzego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikanmdéhacementowni mazna

wykong tylko badania podstawowe.

Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczals; przeprowadzenie kontroli

obejmujcej:

= oznhaczenie czasu gziania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 | PN-EX8-6:1997

= oznaczenie zmiany olipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN6-81997

= sprawdzenie zawardo grudek (zbrylé) nie dajcych s¢ rozgnig¢ w palcach i nie rozpadaych s¢ w
wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykea niezgodn& z normami cement nie e by uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres skladowania

Miejsca przechowywania cementu mdg/c< nastpujace:

= dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narbywm terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami)
lub magazyny zamkagiie (budynki lub pomieszczenia o] szczelnym dachu
i scianach)

= dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowgelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatgczne
zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopa#rzen urzdzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarpeziomu ce-
mentu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zgrmenychscianach).

Podioza sktadéw otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceacement

przedsciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamkgych powinny by suche i czyste, zabezpieczag cement przed zawilgoceniem i

zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwnglgest od miejsca przechowywania.

Cement nie mize by¢ uzyty po okresie:

= 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsyddach otwartych,

= po upltywie okresu trwakei podanego przez wytwac w przypadku przechowywania
w sktadach zamkaiych.

Kazda partia cementu posiadeq oddzielne swiadectwo jakéci powinno by przechowywana

w spos6b umdiwiajacy jej fatwe rozranienie.



2.4 Kruszywo do posadzki cementowej.

W posadzkach maksymalna wieikoziaren kruszywa nie powinna przekro€zy/3 grubéci posadzki. W
posadzkach odpornych &eieranie najwiksze dopuszczalne wielk@ ziaren kruszywa wynogzrzy grubgci
warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

2.5 Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiaciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

barwa: wg wzorca producenta

nasakliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%

wytrzymata¢ na zginanie nie niniejszazn25,0 MPa

scieralng¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodporn& liczba cykli nie mniej i 20

kwasoodporn& nie mniej nz 98%

tugoodporné¢ nie mniej nk 90% Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

diugas¢ i szerokéé: +1,5 mm

gruba¢: + 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy - wymagania dodatkowe:

= twarda¢ wg skali Mohsa 8

= Scieralng¢ V klaszieralngci

= na schodach i przy wagjiach wykonane jako antyglzgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagbujacymi elementami:

= stopnice schodow,

= listwy przypodtogowe,

= katowniki,

= nparaniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

= dlugasc i szerokac: +1,5mm

= grubag: +0,5 mm

= krzywizna: 1,0 mm

¢) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mima stosowé&zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,

albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:

= zaprawg z cementu portlandzkiego 35 - biatlegoaiazki wapiennej

= zaprawg z cementu 25, kredy malarskiej aczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiexa ok. 1 m ptytek. Na opakowaniu umieszcza:si

= nazw i adres Producenta, nagwvyrobu, liczlz sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki
ostrzegawcze dotygze wyrobdéw tatwo tlukcych se oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w
budownictwieSwiadectwem ITB nr...".

e) Transport:

Ptytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu. Podtegvytozy¢ materialem wgciotkowym

grubcgci ok. 5 cm. Opakowania uktaélacisle obok siebie.

Na srodkach transportu untiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyge wyrobow fatwo thucych.

f) Sktadowanie:

Plytki sktadow@& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysdékasktadowania do

1,8 m.

Parter
W pomieszczeniach zaprojektowano ptytki gresowe3Bom ptytki gresowe na kleju.

3. Sprzet

Wykonawca przygpujacy do wykonania robét posadzkarskich powinien wykesic mozliwoscia korzystania
z nasgpujacego spretu: wiadro budowlane, mieszarka lub wiertarka wolmotowa (400+500 obr/min) z
mieszadiem koszykowym, kielnia ze stali nierdzewmpgca ze stali nierdzewnej zbami do nanoszenia
zaprawy klejowej na powierzchnobrabian, gilotyna do cicia ptytek, poziomica.



4. Transport

= Transport cementu i wapna suchogaszonego powinixyywet sig zgodnie z norm BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem ayalerzewozé cemento - wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane @ przewozi dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

= Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmenprzewoz w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

= Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymantauszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

= Plytki, kleje, fugi, listwy, itp. Mana przewozi dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny b§ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub astgiteczngci

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takisfodkow transportu, ktore nie wplyma jakdé

wykonywanych robot.

Materiaty przewaone nasrodkach transportu powinny &yzabezpieczone przed ich przemieszczeniem i

uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymepich wytwore.

5. Wykonanie robét

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementomagki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem

podiaza mlekiem wapienno-cementowym, ggémiem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadkazor

wykonaniem i wypetnieniem massfaltows szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

= Podkiad cementowy powinien byykonany zgodnie z projektem, ktory okeewymagan wytrzymalac i
grubc¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

=  Wytrzymatc¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 oiginma by mniejsza ni: na
sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

= Podie, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinno cowolne od kurzu i
zanieczyszczeoraz nasycone wad

= Podkiad cementowy powinien bpddzielony od pionowych statych elementéw budyp&skiem papy.

= W podkfadzie powinny hyywykonane szczeliny dylatacyjne.

= Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkfadownestowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie
powinna by nizsza nz 5°C.

= Zapraw cementow nalery przygotowywa mechanicznie.

= Zaprawa powinna méekonsystengj gesta - 5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego.

= los¢ spoiwa w podkfadach cementowych powinné bgraniczona do ikei niezlgdnej, ilai¢ cementu nie
powinna by wigksza n 400 kg/m3.

= Zapraw cementow nalery uktada niezwtocznie po przygotowaniu gaizy listwami kierunkowymi o
wysokaci rownej grubéci podkiadu z zastosowaniengcznego lub mechanicznego zagczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

= Podkiad powinien miepowierzchng rowna, stanowica ptaszczyzg lub pochylom, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumettata przyktadan w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa wigkszych przéwitéw wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochyte]) nie powinny gkiaczé 2 mm/m i 5 mm na catej diuga lub
szerokaci pomieszczenia.

= W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien &y utrzymywany w stanie wilgotnym
np. przez pokrycie fadi polietylenov lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni

WOda.

5.2 Posadzki cementowe

= Na spoiwie cementowym madpy¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwaosie z zaprawy
cementowej i lastriko.

= Posadzki naley wykonywa zgodnie z projektem, ktory powinien okli€é rodzaj konstrukcji podtogi,
gruba¢ warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkow rozmieszczenie; szczelin dylatacyjnych.

* Podkfad pod posadzki na spoiwie cementowym powimgRazywa wytrzymatdé nie; nisz - przy
posadzkach z betonu odpornegasciaranie - 16 MPa, przy pozostatych j posadzka®h\VPa.

= W posadzkach powinny By wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzietsy posadzk
i wraz z cad konstrukcg podtogi od pionowych elementéw budynku,
- dziehce fragmenty posadzki o wymaie r@niacych se¢ wymiarach,



- przeciwskurczowe w odgiach nie wikszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola zdhego do
kwadratu nie powinna przekracza 36 nt przy posadzkach
z zaprawy 1 cementowej, 25°przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpormegaieranie i 12
m? przy posadzkach jednowarstwowych.

= Posadzki lastrykowe powinny byodzielone na pola o powierzchni nie przekragagj| 4 M za pomog
wkiadek z materiatu podatnego deieranie (np. z ptaskownika meshego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podkfadzie.

= Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione masgasfaltovd.

= Mieszank lastrykows lub zapraw cementow, z ktérej wykonano posadzkalery doktadnie zagscic, a
powierzchng wyréwna: i zatrzé na gtadko.

* Posadzk lastrykowa utrzymywan w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni i gstie oszlifowa, az do
uzyskania widocznwi poszczegoélnych ziaren kruszywa. Oczyszgzposadzlk naley wyszpachlowa
zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmemo uptywie co najmniej 5 dni powtérnie
szlifowac.

5.3 Posadzki z ptytek ceramicznych

5.4.1. Przygotowanie podia

Zaprawa mge by stosowana na mocne, $ne@, czyste, suche i wolne od substancji zmniejsyah

przyczepnéc (takich jak: thuszcze, bitumy, pyly) podia:

a) wewntrz i na zewatrz budynkéw:

= tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek p2ey\28 dni, wilgotnéc < 4%),

= jastrychy cementowe (wiek povsj 28 dni, wilgotné¢ < 4%),

= Dbeton (wiek powyej 3 miestcy, wilgotnc¢ < 4%);

b) wewnatrz budynkow:

* piyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-witoknowe — zagawane,

= mocne i dobrze przyczepne powioki malarskie, pi#esz@nie papieremsciernym, odkurzone i
zagruntowane,

* podtaza anhydrytowe (wilgotrig¢ < 0,5%) i gipsowe (wilgotn@ < 1%) - przeszlifowane, odkurzone i
zagruntowane,

*= beton komoérkowy, odpylony i zagruntowany,

= istniepce ptytki ceramiczne oraz kamienne - oczyszczodigzczone i zagruntowane preparatem,

= plyty OSB i ptyty widrowe (gr. > 22 mm) — przesphfanie i zagruntowane preparatem.

Istniepce zabrudzenia, warstwy zwietrzate i powloki mateaso niskie] wytrzymatéci nalery usurmé

mechanicznie. Podta nasikliwe trzeba zagruntowa Nieréwndci podicza do 5 mm mog by¢ dziea

wczeniej wypetnione 4 sam zaprav.

5.4.2. Wykonanie posadzek i okltadzin z ptytek caecanych

Zaprawe rozprowadza na podtau pag z¢bati. Wielkos¢ zgbdw pacy zaley od wielkaci ptytek. Prawidtowo

dobrane: konsystencja i wieklkozebdw pacy sprawiaj ze docénicta, typowa plytka ceramiczna nie splywa z

ptaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65%ierzchni spodu pltytki. Tam gdzie piytki nacme leda

na zawilgocenie i na mréz, nalestosowéd metod kombinowan tzn. dodatkowo nakladacienky warstwe

zaprawy na powierzchnie mountave ptytek. Plytek nie mocgyw wodzie! Uklada je na zaprawie i dociska

poki jeszcze zaprawa lepiestdo mk (przed uptywem czasu naskorkowania). Nie ukdapgbtek na styk!

Zachowa szeroké¢ spoin w zalgnasci od wielkdci ptytek i warunkéw eksploatacjSwieze zabrudzenia

zapravg zmywa woda, a stwardniate usuwamechanicznie. Prace najewykonywa w suchych warunkach,

przy temperaturze powietrza i podédood +5°C do +25°C. Wszelkie dane odaasiz do temperatury +23°C |

wilgotnosci wzglednej powietrza 50%. W innych warunkach ngleuwzgkdni¢ szybsze lub wolniejsze

twardnienie materiatu.

5.4.3. Spoinowanie

Zapraw rozprowadzé& po powierzchni plytek gumaw pack lub zgarniakiem. Poiptynna konsystencja

materiatu umeliwia szybki posgp robét. Gumow packs dokladnie wcisk& zaprave w przestrzenie mdzy

ptytkami. Po ok. 15 minutach nadmiar materiatu aébwilgotna, czsto ptukam gabka. Wyschngty nalot

usuryé z plytek such szmatk.

Prace naley wykonywa w suchych warunkach, przy temperaturze powietrpadioza od +5°C do +25°C.

Wszelkie dane odnossig do temperatury +23°C i wilgotda wzglgdnej powietrza 50%. W innych warunkach

nalery uwzgkdni¢c szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu. Zioyensywne przecieranie spoin #eo

spowodowa odstongcie kruszywa i w konsekwencji szorstich powierzchng. Zawilgocenie podtza pod

ptytkami, niejednakowe dozowanie wody i niejednar@dvarunki przesychania mpgowodowa réznice w

kolorystyce spoin.



Swieze spoiny nalgy chroni przed deszczem, rps spadkiem temperatury paej +5°C do czasu,zaspoiny
beda catkowicie stwardniate i wyschgte.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagana jak& materiatow powinna kiypotwierdzona przez producenta przegwiadczenie o jakai lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym dokumentem.

Nie dopuszcza eistosowania do robdt materiatow, ktorych $eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nafy stosowé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

Naleey przeprowad#di kontrok dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot gigch,
wilgotnoéciowych).

Sprawdz¢ prawidtowad¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot
Jednosti obmiaru jest: m

8. Odbidr robot

Roboty podlegaj odbiorowi wg zasad podanych paej
Odbior materiatow i robot powinien obejmotvagodndci z dokumentagj projektowy oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &aes wytworcy. W przypadku zastrzs co
do zgodnéci materiatu z zé&wiadczeniem o jakei wystawionym przez producenta - powinienclon
zbadany laboratoryjnie.
= Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow, ktorych $giavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nafy stosowd rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).
= Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
= Odbidér powinien obejmowa(sprawdzenie wyghu zewntrznego; badanie natg wykona przez ocea
wzrokow):
— sprawdzenie prawidtovgoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieayalvykona przez ocea
wzrokows,
- sprawdzenie grudoi posadzki cementowej lub z lastryka rgl@rzeprowadzi na podstawie wynikow
pomiaroéw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
— sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badapiostoliniowéci

nalezy wykonat za pomoe nacagnigtego drutu
i pomiaru odchylé z doktadnécia 1 mm, a szerokei spoin - za pomec szczelinomierza lub
suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtow§oi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badamaley wykona
przez oceawzrokowy,

9. Podstawa ptatndci

Podstaw do ptatndci jest wykonana i odebrana dtowedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
Przygotowanie podi@ oraz wykonanie niezdnych testow

Przygotowanie stanowiska pracy

Zakup, dostarczenie i skladowanie materiatéw pdsasych

Wykonanie posadzek

Wykonanie testéw sprawdaajch

Uporzadkowanie stanowisk pracy

10. Przepisy zwazane

= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.

= PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementow powszechnego
uzytku.

=  PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.

= PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalmdziat, nazwy i okrgenia.

= PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cemerntoWé/magania i badania techniczne przy
odbiorze

= PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Hgemiczne i heterageniczne pokrycia

podtogowe z polichlorku winylu.
= PN-EN 12004:2002Kleje do ptytek. Definicje i wynaaga techniczne



PN-EN 87:1994  Piyty i ptytki ceramiczrigienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wdavosci i
znakowanie

PN-ISO 130006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Dédje, klasyfikacja, wiéciwosci i znakowanie
PN-63/B-10145  Posadzki z ptytek kamionkowych (tetawwych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-75/B-10121  Okiadziny z ptyteiciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania idoad przy
odbiorze.

PN-EN 13888:2004Zaprawy do spoinowania plytek.idge i wymagania techniczne.

PN-EN 13813:2003Podkfady podtogowe oraz materiddy ich wykonania. Materiaty. Wdaiwosci i

wymagania
PN-EN 986:1999 Widkiennicze pokrycia podtogowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych tom | — Budownictwo ogoélne

Czesc 4.



