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D.07.06.02. URADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikéeghniczne] (SST)asvymagania dotyexe wykonania i
odbioru robét zwizanych z uradzeniami zabezpieczgaymi ruch pieszych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowangajestdokument przetargowy i kontraktowy przy zleca
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.0Vymagania ogoélne”.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
nastpujacych uradzer zabezpieczagych ruch pieszy:
- balustrad sztywnych rurowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczpamsgce ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z
ksztattownikow stalowych, siatek na linkach mgawych, ram z ksztattownikéw wypetnionych siatkzczeblinami lub
panelami z tworzyw sztucznych lub szkta zbrojonego.

1.4.2. Balustrady tacuchowe - przegrody fizyczne oddziakeg ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z rur i
tancuchéw stalowych.

1.4.3. Azyle - rodzaj elementow na nawierzchni jezdni adidgacych przejcia dla pieszych oraz wyznaczeg pocatek
lub koniec pasa rozdziatu.

1.4.4. Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" plt.1

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbvie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, padey ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu gtizer zabezpieczagych ruch pieszy, ollych niniejszej SST,
S
- elementy balustrady sztywnej,
- materiaty do malowania i renowacji powtok malackk
- beton fundamentu — B-20

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyskal producentéw Zaviadczenia o jakizi (atesty) materiatow
przeznaczonych do wykonania robot.

2.2.1.Elementy balustrady sztywnej

- skrajne stupki i paicze zagradzage z rur stalowych (stal ze szwem typu Sjeminicy zewitrznej 60,3 mm i grubai
scianki 3,2 mm,

- stupki p@rednie ze stali j.w.,

- poprzeczki z rur stalowych (stal ze szwem typw S§ednicy zewgtrznej 26,9mm i grubwi scianki 2,6 mm,

2.2.3.Materiaty do malowania

- farba ftalowa podktadowa miniowa przeciwrdzewna,

- farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowadieta, czerwona i popielata,
- rozcieczalnik do farb ftalowych.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" Pkt

3.2. Sprat do wykonania urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Wykonawca przygpujacy do wykonania urgdzehr zabezpieczagych ruch pieszych powinien wykazsic mazliwoscia
korzystania z nagbujacego sprztu:

- wiertnic do wykonania dotéw pod stupki,

- wibratoréw do zagszczania betonu,

- sprztu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiame" pkt 4.

4.2. Transport materiatdw
Materialy mana przewoz w dowolnymisrodkami transportu, zabezpiecaajmi przed uszkodzeniami mechanicznymi,
korozp i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-Q0@QWymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Zasady ustawiania urgdzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Przed wykonywaniem robét nale

- teren robot zabezpieazyoznakowa,

- wytyczy¢ lokalizacy urzdzer zabezpieczagych ruch pieszych na podstawie dokumengaojektowej,
- wyznaczy lokalizacg; i gigbokas¢ osadzenia stupkdw,

- wykonat otwory w gruncie przy pomocy wiertnic.

5.2.1. Wykonanie balustrady sztywnej

Balustrady sztywne nalg wykona wg opracowania za¢zonego rysunku

Doty pod stupki powinny by w planie o 20 cm wksze od wymiaréw stupka. @iokas¢ dotu powinna wynosiok. 0,8 m.
Rozstaw stupkéw balustrady powinien wyréo800 cm.

Wysoka¢ balustrady powinna wyndsiL10 cm.

Ztacza spawane elementow adzen zabezpieczagych ruch pieszych powinny odpowigdaymaganiom PN-M-69011
[12].

5.2.3. Malowanie metalowych urgdzen zabezpieczajcych ruch pieszych
Malowanie powinno odpowiadavymaganiom PN-H-97053 [28].
Rodzaj farby oraz licabjej warstw zastosowanych przy malowaniu ékrénzynier na wniosek Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania i kontrola w czasie wykonywania robét

W trakcie wykonania rob6t kontroli podlegaj

a) zgodné& wykonania urzdzer z dokumentagj projektowy (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

c) prawidtowd¢ wykonania dotow pod stupki,

d) poprawnét ustawienia i zabetonowania stupkéw,

e) prawidtowd¢ wykonania siatki powtok malarskich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00@QNymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowa urzdzenia zabezpieczgego ruch jest m (metr ).
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@(M@ymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengojojektova, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg plday wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrsei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" @kt

9.2. Cena jednostki obmiaréw ej dla wykonania balusad

Cena 1 m wykonania balustrad sztywnych obejmugcgpomiarowe i roboty przygotowawcze, oznaczesbétr zakup i
dostarczenie materiatow,

- wykonanie fundamentéw,

- monta barier

- uporadkowanie terenu, przeprowadzenie nigiiych testow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcjelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-H-04651 Ochrona przed kogoxlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnej
srodowisk

3. PN-B-06250 Beton zwykty

4. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-10285 Roboty malarskie budowldashami, lakierami i emaliami na spoinach
bezwodnych

7. PN-B-13051 Szkto ptaskie zbrojone
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8. PN-B-19701
9. PN-B-2301(
10, PN-B-3225(
11, PN-H-7421¢
12, PN-H-7422(
13, PN-H-8220(
14, PN-H-8401¢
15, PN-H-8401¢
16. PN-H-8402(
17, PN-H-8402:-07
18, PN-H-8403(-02
19, PN-H-9301(
20. PN-H-9320(-02
21, PN-H-93401
22, PN-H-9340:
23, PN-H-9340:
24, PN-H-9340¢
25, PN-H-93407
26. PN-H-9705!
27. PN-H-9705:
28. PN-H-9705:
29, PN-M-0651¢
30. PN-M-6901:
31. PN-M-6942(
32. PN-M-6977¢
33. PN-M-8002¢
34, PN-M-8020:
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35. PN-M-8020:
36. PN-M-8205¢
38. PN-M-8454(
39. PN-M-8454
40. PN-M-8454:
41, PN-M-8454:
42, PN-1SC-8501-1

43. BN-73/0658-01

Cement. Cement powszechneggtku. Sktad, wymaganiaocena zgodniei

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i oktenia

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Rury stalowe bez szwu walcowane naagorogdlnego zastosowania

Rury stalowe bez szwu aghione i walcowane na zimno ogolnego mmaezenia

Cynk

Stal niskostopowa o podwszonej wytrzymateci. Gatunki

Stal weglowa konstrukcyjna wiszej jakdci ogélnego przeznaczenia. Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaez&atunki

Stal okrélonego zastosowania. Stal na rury

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do rglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na gao

Walcowka i pety stalowe oksggte walcowane na ggro. Walcowka i pgty ogdinego zastosowania. Wymiary
Ochrona przed korogj Przygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa do malowania. Ogoélne wytyczne
Ochrona przed korozj Ocena przygotowania powierzchni stali, staliweliwva do malowania

Ochrona przed korozj Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne

Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania ustrojonysh

Spawalnictwo. Zcza spawane w konstrukcjach spawanychdziBla wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawanai st

Spawalnictwo. Wadliwg ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkigvma podstawie ogtlzin zewrtrznych
Druty okragte ze stali niskogglowej ogolnego przeznaczenia

Przygotowanie podiy stalowych przed naktadaniem farb id@mych produktéw. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych poditalowych oraz podiy stalowych po catkowitym usugtiu wczeéniej
nataonych powtok

Rury stalowe profilowe ggnione na zimno. Wymiary

44. BN-89/1076-02 Ochrona przed kosoEowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe nanktrukcjach stalowych,
staliwnych izeliwnych. Wymagania i badania

46 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoanyie.
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Bariera rurowa z poprzeczkami
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