OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej dz. ew. nr 927/2 granicach istniejacego pasa
drogowego w miejscowosci Ztotniki

PROJEKT WYKONAWCZY

A. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 927/2 oraz
zjazdu z drogi powiatowej nr 1 143R relacji Gawtuszowice — Chrzastow - Mielec na dz.
nr 1013 w miejscowosci Ziotniki na terenie gminy Mielec w powiecie mieleckim w

wojewddztwie podkarpackim.

Niniejsze opracowanie ma na celu popraw¢ stanu technicznego 1 uzytkowego drogi
poprzez wykonanie wzmocnienia nawierzchni drogi z jednoczesng regulacja szerokosci
jezdni do 5m. Projekt zaktada wydzielenie miejsc postojowych réwnolegtych po stronie
prawej drogi. Droga posiada¢ bedzie parametry klasy funkcjonalno-technicznej L,
natomiast nawierzchnia spetnia¢ begdzie wymagania nosnosci dla ruchu kategorii KR1.
Projekt przewiduje réwniez przebudowe istniejacych zjazdéw oraz poprawe geometrii
wlotu z drogi powiatowej. Integralnym celem projektu jest rOwniez zapewnienie
nalezytego odwodnienia korpusu drogowego poprzez budowe odcinka rowu krytego z
rur PP $rednicy @ 315 z trzema studniami $rednicy @ 800 oraz wlgczeniem si¢ za pomocag
przepustu pod korona drogi, $rednicy @ 500 do istniejacej kanalizacji deszczowej
wykonanej z rur PCV @300 . Odwodnienie drogi i parkingu za pomocg spadkéw
poprzecznych do projektowanego $Scieku z elementéw prefabrykowanych wg kped 1.03, a
nastepnie do wpustéw ulicznych typu ciezkiego zamontowanych na studniach
rewizyjnych @ 800 oraz do rowu chtonnego. Cato$¢ inwestycji zawiera¢ sie begdzie w

granicach istniejacego pasa drogowego.

2. Lokalizacja inwestycji

Droga zlokalizowana jest w m. Ztotniki w gminie Mielec. Droga znajduje si¢ na
terenie zamieszkania zabudowy gospodarczej i mieszkaniowej niskiej zwartej, oraz

zabudowy uzyteczno$ci publicznej, w poziomie przylegtego terenu, niweleta



odwzorowuje przebieg i spadki podluzne terenu. Niniejsze opracowanie obejmuje
odcinek od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1 143R relacji Gawluszowice -
Chrzastéw - Mielec do ukonczenia istniejgcej nawierzchni bitumicznej w rejonie zjazdu
na dziatke nr 929/3. Orientacyjng lokalizacj¢ drogi zaznaczono kolorem czerwonym i

przedstawiono na rysunku ponizej:

Tl 22 4 metd

2.1 Numery dziatlek w obre¢bie pasa drogowego

Lp. nr Przeznaczenie obreb gmina powiat
dziatki
1 927/2 dr. 0048 - Ztotniki Mielec mielecki
2 1013 dr. 0048 - Ztotniki Mielec mielecki
3. Inwestor

Inwestorem zadania jest:

Gmina Mielec,
ul. Gtowackiego 5, 39-300 Mielec



4. Autor opracowania

Autorem niniejszego opracowania projektowego jest:

F.P.H.U Jozef Turek 39-300 Mielec, ul. Kasprzaka 12E

5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji projektowej sa nastgpujace

dokumenty, publikacje i akty prawne:

Umowa z inwestorem na wykonanie projektu,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa pozyskana z Starostwa Powiatowego w Mielcu
licencja nr GK.6621.2.3751.2018_1811_CL1

Badania geotechniczne podtoza gruntowego,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 63
poz. 735 z 2000 r.,

ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. Ustawa o udostepnieniu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 3 pazdziernika 2008 Nr 199 poz.
1227),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach z p6zniejszymi zmianami , Dz.U. Nr 62
poz. 628 z 2001r.,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 pétsztywnych -IBDiM
1997 r.,

Opinie i uzgodnienia dotyczace rozwigzan projektowych zawarte z Inwestorem,
Inne zwigzane opinie oraz obowigzujgce przepisy rozporzadzenia i normatywy.
Inwentaryzacja obiektow zagospodarowania pasa drogowego,

Niezbedne pomiary sytuacyjno wysokosciowe.

6. Projektant:

Projektant bioracy udzial w opracowaniu niniejszej dokumentacji technicznej wymieniony

w tabeli ponizej, posiada wymagane uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji projektanta

oraz przynalezno$¢ do wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa. Fakt ten

potwierdzajg zataczone do projektu zaswiadczenie 1 Swiadectwo.
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Lp. Imi¢ i nazwisko Nr uprawnien Branza Funkcja
mgr inz. Katarzyna Serafin | PDK/0209/POOD/16 | drogowa Projektant

—

B. CZESC TECHNICZNA

7. Stan istniejacy

Droga w stanie istniejacym na odcinku di. 150m, posiada nawierzchni¢ bitumiczng na
podbudowie z kruszywa, na dalszym odcinku nawierzchni¢ z kruszywa tamanego. Na catym
odcinku drogi jezdnia ma szeroko$¢ ok. 3.5 m - 4.8 m. Korona drogi przebiega przewaznie w
poziomie przylegtego terenu. Droga posiada zaros$ni¢te i stabo wyodrgbnione pobocza
gruntowe, oraz na wysokosci budynku przedszkola prawostronne pobocze utwardzone
kruszywem kamiennym. Wzdtuz drogi, odcinkami zlokalizowane sg rowy chionne, czgsciowo
zarosnigte krzewami leszczyny. W prawostronnym poboczu biegnie kanal deszczowy z rur
betonowych $rednicy @300 ze studniami rewizyjnymi $rednicy @1000 w dobrym stanie

technicznym.

Na odcinku objetym opracowaniem droga zlokalizowane sg dwa zjazdy na parking do
przedszkola i biblioteki o nawierzchni z kostki brukowej oraz jeden zjazd na dziatke gminng o

nawierzchni z kruszywa famanego.

1 [0+050.80 Wjazd na parking P
2 |0+063.95 Wyjazd z parkingu P
3 (0+121.90 Zjazd na droge gminng P

Droga powoduje ucigzliwos$ci dla mieszkancéw zwigzane przede wszystkim z hatasem oraz
pyleniem wynikajacym ze ztego stanu nawierzchni oraz materiatu, z ktérego zostata wykonana.
Bardzo nieréwna nawierzchnia i zbyt mata szeroko$¢ jezdni oraz brak miejsc postojowych dla
0s0b przywozacych dzieci do przedszkola, powoduje ponadto brak komfortu pod wzgledem
uzytkowym wsrod kierowcow oraz moze prowadzi¢ do niebezpieczenstwa w formie kolizji lub

wypadku z udziatem pieszych i rowerzystow.

Stan nawierzchni jest zty. Widoczne spgkania, taty i fatdy pokrywaja niekiedy calg
szeroko$¢ jezdni 1 wystepuja na wigkszosci odcinkéw drogi. Ponadto w wielu miejscach
zauwazy¢ mozna liczne ubytki wierzchniej warstwy bitumicznej odstaniajace kamienng

podbudowe.

Zty stan nawierzchni, zbyt mata wytrzymato$¢ konstrukcji oraz mata szerokos¢ jezdni
wynoszgca niekiedy ok. 3.5 m nie spelniaja wymogéw stawianych drogom klasy lokalne;j

(,L"). W zwiazku z powyzszym nawierzchnia przeznaczona jest do wzmocnienia i poszerzenia.



8. Zatozenia projektowe

8.1 Parametry techniczne przyjete w opracowaniu

W projekcie zatozono nastgpujace parametry techniczne drogi:

klasa funkcjonalno-techniczna drogi - L (lokalna),

predkos¢ projektowa - 30 km/h

nos$nos$¢ / kategoria ruchu - KR1,

przekrdj poprzeczny jezdni - droga dwupasowa dwukierunkowa (1x2),
szerokos$¢ pasa ruchu - 2.50 m

szerokos¢ pobocza z kruszywa umocnionego - 0.50 m

Zjazdy publiczne wykonane zostang w obrebie pasa drogowego w nastgpujacej formie:

wjazd i wyjazd do przedszkola z betonu asfaltowego (wyodrebnione znakami

poziomymi)

dojscie do furtki z betonu asfaltowego (wyodrebniona znakami poziomymi)

zjazdy na dziatke gminng o nawierzchni zgodnej z nawierzchnig jezdni gtéwnej,

Szerokos¢ wszystkich zjazdéw dopasowana zostanie do szerokosci istniejgcej bramy na

posesji, jednak nie mniej niz 5.0 m.

9. Zakres rob6t budowlanych

Projekt zaktada wykonanie nast¢gpujacych czynnosci w ramach rob6t

budowlanych:

roboty przygotowawcze,

podciecie gatezi drzew i1 krzewow,

frezowanie nawierzchni bitumicznej ,

wykonanie korytowania / nasypu pod regulacj¢ szerokos$ci jezdni, oraz na odcinku

wymiany konstrukcji

wykonanie podbudowy regulacji szerokos$ci jezdni

wykonanie wzmocnienia nawierzchni istniejgcej oraz gérnych warstw poszerzenia,

wykonanie zjazdoéw z kostki betonowej lub kruszywa tamanego,
wykonanie rowoéw chionnych,

wykonanie rowu krytego z rur PP $rednicy @ 300 i 250,

wykonanie studni rewizyjnych $rednicy @ 800

wykonanie wpustow ulicznych typ ciezki na dwéch studniach @ 800
wykonanie $cieku z elementéw prefabrykowanych wg kped 1.03
regulacja pionowa wtazow istniejacych studni rewizyjnych,

remont i budowa rowéw chionnych, (odcinkami)



* roboty zwigzane z organizacja ruchu (oznakowanie pionowe, oznakowanie
poziome, elementy bezpieczenstwa ruchu),

* roboty wykonczeniowe.

10. Przebieg projektowanej drogi w planie

Poczatek drogi - skrzyzowanie z droga powiatowa nr 1 143R relacji Gawluszowice -
Chrzastow - Mielec do ukonczenia istniejgcej nawierzchni bitumicznej w rejonie zjazdu na
dziatke nr 929/3.Geometria trasy zostala opisana za pomocg odcinkéw prostych, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami technicznymi.

11. Przekroj poprzeczny projektowanej drogi

Typowy przekr6j drogi zaktada jezdni¢ o szerokosci dwdch paséw ruchu po 2.50 m kazdy
oraz obustronne pobocza z kruszywa umocnionego o szerokosci 0.50 m. W obrebie terenéw
przedszkola projektuje si¢ miejsca postojowe wzdtuzne po prawej stronie o nawierzchni jak

jezdnia giéwna.

Pochylenie poprzeczne projektowanej drogi oraz poszerzenia pasa ruchu na odcinkach
tukéw trasy zostaly zaznaczone zar6wno na planie sytuacyjnym jak i na przekrojach

poprzecznych.

Przekr6j normalny zaktada spadek jednostronny jezdni 2.0 % i poboczy 8.0 %.

12. Profil podtuzny projektowanej drogi

Niweleta drogi sktada si¢ z odcinkéw prostych. Projekt zaktada odtworzenie charakteru
przebiegu niwelety istniejacej pod wzgledem spadkéw podtuznych, wynika to z przyjetej
technologii wykonania konstrukcji. Podniesienie niwelety jezdni w stosunku do stanu
istniejagcego wyniesie ok.5 co wynika z konieczno$ci uzyskania odpowiedniego spadku

podluznego oraz technologii wzmocnienia konstrukcji.

13. Technologia wykonania nawierzchni

W projekcie zaklada si¢ wykonanie wzmocnienia istniejgcej nawierzchni w postaci
dwuwarstwowej naktadki bitumicznej wraz z wyréwnaniem przekroju poprzecznego jezdni do
wymaganych 2.0 % (lub wigcej w rejonie tukdw poziomych). Na poszerzeniu jezdni wykonana

zostanie catkowicie nowa konstrukcja nawierzchni.



Zatozenia do przyjecia grubosci warstw konstrukcyjnych sg nastgpujace:
nosnos¢ podtoza gruntowego: G3,
nos$no$¢ / kategoria ruchu: KR1.

Materiat pozyskany podczas korytowania czy rozbiorki jezdni zostanie w miar¢ mozliwosci
wykorzystany podczas realizacji niniejszej inwestycji po uprzednim uszlachetnieniu (np. po

odpowiednim odziarnieniu).
Przedstawione w kolejnych punktach rozwigzania projektuje si¢ na jezdni gtdwne;j

13.1 Konstrukcja wzmocnienia istniejacej jezdni i miejsc postojowych w km
0+002,85- 0+011,0 i w km 0+105,00-0+152,00

warstwa Scieralna, AC 8 S 50/70, 4 cm

warstwa wigzgca, AC 16 W 35/50, 4 cm

warstwa wyrownawcza, AC 16 W 35/50, > sér. gr.2 cm
istniejgce warstwy bitumiczne po frezowaniu ~ 3.0 cm

istniejgce warstwy podbudowy podfoze gruntowe

13.2 Konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni i miejsc postojowych oraz
odcinek w km 0+011.00 - 0+105.00

warstwa $cieralna, AC 118 50/70, 4 cm

warstwa wigzgca, AC 16 W 35/50, 4 cm

warstwa podbudowy, AC 20 P 35/50, 6 cm

podbudowa pomocnicza, kruszywo tamane 0/63 stabiliz. mechanicznie gr. 25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2, gr. 15cm

13.3 Konstrukcja pobocza

kruszywo tamane frakcji 0/31,5mm, 15¢cm

13.4 Konstrukcja placu do zawracania



warstwa Scieralna, AC 11S 50/70, 4 cm

warstwa wigzgca, AC 16 W 35/50, 4 cm

podbudowa pomocnicza, kruszywo tamane 0/63 stabiliz. mechanicznie gr 25 cm

14. Odwodnienie

Nalezyte odwodnienie korpusu drogowego zapewnione bedzie poprzez system
powierzchniowego odprowadzenia wody do drogi odbywaé si¢ bedzie przy uzyciu rowu
krytego, do ktérego woda deszczowa z jezdni trafia¢c bedzie poprzez sciek z elementow
prefabrykowanych 1 wpusty uliczne zamontowane na studniach rewizyjnych, a nastgpnie do
istniejgcej kanalizacji deszczowej z rur betonowych $rednicy @300 ze studniami rewizyjnymi

$rednicy @1000 .

14.1 Studnie rewizyjne

Na trasie projektowanej sieci przewidziano zelbetowe prefabrykowane studzienki
rewizyjne @ 800, z betonu klasy C 45/55, o szczelnosci W8 i mrozoodpornosci F150, taczone
na uszczelke PKWiU 26.61.13-00.15 zgodnie z norma PN-EN 1917:2002, lub rownowazne.
Dwie studzienki nalezy wyposazy¢ w wpusty uliczne typu cig¢zkiego, a jedng w wiaz
wentylowany, klasy obcigzenia D400 o $rednicy @ 600. Goérna powierzchnia wtazu musi
znajdowac¢ si¢ na tym samym poziomie co nawierzchnia terenu , aby nie tworzy¢ zaglebienia

ani wzniesienia.

14.2 Kolektor deszczowy

Kolektor deszczowy zaprojektowano z rur strukturalnych i ksztattek PP Dn 315 i1 Dn
500 o sztywnosci obwodowej SN8 — 8kN/m2. Rury kanalizacyjne powinny by¢ wykonane w
postaci rur dwusciennych strukturalnych karbowanych wykonanych z jednorodnego materiatu /
polipropylenu wysokiej gestosci bez dodatkow innych tworzyw. Rury powinny by¢ taczone na
zacza typu dwukielich z uszczelkami trojwargowymi . System rur i potgczen musi by¢
systemem jednolitym i bezwzglednie posiada¢ Aprobaty Techniczne. Montaz rurociaggdéw
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg dostarczona przez producenta. Wykonawstwo i odbidr
wykonywanych rob6t musza by¢ zgodne z norma PE-EN 1610:2001 — Budowa i badania

przewodoéw kanalizacyjnych, lub r6wnowaznego systemu.

Ukladanie rurociagow.



Rurociaggi uktada¢ w gotowym wykopie na warstwie podsypki piaskowej grubosci 15 cm i
zasypac piaskiem na catej gtgbokosci powyzej wierzchu rury. Szczegétowy sposéb wykonania
robdt ziemnych i uktadania rurociggu oraz ich taczenia wykona¢ wedtug wytycznych uktadania
rurociggéw zgodnie ze szczegdlowa specyfikacja techniczna 1 wedtug wytycznych

opracowanych przez producentéw rur.

15. Roboty ziemne

Roboty ziemne w postaci wykonania wykopéw, korytowania, wbudowania nasypéw oraz
plantowania wynikaja gléwnie z koniecznosci wykonania wykopdw pod rowy chtonne i
regulacje szerokosci jezdni . Roboty ziemne pod kolektor 1 studnie zaleca si¢ prowadzi¢ w
wykopie w calosci szalowanym. Dopuszczalny jest wykop szeroko przestrzenny zaleznie od
warunkéw gruntowo wodnych. Ilo$¢ robdt ziemnych zostala obliczona metoda przekrojow
poprzecznych oraz zestawiona w formie tabeli przy rysunkach zawierajacych przekroje
poprzeczne. W przypadku, gdy po wykonaniu wykopu okaze si¢, ze wody gruntowe naptywaja
do wykopu nalezy zastosowa¢ odwodnienie iglofiltrami. W tym celu w odlegtosci 0,5 m od
brzegu wykopu i co 1,0 m wptukujemy na giebokos¢ 3,004,0 m igtofiltry o srednicy 50 mm
wykonujac nastepujgce czynnosci:

wyznaczamy tras¢ i miejsce projektowanego wptukiwania,

montujemy kolektor ssacy na terenie lub w wykopie z jego zamocowaniem,

wykonujemy podlaczenie do iglofiltrow 1 pompy wplukujacej 1 ustawiamy przy pomocy
tr6jnogu pionowo igly na terenie lub w wykopie,

wptukujemy igtofiltry w grunt,

podiaczamy iglofiltry do kolektora ssacego,

podiaczamy zestaw igtofiltrow do agregatu pompowego i wigczamy zestaw do eksploatacji;

odpompowang wod¢ odprowadzamy do kanalizacji deszczowe;.

Wykopany grunt nalezy w cato$ci wymieni¢ na piasek i zageszczaé w trakcie zasypki
rurociggdédw wibratorami ptytowymi do wskaznika zageszczenia ID = 1,0 na catej glebokosci.

Zasady prowadzenia i odbioru budowlanych rob6t ziemnych reguluja zapisy normy PN-
67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze oraz normg branzowa BN-83/8836-02.

Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggu. Wody
odprowadzi¢ do pobliskiego rowu.

Wykonawca w zalezno$ci od rzeczywistych warunkéw moze przyja¢ inng technologi¢
odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopéw w calym okresie trwania

robd4t ziemnych.



Ilo$¢ robot ziemnych zostata obliczona metodg przekrojow poprzecznych oraz zestawiona

w formie tabeli przy rysunkach zawierajacych przekroje poprzeczne.

16. Organizacja ruchu i elementy BRD

Na calym odcinku drogi zostal wykonany projekt organizacji ruchu zawierajacy

rozmieszczenie oznakowania pionowego, poziomego oraz elementéw bezpieczenstwa ruchu.

17. Kolizje z sieciami

Projekt przewiduje konieczno$ci zabezpieczania sieci energetycznej niskiego napiecia
rurami dwudzielnymi @110.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot ziemnych zwigzanych z wykopami
lub korytowaniem wystepowania elementéw infrastruktury technicznej takich jak przewody

energetyczne i teletechniczne czy elementy sieci sanitarnych, nalezy zachowaé szczegdlng

ostrozno$¢. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie.

18. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace zwigzane z przebudowg drogi nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne atesty. Wszystkie zastosowane
materialty budowlane 1 instalacyjne muszg posiada¢ aktualne certyfikaty, atesty
bezpieczenstwa i zdrowotne i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiadaé
aktualne Aprobaty Techniczne lub §wiadectwa Zgodnosci z Polskimi Normami. Wszelkie
zmiany technologii wymagaja uzgodnienia pracowni projektowej pod rygorem
przeniesienia pelnej odpowiedzialnosci za dokonane zmiany na Wykonawce.

Roboty budowlane mogg by¢ prowadzone wylacznie pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i Prawa Budowlanego.

Wszelkie watpliwosci dotyczace zauwazonych przez wykonawce robdt niescistosci w
projekcie nalezy niezwlocznie uzgodni¢ z autorem projektu lub zglosi¢ wtiascicielowi

pracowni projektowe;j.



19. Informacja dla Wykonawcy robot

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustluge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robdt
budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie 1 sprawdzi¢ zgodnos$¢ projektu - w przypadku
domniemania lub pojawienia si¢ nieScistosci lub bledéw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora
i/lub projektanta. Rysunki i cze$§¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujgte na rysunkach, anie ujete
w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu przypadkach.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za istniejgce podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu
nie wykazane przez stuzby geodezyjne na podktadzie geodezyjnym lub zlokalizowane niezgodnie z

rzeczywistym stanem w terenie.



