PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJISCOWOSCI CHORZELOW W ZAKRESIE BUDOWY ZATOKI PARKINGOWELJ,
CHODNIKA DLA PIESZYCH, PRZEBUDOWY ZIAZDOW ORAZ PRZEBUDOWY ODWODNIENIA

CZESC OPISOWA

do dokumentacji projektowe;j

1. Inwestor

Inwestorem zlecajacym opracowanie jest Urzad Gminy w Mielcu ul. Glowackiego 5 39-300

Mielec

2. Wykonawca

Opracowanie wykonane przez:

Mgr inz. Beatg Barszez

zam. Jaslany 406

39-332 Tuszéw Narodowy

posiadajaca uprawnienia do proj. bez ograniczen

w specjalnoscei drogowej nr PDE/0086/POOD/10

3. Podstawa opracowarnia

- Mapa do celow projektowych w skali 1: 1000 aktualna na dzien
- Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. - Prawo budowlane - Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 718 z pdZniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegéltowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (tekst jedn. Dz.U.z 20131 poz. 1129)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, pozycja 430 z
pozn. zm.),

- umowa na wykonanie dokumentacji projektowe;.

- inwentaryzacja obicktéw budowlanych

- niezbgdne pomiary sytuacyjno- wysokosciowe.



4.8tan istniejgcy prrebudowywanego odcinka.

Istniejaea odcinek drogi objety przebudows przebiega od skrzyzowania z drogg powiatowa
do przejazdu kolejowego w miejscowosci Chorzelow. Teren na ktoérym zlokalizowana jest
mwestycja jest nizinny o niskiej zabudowie zagrodowej. Istniejaca droga jest o nawierzchni
bitumiczne] z ziemnymi poboczami 1 rowem otwartym po prawej stronie. Podloze gruntowe G3.
Zwartos¢ zabudowy jednorodzinne] wymuszaja konieczno$¢ przemieszczania si¢ pieszych.
Budowa chodnika ma na celu segregacje ruchu samochodowego 1 pieszego, a przez to poprawe

warunkow bezpieczenstwa ruchu na drodze.

4.1 Sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

Projektowane roboty budowlane zwigzane z budowa chodnika a takze parkingu koliduja z
urzadzeniami infrastruktury technicznej podziemnej, brak kolizji z sieciami infrastruktury
naziemne;.

Wszystkie urzadzenia podziemne nie sa zwigzane z funkcjonowaniem drogi — pod

projektowanym chodnikiem i parkingiem zlokalizowane jest:
Sie¢ gazowa
przytacz wodociggowy wo 40
linia kablowa en
linia teletechniczna

5. Warunki sruntowo — wodne

Zgodnie z przeprowadzang ocena geotechniczna projektowana inwestycje zaliczono do
pierwsze] Kkategorii geotechnicznej ze wzglgdu na nieskomplikowana konstrukcje
projektowanego chodnika i1 parkingu oraz prostych warunkéw gruntowych panujacych w tym
rejonie. Na terenie projektowanych robot wystepuja piaski gliniaste, gliny piaszezyste. Do
glebokosci 2,0m nie stwierdzono lustra wody, grunt zakwalifikowano do grupy gruntéw wysadzi

nowych i dobrych warunkow wodnych, nosnosci G3.

3. Zaloienia projektowe.

Przebudowa w swym zakresie obejmuje m.in. budowe chodnika szerokosci 1,5 m (z
kraweznikiem 1 obrzezem) zlokalizowanego po lewej stronie drogi, budowg zatoki parkingowej po
prawej stronie drogi. Ponadto w zakres zadania wchodzi regulacja szerokoscei jezdni do 5,50m,
oraz zapewnienie ciggloseci 1 usystematyzowanie odwodnienia poprzez projektowany row kryty

srednicy 400mm, wykonanie studni chtonnej ¥1200.



Zgodnie z ustaleniami do projektowania przyjeto nastgpujace parametry techniczne :

klasa techniczna drogi - gminna - przekroj potuliczny
- lewostronny chodnik szerokoseci 1.5m

- po prawej stronie zatoka parkingowa

- predkosé projektowa Vp =40 km/h

- obcigzenie na o8 - 80 kN

- katruchu KR1

- szerokosé jezdni 5.50 m

- miweleta po istniejace] nawierzchni

- spadki poprzeczne:

- 2% daszkowy na odcinku prostym

6. Stan projektowany

6.1 Niweleta drogi

Nie projektuje si¢ nowej niwelety drogi . Bedzie ona przebiegala po istniejgcej nawierzchni z
uwzglednieniem przewidzianego profilowania zatozonych spadkéw poprzecznych na prostych i
lukach poziomych masa bitumiczng oraz ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

AC S11 50/70. Przewiduje si¢ wykonanie poszerzenia drogi do szerokodei 5,5m.

Wzdhiz przedmiotowego odcinka drogi po lewej stronie projektuje si¢ wykonanie chodnika z kostki
brukowej betonowej o szerokosci 1,5m, natomiast po prawej stronie zatoki parkingowe;j z 24
migjscami postojowymi. Wymiary miejsc postojowych to 2,5m x 5,0m, miejsc postojowych dla
0s0b niepetnosprawnych 3,6m x 5,0m. Calos$¢ inwestycji zawierata si¢ bgdzie w granicach

istniejacego pasa drogowego.

6.2 Przebieg drogi w planie

Projektowana o$ drogi przebiega gtownie po osi istnigjgcee), projektuje sie tylko odcinkowo
regulacje szerokosci jezdni do szerokosci 5,50m. Projektowany chodnik nalezy oddzieli¢ od drogi
kraweznikiem betonowym o wymiarach 15 x 30 na lawie z oporem z betonu klasy C12/(B-15)
gr.15cm. Bezposrednio za kraweznikiem, w miejscu istniejgcego pobocza 1 zielenica, projektuje si¢
budowe chodnika szerokosci 1.5 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm koloru
szarego na podsypce cementowo piaskowej 1 podbudowie z kruszywa kamiennego. Chodnik

ograniczony z jednej strony krawgznikiem z drugiej obrzezem betonowym szer. 8cm. W ciagu



projektowanego chodnika istniejace zjazdy nalezy przebudowad, na zjazdy o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego. Po prawej stronie drogi projektuje si¢
wykonanie parkingu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm, na podbudowie z
kruszywa tamanego. Poszczegolne miejsca nalezy oddzieli¢ od siebie kostka brukowa betonowa

koloru czerwonego.

0.3 Przekroj poprieczny

W przekroju poprzecznym przyjeto nastgpujace parametry:

- Szeroko$é¢ jezdni — 35,5 m.
- 2% daszkowy na odcinku prostym
- Szeroko$¢ chodnika 1,5m, spadek chodnika 2% w kierunku jezdni

- Wymiary migjsc postojowych 2.5m x 5,0m, dla niepelnosprawnych 3,6m x 5,0m

6.4 Konstrukcja

Droea na istniejacej nawierzchni bitumicznej:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70 gr. 4 cm
- warstwa profilowania z masy bitumicznej ér. gr. 3 cm

Na poszerzeniu /regulacja szerokosei/:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 em

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakeji 0/63mm gr. 25em
- warstwa stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa gr 15 cm

Na polgczeniu istniejgeq konstrukcje z projektowym poszerzeniem naleZy utoZycé geokompozyt do

nawierzchni asfaltowyeh tworzgce 0,5m zaklad na konstrukcje istniejgcq.
Parametry geckompozytu:

o Siatka (PES lub PVA przeplatana wiokna w weztach) + wioknina PP tkana (kompozyt
nasgezony bitumem)

o o wytrzymalosci >50/50 KN/m,

o  wydhiZzeniu max. 12%

o wielkosci oczek: 35-40/35-40mm



o skurczu przy temp. 190°C max. 1% (po 15 min)

Na chodniku:
- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm koloru szarego
- podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0/31,5mm — 15 cm

- warstwa odsaczajgca z piasku gr 10 cm

Na zjazdach:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru czerwonego
- podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa famanego frakeji gr.0/63mm — 20 cm

- kruszywo naturalne pospoltka gr. 10 cm

Parking:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru szarego natomiast jednym rz¢dem kostki brukowej

czerwone] nalezy wydzieli¢ poszczegdlne miejsca parkingowe.
- podsypka cementowo piaskowa gr. 4 ecm
- podbudowa z kruszywa lamanego frakcji gr.0/63mm — 25 cm

- warstwa stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa gr 15 cm

7.0dwodnienie:
Przewiduje si¢ wykonanie $cieku przykraweznikowego szerokosci 20cm.

Podstawowym urzadzeniem do odprowadzenia wody z jezdni, chodnika, parkingu i z pozostatej
czesci pasa drogowego jest projektowany row kryty rur PEHD 0400 ze studniami rewizyjnymi
(31000 oraz studnig chtonng ©¥1200 . do ktérych odprowadzana zostanie woda opadowa i1 roztopowa
przy pomocy wpustow ulicznych 1 przykanalika z rur PEHD ©200 z pasa jezdni, parkingu 1

chodnika. Nadmiar wody, ktory nie wchlonie si¢ w studni chtonnej w przypadku bardzo



intensywnych opadow zostanie odprowadzony do rowu otwartego poprzez wylot WL1. Wzdhiz
projektowanego parkingu od strony skarpy projektuje si¢ wykonanie scieku z elementow
prefabrykowanych, tak aby zapobiec naptywie wod opadowych z istniejgce) skarpy na
projektowany parking. Wody ze scieku beda odprowadzone za pomoca wpustow ulicznych

ogrodowych do projektowanego rowu krytego

Uwagi do robot Ziemnych

- Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonaé recznie pod
nadzorem wlascicieli uzbrojenia.

- Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy na calej powierzchni pod projektowana
inwestycj¢ usungé humus sredniej grubosci 20cm.

- Przed rozpoczeciem robot nalezy ustalié dokladnie wszystkie podziemne uzbrojenia wzdhuz

realizowanej sieci.

8. Sieci uzbrojenia

Urzadzenia infrastruktury sa znacznie zaglebione, projektowana niweleta chodnika podnosi si¢
w gore o 12 cm a nawierzchnia jest rozbieralna (kostka brukowa betonowa) niweleta
projektowanego parkingu réwniez podnosi si¢ do goéry. Roboty ziemne w bezposrednim
sasiedztwie poszczegdlnych sieci musza byé wykonywane pod $cistym nadzorem pracownika
administratora sieci. Na etapie realizacji robot nalezy recznie dokonaé przekopow kontrolnych w
celu rzeczywistego zaglebienia 1 przebiegu urzadzen podziemnych. Pozostawienie ich w stanie
obecnym lub warunki ewentualnego ich zabezpieczenia nalezy na roboczo uzgadniaé z
administratorem sieci. Nie wyklucza si¢ wystepowania urzadzen podziemnych ktore nie zostaty

zgloszone przez wykonawcow 1 zainwentaryzowane przez shuzby geodezyjne 1 drogowe.
Sie¢ wodociagowa

w przypadku poglebienia rowu nalezy ocieplié.

Sie¢ teletechmiczna — Orange Polska

Kanalizacj¢ teletechniczna nalezy zabezpieczy¢ rura oslonowg dwudzielng 110 wg. Projektu

Zagospodarowania Terenu. Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem whascicieli sieci.

Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowych .

Zgodnie wydanymi przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. w Warszawie Oddzial w
Tarnowie Zaklad w Rzeszowie warunkami technicznymi nr PSGOIII/ZIU/1 8W/411465/16-236/1/16
z dnia 13.05.2016r., istniejace w granicach opracowania gazociagi nalezy przebudowaé poza teren

utwardzony nierozbieralny.



Gazociggi nalezy przebudowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013
r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe 1 ich usytuowanie
(Dz.U. z dnia 04.06.2013 poz. 640) z zachowaniem wymogoéw ,Warunkéw technicznych
projektowania , budowy 1 odbioru gazociggow wykonanych z polietylenu” (Tarnéw, Czerwiec

2014r.),

Przy przebudowie nalezy stosowaé zasadg, aby nowe gazociggi oraz przylacza posiadaty srednice

nominalng nie mniejszg jak dotychczas istniejgce.

Nowe gazociagi ni¢ powinny znajdowac si¢ pod nawierzchnig jezdni ani pod krawgznikami, za
wyjatkiem miejsc przekroczen ulicy. Ewentualne wlgczenia przyvlaczy nie moga znajdowac si¢ pod

nawierzchnia jezdni.

Zabezpieczenie gazociggow realizowane bedzie poprzez: zachowanie normatywnych odleglosci od

innego uzbrojenia, rury ostonowe oraz zasuwe.

Szerokos¢ strefy kontrolowanej dla gazociagdéw z PE, ktorej linia srodkowa pokrywa sie¢
z os1g gazociggu dla gazociagdw niskiego 1 sredniego cisnienia do cisnienia 0,5 MPa wlacznie
wynosi 1 m.

Roboty ziemne

Wykopy o glebokosci powyze] 1m nalezy wykonaé ze $cianami pionowymi 1 oszalowanymi
szalunkami drewnianymi lub stalowymi. Podczas wykonywania wykopow 1 montazu przewodow
nalezy przestrzega¢ zapisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.

U. z dnia 19 marca 2003 r.).

Teren inwestycji charakteryzuje si¢ duzym zaggszezeniem uzbrojenia podziemnego, dlatego trasy
projektowanych odcinkéw gazociggu winny by¢ wytyczone w terenie przez uprawnionego geodete.
Na etapie wyznaczania trasy projektowanego gazociggu winny by¢ zaznaczone miejsca, w ktorych

wystepujg kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Na mapie pokazano istni¢jace uzbrojenie podziemne z taka dokladnodcia w poziomie, na jaka
pozwala mapa do celow projektowych w skali 1:1000. Posadowienie (rzedne) istniejacego
uzbrojenia podziemnego odezytano z w/w mapy lub przyjeto zaglebienia standardowe dla

poszczegolnych mediow.

Whniosek stad taki, ze usytuowanie istniejacego uzbrojenia podziemnego pokazane na mapie (planie
sytuacyjnym) 1 na profilach podluznych moze znacznie odbiega¢ od rzeczywistosci. Nalezy wziac
pod uwagg rowniez to, ze moze wystgpic istniejgce uzbrojenie nie wykazane na mapie. W zwigzku

z powyzszym roboty ziemne pod projektowana przebudowe odcinkow gazociggu wykonywaé



nalezy re¢cznie, ze szczegolna ostroznoscig (w migjscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem

podziemnym ).

Po wykonaniu wykopu, ponize] rz¢dnej spodu rury nalezy przed montazem rurociggu wykonaé
podsypke z piasku o grubosci warstwy 10 cm. Wykopy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-
06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

Obsypka rury musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy min. 40cm powyzej rury (po
zageszezeniu ). Material na obsypke 1 do zasypu musi spelnia¢ warunki normy przytoczonej

powyzej.
Roboty montazowe

Gazociggi oraz rury ostonowe wykona¢ nalezy z zastosowaniem materiatu PE 100 - SDR 11 1
17,6; wg normy PN-EN 1555-2:2012 , Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Czgéé¢ 2: Rury”

Parametrv techniczne i zakres przebudowy:

- gazociag: cisnienie gazu: niskie, odcinek A'-E
material gazociagu: polietylen SDR 17,6 PE 100
srednica: dn 180x10,3 [mm],
dlugosé: 15[m]
rura ostonowa SDR 17.6 PE 100 dn 250x14,2

dlugosé: 14m

- gazociag: cisnienie gazu: niskie, odcinek A-B
material gazociagu: polietylen SDR 17,6 PE 100
srednica: dn 110x6,3 [mm],

dlugosé: 64,0]m]

- przylacz: cisnienie gazu: niskie, odcinek C-D
material gazociagu: polietylen SDR 11 PE 100
srednica: dn 40x3,7 [mm],
dlugosé: 14,0[m]
rura ostonowa SDR 17.6 PE 100 dn 90x5.2

dlugosé: 13,0m



-przvlacz: ciSnienie sazu: niskie, budynek nr 110

Whaczenie istniejacego przylacza gazowego stalowego dn40 z budynku nr 110 do gazociggu A-B
nalezy wykonac stosujac trojnik siodtowy z nawiertkyg. Polaczenie z rurg przylacza wykonaé za

posrednictwem mufy elektrooporowej 1 przejscia PE/stal

- Uklad zaporowo-upustowy z jednostronnym upustem

Pomiedzy odcinkiem A-B zaprojektowano uklad zaporowo-upustowy sktadajacy si¢ z armatury
odcinajgcej 1 upustu. Jako armature odcinajaca na sieci gazowe] zastosowano zasuwe kotnierzowa
typu E2 — klinowg krétka DN100 wraz z obudowsg do zasuw. Obudowy umieszezono w skrzynce
ulicznej zeliwnej. Na przewodzie upustowym przewidziano kurki kulowe kolnierzowe umieszczone

w skrzynce ulicznej zeliwnej.

Do taczenia rur PE zaleca si¢ stosowac metode zgrzewania elektrooporowg (mufy) — do érednicy dn
63 (wlacznie) oraz doczolowa — powyzej srednicy dn 63 ( w uzasadnionych przypadkach dopuszeza
si¢ zgrzewanie elektrooporowe dla dymensji powyzej dn 63 PE). W przypadku wystepowania
laczenia rur stalowych z PE przewody taczy¢ za pomoca zlaczek PE/stal.

Zabezpieczenie gazociggow realizowane bedzie poprzez rury przewodowe w rurze oslonowej (jako
gotowy element) wykonywane pod projektowanymi utwardzonymi pasami jezdnymi z nawierzchni
nierozbieralnej. Projektowane rury ostonowe zakonczone beda w nieutwardzonych projektowanych

poboczach ulic lub w chodnikach.

Po wykonaniu przebudowy gazociggow 1 wlaczeniu do czynnej sieci nowych gazociggow, nalezy

wykona¢ fizyczna 1 geodezyng likwidacje starych nieczynnych gazociagow 1 przylaczy.

Projekt opracowano zachowujac bezpieczne odleglosci od wszystkich kanalow podziemnych,

komor telefonicznych, swiattowodow, budynkow oraz studzienek sciekowych i kanalizacyjnych.

Podczas budowy projektowanych odcinkoéw gazociggu nalezy zachowal bezpieczne odleglosci
rowniez od nie wykazanych na mapie podziemnych urzadzen pojemnosciowych 1 przewodow.

Strefa kontrolowana dla projektowanych odcinkow gazociagu ma szerokosé 1,0 m — pas terenu o

szerokodei po 0,5m z obu stron osi gazociggu. Pas ten musi by¢ wolny od wszelkiego rodzaju

uzbrojenia nadziemnego 1 podziemnego.

Polgczenia przebudowywanych gazociagow PE z istnigjgcymi gazociggami stalowymi laczy¢ za
pomoca zlaczek  PE/stal zgodnie z aktualnymi Standardami Technicznymi ST-IGG-1101
Polgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wlaczen oraz elementami

do przyvlgczen.



Zabezpieczenie gazociagdw w rury ostonowe wykona¢ po projektowane) wstepnej niwelacji

terenu .

Do wybudowania gazociggu uzy¢ materiatow posiadajgcych odpowiednie certyfikaty, aprobaty

techniczne 1 dopuszczenia do obrotu.

Przed przystagpieniem do prac wykonawczych nalezy powiadomié okolicznych mieszkancow o
czasowym zaniku dostaw gazu. W celu zamkni¢cia doplywu gazu do przebudowywane) sieci

gazowe] , nalezy zamkna¢ zasuwy gazowe a nastepnie odgazowac istniejacy gazociag.

Przewody 1 rury oslonowe na istnicjacych gazociagach zainwentaryzowac geodezyjne w wykopie

otwartym.

Proba szczelnosci

Probe szczelnodei przebudowanvch odeinkéw gazociggow nalezy wykonaé zgodnie z

wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r (Dz. U 2013.640),
normy PN-EN 12007-2, PN-EN 12327 oraz standardéw technicznych 1GG (ST-IGG-0301).

[ Oprobe nalezy przeprowadzié powietrzem lub gazem obojetnym,

OOgazociag z PE o maksymalnym ciénieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa wlacznie nalezy poddac
probie tacznej) wytrzymalosci 1 szezelnosei pneumatycznej pod cisnieniem nie mniejszym niz

iloczyn wspotczynnika 1,5 1 maksymalnego cisnienia roboczego (MOP),

OOcignienie proby nie powinno przekroczye iloczynu wspotczynnika 0,9 1 cisnienia krytycznego

szybkiej propagacji pgknigc,

O0dla gazociggdéw o maks. cisnieniu roboczym (MOP) do 1,0MPa wlacznie czas trwania proby

winien by¢ nie krotszy niz 24 godziny po ustabilizowaniu si¢ temperatury i ci$nienia w gazociggu

Ogazociag nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami wytrzymaloséci mechanicznej 1 szezelnosci jezeli
zakonczeniu proby nie stwierdzi si¢ nieprawidlowosci na wykresie wartosci cisnienia w funkeji

czasu 1 spadek ci$nienia jest mniejszy mz dopuszczalny przez kryterium akceptacji

Po wykonaniu gazociag 1 przyvlacze gazowe przedmuchaé celem oczyszezenia 1 poddaé

probie szezelnosci powictrzem.

Proba cisnienia gazociagu o cisnieniu maksymalnym 0,8 MPa nalezy wykona¢ zgodnie z

Standardami Technicznym ST-1GG-0301:2012

CISNIENE PROBY - dla gazociagéw o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa probe

ci$nienia szczelnosei nalezy wykonaé na 0,75 MPa



Prowadzenie robot ziemnych

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z w/g PN-B-06050:1999.

Przed przystapieniem do roboét ziemnych nalezy oznakowac pas robot oraz ustawi¢ znaki drogowe 1

zabezpieczenia miejsca robot zgodnie z projektem organizacyi ruchu.

W trakcie robot wykopy powinny by¢ na biezaco zabezpieczane 1 oznakowane. Prace te mozna

wykonywa¢ w zespole co najmniej dwuosobowym.

Prace budowlane polegajace na wykonywaniu wykopow o glebokosci:
- do 2,0 m moga by¢ prowadzone bez polecenia pisemnego,

- od 2.0 m 1 wigkszej wymagaja polecenia pisemnego.

Dla prac przy ktorych przewidziane jest zabezpieczenie Scian szalunkiem nalezy stosowaé typowe

petne szalunki, a jezeli jest to niemozliwe, nalezy opracowac projekt konstrukcyjno—
wytrzymalosciowy szalunku lub zastosowac typowe rozwigzanie.

W zaleznoéci od wymiarow wykopy mozna sklasvfikowac jako:

- waskoprzestrzenne — o szerokosci dna do 1,5 m 1 nicograniczonej dlugosei,

- szerokoprzestrzenne — o szerokosci dna ponad 1,5 m 1 nieograniczonej dlugosci,

- doty monterskie — o szerokosci 1 dlugosci dna lub srednicy do 1,5 m.

Minimalna szerokos$¢ wykopu winna wynosi¢ 0.2 m + dn a na lukach min. 0,6 m + dn.

W przypadku koniecznosci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych,
szerokod¢ wykopu nalezy zwigkszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwoséé swobodnego wykonania pracy.
Dno wykopu nalezy zniwelowaé po dokladnym oczyszezeniu z kamieni, korzeni i podobnych

czesci statyeh.

Oznakowanie gazociagu

Oznakowanie gazociagu z tworzyw sztucznych powinno zawiera¢ zardwno tasmy
ostrzegawcze jak 1 tasmy lokalizacyjne. Podczas budowy gazociggdw w systemie przewierty

bezwykopowego dopuszeza sie mozliwosé rezygnacii z tasm znakujgcych.
Znakowanie trasy gazociagu wykona¢ nalezy zgodnie ze Standardami Technicznymi IGG:
- ST-1GG-1001 — Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogdlne

- ST-IGG-1002 — Gazociggl. Oznakowanie ostrzegawcze 1 lokalizacyjne. Wymagania 1

badania



- ST-IGG-1003 — Gazociagi. Stupki oznaczeniowe, oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i

badania
- ST-1GG-1004:2015 — Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania 1 badania.

Tabliczki powinny by¢ umocowane w polozeniu pionowym tak aby plaszczyzna tabliczki byla
rownoleglta do osi gazociagu na wysokosci 1,20 — 2,80 m nad poziomem terenu. Tablice
orientacyjne powinny by¢ mocowane do $cian budynkow, stalych ogrodzen, shipéw 1 tym

podobnych statych obiektow.

W odleglodci 5 om nad gazociggiem nalezy w trakcie wykonania ulozy¢ tasme
polietylenowg koloru zoltego o szerokosci 6 cm z czynnikiem lokalizacyjnym ( drut lub tasma). Nie
dopuszeza si¢ przytwierdzenia 1 owijania tasmy lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego wokot
gazociagu. Odcinki czynnikow lokalizacyjnych nalezy polaczy¢ ze sobg, tak aby byla zapewniona
cigglos¢ elektryczna zlaczonych odeinkow tasm. Jedli czynnikiem lokalizacyjnym jest tasma

stalowa do faczenia tasmy zastosowa¢ zlaczke lub zanitowac.
Jeshi czynnikiem jest drut do polaczenia nalezy zastosowacd zlgczke.

W celu zabezpieczenia miejsc polgczenia przed dostepem wilgoci, na calej dlugosci

polaczenia nalezy stosowac:

- naktadke ze stali weglowey ( o dlugosci 40 mm, szer 10 mm, grubosci 10 mm) na nitowanie

zlacze tasmy stalowej

- tasme uszczelniajgeca ( o dlugoseir 100 mm szer 60 mm ) odporna na warunki atmosferyczne 1

glebowe ( do ostony nitowanego zlacza tasmy stalowej oraz nieciaglosci tasmy polietylenowej)

Nad gazociggiem nalezy wykona¢ nasypke o grubosci 10 cm z przesianego gruntu rodzimego lub

piasku. Podsypka 1 nasypka winna by¢ zaggszezona.

W trakcie zasypywania gruntem rodzimym wykopu w ktérym znajduje sig¢ rura z PE 1 tasma
lokalizacyjna, nalezy ulozy¢ na catej dlugosci gazociagu na wysokosci co najmniej 40 cm nad nim
tasmg ostrzegawcza z polietylenu, koloru zéltego o szerokosci 6 cm 1 grubosci min 0,1 m z

nadrukiem, ktory powinien powtarzac si¢ w odstepach co 50 em (+ - 5 cm) 1 zawiera¢:
- wyraz GAZ,

- numer telefonu 1 numer pogotowia gazowego 992

- znak firmowy producenta

9. Zielen

W zwiazku z planowang przebudowa drogi zachodzi koniecznos¢ wyceinki 14 drzew. Zgode na

wycinke uzyska inwestor odregbnym postgpowaniem.



10. Nawiazanie sytuacyjno wysokoSciowe

Niwelete projektowanego chodnika 1 parkingu wykonano dowigzujae si¢ wysokosciowo do
wysokosci  kraweznika przy jezdni, istniejgcego terenu, wysokosci wjazdéw 1 bram

ogrodzeniowych

11. Wnioski konicowe

Realizacja niniejszego zadania ma na celu poprawg warunkéw bezpieczenstwa ruchu poprzez
segregacje ruchu pieszego 1 skierowanie ich na chodnik o nawierzchni ulepszone] a takze
umozliwienie parkowania pojazdow. W chwili obecnej ruch pieszych 1 parkowanie pojazdow
odbywa si¢ po nieutwardzonym poboczu. Bezpieczenstwo ludzi jako najwazniejszego elementu
srodowiska naturalnego, ktory winien podlegaé szczegolne] ochronie jest podstawowym celem
zadania 1 z tego tez wzgledu przewiduje si¢ sprawniejsza komunikacje 1 wyeliminowanie grozby

wypadkow 1 kolizji.

Przedstawione rozwiazanie jest dobre i moze by¢ skierowane do realizacji. Zaproponowany
uktad komunikacyjny jest najlepszy z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢, jednak warunki
terenowe (usytuowanie 1 spadki), z ktorymi przyszto si¢ zmierzy¢ nie pozwalaja na zbyt swobodne
wykorzystanie normatywnych mozliwosci technicznych. Propozycja w tym zakresie przedstawiona

W niniejszym opracowaniu wykorzystuje wartosci zblizone do minimalnych.

12. Wskazowki wykonawcze i formalno-prawne

12.1.Czynnosci geodezyine.

Osie gtowne projektowanych elementow nalezy wyznaczyé na podstawie punkow gléwnych
trasy. Pozostate obiekty nalezy wyznaczy¢ w stosunku do osi trasy oraz innych trwalych punktow

oznaczonych na planie sytuacyjnym.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawcza 1 zaklauzulowaé w

Powiatowym Osrodku Geodezyjnym w Mieclcu.

13. Wplyw inwestycji na srodowisko.

13.1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia

Planowane przedsigwzi¢cie obejmuje wykonanie robot budowlanych zwigzanych z budowg
chodnika, zatoki parkingowej oraz odwodnienia. Roboty b¢da prowadzone wylacznie na

nieruchomosciach gruntowych stanowiacych pas drogowy drogi gminnej

13.2. Powierzchnia zajmowanego terenu, poprzednia forma uzytkowania



Tereny w obrgbie przedsigwziecia nie sg zaliczone do obszaréw chronionych, w poblizu nie
wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkow, projektowane roboty nie znajduja si¢ w terenie

oddziatywania szkod gérniczych.

13.3.Rodzaj technologii

Przyjeta technologia robot budowlanych nie tworzy odpadow w czasie robot 1 eksploatacii.

13.4. Warianty przedsiewzigcia.

Nie przewiduje si¢ rozwigzania alternatywnego dla projektowanego zamierzenia.

13.5.Przewidywana 1los¢ wykorzystywanych surowcow, wody 1 energii

Nie okresla si¢

13.6.Przedsiewzigcia chronigce srodowisko
a/ w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych 1 mikrobiologicznych

Nie wystepuja

b/ w zakresie emigji hatasu

Nie wystepuja.

¢/ w zakresie ochrony srodowiska gruntowego

Nie wystepuja

d/ w zakresie ochrony wod powierzchniowych 1 podziemnych

Nie wystepuja

e/ w zakresie ochrony ludzi 1 zwierzat

Nie wystepujg /' w
zakresie ochrony zieleni

Nie przewiduje si¢ zmian w ukladzie zicleni

13.7.Rodzaje 1 przewidywane ilogci zanieczyszezen wprowadzanych do érodowiska:
a/ substancje gazowe

Nie wystepuja

b/ osady sciekowe

Nie wystepuja



¢/ zanieczyszczenia wprowadzane do wod powierzchniowych

Nie wystepuja

13.8.Informacje ogdlne

Przewiduje si¢ na etapie wykonywania robot ziemnych, podbudowy 1 nawierzchm krotkotrwaly
wzrost natgzenia hatasu rzgdu kilku dni spowodowany praca drobnego sprzgtu budowlanego i
drogowego. Powyzsze jest nieuniknione w zwigzku z koniecznodcig zapewnienia prawidlowej

technologii wykonania robét. Na w/w budowe urzadzen wodnych uzyskano pozwolenie wodno-

prawne.

Opracowal:



