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Elewacja potnocna
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Elewacja potudniowa

KOLORYSTYKA ELEWACII:

A. tynk akrylowy w kolorze jasno ré zowym

B. parapet zewnetrzny z blachy powlekanej RAL 8012

C. tynk zywiczny szaro-brgzowy,

D. istniejgce rury spustowe i rynny do malowania w kolorze RAL 8012
E. tynk akrylowy w kolorze jasno rézowym - kominy,

F. czapki kominowe do okucia blachg powlekang w kolorze RAL 3011
G. istniejgce pokrycie i obrébki dachu,

H. brama garazowa w kolorze RAL 8012

I. drzwi zewnetrzne aluminiowe w kolorze brgzowym

J. okna z profili PCV - biate

K. istniejgce drzwi zewnetrzne w kolorze bragzowym

L. istniejgce okna PCV w kolorze biatym,

M. istniejace agregaty zewnetrzne do klimatyzacji,

N. wyrzut spalin z piecykéw gazowych,

O. schody zewnetrzne z plytek betonowych,

P. opaska odbojowa z kostki brukowej behaton,

R. podjazd z kostki brukowej obramowany palisada

S. istniejgcy podjazd dla os6b niepetnosprawnych,

T. drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone na strych
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